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Wyszynskiego 32 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.27

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
1 WYMIANA OKIEN
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na m2 11.200
d.1/0929-01 okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 0.4 m2 - piwnice
-- Robocizna --
r-g 11.0000
-- Materiaty --
kotwy stalowe szt 20.0000
pianka poliuretanowa dm?3 0.5000
silikon dm?3 0.1300
gips szpachlowy kg 5.5000
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 9.9000
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0600
$rodek transportowy m-g 0.0700
Razem pozycja 1 11.200
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na m2 1.190
d.1]0929-06 okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne jednodzielne z PCV o pow. do
1.5 m2
-- Robocizna --
r-g 5.4000
-- Materiaty --
kotwy stalowe szt. 6.2600
pianka poliuretanowa dm?3 0.3400
silikon dm?3 0.0700
gips szpachlowy kg 2.7000
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.8600
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
$rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 2 1.190
3|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na m2 4.060
d.1]0929-10 okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5
m2
-- Robocizna --
r-g 4.1200
-- Materiaty --
kotwy stalowe szt. 4.9500
pianka poliuretanowa dm?3 0.2800
silikon dm?3 0.0500
gips szpachlowy kg 2.1000
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.7800
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0400
$rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 3 4.060
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na m2 4.690
d.1/0929-11 okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. ponad
2.5m2
-- Robocizna --
r-g 3.6800
-- Materiaty --
kotwy stalowe szt. 4.4000
pianka poliuretanowa dm?3 0.2500
silikon dm?3 0.0500
gips szpachlowy kg 1.8400
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mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.3100
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0400
$rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 4 4.690
5/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespo-| m?2 1.890
d.1/0929-12 lonych na drzwi balkonowe z PCV
-- Robocizna --
r-g 4.8400
-- Materiaty --
kotwy stalowe szt. 5.2800
pianka poliuretanowa dm?3 0.3300
silikon dm?3 0.0600
gips szpachlowy kg 2.4200
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.3600
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
$rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 5 1.890
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 11.200
d.1/1212-05 krat i balustrad z pretow prostych -
kraty okien piwnic
-- Robocizna --
r-g 0.9400
-- Materiaty --
farba olejna nawierzchniowa ogolne- | dm3 0.0770
go stosowania
farba olejna do gruntowania ogélne- | dm3 0.0770
go stosowania
benzyna do lakierow dm3 0.0340
papier $cierny w arkuszach ark 0.5600
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 6 11.200
2 PRZEDSIONKI KLATKI SCHODOWEJ
7|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszcze-| m?2 76.620
d.2/0101-01 nie i zmycie
-- Robocizna --
r-g 0.2240
Razem pozycja 7 76.620
8/KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrot- | m?2 76.620
d.2/0101-05 ne gruntowanie
-- Robocizna --
r-g 0.0600
-- Materiaty --
$rodek gruntujacy dm3 0.2000
Razem pozycja 8 76.620
9/KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na m2 76.620
d.2/0106-03 gotowym podtozu z zaprawy o uziar-
nieniu 2,0 mm i fakturze baranek
-- Robocizna --
r-g 0.5854
-- Materiaty --
zaprawa akrylowa 2,0 mm kg 3.4000
$rodek gruntujacy pod tynk dm3 0.2500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0083
$rodek transportowy m-g 0.0108
Razem pozycja 9 76.620
3 BALKONY
10/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng | m?2 165.000
d.3/1212-05 krat i balustrad z pretow prostych
-- Robocizna --
-3-
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r-g 0.9400
-- Materiaty --
farba olejna nawierzchniowa ogoine- | dm3 0.0770
go stosowania
farba olejna do gruntowania ogélne- | dm3 0.0770
go stosowania
benzyna do lakieréw dm?3 0.0340
papier $cierny w arkuszach ark 0.5600
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 10 165.000
11/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- | m?2 737.955
d.3/2608-01 nie metoda lekka-mokra - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie - boki
balkonu i spéd balkonu
-- Robocizna --
r-g 0.2720
Razem pozycja 11 737.955
12/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- m2 737.960
d.3/0926-01 wowa z tynku mineralnego - natoze-
nie na podioze farby gruntujacej -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.1050
-- Materiaty --
farba gruntujaca dm3 0.3000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 12 737.960
13/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- m2 737.960
d.3/0926-03 wowa z tynku mineralnego o faktu-
rze rustykalnej grubosci 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
-- Robocizna --
r-g 0.5126
-- Materiaty --
sucha mieszanka tynkarska akrylo- | kg 4.4000
wa o grubosci ziarna do 3,5 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0080
$rodek transportowy m-g 0.0111
Razem pozycja 13 737.960
14/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 180.000
d.3|0804-07
-- Robocizna --
r-g 0.7400
Razem pozycja 14 180.000
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy prepa- | m?2 180.000
d.3/1134-01 ratami - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
r-g 0.0600
-- Materiaty --
preparat gruntujacy dm3 0.2100
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0002
$rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 15 180.000
16| KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonéw papa termoz- m2 180.000
d.3/0504-01 grzewalng jednowarstwowe
-- Robocizna --
r-g 0.2160
-- Materiaty --
papa termozgrzewalna nawierzch- m2 1.1500
niowa
gaz propan-butan kg 0.2300
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
-4 -
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materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0048
$rodek transportowy m-g 0.0122
Razem pozycja 16 180.000
17/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadz-| m?2 180.000
d.3/1102-01 ki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na ostro
-- Robocizna --
r-g 0.3564
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206
masa asfaltowa kg 0.0700
drewno opatowe kg 0.1200
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0309
$rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 17 180.000
18/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadz-| m?2 900.000
d.3/1102-03 ki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrac.za zmiang grub.o 10mm
-- Robocizna --
r-g 0.0716
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0158
Razem pozycja 18 900.000
19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- | m?2 180.000
d.3/1106-07 kami - dopfata za zbrojenie siatkg
stalowg
-- Robocizna --
r-g 0.0740
-- Materiaty --
siatka tkana Rabitza m2 1.0200
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0011
$rodek transportowy m-g 0.0017
Razem pozycja 19 180.000
20|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz-| m?2 157.500
d.3/1118-09 nych; plytki 30x30 cm uktadane na
klej metoda kombinowang
-- Robocizna --
r-g 1.0664
-- Materiaty --
ptytki z kamieni sztucznych m2 1.0200
zaprawa klejaca kg 5.2000
zaprawa spoinujgca kg 0.4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0315
$rodek transportowy m-g 0.0270
Razem pozycja 20 157.500
21/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- | m 196.200
d.3/1120-05 nych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm
uktadane na klej z przecinaniem pty-
tek metoda zwykig
-- Robocizna --
r-g 0.4002
-- Materiaty --
ptytki z kamieni sztucznych m2 0.1575
zaprawa klejaca kg 0.7200
zaprawa spoinujgca kg 0.1200
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0054
$rodek transportowy m-g 0.0040
Razem pozycja 21 196.200
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22|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kot- | szt. 158.000
d.3/0211-10 kéw drewnianych - pod montaz ob-
robek krawedzi balkonéw
-- Robocizna --
r-g 0.5800
-- Materiaty --
cement portlandzki zwykty bez do- t 0.0010
datkow 35'
piasek do zapraw' m3 0.0030
deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0002
kLnr
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 22 158.000
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy | m?2 39.375
d.3/0541-01 powlekanej o szer.w rozwinieciu do
25 cm - krawedz balkonu
-- Robocizna --
r-g 2.1500
-- Materiaty --
blacha powlekana ptaska m2 1.2300
wkrety samogwintujgce typu SW do | szt 27.5000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 23 39.375
4 OBROBKI BLACHARSKIE
24/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 104.750
d.4/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
rzy, gzymsow itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku- parapety ze-
wnetrzne, styk daszku wejsciowego
ze $ciang
-- Robocizna --
r-g 0.3000
Razem pozycja 24 104.750
25/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z m2 54.350
d.4/0923-04 zaprawy
-- Robocizna --
r-g 1.1681
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0280
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m-g 0.1427
Razem pozycja 25 54.350
26|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kot- | szt. 370.000
d.4/0211-10 kéw drewnianych - pod parapety ze-
wnetrzne
-- Robocizna --
r-g 0.5800
-- Materiaty --
cement portlandzki zwykty bez do- t 0.0010
datkéw 35
piasek do zapraw m3 0.0030
deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0002
kLI
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 26 370.000
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrze- | m?2 67.938
d.4/0504-01 walng jednowarstwowe - pod para-
pety zewnetrzne
-- Robocizna --
r-g 0.2160
-- Materiaty --
papa termozgrzewalna nawierzch- m2 1.1500
niowa
gaz propan-butan kg 0.2300
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-6 -
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-- Sprzet --
wyciag' m-g 0.0048
$rodek transportowy' m-g 0.0122
Razem pozycja 27 67.938
28/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy | m?2 95.113
d.4/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
nad 25 cm - parapety zewnetrzne
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materiaty --
blacha powlekana ptaska m2 1.2300
wkrety samogwintujgce typu SW do | szt 17.2000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 28 95.113
29/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy | m?2 2.075
d.4/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
nad 25 cm - styk daszku wejsciowe-
go ze Sciang
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materiaty --
blacha powlekana ptaska m2 1.2300
wkrety samogwintujgce typu SW do | szt 17.2000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 29 2.075
30/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy | m?2 30.275
d.4/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
nad 25 cm - pas podrynnowy
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materiaty --
blacha powlekana ptaska m2 1.2300
wkrety samogwintujgce typu SW do | szt 17.2000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 30 30.275
31/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng m 4.000
d.4/1212-40 rur kanalizacyjnych zeliwnych
-- Robocizna --
r-g 0.5100
-- Materiaty --
farba olejna nawierzchniowa ogoine- | dm3 0.0490
go stosowania
farba ftalowa nawierzchniowa ogol- | dm3 0.0530
nego stosowania
farba olejna do gruntowania ogélne- | dm3 0.0520
go stosowania
pokost syntetyczny akrylowo-styre- | dm3 0.0590
nowy
benzyna do lakieréw dm?3 0.0230
papier scierny w arkuszach ark 0.3500
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 31 4.000
5 INSTALACJA ODGROMOWA
32|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudo- | apa- 2.000
d.5/0401-03 wania aparatéw - kucie reczne pod rat
Sruby kotwowe w podtozu z cegly -
aparat o 1-2 otworach mocujacych
-- Robocizna --
0.84*0.955= r-g 0.8022
-7 -
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-- Materiaty --
Sruby,podkiadki,nakretki kg 0.1200
Razem pozycja 32 2.000
33|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu szt. 2.000
d.5/0403-01 aparatéw o masie do 2.5 kg z czes-
ciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtaczenia (ilos¢ otworéw mocuja-
cych do 2)
-- Robocizna --
0.23*0.955= r-g 0.2197
-- Materiaty --
skrzynki ztgcz instalacji odgromowej | szt 1.0000
farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 0.0100
Razem pozycja 33 2.000
6 DOCIEPLENIE SCIAN
34|KNR 4-01 Oderwanie listew na filarkach - ana- | m 406.000
d.6/0815-07 logia wsp. do R=0.5
-- Robocizna --
0.34*0.5= r-g 0.1700
-- Materiaty --
bale iglaste obrzynane m3 0.0002
piasek do zapraw m3 0.0030
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 34 406.000
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw z beto- | m2 952.108
d.6/2610-03 nuptytami styropianowymi metoda
lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki gr. 12cm
-- Robocizna --
r-g 3.2896
-- Materiaty --
preparat przeciwgrzybowy do podto- | dm3 0.1000
zy mineralnych
preparat wzmacniajacy podioze dm3 0.2000
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 11.0250
pianowych
ptyty styropianowe 12cm m?3 0.1228
dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
siatka z widkna szklanego m2 1.1350
farba gruntujaca dm3 0.3000
sucha mieszanka tynkarska akrylo- | kg 4.0000
wa o grubosci ziarna do 3,5 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
$rodek transportowy m-g 0.0264
Razem pozycja 35 952.108
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami | m2 243.040
d.6/2609-01 styropianowymi metodg lekka-mokra,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie plyt styropiano-
wych do filarkéw gr. 8cm
-- Robocizna --
r-g 1.3290
-- Materiaty --
ptyty styropianowe 8 cm m?3 0.0825
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 6.0000
pianowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
$rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 36 243.040
-8-




Wyszynskiego 32 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt
jedn

llosé

Wartos¢

37
d.6

KNR 0-17
2610-09

Ocieplenie osciezy z betonu o szer.
do 30 cm Ocieplenie $cian budyn-
kéw ptytami styropianowymi 3cm
metoda lekka-mokra wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki gr. 3cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

preparat przeciwgrzybowy do podto-
zy mineralnych

preparat wzmacniajacy poditoze
zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych

ptyty styropianowe 3cm

dyble plastikowe "z grzybkami"
siatka z widkna szklanego

farba gruntujgca

sucha mieszanka tynkarska akrylo-
wa o grubosci ziarna do 3,5 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m2

szt

dm3
kg

%

m-g
m-g

5.4269

0.1000

0.2000
11.0250

0.0328
4.1600
1.6430
0.3000
4.4000

1.5000

0.0073
0.0264

143.910

Razem pozycja 37

143.910

38
d.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrag,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach - dodatkowa war-
stwa siatki

-- Robocizna --

-- Materiaty --

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych

siatka z widkna szklanego

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

0.6112

5.0000

1.1350
1.5000

0.0070
0.0052

87.408

Razem pozycja 38

87.408

39
d.6

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrag,
wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw katownikiem
metalowym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych

katownik metalowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m-g
m-g

0.2200

0.9000

1.1760
1.5000

0.0007
0.0005

734.850

Razem pozycja 39

734.850

40
d.6

Norma PRO Wersja 4.27

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrag,
wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw katownikiem
metalowym - listwa cokotowa

-- Robocizna --

-- Materiaty --

r-g

0.2200

97.120
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 0.9000
pianowych
listwa cokotowa 12cm m 1.1760
materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
$rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 40 97.120
41|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 411.300
d.6|/0925-01
-- Robocizna --
r-g 0.2127
-- Materiaty --
deski iglaste obrzynane kl.IlI m3 0.00033
folia kalandrowana z PCW uplas- m?2 0.3833
tycznionego
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0072
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0.0005
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 41 411.300
42|KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych - analo- | m 55.920
d.6/0536-02 gia
-- Robocizna --
r-g 0.7000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 42 55.920
7 COKOL POWYZEJ TERENU
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych | m?2 19.082
d.7/0727-01 cementowych kat.Il o poditozach z z
cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw
(do 1 m2 w 1 miejscu ) przyjeto
20%
-- Robocizna --
r-g 1.4700
-- Materiaty --
cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0068
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014
piasek do zapraw" m3 0.0256
woda z rurociggu m?3 0.0072
$rodek uplastyczniajacy do zapraw kg 0.0224
cementowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t'
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na'
Razem pozycja 43 19.082
44|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- | m?2 109.412
d.7/2608-01 nie metoda lekkg-mokra - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
r-g 0.2720
Razem pozycja 44 109.412
45/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieple- | m?2 109.410
d.7/2608-03 nie metoda lekkg-mokra - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajgcym pod-
toze jednokrotnie
-- Robocizna --
r-g 0.0662
-- Materiaty --
preparat wzmacniajacy podioze dm3 0.2000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0001
Razem pozycja 45 109.410
-10-
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jedn.
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jedn

llosé
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46
d.7

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi metoda lekka-mokrag,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przymocowanie plyt styropia-
nowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu

-- Robocizna --

-- Materiaty --

dyble plastikowe "z grzybkami"
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

szt.

r-g

szt
%

m-g
m-g

0.0809

1.0400
1.5000

0.0002
0.0002

456.000

Razem pozycja 46

456.000

47
d.7

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi gr. 18cm metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian

-- Robocizna --

-- Materiaty --

ptyty styropianowe 18 cm

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m2

r-g

kg
%

m-g

1.3290

0.1825
6.0000

1.5000

0.0135
0.0100

95.412

Razem pozycja 47

95.412

48
d.7

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku akrylowego - natoze-
nie na podioze farby gruntujace;j -
pierwsza warstwa

-- Robocizna --

-- Materiaty --

farba gruntujgca

materiaty pomocnicze(od M)
-- Sprzet --

$rodek transportowy

m2

dm3
%

m-g

0.1050

0.3000
1.5000

0.0004

109.410

Razem pozycja 48

109.410

49
d.7

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego struktu-
ralnego grubosci 2 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu
metodg "mokre na mokre" na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych

-- Robocizna --

-- Materiaty --

sucha mieszanka tynkarska akrylo-
wa

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m2

kg
%

m-g
m-g

0.5096

3.0000

1.5000

0.0064
0.0090

95.412

Razem pozycja 49

95.412

50
d.7

Norma PRO Wersja 4.27

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi gr. 3cm metoda lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy

-- Robocizna --

-- Materiaty --
ptyty styropianowe 3 cm

m2

r-g

m3

1.5950

0.0335

11 -

14.000
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 6.0000
pianowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
$rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 50 14.000
51/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- m2 14.000
d.7/0928-03 wowa z tynku akrylowego struktural-
nego grubosci 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu
metodg "mokre na mokre" na oscie-
zach o szer. do 30 cm
-- Robocizna --
r-g 1.6131
-- Materiaty --
sucha mieszanka tynkarska akrylo- | kg 3.3000
wa
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064
$rodek transportowy m-g 0.0090
Razem pozycja 51 14.000
52|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami | m 56.000
d.7/2610-10 styropianowymi metoda lekka-mokrag,
wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw katownikiem
metalowym
-- Robocizna --
r-g 0.2200
-- Materiaty --
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 0.9000
pianowych
katownik metalowy m 1.1760
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
$rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 52 56.000
53|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami | m2 109.410
d.7/2609-06 styropianowymi metodg lekka-mokra,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach - dodatkowa war-
stwa siatki
-- Robocizna --
r-g 0.6112
-- Materiaty --
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 5.0000
pianowych'
siatka z wtékna szklanego' m2 1.1350
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.0070
$rodek transportowy’ m-g 0.0052
Razem pozycja 53 109.410
54/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 11.200
d.7/0925-01
-- Robocizna --
r-g 0.2127
-- Materiaty --
deski iglaste obrzynane kl.IlI m3 0.00033
folia kalandrowana z PCW uplas- m?2 0.3833
tycznionego
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0072
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
-12-
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0.0005
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 54 11.200
8 COKOL PONIZEJ TERENU
55/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek m2 58.700
d.8/0815-02 przystankowych i przej$¢ dla pie-
szych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowe;j
-- Robocizna --
r-g 0.1249
Razem pozycja 55 58.700
56| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieu- m3 116.720
d.8/0102-02 mocnione o szer.dna do 1.5 mi gle-
bok.do 1.5 m w gr.kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1.7400
Razem pozycja 56 116.720
57|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- | m?2 116.720
d.8/2608-01 nie metoda lekka-mokra - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
r-g 0.2720
Razem pozycja 57 116.720
58/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych | m?2 23.344
d.8/0727-01 cementowych kat.ll o poditozach z z
cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw
(do 1 m2 w 1 miejscu ) przyjeto
20%
-- Robocizna --
r-g 1.4700
-- Materiaty --
cement portlandzki z dodatkami 25" | t 0.0068
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014
piasek do zapraw" m3 0.0256
woda z rurociggu m?3 0.0072
$rodek uplastyczniajacy do zapraw kg 0.0224
cementowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t"
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na"
Razem pozycja 58 23.344
59|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie m2 116.720
d.8/0602-05 Folbit - gruntowanie podtoza
-- Robocizna --
r-g 0.0630
-- Materiaty --
$rodek gruntujacy dm3 0.2000
Razem pozycja 59 116.720
60|KNR K-04 W ykonanie izolacji pionowej z folii w | m?2 116.720
d.8/0602-02 ptynie Folbit
-- Robocizna --
r-g 0.0980
-- Materiaty --
folia ptynna dm?3 0.9600
materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy" m-g 0.0010
Razem pozycja 60 116.720
61/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- | m?2 116.720
d.8/2608-03 nie metoda lekka-mokra - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajgcym jed-
nokrotnie
-- Robocizna --
r-g 0.0662
-- Materiaty --
preparat wzmacniajacy podtoze" dm3 0.2000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
13-
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
Srodek transportowy" m-g 0.0001
Razem pozycja 61 116.720
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami | m2 116.720
d.8/2609-01 styropianowymi gr.18cm metoda lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
-- Robocizna --
r-g 1.3290
-- Materiaty --
ptyty styropianowe 18cm m3 0.1825
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 6.0000
pianowych"
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 0.0135
Srodek transportowy" m-g 0.0100
Razem pozycja 62 116.720
63|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami | m2 116.720
d.8/2609-06 styropianowymi metodg lekka-mokra,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach
-- Robocizna --
r-g 0.6112
-- Materiaty --
zaprawa klejowa sucha do plyt styro-| kg 5.0000
pianowych"
siatka z wtékna szklanego" m2 1.1350
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 0.0070
Srodek transportowy" m-g 0.0052
Razem pozycja 63 116.720
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m?2 116.720
d.8/0603-09 bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.1095
-- Materiaty --
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy' m-g 0.0011
Razem pozycja 64 116.720
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m?2 116.720
d.8/0603-10 bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-
twa
-- Robocizna --
r-g 0.0502
-- Materiaty --
roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy' m-g 0.0006
Razem pozycja 65 116.720
66|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z uko- m?3 95.710
d.8/0105-02 pow z przerzutem ziemi na odleg-
to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gr.kat. Ill
-- Robocizna --
r-g 1.4100
Razem pozycja 66 95.710
9 RUSZTOWANIA
67|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o | m?2 1793.917
d.9/1651-02 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
ram 2,57 mo wys. do 15 m
-- Robocizna --
r-g 0.1917
-14 -
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
-- Materiaty --
bale iglaste obrzynane 50 mmkLII' | m3 0.00009
kotki rozporowe z tworzywa sztucz- | szt 0.0692
nego'
zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0.0692
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0456
Razem pozycja 67 1793.917
68|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowa- | m?2 1793.917
d.9/1613-02 niach zewnetrznych przysciennych
wys.do 15 m
-- Robocizna --
r-g 0.0037
-- Materiaty --
rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd | m 0.0006
pionowy)
zaciski stalowe ocynkowane do fa- szt 0.0003
czenia przewodow
bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.0002
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
rusztowanie m-g 0.0010
Razem pozycja 68 1793.917
69| KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach ze-| m2 1793.917
d.9|01 wnetrznych
-- Robocizna --
r-g 0.0320
-- Materiaty --
siatka ostonowa m?2 0.1400
Razem pozycja 69 1793.917
70 Czas pracy rusztowan grupy
d.9 (p0z.30, 34-42)
(poz.:30,34,35,36,37,38,39,40,41,
42)
-- Sprzet --
czas pracy rusztowania m-g 934.3285
4709.015745/(0.84*6)=
Razem pozycja 70
10 OPASKA, CHODNIK
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm | m 133.000
d.1]0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
0 piaskiem
-- Robocizna --
r-g 0.2404
-- Materiaty --
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
piasek m3 0.0060
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 71 133.000
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszcze- m2 66.500
d.1/0105-01 niem rgcznym - 3 cm grub.warstwy
0 po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.1232
-- Materiaty --
piasek m3 0.0370
woda m3 0.0018
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 72 66.500
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszcze- m2 465.500
d.1/0105-02 niem recznym - za kazdy dalszy 1
0 cm grub.warstwy po zageszcz. 7cm
-- Robocizna --
r-g 0.0083
-- Materiaty --
piasek m3 0.0123
woda m3 0.0006
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 73 465.500
-15-
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej be- | m?2 66.500
d.1/0511-01 tonowej grub. 6 cm na podsypce
0 piaskowej
-- Robocizna --
r-g 1.0891
-- Materiaty --
kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
piasek m3 0.0763
woda m3 0.0210
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 74 66.500
1 INNE
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m?3 48.231
d.1/0108-11 samochodami samowytadowczymi
1 na odl.do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0.8600
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 75 48.231
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m?3 192.924
d.1/0108-12 samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nast. 1 km - za nastepne
4km
-- Sprzet --
samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0200
Razem pozycja 76 192.924
77 Utylizacja gruzu m3 48.231
d.1|kalk. wiasna
-- Materiaty --
utylizacja gruzu m3 1.0000
Razem pozycja 77 48.231
12 SCIANA SZCZYTOWA
78/ KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy m2 330.624
d.1/0202-09 zewnetrznych
-- Robocizna --
r-g 0.0800
-- Materiaty --
$rodek gruntujacy dm3 0.2000
Razem pozycja 78 330.624
79/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni m2 330.620
d.1/0202-05 zewnetrznych tynkéw fakturowych
bez gruntowania
-- Robocizna --
r-g 0.2276
-- Materiaty --
farba SILIKATOWA SA dm?3 0.3580
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 79 330.620
13 Docieplenie stropodachu
80|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 szt. 24.000
d.1/0208-01 m2 w elementach z betonu zwirowe-
go o grub.do 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0.5600
Razem pozycja 80 24.000
81/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach | szt. 24.000
d.1/0206-01 i Scianach o pow.do 0.1 m2 przy
gtebok. do 10 cm
-- Robocizna --
r-g 1.5700
-- Materiaty --
cement portlandzki zwykly bez do- t 0.0030
datkéw 35"
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Wyszynskiego 32 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn
piasek do betondéw zwyklych m3 0.0050
zwir do betonéw zwyktych wielofrak- | m3 0.0080
cyjny
drewno okragte na stemple budowla-| m3 0.0027
ne
deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0018
kLI
gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.0200
woda z rurociggu m3 0.0300
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
zuraw okienny przenosny' m-g 0.0500
Razem pozycja 81 24.000
82|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa m2 12.000
d.1/0519-01 termozgrzewalna - jednokrotne po-
3 krycie papa wierzchniego krycia
-- Robocizna --
r-g 0.2700
-- Materiaty --
papa wierzchniego pokrycia gr.5.2 m?2 1.1500
mm
roztwér do gruntowania kg 0.4000
lepik asfaltowy kg 0.2000
kominki wentylacyjne warstwy po- szt 0.0100
krywczej
gaz propanowo-butanowy kg 0.3000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0200
Razem pozycja 82 12.000
83|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i pod-| m?2 457.944
d.1/0303-04 daszy, wykonywane granulatem z
3 wetny mineralnej o grubosci 15 cm
metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
-- Robocizna --
r-g 0.3300
-- Materiaty --
granulat z wetny mineralnej kg 13.3000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
wyciag" m-g 0.0190
agregat do wdmuchiwania granulatu | m-g 0.1031
Razem pozycja 83 457.944
84/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i pod-| m?2 2289.700
d.1/0303-06 daszy, wykonywane granulatem z
3 weiny mineralnej metoda wdmuchi-
wania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
-- Robocizna --
r-g 0.0200
-- Materiaty --
granulat z wetny mineralnej kg 0.8900
-- Sprzet --
wyciag" m-g 0.0010
agregat do wdmuchiwania granulatu | m-g 0.0070
Razem pozycja 84 2289.700
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
0Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.27




