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OPIS TECHNICZNY
UWAGA: Uzyte w opracowaniu nazwy wiasne nalezy
traktowa¢ jedynie jako element charakterystyczny danego
produktu. Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego produktu
rownowaznego, ktérego parametry techniczne i kolorystyka
nie beda gorsze niz wskazane w projekcie.

1. Podstawa opracowania
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2. Przedmiot opracowania

3.Cel opracowania




4. Obliczenie wspolczynnikow przenikania ciepla przegrod _

zewnetrznych po dociepleniu.
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a) Sciana podokienna i Sciana klatki schodowe;j.
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b) pasmo nadokienne
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¢) filarek miedzyokienny
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5. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W
opisie przyjeto system docieplenia styropianem ATLAS _
STOPTER.)

UWAGA: Uzyte w opracowaniu nazwy wiasne nalezy traktowac jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcza sie zastosowanie
dowolnego produktu rownowaznego, ktérego parametry techniczne i
kolorystyka nie beda gorsze niz wskazane w projekcie.

Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow
itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono
charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania
potaczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie
malowane sciany betonowe, $ciany murowane z cegty ceramicznej, kamienia
naturalnego, pustakow betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sq
otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym
lub obtoZzone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
Podtozami nienosnymi, do ktorych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klejami
mineralnymi sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, sciany obtozone
wykfadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) sciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy
farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa
oraz wszystkie sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie
nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.



W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate
i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-
20 lub ATLAS STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i
wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go nakfadaé na
catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego
odchyiki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢
kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikac. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak
i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o roznej
grubosci.

Operacja wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekka-mokrag, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej

mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.



Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o
grubosci 3 cm. Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni osciezy gornych
i bocznych (pionowych). Ocieplenie osciezy dolnych nie jest mozliwe ze wzgledu
na brak miejsca na przyklejenie styropianu, ale nalezy przyklei¢ na nich siatke z
wibkna szklanego i wykona¢ nowe podokienniki blaszane.

Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp.
moze zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2.
Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien i

drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojnej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3
mm grubosci gtadz z kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktorym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtokien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel
ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak
do przyklejania styropianu.



Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznos$ci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi Tmm. Niedopuszczalne
jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO
wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej,
tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkfadu
tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego Atlas Cerplast.

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji gestej
Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do
+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. ATLAS CERPLAST moze stuzyc¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych

warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow

Naktadanie tynku szlachetnego Atlas Cermit.

Wyprawami w systemie docieplenh ATLAS STOPTER sg cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi
wiasciwosciami roznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.
Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R sg produkowane i sprzedawane w
postaci gotowej do uzycia pasty o wtasciwej konsystencji, ktorej nie wolno
niczym rozrzedzac ani zageszczac. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach,
naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i

przemieszaniu zawartosci.



Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR sg produkowane w postaci suchej
mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiatu
polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej
samej ilosci wody (okoto 5-5,2l) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

Czynnosci nakfadania i fakturowania zarowno tynkéw mineralnych, jak i
polimerowych przebiegajg jednakowo. Mogaq by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podfoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggng¢ réwniez
pacq stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
odktadac¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku),
tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup
towaru z jednakowg datg produkcji.

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢



ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewac;ji.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien i

drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawaé poza lico
ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac elewacje przed
zaciekami. Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych
w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach
styropianu. Blachy nalezy taczyé na rabek stojacy. Zle wykonane obrébki
blacharskie spowodujg przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego
odspojenie od podtoza.

Uwagi koncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowac (uzgodni¢) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mogg one absolutnie pogorszy¢ parametrow
techniczno-eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Catosc¢ robot dekarskich i blacharskich wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujacymi PN.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
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