Warunki gruntowo — wodne
w rejonie projektowanej kanalizacji
w Urbanicach

polozenie: Urbanice
gmina: Wielun
powiat: wielunski

wojewddztwo:  16dzkie

opracowat:

mgr Czestaw Frankiewicz
nr upr. MOSZNIL 070967

2009



SPIS RZECZY:

Tekst:

str.
L Dttt e st st sr et e a e aa et nne 3
[I.  Zakres Wykonanych Prac ......c.cccecvvievieieiiniiniieisiesceeieseesesreestessessessessessesaeseessesesenns 3
III. Potozenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne..........cccccveeeeereerenreennenen. 4
IV. Charakterystyka geotechniczna podtoza. Warunki wodne. 5
Vo WRHOSKI 11ttt sttt et s ae b e r b ere e reeaeenenns .

Zataczniki graficzne:

Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000

Mapa topograficzna z lokalizacjq przekrojow geotechnicznych 1 : 10 000
Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych w skali 1 : 50
Przekroje geotechniczne 1 : 2000/50 z mapa sytuacyjnag 1 : 2000

Wyniki badan uziarnienia gruntow

AN O S

Objasnienia znakéw i symboli



I.  Wstep

Badania geologiczne wykonano w zwiazku z projektowang budows kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Urbanice, gmina Wielus.

Celem badafi bylo przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny warunk6w gruntowo —
wodnych podioza w rejonie projektowanej inwestycji.

Podstawg prawng dokumentacji stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr126 poz.839).

W trakcie badan postuzono si¢ normami:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole.
e PN-B-02479.1998  Dokumentowanie geotechniczne.
e PN-B-04452.2002  Geotechnika. Badania polowe.
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-06050.1999  Oznaczanie powierzchni wtasciwej gleby.
e PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu.

II.  Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonanych w czerweu 2009 odwiercono 10 otworow
geotechnicznych po trasie przebiegu projektowane; kanalizacji, tj. wzdluz ciagow
komunikaéyjnych miejscowosci, w zakresie glebokosci rozpoznania podloza inwestycji 2,8 —
6,0 m ppt.

. Otwory wykonano penetrometrem w rurach ostonowych o & 3,57 w miejscach
wskazanych przez Projektanta i naniesiono na podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali
1:1000 metoda domiaréw prostokatnych. Punkty badawcze lokalizowano z reguly w
poboczach ciagéw komunikacyjnych. Rzedne wysokosciowe wyinterpolowano.

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne. Pobrano préby piasku dla okreslenia wzorami empirycznymi

wspolczynnika filtracji gruntéw niespoistych zawodnionego podioza.



W ocenie warunkéw postuzono sie wizjg lokalng terenéw przylegtych, mapami oraz
przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami.

Na podstawie wynikéw badan i obserwacji terenu okre§lono rodzaj gruntow,
whasciwosei  hydrogeologiczne i wydzielono warstwy geotechniczne (genetyczno -—
litologiczne).

Opracowano c¢zg$¢ opisows i graficzng dokumentacji ktéra wykonano w4

egzemplarzach.

III.  Polozenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren wykonanych badan potozony jest na potnocny - wschéd od Wielunia, na pénoc i
zachod od  drogi wojewddzkiej 481. Teren projektowanej inwestycji polozony jest w
dorzeczu rzeki Pyszna, przeptywajacej rownoleznikowo w odlegtosci ca 700 m na pétnoc od
poinocnego krarica badan. Geomorfologicznie potudniowa czg$é (rejon drogi wojewddzkiej)
stanowi wysoczyzna morenowa zlodowacenia warcianskiego z dominacjg glin zwatowych
rodzimego podioza, dalej w kierunku poinocnym w rejonie ciaglej (zwartej) zabudowy
miejscowosci przechodzi w obszar dolinny zwiazanyz doptywem rzeki Pysznej. Granica
migdzy wysoczyzng glacjalng a forma dolinng zbudowang z osadéw piaszczystych wystepuje
W rejonie rowu (cieku) przecinajacego réwnoleznikowo teren (przekréj 2-2°). Ciek ten skreca
nastepnie w kierunku pétnocno — wschodnim okalajac miejscowos$¢ Urbanice od wschodu.
Teren pochyla si¢ generalnie z potudnia, gdzie rzedne osiagaja wartosci ca +177 m npm ku
potnocy do rzednych +172 m npm. Deniwelacje w czesci srodkowej i pdinocnej obszaru sa
niewielkie i osiagaja wartosci ok. 1 m. Jedynie skrajnie zachodni kraniec (rejon otw. 4) teren
wznosi si¢ — rejon ten lezy na sklonie wysoczyzny (wzniesienia stanowiacego jurajski
ostaniec pod niewielkq pokrywa czwartorzedu. Blisko$¢ rzeki Pyszna determinuje rzezbe
terenu otaczajacego i budowe geologiczng utworéw podloza oraz warunki wodne na
przewazajacej powierzchni obszaru inwestycji.

W budowie geologicznej stropowych partii rodzimego podtoza czwartorzedowego w
czgsci potudniowej wystepuja gliny zwatowe, na pozostalym obszarze dominujg utwory
fluwioglacjalne i fluwialne — piaski gléwnie drobne miejscami przechodzace w $rednie,

niekiedy zapylone wystepujace bezposrednio pod nasypami.



Poziom swobodnego lustra wody gruntowej w rejonie projektowanego przebiegu
kanalizacji wystepuje w piaskach na glebokosci 1,81 — 2,36 m ppt (rzgdna ~170 - 171 m
npm). Zwierciadto pochyla si¢ w kierunku pétnocnym, z odchyleniem na wschéd. J edynie w
czgsci zachodniej (sklonu wzniesienia) — rejon otworu 4 zwierciadto lezy wyzej od ogdlnie
stwierdzonego w miejscowosci. W réznych okresach roku hydrologicznego wahania
zwierciadta dochodza do kilkudziesieciu cm (najwyzsze stany wiosng po roztopach). W
czesci poludniowej (rejon sklonu wysoczyzny) wode stwierdzono w piaszczystych
przewarstwieniach ~$rédglinowych w  postaci saczeh badz wody pod napieciem
hydraulicznym. Okresowo woda moze réwniez wystgpowa¢ ‘w zaglebieniach stropu

gliniastego (potprzepuszczalnego) podtoza.

IV. Charakterystyka geotechniczna podloza. Warunki wodne.

W obrebie badanego terenu stwierdzono w podtozu pod nasypami grunty zréznicowane
genetycznie, rdéznigce  sie  cechami fizykomechanicznymi i  wlasciwosciami
hydrogeologicznymi pomiedzy dwoma zasadniczymi wydzieleniami morfogenetycznymi tj.
wysoczyzng polodowcowa w czesci potudniowej i obszarem dolinnym pozostatej czesci
terenu inwestycji.

Jako podstawe podziatu podioza na warstwy geotechniczne przyjgto kryterium budowy
geologicznej uwzgledniajac geneze, rodzaj gruntu, litologie 1 wtasciwosci fizykomechaniczne
gruntéw w szczegolnosei hydrogeologiczne — przepuszezalnosci. '

W podiozu projektowanego posadowienia kanalizacji wydzielono trzy zasadnicze
warstwy  geotechniczne,  gruntéw  réznigcych  sie rodzajem,  parametrami

fizykomechanicznymi i wiagciwosciami przepuszezalnogcei.

Warstwal - to nasypy stwierdzone na catym badanym terenie inwestycji zwiazane z
ciggami komunikacyjnymi i istniejaca infrastrukturg podziemng. Stanowia je
nasypy budowlane stanowiace podbudowy i konstrukcje drég o nawierzchni
asfaltowej, nasypy drog lokalnych o nieutwardzonej nawierzchni oraz z reguly
nasypy poboczy ciagéw komunikacyjnych majace czesto charakter nasypow
niebudowlanych (w ich obrebie gtéwnie prowadzono rozpoznanie podtoza). Sg

to gtownie nasypy ziemiste z udziatem piasku.



Warstwa I1

Warstwa II1

Stwierdzona migzszo$¢ nasypdéw dochodzi do ok. 1,1 m. Lokalnie w obrebie
infrastruktury podziemnej osiagaja wicksza miazszo$¢. W catym profilu

znajduja si¢ w strefie aeracji.

- to grunty rodzime niespoiste — piaski, gléwnie drobne (zdecydowanie
dominujace w podlozu wydzielenia), miejscami z wktadkami srednich, Grunty
warstwy sa czgsto zapylone lub lekko zaglinione w stropie, stwierdzone pod
nasypami w czesci srodkowej i pdinocnej terenu inwestycji, tj na
przewazajacym obszarze inwestycji. Grunty warstwy wystepuja na tym
obszarze do spagu przebadanego profilu geologicznego. Charakteryzuja sie w
przewadze Srednim zaggszczeniem o stopniu zageszczenia w przedziale Ip =
0.35 - 0,65. Dominuja grunty o $redniej przepuszczalnosci o wspolczynniku
filtracji kyo= 10*-10° m/s. Z przebadanych probek uziarnienia gruntéw,
pobranych ze strefy saturacji uzyskano na podstawie empirycznego wzoru
amerykanskiego wartosci wspdtczynnika filtracji w przedziale 2 m/dobe (rejon
przepompowni) do 13 m/d w obrgbie gruntéw w $rednio uziarnionym
przeroscie. W okresie badafi(czerwiec 2009) swobodne zwierciadlo wody
gruntowej wystepowalo na glebokosci ok. 2 m ppt. zwierciadlo generalnie
pochyla si¢ w kierunku pétnocnym z odchyleniem na wschéd ku ciekowi
okalajacemu miejscowos¢ od wschodu. W okresie po wiosennych roztopach
poziom zwierciadla bedzie kilkadziesigt cm powyzej stwierdzonego obecnie.
Zardwno w rejonie projektowanej przepompowni, jak réwniez w rejonach
gdzie przewiduje sie posadowienie ponizej rzednej zwierciadta wody

gruntowej nalezy przewidzie¢ odwodnienie wglebne terenu na czas robét.

- to wystepujace w obrebie sklonu wysoczyzny gliny zwatowe wyksztalcone
jako Srednio spoiste gliny piaszczyste, z wkladkami niespoistych piaskéw
(gtéwnie w stropie wydzielenia), czesto z woda w postaci saczed lub w
przypadku wkiadek o wigkszej miazszosci z woda pod niewielkim napieciem
hydraulicznym. Generalnie gliny warstwy stanowia dla wody $rodowisko
potprzepuszezalne o k=10 - 107m/s . Grunty w-wy wystepuja w stanie
twardoplastycznym, w przerostach o wigkszej wilgotnosci roéwniez

plastycznym. Grunty warstwy stwierdzono w potudniowej czesci terenu,



10.

zapadaja one, zgodnie z nachyleniem powierzchni w kierunku pétnocnym pod
osady wodnolodowcowe i fluwialne warstwy II. Grunty warstwy wystepuja

réwniez w spagu najdalej na pétnoc potozonym rejonie badan (otwér nr 10).

V. Whnioski

Przeprowadzone badania wykonano w celu poznania warunkéw gruntowo — wodnych
podloza dla budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Urbanice.

Pod wzgledem morfologii teren na przewazajacym obszarze jest malo urozmaicony —
stanowi go plaska réwnina z niewielkimi deniwelacjami i spadkami. Jedynie w czesci
potudniowej wznosi si¢ i lezy na potnocnym sktonie glacjalnej wysoczyzny.

W podiozu stwierdzono grunty zréznicowane pod wzgledem genezy, rodzaju, litologii,
wiasciwosci fizykochemicznych oraz wlasciwosci hydrogeologicznych.

Na przewazajacym obszarze przebadanego terenu dominujg osady niespoiste
piaszczyste - wodnolodowcowe i rzeczne. Jedynie w czesci potudniowej stwierdzono
glacjalne gliny zwatowe.

Osady piaszczyste charakteryzujq si¢ w przewadze drobnym uziarnieniem, lokalnie w
przewarstwieniach srednim.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar charakteryzuje si¢ wysokim
stanem wod gruntowych, o glebokosci wystgpowania ca 2 m ppt, a grunty strefy
saturacji charakteryzuje w przewadze przepuszczalno$¢ $rednia. W rejonie zalegania
gruntéw zwatowych stwierdzono srédglinowe wktadki piaszczyste z woda.

Realizacja inwestycji wymaga¢ bedzie na przewazajacym obszarze (w rejonach
glebszego posadowienia) okresowego, na czas realizacji inwestycji, obnizenia
wglebnego zwierciadla wody gruntowe;.

W czesei potudniowej w przypadku pojawienia si¢ wody z $rédglinowych saczen
mozna teren odwodni¢ powierzchniowo z zastosowaniem obudowy wykopu.

Pod wzgledem urabialnodci, ok. 80%stanowia grunty latwo urabialne kat. 3,
pozostatego $rednio urabialne gliny kat. 4.

W trakcie projektowania i wykonawstwa nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi

normy PN-B-06050:1999. Roboty ziemne i budowlane.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY SKALISTE

GRUNTY NASYPCWE ST  skafatwarda
: SM skata miekka

nN  nasyp niebudowlany

nB  nasyp budowlany ZNAKI DODA TKOWE DO OPISU
GRUNTOW
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
+ domieszki
H  grunt prochniczny 1 przewarstwienia
Nmg namut o wiasciwo$ciach gruntu spoistego / na pograniczu
Nmp namut o wiagciwosciach gruntu sypkiego Q) w nawiasach okreslenia uzupetniajace
T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME ’%T umer wiercenia
(NIESKALISTE) 123, rzedna wiercenia
KW  zwietrzelina I probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz ‘ ® probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KRQg rumosz gliniasty
Ko  otoczaki probka wody gruntowej
z zwir
Zg zwir gliniasty vy wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
Po  pospdtka
Pog pospéika gliniasté 1.2 piezometryczny poziom wody i gteb. w m ppt
Pr  piasek gruby i
Ps piasek sredni 23 nawiercony poziom wody gruntowej i glg. w m ppt
Pd  piasek drobny
Pn  piasek pylasty grunt nawodniony
Pg piasek gliniasty
[Ip pyt piaszczysty A . 33 saczenie wody i gieb. w m ppt
IT  py zw ot .
Gp  glina piaszczysta sondowanie udarowe ITB-ZW i strefa przebadana
G glina sonda

Gn  glina pylasta

o p—

Gpz glina piaszczysta zwigzta otwér suchy
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezta

Ilp it piaszczysty
(I OZNACZENIE STANU GRUNTU

It it pylasty
I stpien plastycznosci
SKEAD NASYPOW o stopien zageszczenia
INNE OZNACZENIA
zl zuzel
K kamenie v numer warstwy geotechnicznej
(o} gruz ceglany
B belon ~—"  granice litologiczno-stratygraficzne



