Wielun 2011-03-29

Inwestor: Wykonawca:

Gmina Wielu Wytoniony w drodze przetargu.
pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluh

Przedmiar robo6t

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdw i

rurociagébw do odprowadzanigiekOw
Data Oprac.: 2011-03-29
Nazwa budowy Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompawétiekow - Urbanice
Obiekt: Wies Urbanice gm. Wielfu
Rodzaj robot: Roboty sanitarne
Waluta: PLN

Sporadzit: Sprawdzit:
mgr inz. Anna Nowakowska

upr. 192/01/WL

Os. Stare Sady 46/18

98-300 Wielu
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Ksiazka przedmiarow/obmiarow

1. SIEC GRAWITACYJNA - Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 KNR SEKO S6-01 106040000-040 2 234,50
(NP) Mechaniczne etie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno m
bitumicznych, glbooka¢ ciecia 6 cm
Charakterystyka robétl.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska robogZW/yznaczenie linii
cigcia.3.0czyszczenie miejscacia.4.Cicie szczelin.5.Wymiana tarcz w mgaauzycia.6.Przemieszczenie
oznakowania i spezu w miak postpu robdt.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska reaeEgo.
1. S14do S22:
2. (14,75+50,65+50,0+50,0+50,0+50,0+50,0+20,0- 660,80
5,0)*2
3. S22 do S32:
4. (26,30+30,40+26,85+35,30+29,50+40,0+26,60- 588,80
4,0+26,0+25,85+31,60)*2
5. S32 do S42:
6. (19,75+17,70+21,90+36,65+15,30+25,0+30,90- 408,10
5,0+23,75+18,10)*2
7. S42 do S51:
8. (20,75+27,15+36,0+13,15+14,20+39,55+51,0+43,30 576,80
+43,30)*2
9. e
10. Przeniesienie + 2 234,50
2 |KNR SEKO S6-01 103060000-050 1 117,25
(NP) Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno ngd@ cm,przy fyciu m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory astaltlace
sktadowe,samochodem samowyt.5-10t
Charakterystyka robétl.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowaniee2dwanie mechaniczne
nawierzchni.3.Zatadowanie kory asfaltowejsnadki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na
odlegtdi¢ do 20 km na place skladowe.5.Przenoszenie znakbezpieczarych w miag postpu robot.
1. Jak wyej:
2. 2234,50/2*1,0 1117,25
2. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb
3 KNR 2-01 0126-01-050 6 199,50
(NP) Usungcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pagnoc m2
spycharek.Grub@ warstwy do 15 cm.
1. Sldo S8:
2. (18,50+22,45+14,10+1710- 5 580,45
5,0+36,85+46,20+17,05)*3,0
3. S64 do S66:
4. (29,0+26,0)*3,0 165,00
5. S9do S12:
6. (7,0+40,0+20,0)*3,0 201,00
7. S9do S14:
8. (36,80+47,55)*3,0 253,05
9. e
10. Przeniesienie + 6 199,50
4 KNR 2-01 0126-02-050 6 199,50
(NP) Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusp@aog m2
spycharek.Dodatek zai@e dalsze 5 cm gruba warstwy
1. Jak wyej:
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2. 6199,50 6 199,50
5 KNR 2-01 0218-02-060 5271,24
(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamiigmdsnymi m3

0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8)96

Charakterystyka robéfoliczono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

PP1 do S42:

(11,90-1,80)*((4,30+4,15)/2+0,10)*1,0

43,68

S42 do S39:

BlwidE

(18,10+23,75+30,90-5,0)*((4,15+3,73)/2+0,10-
0,06)*1,0

269,64

S39 do S36:

(25,0+15,30)*((3,73+3,70)/2+0,10-0,06)*1,0

151,33

S36 do S33:

(36,65+21,90+17,70)%((3,70+3,40)/2+0,10-0,06)*1,0

273,74

S33 do S29:

O|©|o N> O

(19,75+31,60+25,85+26,0)*((3,40+2,75)/2+0,10-
0,06)*1,0

321,47

11. S29 do S26:

12. (26,60-4,0+40,0+29,50)*((2,75+2,85)/2+0,10-
0,06)*1,0

261,56

13. S26 do S23:

14. (35,30+26,85+30,40)*((2,85+2,58)/2+0,10-0,06)*1,0

254,98

15. S23 do S20:

16. (26,30+20,0-5,0+50,0)((2,58+2,20)/2+0,10-
0,06)*1,0

221,86

17. S20do S18:

18. (50,0+50,0)%((2,20+2,0)/2+0,10-0,06)*1,0

214,00

19. S18do S16:

20. (50,0+50,0)/2%((2,0+2,70)/2+0,10-0,06)*1,0

119,50

21. S16 do S14:

22. (50,65+14,75)%((2,70+3,20)/2+0,10-0,06)*1,0

195,55

23. S14 do S9:

24. (47,55+36,80)%((3,20+2,75)/2+0,10-0,20)*1,0

242,51

25. S9do S8:

26. (28,45-23,0)%((2,75+2,85)/2+0,10-0,20)*1,0

14,71

27. S8do S5:

28. (17,05+46,20+36,85)((2,85+2,80)/2+0,10-0,20)*1,0

272,77

29. S5do S1:

30. (17,10-5,0+14,10+22,45+18,50)*((2,80+2,0)/2+0,10-
0,20)*1,0

154,44

31. S9do S12:

32. (7,0+40,0+20,0)%((2,07+1,90)/2+0,10-0,20)*1,0

126,30

33. S2 do S64:

34. (30,30-26,0)%((2,20+1,60)/2+0,10-0,20)*1,0

7,74

35. S64 do S66:

36. (29,0+26,0)*((1,60+1,30)/2+0,10-0,20)*1,0

74,25

37. S36 do S59:

38. (35,0+37,0+37,0)%((2,40+2,30)/2+0,10)*1,0

267,05

39. S59do S61:

40. (42,35+45,0)%((2,30+2,0)/2+0,10)*1,0

196,54

41. S59 do S63:

42. (23,0+14,15)%((2,30+1,65)/2+0,10)*1,0

77,09

43. S42 do S46:

44. (20,75+27,15+36,0+13,15)%((4,15+3,75)/2+0,10-
0,06)*1,0

387,23

45. S46 do S48:

46. (14,20+39,55)*((3,75+3,58)/2+0,10-0,06)*1,0

199,14

47. S48 do S51:

48. (51,0+43,30+43,30)*((3,58+2,69)/2+0,10-0,06)*1,0

436,88

49. S51 do S53:

50. (28,05+40,0)%((2,69+1,40)/2+0,10)*1,0

145,97

51. S46 do S56:

52. (33,30+42,0+56,25)%((3,71+2,10)/2+0,10)*1,0

395,31

53. poszeznia pod studnie:
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54. S42 do S14:

55. 2,40%(2,40- 111,82
1,0)%(4,15+3,75+3,70+3,40+2,75+2,85+2,58+2,20+2
,0+2,70+3,20)

56. S9 do S1:

57. 2,40*%(2,40-1,0)*(2,75+2,85+2,80+2,20) 35,62

58. S12, S64, S66:.

59. 2,40%(2,40-1,0)*(1,90+1,60+1,30) 16,13

60. S59, S61:

61. 2,40%(2,40-1,00%(2,30+2,0) 14.45

62. S46 do S53:

63. 2,40%(2,40-1,0)*(3,75+3,58+2,69+1,40) 38,37

64. S56:

65. 2,40%(2,40-1,0*2,10 7,06

66.

67. Suma 5548,71

68. Przeniesienie pomuaone

69.

5 271,27

KNR 2-01 0317-05-060 277,43 m3

(NP) Wykopy liniowe écianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektor
w gruntach such.z wydobyciem urobku tedab wychgiem ecz.o
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka robéfoliczono 5% robét wykonywanychcznie.

]
D

1. Jak wyej:

2. 5548,67*0,05

277,43

KNR 2-01 0320-04-060 706,75 M3

(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach
pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szerako0,8-1,5 m.Grunt

kategorii I-l.
Charakterystyka robéPrzykrycie rur piaskiem o gr.20 cm.

]
D

1. PP1do S1:

2. (1139,80-1,75-1,4015-0,43%22,5-5,0*3-4,0- 392,70
23,0)*1,0*0,40-(3,14*0,20%0,20)/4%(1139,80-1,75-
1,40%15-0,43*22,5-5,0*3-4,0-23,0)

3. S9do S12:

4. (67,0-1,40-0,43*2)*1,0*0,40- 23,86
(3,14%0,20*0,20)/4*(67,0-1,40-0,43*2)

5. S2 do S66:

6. (85,30-1,40*2-0,43)*1,0*0,40- 30,25
(3,14*0,20%0,20)/4%(85,30-1,40*2-0,43)

7. S36do S61:

8. (196,35-1,40*2-0,43*3)*1,0*0,40- 70,87
(3,14*0,20*0,20)/4*(196,35-1,40*2-0,43*3)

9. S59 do S63:

10. (37,15-1,40*0,5-0,43*1,5)*1,0*0,40- 13,20
(3,14*0,20*0,20)/4*(37,15-1,40*0,5-0,43*1,5)

11. S42 do S53:

12. (356,45-1,40*4-0,43*7)/1,0%0,40- 128,21
(3,14*0,20%0,20)/4%(356,45-1,40*4-0,43*7)

13. S46 do S56:

14. (131,55-1,40-0,43*2)*1,0*0,40- 47,66
(3,14*0,20*0,20)/4*(131,55-1,40-0,43*2)

5. e

16. Przeniesienie +

706,75
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KNR 2-01 0230-01-060
(NP) Zasypywanie wykopéw spycharkagsignicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt

kategorii I-1ll (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka robéGrunt z wykopu.

3 925,31
m3

PP1 do S66:

5271,24+277,43 5 548,67

minus mat. wbud. podie:

BwihdE

(1139,80+67,00+85,30+196,35+37,15+356,45+131, 194,56
55-5,0*3-4,0-23,0-26,0)*1,0*0,10

przysypanie rur:

706,75 706,75

studnie fi.1200:

®|Njo;

(3,14*1,40*1,40)/4%(4,15+3,73+3,70+3,40+2,75+2,8 67,48
5+2,58+2,20+2,0+2,70+3,20+2,75+2,85+2,80+2,20)

9. (3,14*1,40*1,40)/4*(1,90+1,60+1,30+2,30+2,0+3,75 34,80
+3,58+2,69+1,40+2,10)

10. studnie fi.425:

11. (3,14*0,43*0,43)/4*(3,90+3,88+3,70+3,60+3,50+3,2 9,75
5+3,0+2,80+2,65+2,70+2,90+2,80+2,45+2,40+2,0+2
,05+3,20+2,90+3,15+3,20+2,60+2,52+2,0)

12. (3,14*0,43%0,43)/4%(2,0+2,0+2,55+2,10+2,0+2,0+1, 6,90
75+1,65+4,15+4,11+3,93+3,68+3,88+3,81+2,05+2,9
5+2,95)

13. pod naw.bitum.:

14. (854,75-11,90+288,40)*1,0*0,38 429,88

15. pod dr.grunt. S36 do S61, S59 do S63, S51 do S53,
S46 do S56:

16. (196,35+37,15+68,05+131,55)*1,0*0,40 173,24

75—

18. Przeniesienie - -1 623,34

19.

20. Przeniesienie +

3 925,32

KNR 2-01 0212-0702-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peligir.0,6 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyt.5-10t do 1kmweemiw
hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96)

Charakterystyka rob6WWywaéz nadmiaru ziemi.

1 623,36
m3

1. PP1do S66:

2. 1623,36

1 623,36

10

KNR 2-01 0214-0401-060

(NP) Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zzadeadalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5@@irogach
utwardzonych.Grunt kat.lll-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéDalsze 3 km.

1 623,36
m3

1. PP1do S66:

2. 1623,36

1 623,36

11

KNR 2-01 0322-07-050
(NP) Acurowe umocnienie pionowyghian wykopdéw liniowych szer.dg
1m i gkb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiérkGrunt kat.lll-1V

10 829,91
m2

1. PP1do S39:

2. (11,90+18,10+23,75+30,90-5,0)*(4,30+3,73)/2*2 639,59
3. S39 do S36:

4. (25,0+15,30)%(3,73+3,70)/2*2 299,43
5. S36 do S33:
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6. (36,65+21,90+17,70)*(3,70+3,40)/2*2 541,38
7. S33do S29:
8

. (19,75+31,60+25,85+26,0)*(3,40+2,75)/2*2 634,68

9. S29 do S26:

10. (26,60-4,0+40,0+29,50)%(2,75+2,85)/2*2 515,76
11. S26 do S23:

12. (35,30+26,85+30,40)*(2,85+2,58)/2*2 502,55
13. S23 do S20:

14. (26,30+20,0-5,0+50,0)%(2,58+2,20)/2*2 436,41
15. S20 do S18:

16. (50,0+50,0)%(2,20+2,0)/2*2 420,00
17. S18 do S16:

18. (50,0+50,0)*(2,0+2,70)/2*2 470,00
19. S16 do S14:

20. (50,65+14,75)%(2,70+3,20)/2*2 385,86
21. S14 do S9:

22. (47,55+36,80)%(3,20+2,75)/2*2 501,88
23. S9do Sb5:

24. (28,45-23,0+17,05+46,20+36,85)*(2,75+2,80)/2*2 585,80
25. S5do S1:

26. (17,10-5,0+14,10+22,45+18,50)*(2,80+2,0)/2*2 322,32
27. S9do Si12:

28. (7,0+40,0+20,0)%(2,07+1,90)/2*2 265,99
29. S2 do S66:
30. (30,30-26,0+29,0+26,0)*(2,20+1,30)/2*2 207,55
31. S36 do S59:
32. (35,0+37,0+37,0)*(2,40+2,30)/2*2 512,30
33. S59 do S61:

34. (42,35+45,0)%(2,30+2,0)/2*2 375,60
35. S59 do S63:
36. (23,0+14,15)%(2,30+1,65)/2*2 146,74
37. S42 do S46:
38. (20,75+27,15+36,0+13,15)%(4,15+3,75)/2*2 766,70
39. S46 do S48:
40. (14,20+39,55)*(3,75+3,58)/2*2 393,99
41. S48 do S51:
42. (51,0+43,30+43,30)*(3,58+2,69)/2*2 862,75
43. S51 do S53:
44, (28,05+40,0)%(2,69+1,40)/2*2 278,32
45, S46 do S56:
46. (33,30+42,0+56,25)%(3,71+2,10)/2*2 764,31
47. e
48. Przeniesienie + 10 829,89

12 |KNR 2-01 0322-11-050 319,10 m2

(NP) Aurowe umocnienie piaftian wykopow liniow.palami
szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozhidbkdatek za kaly
dalszy 1m szer. gbh.do 3m.Grunt 3-4

1. PP1do Sl

n

2,40*2*(4,15+3,73+3,70+3,40+2,75+2,85+2,58+2,2 210,53
0+2,0+2,70+3,20+2,75+2,85+2,80+2,20)

. S9do S12, S2 d0 S66:
. 2,40*2%(1,90+1,60+1,30) 23,04

. 2,40%2%(2,30+2,0) 20,64

. S42 do S53:

3
4
5. S36 do S61:
6
7
8

. 2,40*2*%(3,75+3,58+2,69+1,40) 54,82

9. S46 do S56:
10. 2,40*2*2,10 10,08

12. Przeniesienie + 319,11
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13

KNR 2-01 0229-01-060
(NP) Przemieszczanie spycharkampsignicowymi o mocy 55 kW/75 K
mas ziemnych na odlegtodo 10 m. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéPrzemieszczenie humusu.

1 239,90
m3

1. Obmiar jak w poz.3.

2. 6199,50*0,20

1 239,90

14

KNR 2-01 0236-03-060
(NP) Zagrszczenie nasypow zggczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.l.nr 8/96)

3 925,31
m3

1. PP1do S66:

2. 392531

3925,31

3. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresielwydvodocigdw i rurociygéw do odprowadzanigciekdw

15

KNR 2-18 0501-01-050
(NP) Podt@a o grubaci 10 cm z materiatéw sypkich

1 945,60
m2

1. PP1do S66:

2. (1139,80+67,0+85,30+196,35+37,15+356,45+131,5
5-5,0*3-4,0-23,0-26,0)*1,0

1 945,60

16

KNR 2-18W 0408-03-040
(NP) Kanaty z rur kanalizacyjnych PVGednicy zewgtrznej 200 mm
tqczonych na wcisk

1 965,23
m

PP1 do S1:

1139,80-1,0-1,20*15-0,43*22,5 1111,13

S9 do S12:

67,0-1,20-0,43*2 64,94

S2 do S66:

85,30-1,20*2-0,43 82,47

S36 do S61:

196,35-1,20*2-0,43*3 192,66

O N g~ wIN

S59 do S63:

10. 37,15-1,20*0,5-0,43*1,5 35,90

11. S42 do S53:

12. 356,45-1,20*4-0,43*7 348,64

13. S46 do S56:

14. 131,55-1,20-0,43*2 129,49

16. Przeniesienie +

1 965,24

17

KNR 2-18 0408-04-040
(NP) Przewierty maszyrdo wierce poziomych WP 15/25 diugm do
30 m rurami asrednicy nominalnej 324 mm w gruntach kategoriil\1-

68,00 m

1. S39-5S40, S28-S29, S21-S22, S8-S9, S4-S5, S2-S64:

2. 5,0*3+4,0+23,0+26,0

68,00

18

KNR 2-18 0412-01-040
(NP) Przeciganie rurocigow przewodowych wednicy nominalnej 20
mm w rurach ochronnych

68,00 m

1. Jak wyej:

2. 68,0

68,00

19

KNR 2-18 0413-01-020
(NP) Zamkngcie rur ochronnych piankpoliuretonow

12,00 sz

t

1. Jak wyej:
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2. 12,0

12,00

20

KNR 2-18 0613-0301-020

(NP) Studnie rewizyjne zdgoéw betonowych &rednicy 1200 mm i
gtebokaici 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni ponyqey
zurawia samochodowego do 4 t

25,00 szt

1. PP1do S66:

2. 250

25,00

21

KNR 2-18 0613-04-041

(NP) Studnie rewizyjne zdgow betonowych &rednicy 1200 mm w
gotowym wykopie. Naktady zmniejsz& dla gebokaici pontej 3 m za
kazde 0,5 m rénicy gkbokaci

-10,00 0,5
m

1. PP1do S66:

2. -10,0

-10,00

22

KNR 2-18W 0517-02-020
(NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWdidnicy 425 mm z
zamkngciem rulg teleskopow,kinety z PE i1 pokryw zeliwng

Charakterystyka robéKineta poczeniowa.

5,00 szt

1. PP1do S66:

2. 50

5,00

23

KNR 2-18W 0517-02-020
(NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWdidnicy 425 mm z
zamkngciem rulg teleskopow,kinety z PE i1 pokryw zeliwng

Charakterystyka robdKineta przelotowa.

35,00 szt

1. PP1do S66:

2. 350

35,00

24

KNR 2-18W 0421-03-020
(NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe grednicy

zewrgtrznej 200 mmgdczone na wcisk
Charakterystyka rob6frréjniki fi.200/200/200 zégie kaskadowe.

3,00 szt

1. Obmiar:

2. 3,0

3,00

25

KNR 2-18W 0421-03-020
(NP) Ksztaltki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe grednicy

zewrgtrznej 200 mmdgczone na wcisk
Charakterystyka robdKolano fi.200 - 90st zégie kaskadowe.

3,00 szt

1. Obmiar:

2. Jak wyej:

3. 3,0

3,00

26

KNR 2-15W 0208-04-040
(NP) Kriaéce z PVC kanalizacyjnysoednicy 200 mm o p@tzeniach

wciskowych,ndcianach
Charakterystyka robéZejscie kaskadowe.

3,00 m

1. Obmiar:

2. Jak wyej:

3. 3,0

3,00

27

KNR 2-18 0607-02-050
(NP) Deskowanigcian prostych,blokéw oporowych

Charakterystyka robéObetonowanie rury spadowe;.

3,00 m2

1. Obmiar:
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2. Jak wyej:
3. 3*1,0%0,30*2+0,40) 3,00
28 |KNR 2-18 0609-01-060 0,27 m3
(NP) Uktadanie mieszanki betonowegznie w tawach fundamentowyc
blokach oporowych
Charakterystyka robéObetonowanie rury spadowe;.
1. Obmiar:
2. Jak wyej:
3. 3*1,0*0,30*0,40-(3,14*0,20*0,20)/4*3,0 0,27
29 |KNR 5-10W 0303-02-040 6,00 m
(NP) Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT A-R&dnicy 110
mm
Charakterystyka robéistniegce kable energetyczne.
1. PP1do S66:
2. 4715 6,00
4. Roboty odwodnieniowe
Kod CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadnigniatu
30 |KNR 2-01 0607-01-020 1 120,00
(NP) Igtofiltry osrednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezpdnio szt
bez obsypki do gbokaici 4,0 m
Charakterystyka robé0Odwodnienie kanat. grawitacyjnych.
1. PP1do S20:
2. 590,0 590,00
3. S36 do S59:
4. 110,0 110,00
5. S42do S51:
6. 290,0 290,00
7. S46 do S56:
8. 130,0 130,00
< —
10. Przeniesienie + 1120,00
31 |KNR 2-01 0607-02-020 16,00 szt
(NP) Igtofiltry osrednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezpdnio
bez obsypki do gbokaici 6,0 m
Charakterystyka robéOdwodnienie przepompowni.
1. PP1:
2. 16,0 16,00
32 AW-148 1 363,20
(NP) Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem AJ 83. m-g
1. PP1do S66:
2. (1120,0+16,0)/20*24 ] 1 363,20
5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - TEOCZNIA Roboty ziemne.
33 |KNR 2-01 0221-08-060 67,38 m3
(NP) Wykopy jamiste wykonywane koparkami pduisinymi 0,60 m3
na odktad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96)
1. PP1:
2. 3,50*3,50*5,50 67,38

Licencja:
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34 | KNR 2-01 0230-01-060

(NP) Zasypywanie wykopéw spycharkagsignicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.I.nr 8/96)

43,79 m3

PP1:

67,37 67,37

minus mat.wbud.

(3,14*2,30*2,30)/4*5,50 22,84

podiaze:

(3,14*2,50*2,50)/4*0,15 0,74

Przeniesienie - -23,57

©|® Njo g~ W

10. Przeniesienie +

35 |KNR 2-01 0212-0702-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peligir.0,6 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyt.5-10t do 1kmwezizmiw
hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96)

Charakterystyka rob6Wywoéz nadmiaru ziemi.

1. PPIL:

2. 23,57

23,57

36 |KNR 2-01 0214-0401-060

(NP) Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5pa@@trogach
utwardzonych.Grunt kat.lll-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéDalsze 3 km.

23,57 m3

1. PPL:

2. 23,57

23,57

37 | KNR 2-01 0236-03-060
(NP) Zagrszczenie nasypow zggczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.l.nr 8/96)

43,79 m3

1. PPIL:

2. 43,79

43,79

38 |KNR 2-01 0322-04-050

(NP) Petne umocnienie pionowyétian wykopdéw liniowych szer.do
1,0m i gkb.do 6,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiotkGrunt kat.llI-IV

77,00 m2

1. PP1L:

2. 3,50*5,50*4

77,00

39 | KNR 2-01 0322-09-050

(NP) Pelne umocnienie pigian wykopdéw liniowych palami
szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozhidkdatek za kaly
dalszy 1m szer. gh.do 6m.Grunt I-1V

38,50 mZ

1. PPIL:

2. 3,50*5,50*2

38,50

6. Roboty montazowe.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&£09.30)
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40

KNR 2-18 0613-0501-020

(NP) Monta zbiornika przepompowniged. 2000 mm w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomaaawia samochodowego d
41

Charakterystyka robétAnalogia.

1,00 szt

1. PPIL:

2. 1,0

1,00

41

AW-090

(NP) Monta wyposadenia przepompowni.
Charakterystyka robéZgodnie z ofert dostawcy ttoczni.

1,00 kpl

1. PPIL:

2. 1,0

1,00

7. Przyfacze energetyczne.

42

KNR 5-08 0003-04-065
(NP) Monta typowych szafekg@tzowo-pomiarowych o powierzchni d
0,50 m2, z podst.licznik. i raziznikiem bezpiecznuk na stupie bet..

1,00 kpl
ukt.

1. PP1ZNP1:

2. 1,0

1,00

43

KNR 2-01 0702-02-040

(NP) Mechaniczne kopanie rowéw,elgpkaoici do 0,6 m i szerokoi
dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami padisernymi o pojemrei
tyzki 0,15 m3.Grunt kat.lll-IV

18,00 m

1. PP1wlz:

2. 18,0

18,00

44

KNR 2-01 0704-0201-040
(NP) Reczne zasypywanie rowéw dla kabli,eligkaici do 0,6 m i
szerokéci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii lll.

18,00 m

1. PP1wlz:

2. 18,0

18,00

45

KNR 5-10 0301-01-040
(NP) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablen@gzerokéci do
0,4 m

18,00 m

1. PPL:

2. 18,0

18,00

46

KNR 5-10 0103-02-040
(NP) Reczne uktadanie kabli wietgtowych o masie do 1,0 kg/m w
rowach kablowych, przykrytych fglkalandrowan

25,00 m

1. PP1 wilz:

2. 25,0

25,00

a7

KNR 5-10W 0303-02-040
(NP) Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVKrednicy 110 mm

1,50 m

1. PP1 wiz:

2. 1,50

1,50

48

KNR 5-08 0404-07-020
(NP) Monta obudowy typu RNO5 do plombowania

1,00 szt

1. PP1L:

[
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2. 1,0

1,00

49

KNR 5-08 0402-01-020
(NP) Mocowanie wyicznika nadmiarowego 10A do 2 otworow
mocupcych na gotowym podio

1,00 szt

1. PPL:

2. 10

1,00

8. Ogrodzenie przepompowni.

50

KNR 2-02 1804-11-040
(NP) Ogrodzenia z siatki o wysako1,50 m,na stupkach stalowych o
rozstawie 2,10 m z rur @ednicy 70 mm,obsadzonych w betonie.

17,00 m

1. PP1L:

2. 17,0

17,00

51

KNR 2-02 1808-02-090
(NP) Wrota o wysokai 1,60 m i szerolsai 3,0 m z siatki na ramach z
kqtownikow,bez pasa dolnego z blachy,na gotowyctkatip

1,00 kpl

1. PPL:

2. 1,0

1,00

9. Utwardzenie terenu przepompowni.

52

KNR 2-31 0104-03-050
(NP) Warstwa odgzagca na poszerzeniach. Zgggczanie

mechaniczne. Grulsé warstwy po zagszczeniu 10 cm
Charakterystyka robéfPodjazd do zbiornika przepompowni.

25,00 m2

1. PP1L:

2. 250

25,00

53

KNR 2-31 0114-05-050
(NP) Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa d@nabas¢

warstwy po zagszczeniu 15 cm
Charakterystyka robéfPodjazd do przepompowni.

25,00 m2

1. PPL:

2. 25,0

25,00

54

KNR 2-31 0114-06-050
(NP) Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa d@lodatek za
kazdy dalszy 1 cm gruboi warstwy ponad 15 cm

Charakterystyka robéfPodjazd do przepompowni.

25,00 m2

1. PPIL:

2. 25,0

25,00

55

KNR 2-31 0407-03-040
(NP) Obrzéa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkow

wypetnieniem spoin piaskiem
Charakterystyka robéfPodjazd do przepompowni.

17,00 m

1. PPIL:

2. 17,0

17,00

56

KNR 2-31 0402-04-060
(NP) Lawy betonowe z oporem pod keamiki

0,23 m3

1. PP1L:

2. 3,0%0,075

0,23

Licencja:
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57

KNR 2-31 0403-05-040
(NP) Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 100x22x15 cm 1|
podsypce cementowo-piaskowej

3,00 m

1. PPL:

2. 3,0

3,00

58

KNR 2-31 0511-04-050
(NP) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej §aagrubagici 8 cm
uktadanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Inforrracpr 8/96)

Charakterystyka robéfPodjazd do przepompowni.

25,00 m2

1. PPIL:

2. 250

25,00

10. KANALY TLOCZNE - Roboty ziemne.
Grunty wsi Urbanice

59

KNR 2-01 0217-06-060
(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamiigamdsnymi
0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8)96

1 654,96
m3

PP1 do PT1-2:

109,15*((1,50+1,40)/2+0,10)*0,90 152,26

PT1-2 do S-CR1:

(296,50-2,40)*(1,50+0,10)*0,90 423,50

S-CR1 do PT1-13:

(718,60-296,50-2,40)*(1,50+0,10)*0,90 604,37

PT2-1 do PT2-3:

106,55*((1,50+1,40)/2+0,10)*0,90 148,64

©|® N g~ W=

PT2-3 do PT2-8:

10. (251,65-106,55)*((1,40+1,20)/2+0,10)*0,90 182,83

11. PT2-8 do PT1-2

12. (340,0-251,65-2,40)*((1,20+1,40)+0,10)*0,90 208,86

13. wykop pod studnie:

14. 2,40*(2,40-0,90)*2,0*3 21,60

16. Suma 1742,06

17. Przeniesienie pomione

18.

1654,96

60

KNR 2-01 0317-05-060

(NP) Wykopy liniowe écianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektor
w gruntach such.z wydobyciem urobku tadab wyckgiem rcz.o
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka robéfoliczono 5% robét wykonywanychcznie.

87,10 m3

1. Jak wyej:

2. 1742,06*0,05

87,10

61

KNR 2-01 0320-04-060 235,52 m3

(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach
pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szerako0,8-1,5 m.Grunt

kategorii I-I.
Charakterystyka robéPrzykrycie rur piaskiem o gr.10 cm.

]
D

PP1 do PT1-2:

109,15*0,90*0,20-(3,14*0,11*0,11)/4*109,15 18,61

PT2-1do SR

AlwdE

(3,14*0,16%0,16)/4%(718,60+340,0)

(718,60+340,0)*0,90*0,25- 216,91

o,

6. Przeniesienie +

235,52
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62

KNR 2-01 0230-01-060

(NP) Zasypywanie wykopéw spycharkagsignicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.I.nr 8/96)

1 369,89
m3

Jak wyzej:

1654,96+87,10

1 742,06

minus mat.wbud.studnie fi.1200:

(3,14*1,40*1,40)/4*2,0*3

podiaze:

(109,15+718,60+340,0)*0,90*0,10

zasypanie rur:

109,15*0,90%0,20

(718,60+340,0)*0,90%0,25

Ay
O|© | No)\ OB WIN =

11. Przeniesienie -

12.

13. Przeniesienie +

1 369,89

63

KNR 2-01 0212-0502-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peligir.0,4 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyt.5-10t do 1kmwezemiw
hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96)

Charakterystyka robéWWywéz nadmiaru gruntu.

372,17 m3

1. Jak wyej:

2. 372,17

372,17

64

KNR 2-01 0214-0401-060

(NP) Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5@@irogach
utwardzonych.Grunt kat.lll-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéDalsze 3 km.

372,17 m3

1. Jak wyej:

2. 372,17

372,17

65

KNR 2-01 0236-03-060
(NP) Zagszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.l.nr 8/96)

1 369,89
m3

1. PP1doPT1-2iPT2-1do SR:

2. 1369,89

1 369,89

11. Roboty montaowe.

66

KNR 2-18 0501-01-050
(NP) Podt@a o grubgci 10 cm z materiatow sypkich

1 050,97
m2

PP1 do PT1-2:

109,15*0,90

PT2-1do ST1-13:

(340,0+718,60)*0,90

SIRSIENIRINIS

. Przeniesienie +

1 050,97

67

KNR 2-18 0109-03-040
(NP) Utazenie rurocigu z polietylenu niskagmieniowego /PE/ o
srednicy zewetrznej 110 mmgczone metagzgrzewania

109,15 m

1. PP1doPT1-2:

2. 109,15

109,15
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68

KNR 2-18 0208-04-040
(NP) Rurocgi z polietylenu niskoénieniowego /PE/ grednicy
zewrgtrznej 160 mmdczone metagzgrzewania

1 058,60
m

1. PT2-1do SR:

2. 340,0+718,60

1 058,60

69

KNR 2-18 0613-0301-020

(NP) Studnie rewizyjne zdgoéw betonowych grednicy 1200 mm i
gtebokasci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni ponyqey
zurawia samochodowego do 4 t

3,00 szt

1. S-CR1i2,S-ZNO:

2. 3,0

3,00

70

KNR 2-18 0613-0401-041

(NP) Studnie rewizyjne zdgow betonowyckr.1200mm w gotowym
wykopie przy pomociurawia do 4t.Naktady dodat.dlaggokaici ponad
3m za kade 0,5m rénicy gkbok.

-6,00 0,9

1. Jak wyej:

2. -6,0

-6,00

71

KNR 2-18 0312-01-020

(NP) Odpowietrzanie ruroggéw w studzienkach
Charakterystyka robéZawor na i odpowietrzagy typ. BEV-G-50.

1,00 szt

1. Studnia S-ZNO

2. 1,0

1,00

72

KNR 2-18 0305-01-090
(NP) Zasuwyeliwne klinowe owalne kotnierzowem@dnicy 50 mm,
uszczelnione fatialuminiow; montowane spgtem kecznym

1,00 kpl

1. Jak wyej:

2. 1,0

1,00

73

KNR 2-18W 0114-03-020

(NP) Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe .
Charakterystyka robéfTréjniki 125/50

1,00 szt

1. Jak wyej:

2. 1,0

1,00

74

KNR 2-18W 0114-03-020

(NP) Ksztattkieliwne cinieniowe kotnierzowe .
Charakterystyka robét.aczniki kiel.kotn. 150/125.

2,00 sz

[

[

1. Jak wyej:

2. 20

2,00

75

KNR 2-18 0312-01-020

(NP) Czyszczaki ruraggéw w studzienkach
Charakterystyka rob6tCzyszczak rewizyjny CRS HA fi. 125.

2,00 szt

1. Studnia S-CR1i2:

2. 20

2,00

76

KNR 2-18W 0213-04-090
(NP) Zasuwy nibwe osrednicy 125 mm,montowane na rurggach
PVC i PE

4,00 kpl

1. Jak wyej:

2. 40

4,00
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77 |KNR 2-18W 0114-03-020 4,00 szt

(NP) Ksztattkzeliwne cinieniowe kotnierzowe .
Charakterystyka robét.aczniki kiel.kotn. 150/125.

1. Jak wyej:
2. 40 4,00
78 KNR 2-18 0607-01-050 2,48 m2

(NP) Deskowanie taw fundamentowych
Charakterystyka robéBloki oporowe.

1. PP1-PT1-2; PT2-1— ST1-13:
2. 15%0,50+0,30+0,30)*0,15 2,48

79 | KNR 2-18 0609-01-060 0,27 m3
(NP) Uktadanie mieszanki betonowegznie w tawach fundamentowyc
blokach oporowych

1. Jak wyej:
2. 15%0,30+0,50)/2*0,30*0,15 0,27

12. KANALY TLOCZNE - Roboty ziemne.
Grunty m. Wieluh Obr.18

80 |KNR 2-01 0217-06-060 864,02 m3
(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamiigmdsnymi
0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8)96

1. PT1-13do SR:

2. (1350,20-718,60)*(1,50+0,10)*0,90 909,50

3. Przeniesienie pomuone

4. 864,02
81 KNR 2-01 0317-05-060 45,48 m3

(NP) Wykopy liniowe écianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektor
w gruntach such.z wydobyciem urobku tadab wycigiem rcz.o

gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka robéfoliczono 5% robét wykonywanychoznie.

1. Jak wyej:
2. 909,50*0,05 45,48
82 KNR 2-01 0320-04-060 129,42 m3

(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach
pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szerako0,8-1,5 m.Grunt

kategorii I-I.
Charakterystyka robéPrzykrycie rur piaskiem o gr.10 cm.

1. PT1-13do SR
2. (1350,20-718,60)*0,90*0,25-
(3,14*0,16*0,16)/4*(1350,20-718,60) 129,42

83 |KNR 2-01 0230-01-060 710,55 m3
(NP) Zasypywanie wykopow spycharkaasignicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.I.nr 8/96)

Jak wyzej:

864,02+45,48 909,50
podtaze:

(1350,20-718,60)*0,90*0,10 56,84

zasypanie rur:

(1350,20-718,60)*0,90*0,25 142,11

NogM~wiNE
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8. Przeniesienie - -198,95

9. e
10. Przeniesienie + 710,55
84 KNR 2-01 0212-0502-060 198,94m3

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peloigir.0,4 m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyt.5-10t do 1kmwezizmiw
hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96)

Charakterystyka robéWywaéz nadmiaru gruntu.

1. Jak wyej:
2. 198,94 198,94
85 |KNR 2-01 0214-0401-060 198,94m3

(NP) Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5@@irogach
utwardzonych.Grunt kat.l1l-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéDalsze 3 km.

1. Jak wyej:
2. 198,94 198,94
86 |KNR 2-01 0236-03-060 710,55 m3
(NP) Zagszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.l.nr 8/96)

1. PT1-13do SR:

2. 710,55 710,55

13. Roboty montaowe.

87 |KNR 2-18 0501-01-050 568,44 m2
(NP) Podt@a o grubgci 10 cm z materiatow sypkich

1. PT1-13 do SR:
2. (1350,20-718,60)*0,90 568,44

88 |KNR 2-18 0208-04-040 631,60 m
(NP) Rurocgi z polietylenu niskoénieniowego /PE/ grednicy
zewnrgtrznej 160 mmdczone metagzgrzewania

1. PT1-13do SR:
2. 1350,20-718,60 631,60

14. PRZYLACZA KANALIZACYJINE Roboty rozbiorkowe.
W pasie drogowym.

89 |KNR SEKO S6-01 106040000-040 88,00 m
(NP) Mechaniczne etie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno

bitumicznych, glbooka¢ ciecia 6 cm

Charakterystyka robétl.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska robozZ@Vyznaczenie linii
cigcia.3.0czyszczenie miejscacia.4.Cicie szczelin.5.Wymiana tarcz w mgaauzycia.6.Przemieszczenie
oznakowania i spezu w miak postpu robo6t.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska rciego.

1. P6,7,10,12,13,14,15,16,20,23,28:
2. 11*4,072 88,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&£09.30)
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90 KNR SEKO S6-01 103060000-050 44,00 mZ
(NP) Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno ngd@ cm,przy fyciu
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory astaltlace
sktadowe,samochodem samowy#.5-10t
Charakterystyka robétl.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowaniee2dwanie mechaniczne
nawierzchni.3.Zatadowanie kory asfaltowejsnadki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na
odlegtdi¢ do 20 km na place skladowe.5.Przenoszenie znakbezpieczarych w miag postpu robot.
1. Jak wyej:
2. 11*4,0"1,0 44,00
91 KNR 2-31 0812-03-060 0,83 m3
(NP) Rozebranie taw z betonu pod keamiki
1. Jak wyej:
2. 11*1,0%0,075 0,83
92 KNR 2-31 0813-03-040 11,00 m
(NP) Rozebranie kraminikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
1. Jak wyej:
2. 1110 11,00
93 KNR 2-31 0805-01-050 14,85 m2
(NP) Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej colkgei 8 cm
na podsypce piaskowej
Charakterystyka robétAnalogia.
1. Jak wyej:
2. 11*1,50%0,90 14,85
15. Roboty ziemne.
94 KNR 2-01 0217-02-060 255,11 m3
(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamiigmdsnymi
0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96
Charakterystyka robéPoliczono 90% robét wykonywanych mechanicznie.
1. P1do P38:
2. 4,70%((1,60+1,56)/2+0,10)*0,90 7,11
3. 4,55%((2,45+2,14)/2+0,10)*0,90 9,81
4. 4,20%((2,17+2,05)/2+0,10)*0,90 8,36
5. 6,90%((2,18+2,04)/2+0,10)*0,90 13,72
6. 6,40%((2,70+2,29)/2+0,10)*0,90 14,95
7. 3,70%((1,90+1,96)/2+0,10)*0,90 6,76
8. 3,55%((2,05+2,01)/2+0,10)*0,90 6,81
9. 5,15%((2,10+2,03)/2+0,10)*0,90 10,03
10. 5,50%((1,95+1,98)/2+0,10)*0,90 10,22
11. 6,40%((2,05+2,01)/2+0,10)*0,90 12,69
12. 6,85%((2,05+2,01)/2+0,10)*0,90 13,13
13. 7,30%((2,05+2,01)/2+0,10)*0,90 13,99
14. 6,70%((2,05+2,01)/2+0,10)*0,90 12,84
15. 6,45%((2,06+2,00)/2+0,10)*0,90 12,36
16. 5,60%((2,35+2,30)/2+0,10)*0,90 12,22
17. 6,00%((2,20+2,05)/2+0,10)*0,90 12,02
18. 6,10%((2,10+2,02)/2+0,10)*0,90 11,86
19. 6,00%((2,00+2,00)/2+0,10)*0,90 11,34
20. 5,50%((1,90+1,97)/2+0,10)*0,90 10,07
21. 5,00%((2,30+2,09)/2+0,10)*0,90 10,33
22. 4,80%((2,20+2,06)/2+0,10)*0,90 9,63
23. 5,00%((2,10+2,03)/2+0,10)*0,90 9,74
24. 3,60%((2,10+2,03)/2+0,10)*0,90 7,01
25. 2,90*((1,55+1,52)/2+0,10)*0,90 4,27
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26. 1,20%((1,40+1,38)/2+0,10)*0,90 1,61

27. 1,20%(1,55+1,52)/2+0,10)*0,90 1,77

28. 1,50%((2,10+2,05)/2+0,10)*0,90 2,94

29. 3,00%((2,10+2,04)/2+0,10)*0,90 5,86

30. 3,10%((1,75+1,66)/2+0,10)*0,90 5,04

31. 2,10%((1,65+1,57)/2+0,10)*0,90 3,23

32. 2,30%((2,00+1,90)/2+0,10)*0,90 4,24

33. 3,00%((2,30+2,35)/2+0,10)*0,90 6,55

4. e

35. Suma 283,46

36. Przeniesienie pommione

37.

255,11

95

KNR 2-01 0317-05-060

(NP) Wykopy liniowe écianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektor
w gruntach such.z wydobyciem urobku tadab wyckgiem rcz.o
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka robéPoliczono 10% robét wykonywanyckcenie.

28,35 m3

1. Jak wyej:

2. 283,46*0,10

28,35

96

KNR 2-01 0320-04-060
(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftianach
pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szeroko0,8-1,5 m.Grunt

kategorii I-Il.
Charakterystyka robéPrzykrycie rur piaskiem o gr.20 cm.

43,81 m3

1. Jak wyej

2. 148,55*0,90*0,35-(3,14*0,16*0,16)/4*148,55

43,81

97

KNR 2-01 0230-01-060 223,31 m3

(NP) Zasypywanie wykopéw spycharkagsignicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii |-l (B.I.nr 8/96)

Jak wyzej:

255,11+28,35 283,46

minus mat.wbud.podie:

148,55*0,90*0,10 13,37

przysypanie rur:

148,55*0,90*0,35 46,79

Przeniesienie - -60,15

©|® Njo O~ WM

10. Przeniesienie +

98

KNR 2-01 0212-01-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peligir.0,15m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyt.do 5t do 1kmwedemiw
hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96)

Charakterystyka rob6WWywaéz nadmiaru ziemi.

1. Jak wyej:

2. 60,15

213,14

G99

KNR 2-01 0214-0401-060

(NP) Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5pa@@rogach
utwardzonych.Grunt kat.lll-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéDalsze 3 km.

60,15 m3
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1. Jak wyej:
2. 60,15 60,15
100 |KNR 2-01 0236-03-060 656,74 m3
(NP) Zagszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.l.nr 8/96)
1. Jak wyej:
2. 223,31 223,31
101 |KNR 2-01 0322-07-050 612,80
(NP) Aurowe umocnienie pionowyghian wykopdow liniowych szer.dg m2
1m i gkb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiétkGrunt kat.lll-1V
1. P1do P38:
2. 4,70%(1,60+1,56)/2*2 14,85
3. 4,55%(2,45+2,14)/2*2 20,88
4. 4,20%(2,17+2,05)/2*2 17,72
5. 6,90%(2,18+2,04)/2*2 29,12
6. 6,40%(2,70+2,29)/2*2 31,94
7. 3,70%(1,90+1,96)/2*2 14,28
8. 3,55%(2,05+2,01)/2*2 14,41
9. 5,15%(2,10+2,03)/2*2 21,27
10. 5,50%(1,95+1,98)/2*2 21,62
11. 6,40%(2,05+2,01)/2*2 25,98
12. 6,85%(2,05+2,01)/2*2 27,81
13. 7,30%(2,05+2,01)/2*2 29,64
14. 6,70%(2,05+2,01)/2*2 27,20
15. 6,45%(2,06+2,00)/2*2 26,19
16. 5,60%(2,35+2,30)/2*2 26,04
17. 6,00%(2,20+2,05)/2*2 25,50
18. 6,10%(2,10+2,02)/2*2 25,13
19. 6,00%(2,00+2,00)/2*2 24,00
20. 5,50%(1,90+1,97)/2*2 21,29
21. 5,00%(2,30+2,09)/2*2 21,95
22. 4,80%(2,20+2,06)/2*2 20,45
23. 5,00%(2,10+2,03)/2*2 20,65
24. 3,60%(2,10+2,03)/2*2 14,87
25. 2,90%(1,55+1,52)/2*2 8,90
26. 1,20%(1,40+1,38)/2*2 3,34
27. 1,20%(1,55+1,52)/2*2 3,68
28. 1,50%(2,10+2,05)/2*2 6,23
29. 3,00%(2,10+2,04)/2*2 12,42
30. 3,10%(1,75+1,66)/2*2 10,57
31. 2,10%(1,65+1,57)/2*2 6,76
32. 2,30%2,00+1,90)/2*2 8,97
33. 3,00%(2,30+2,35)/2*2 13,95
Y N —
35. Przeniesienie + 612,80
16. Roboty montaowe.
102 |KNR 2-18 0501-01-050 133,70 m2
(NP) Podta@a o grubdci 10 cm z materiatow sypkich
1. Jak wyej:
2. 148,55*0,90 133,70
103 | KNR 2-18W 0408-02-040 138,11 m
(NP) Kanaty z rur kanalizacyjnych PVGednicy zewetrznej 160 mm
tqczonych na wcisk
1. P3doP17:
2. 3,0+4,55+4,2+6,9+7,4+3,7+3,55+5,15+5 50+6,40+6, 83,25
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85+7,3+6,7+6,45+5,6

3. P20 do P38:

4. 7,0+6,1+7,0+5,5+5,0+4,8+5,0+3,6+3,9+1,2+1,2+1,5 65,30

+3,0+3,1+2,1+2,3+3,0

T —

6. 148,55

7. 148,55-0,60*9-0,21*24

138,11

104

KNR 2-18W 0421-02-020
(NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe grednicy

zewnrgtrznej 160 mmdczone na wcisk
Charakterystyka robéKolana fi. 160 45 st.

5,00 szi

1. P7,4,32, 33, 34:

2. 50

5,00

105

KNR 2-18W 0421-02-020
(NP) Ksztaltki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe grednicy

zewrgtrznej 160 mmdgczone na wcisk
Charakterystyka robéfTréjnik 160/160/160 90 st.Kaskada.

4,00 sz

1. kaskada P11, 14, 26, 28:

2. 40

4,00

106

KNR 2-18W 0421-02-020
(NP) Ksztaltki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe grednicy

zewrgtrznej 160 mmdgczone na wcisk
Charakterystyka robéKruciec PCV fi.160.Kaskada.

4,00 sz

1. kaskada P11, 14, 26, 28:

2. 40

4,00

107

KNR 2-18W 0421-02-020
(NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe grednicy

zewrgtrznej 160 mmdczone na wcisk
Charakterystyka robéKolana fi. 160 90 st.Kaskada.

4,00 sz

1. P11, 14, 26, 28:

2. 40

4,00

108

KNR 2-18 0607-02-050
(NP) Deskowanigcian prostych,blokéw oporowych

Charakterystyka robéObetonowanie rury spadowe;.

4,68 m2Z

1. P11, 14, 26, 28:

2. 1,30*0,30*3*4

4,68

109

KNR 2-18 0609-01-060
(NP) Uktadanie mieszanki betonowegznie w tawach fundamentowyc
blokach oporowych

Charakterystyka robéObetonowanie rury spadowe;.

0,39 m3

[

[

[

[

1. P11, 14, 26, 28:

2. 4*1,30*0,30*0,30-(3,14*0,16*0,16)/4*1,0*4

0,39

110

KNR 2-18W 0421-02-020

(NP) Monta wkifadki "in situ” osrednicy zeweirznej 160 mm .
Charakterystyka robéZtaczka "in situ" Analogia.

18,00 sz

t

1. P1do P38:

2. 18,0

18,00

Licencja:
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111 | KNR 5-10W 0303-02-040 3,00 m
(NP) Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT A-R&dnicy 110
mm
Charakterystyka robétstniegce kable energetyczne.

1. P14, P15:
2. 215 3,00

17. PRZYLACZA KANALIZACYJINE Roboty ziemne.

Poza pasem drogowym.

112 |KNR 2-01 0217-02-060 527,78 m3
(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamiigmdsnymi
0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96
Charakterystyka robéPoliczono 90% robét wykonywanych mechanicznie.

1. P1doP38:

2. 32,10%((1,60+1,0)/2+0,10)*0,90 40,45
3. 2,70%(1,0+0,95)/2+0,10)*0,90 2,61
4. 2,00%((1,56+1,50)/2+0,10)*0,90 5,41
5. 2,00%((2,14+2,0)/2+0,10)*0,90 3,91
6. 2,00%((2,05+2,0)/2+0,10)*0,90 3,83
7. 2,00%((2,04+2,0)/2+0,10)*0,90 3,82
8. 2,00%((2,29+2,0)/2+0,10)*0,90 7,88
9. 2,00%((1,96+2,0)/2+0,10)*0,90 3,75
10. 2,00%((2,01+2,0)/2+0,10)*0,90 3,79
11. 2,00%((2,03+2,0)/2+0,10)*0,90 3,81
12. 3,90%((1,98+2,0)/2+0,10)*0,90 7,33
13. 2,00%((2,01+2,0)/2+0,10)*0,90 3,79
14. 2,00%((2,01+2,0)/2+0,10)*0,90 3,79
15. 2,00%((2,01+2,0)/2+0,10)*0,90 3,79
16. 2,00%((2,01+2,0)/2+0,10)*0,90 3,79
17. 2,00%((2,06+2,0)/2+0,10)*0,90 3,83
18. 62,00%((2,30+1,75)/2+0,10)*0,90 118,59
19. 4,45%(1,75+1,65)/2+0,10)*0,90 7,21
20. 16,10%((1,75+1,50)/2+0,10)*0,90 25,00
21. 2,40%((2,05+2,0)/2+0,10)*0,90 4,59
22. 2,00%((2,02+2,0)/2+0,10)*0,90 3,80
23. 2,40%((2,0+2,0)/2+0,10)*0,90 4,54
24. 2,00%((1,97+2,00)/2+0,10)*0,90 3,76
25. 2,00%((2,09+2,0)/2+0,10)*0,90 3,86
26. 2,00%((2,06+2,0)/2+0,10)*0,90 3,83
27. 2,00%((2,03+2,0)/2+0,10)*0,90 3,81
28. 2,00%((2,03+2,0)/2+0,10)*0,90 3,81
29. 2,00%((1,52+1,50)/2+0,10)*0,90 2,90
30. 2,00%((1,38+1,35)/2+0,10)*0,90 2,64
31. 0,80*%((1,52+1,50)/2+0,10)*0,90 1,16
32. 2,00%((2,05+2,0)/2+0,10)*0,90 3,83
33. 2,00%((2,04+2,0)/2+0,10)*0,90 3,82
34. 2,00%((1,66+1,60)/2+0,10)*0,90 3,11
35. 2,00%((1,57+1,50)/2+0,10)*0,90 2,95
36. 2,00%((1,90+1,80)/2+0,10)*0,90 3,51
37. 43,90*(2,30+2,35)/2+0,10)*0,90 95,87
38. 46,90*((2,35+2,05)/2+0,10)*0,90 97,08
39. 48,10*%(2,05+1,50)/2+0,10)*0,90 81,17
40. e
41. Suma 586,42
42. Przeniesienie pommione

43. 527,78

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2809.30)
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KNR 2-01 0317-05-060

(NP) Wykopy liniowe écianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektor
w gruntach such.z wydobyciem urobku tadab wyckgiem rcz.o
gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka robéPoliczono 10% robét wykonywanyckcznie.

58,64 m3

1. Jak wyej:

2. 586,42*0,10

58,64

114

KNR 2-01 0320-04-060
(NP) Reczne zasypywanie wykopdow liniowycftimnach
pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szeroko0,8-1,5 m.Grunt

kategorii I-II.
Charakterystyka robéPrzykrycie rur piaskiem o gr.20 cm.

94,21 m3

1. Jak wyej

2. 319,45*0,90*0,35-(3,14*0,16*0,16)/4*319,45

94,21

115

KNR 2-01 0230-01-060

(NP) Zasypywanie wykopow spycharkaasignicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii |-l (B.I.nr 8/96)

433,43 m3

Jak wyzej:

527,78+58,64 586,42

minus mat.wbud.podi@:

319,45*0,90*0,10

przysypanie rur:

319,45*0,90*0,35

studnie fi.315:

O No M WINE

(3,14*0,32*0,32)/4*(0,95+1,0+1,50*6+1,35+1,65+1,
75+1,60+1,80+2,0*23+2,05+2,35)

9. pod nawierzch.

10. 11%4,0*0,90*0,38

11. 11*1,50*0,90*0,20

12.

13. Przeniesienie -

14.

15. Przeniesienie +

116

KNR 2-01 0212-01-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peligir.0,15m3,spycharkami
75KM z transp.samochodami samowyt.do 5t do 1kmweaemiw
hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96)

Charakterystyka rob6WWywaéz nadmiaru ziemi.

152,99 m3

1. Jak wyej:

2. 152,99

152,99

117

KNR 2-01 0214-0401-060

(NP) Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5pa@@rogach
utwardzonych.Grunt kat.lll-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robéDalsze 3 km.

152,99 m3

1. Jak wyej:

2. 152,99

152,99

118

KNR 2-01 0236-03-060
(NP) Zagszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111
(B.l.nr 8/96)

433,43 m3
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1. Jak wyej:

2. 433,43 433,43
119 |KNR 2-01 0322-07-050 1 220,00

(NP) Aurowe umocnienie pionowyghian wykopdéw liniowych szer.dg m2

1m i gkb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach

such.wraz z rozbiétkGrunt kat.lll-1V

1. P1do P38:

2. 32,10%(1,60+1,0)/2*2 83,46

3. 2,00%(1,56+1,50)/2*2 6,12

4. 2,00%(2,14+2,0)/2*2 8,28

5. 2,00%(2,05+2,0)/2*2 8.1

6. 2,00%(2,04+2,0)/2*2 8,08

7. 2,00%(2,29+2,0)/2*2 8,58

8. 2,00%(1,96+2,0)/2*2 7,92

9. 2,00%(2,01+2,0)/2*2 8,02

10. 2,00%(2,03+2,0)/2*2 8,06

11. 3,90%(1,98+2,0)/2*2 15,56

12. 2,00%(2,01+2,0)/2*2 8,02

13. 2,00%(2,01+2,0)/2*2 8,02

14. 2,00%(2,01+2,0)/2*2 8,02

15. 2,00%(2,01+2,0)/2*2 8,02

16. 2,00%(2,06+2,0)/2*2 8,12

17. 62,00%(2,30+1,75)/2*2 251,1

18. 4,45%(1,75+1,65)/2*2 15,13

19. 16,10%(1,75+1,50)/2*2 52,32

20. 2,40%(2,05+2,0)/2*2 9,72

21. 2,00%(2,02+2,0)/2*2 8,04

22. 2,40%(2,0+2,0)/2*2 9,6

23. 2,00%(1,97+2,00)/2*2 7,94

24. 2,00%(2,09+2,0)/2*2 8,18

25. 2,00%(2,06+2,0)/2*2 8,12

26. 2,00%(2,03+2,0)/2*2 8,06

27. 2,00%(2,03+2,0)/2*2 8,06

28. 2,00%(1,52+1,50)/2*2 6,04

29. 2,00%(1,38+1,35)/2*2 5,46

30. 0,80%(1,52+1,50)/2*2 2,41

31. 2,00%(2,05+2,0)/2*2 8.1

32. 2,00%(2,04+2,0)/2*2 8,08

33. 2,00%(1,66+1,60)/2*2 6,52

34. 2,00%(1,57+1,50)/2*2 6.1

35. 2,00%(1,90+1,80)/2*2 7.4

36. 43,90%(2,30+2,35)/2*2 204,13

37. 46,90%(2,35+2,05)/2*2 206,36

38. 48,10%(2,05+1,50)/2*2 170,75

. T e

40. Przeniesienie + 1 220,00
18. Roboty montaowe.
120 |KNR 2-18 0501-01-050 287,50 m2

(NP) Podt@a o grubaci 10 cm z materiatéw sypkich

1. Jak wyej:

2. 319,45*0,90 287,50
121 |KNR 2-18W 0408-02-040 311,97 m

(NP) Kanaty z rur kanalizacyjnych PVGednicy zewetrznej 160 mm

tqczonych na wecisk

1. P1do P38:

2. 32,1+2,7+3,7+2,07+3,90+2,0*5+62,0+4,45+16,1+2 311,97

,4+2,0+2,4+2,0*7+0,8+2,0*5+43,90+46,90+48,1-
0,60*1-0,16*43
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122 |KNR 2-18W 0517-02-020

zamkn¢ciem ruig teleskopow,kinety z PE i pokryw zeliwng

Charakterystyka robéKineta typ Il lub IV.

(NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWdianicy 315 mm z

6,00 szt

1. P1,9, 10, 29, 37, 38:

2. 6,0

6,00

123 |KNR 2-18W 0517-02-020

zamkngciem rulg teleskopow,kinety z PE i1 pokryw zeliwng
Charakterystyka robéKineta typ |I.

(NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWdianicy 315 mm z

32,00 szt

P2 do P8:

7,0

P11 do P28:

18,0

P30 do P36:

7,0

NjogA~wINE

8. Przeniesienie +

32,00

19. ROB.OTY DROGOWE Odtworzeniowe na sieci i przydczach.

124 |KNR 2-31 0104-03-050
(NP) Warstwa odgzagca na poszerzeniach. Zgggczanie
mechaniczne. Grulsé warstwy po zagszczeniu 10 cm

1 682,37
m2

S42 do S14:

(854,75-11,90)*1,0

S42 do S53:

356,45*1,0

S36 do S63:

(109,0+37,15)*1,0

S54 do S56:

(131,55-33,30)*1,0

© @ NS g~ WM

PT2-1do PT2-7:

10. 216,30*0,90

11. przyhcza:

12. 11*4,0*1,0

14. Przeniesienie +

1682,37

125 |KNR 2-31 0114-05-050
(NP) Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa d@nabas¢
warstwy po zagszczeniu 15 cm

1 682,37
m2

1. Jak wyej:

2. 1638,37+44,0

1 682,37

126 |KNR 2-31 0114-06-050

kazdy dalszy 1 cm gruloi warstwy ponad 15 cm

(NP) Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa d@lodatek za

1 682,37
m2

1. Jak wyej:

2. 1638,37+44,0

1 682,37

127 |KNR 2-31 0311-01-050
(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumidargygsowo-

cm

zwirowych, asfaltowa. Warstwa aégca o grubdci po zagszczeniu 4

1175,25
m2

1. S42do S14:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&£09.30)
Licencja:
str



(854,75-11,90)*1,0 842,85

S42 do S51:

288,40%1,0 288,40

przyfacza:

11*4,0*1,0 44,00

© Njo oA wiN

. Przeniesienie +

1175,25

128

KNR 2-31 0311-05-050

(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumidargygsowo-
zwirowych, asfaltowa warstwgieralna o grubéci po zagszczeniu 3
cm

1175,25
m2

1. Jak wyej:

2. 1131,25+44,0

1175,25

129

KNR 2-31 0311-06-050

(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumidargygsowo-
zwirowych, asfaltowa. Warstwieralna o grub@ci po zagszczeniu -
dodatek za kaly dalszy 1 cm

1175,25
m2

1. Jak wyej:

2. 1131,25+44,0

1175,25

130

KNR 2-31 0204-05-050
(NP) Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwaga ttlucznia.
Grubaos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm

507,12 m2

S36 do S63:

(109,0+37,15)*1,0 146,15

S51 do S53:

(356,45-288,40)*1,0 68,05

S54 do S56:

(131,55-33,30)*1,0 98,25

PT2-1do PT2-7:

216,30*0,90 194,67

© o N G~ WM

10. Przeniesienie +

131

KNR 2-31 0204-06-050
(NP) Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa@a tlucznia.
Grubas¢ warstwy po uwatowaniu-za @y dalszy 1 cm

1. Jak wyej:

2. 507,12

507,12

132

KNR 2-31 0402-04-060
(NP) Lawy betonowe z oporem pod keamiki

0,83 m3

1. P6,7,10,12,13,14,15,16,20,23,28:

2. 11*1,0*0,075

0,83

133

KNR 2-31 0403-03-040
(NP) Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowe]
Charakterystyka robéKrawgzniki z odzysku.

11,00 m

1. Jak wyej:

2. 1110

11,00
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134

KNR 2-31 0511-03-050

(NP) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej §zagrubaici 8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biulefgnmacyjny nr
8/96)

Charakterystyka robéKostka z odzysku.

14,85 mZ

1. Jak wyej:

2. 11*1,50*0,90

14,85

20. Roboty dodatkowe.

135

AW-020
(NP) Tyczenie osi studni na sieci i pegach i osi przewodow
ttocznych.

139,00 szt

1. PP1do S66, P1 do P38, ttoczny:

2. 1+65+38+35

139,00

136

AW-090
(NP) Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robat.

1,00 kpl

1. PP1do S66; P1 do P38; ttoczny.

2. 1,0

1,00

137

AW-020
(NP) Badanie stopnia zagzczenia gruntu.

12,00 szt

1. S14do S51:

2. 120

12,00

138

AW-020
(NP) Organizacja ruchu na czas budowy

1,00 szt

1. S14 do S51:

2. 10

1,00
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