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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

*  Wykopy liniowe oscianach pionowych z zarowym lub petnym umocnienieftian
e Odwodnienie wykopow za pomatofiltrow
* Wykonanie podsypki pod kanaty i studzienki
* Montaz studzienek i kanatow
* Montaz przepompownsciekéw i kabla zasilagego (wlz)
* Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu
* Wykonanie przewiertu pod dregvojewddzlg
* Odbudowa konstrukcji drogi
* Niwelacja terenu i prace padkowe
Szczegotowy zakres robot - zgodnie z  projektenoldanym

1.2. Kolejnaé¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej

« Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bzaewy
* Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci

* Rozbiérka konstrukcji jezdni w pasie wykopoéw

*  Wykopy liniowe

 Montaz studzienek, przepompowstgiekOw

e Zasypanie wykopOw z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Odbudowa konstrukcji drogi

* Rozruch przepompowni

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

e Prace poradkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega w pasieejacych drég gminnych, w
ktorych zlokalizowana jest siavodochgowa i kabel telefoniczny, kabel energetyczny. séra
kanalizacji wzdta drogi wojewddzkiej nr 481 przebiega przez tereiatdk prywatnych.

Drogi gminne maj w wigkszasci nawierzchng asfaltova.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olefym inwestycy nie stwierdzongadnych istnigjcych zagraen. Prace

w pasie drog gminnych nalgprowadzé przy wykczonym ruchu pojazdow mechanicznych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Prace ziemno-morntawe przy budowie kanalizacji sanitarnej prowadzbgta na
giebokdsciach 2,5 — 4,0 m. Wykop pod przepompogétiekoOw prowadzonydulzie na gi-
bokas¢ do 5,5 m. Teren wokét wykopow nalezabezpieczyprzed dosgpem oséb trzecich.



Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysjc ptytko wody gruntowe , co
wymaga bedzie zastosowania wginego odwodnienia wykopow przyyciu igtofiltrow.
SZCZEGOLN A OSTROZNOSC nalezy zachowa przy prowadzeniu prac ziemno-

montazowych sprztem mechanicznym pod napowietrznymi liniami energatcznymi.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji rob6t, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokuoo w zakresie prowadzenia robot wlgbkich wykopach. Wszel-
kie prace ziemne i montawe zwihzane z budowkanalizacji nalgy prowadz¢ pod nadzo-
rem os6b uprawnionych, zgodnie z obagmjacymi przepisami, w szczegoOléw z:

— Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd30 w sprawie bezpiecie
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdapistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieeztsva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dniaharca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiatlaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoe¢zia budowy oraz jej
czas trwania naly uzgodné z wiacicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm , wymagan dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalsy wygrodzi i zabezpieczy przed dosfpem os6b niepowotanych.
Sciany wykopow liniowych powinny hiyzabezpieczone w sposéb zapewgugjpezpiecza
prac przy montau kanatow i studzienek.

Zgodnie z Ustaw ,,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZRSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”,
ktGrego szczegotowy zakres i fograkresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



