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W miejscach kolizji z przewodami wodociqgowymi, kablami telefonicznymi i energetycznymi

wykonac¢ recznie przekopy kontrolne. \UW okresleniu rzeczywistej gfebokosci ufozenia przewod.

o\s\
dopuszcza sie zmiane gfebokosci posadowienia studzienek na przylqczach oraz zmiang spadku
przykanalikow 2 ZACHOWANIEM SPADKU MINIMALNEGO i=1,5%.
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W miejscach kolizji z kablami telefonicznymi i energetycznymi, na odslonigte kable natozyc
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dwudzielne rury ostonowe AROT typu A-PST10 o dlugosci L=1,5m. Korice rur uszczelnic.

Na czas robot odstonigte kable zabezpieczyc w sposéb pokazany na zalgczonym schemacie.
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W miejscach kolizji z istniejqcq sieciq melioracyjnq, uszkodzony drenaz przebudowac zgodnie
z zatgczonym rysunkiem. O przebudowie drenazu powiadomic WZMiUW w Wieluniu, ul. Fabryczna.
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Kable zasilajgce do przepompowni utozy¢ w rurze ostonowej PVC 110mm.
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Prace ziemne w pasie drog gminnych prowadzi¢c metodq rozkopu. Po zakornczeniu robdt
_— 7
y 36 PT1-16 7 -
7

konstrukcje drog odbudowa¢ zgodnie z opisem w projekcie.

Prace ziemne w poblizu napowietrznych linii energelycznych | telefonicznych wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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