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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogodlne.

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z paapowng $ciekow.
Lokalizacja: URBANICE, gm. Wieliu
Inwestor: GMINA WIELWN, 98-300 Wielu, PIl. Kazimierza WIk. 1

Jedn. projektowa: Przedbiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe
R.A.W. Robert Wojnowicz; 90-030 tadul. Nowa 29/31

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaali sanitarnej z przepompowirsiciekoOw

sanitarnych.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) umowa nr 184/2008 na wykonanie projektu budoedm, zawarta porudzy Gmirg Wielun,
reprezentowanprzez p. Mieczystawa Majchera, Burmistrza Wieluna P P-U-HR.A.W.
Robert Wojnowicz, £.64 reprezentowanym przez Roberta Wojownicza -$seitela.

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500

c) Decyzja nr 27/09 z dnia 17 wirea 2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji cglublicznego
— wydana przez Burmistrza Wielunia

d) Decyzja aérodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@ctgedstiwziecia mogicego
znacaco oddziatywa nasrodowisko — z dnia 17.07.2009r.

e) warunki techniczne do projektowania kanalizaajitarnej — wydane przez Przebgrstwo
Komunalne w Wieluniu.

f) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w teee

g) obowhzujace przepisy i normy.



2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badania warunkow gruntowo-wodnych na terenietybj inwestyci wykonane zostaty w
mieskcu czerwcu 2009r. przez uprawnionego gepdagr Czestawa Frankiewicza, nr upr.
MOSZNiL 070967. W ramach prac terenowych wykonano tl@oedw geotechnicznych, dla kto-
rych wykonano badania makroskopowe gruntéw oraemimcje hydrogeologiczne. €lokasci
otworéw mieszcz sig w granicach: 2,86, 0 m ppt.

W podtazu projektowanego posadowienia kanalizacji wydzielené¢ warstw geotech-
nicznych:

- warstwa | - nasypy budowlane (konstrukcje drogyangbudowlane (ziemiste z
udziatem piasku)
« warstwa Il — grunty rodzime niespoiste — piaskiboho uziarnione

- warstwa lll —srednio spoiste gliny piaszczyste

Teren obgty projektem charakteryzujegsivysokim stanem wod gruntowych, algbkasci wy-
stepowania ok. 2,0 m ppt, a grunty strefy saturde@irakteryzuje w przewadzeednia przepusz-
czalnag¢. W rejonie zalegania gruntow zwatowych stwierdzémalglinowe wktadki piaszczyste z
woda. Realizacja inwestycji wymagdedzie na przewajacym obszarze (w rejonachebbszego
posadowienia) okresowego, na czas realizacji inggsbbnizenia wgkbnego zwierciadta wody
gruntowej. W cgci potudniowej , w przypadku pojawienia siody zsrédglinowych gczea

teren mana odwodni powierzchniowo z zastosowaniem obudowy wykopu.

Pod wzgédem urabialnéci ok. 80% stanowigrunty fatwo urabialne kategorii lll , pozostate
(ok. 20%) to srednio urabialne gliny kategorii IV.
W trakcie wykonawstwa natg postpowa zgodnie z wytycznymi normy: PN-B-06050:1999

Roboty ziemne i budowlane.

Szczego6tow opinig geotechniczp terenu planowanej inwestycji zawiera opracowanie:
~WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w rejonie projektowanej kahizacji w Urbanicach”.



3. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu odprowadzenigciekow bytowych z terenu wsi Urbanice projektujeditad grawita-
cyjno-pompowy. Projektowana kanalizacja sanitap&alizowana bdzie w pasach istniggych
drég gminnych oraz na terenie dziatek prywatnyzlokalizowanych wzdta drogi wojewodzkiej
nr 481. Projektowana kanalizacja sanitarna odpdaaiabedzie scieki do kanalizacji sanitarnej w
ul. Rymarkiewicz w Wieluniu. Docelowazieki odprowadzanegda do miejskiej oczyszczalni

sciekdbw w Wieluniu.

Projektowany ukitad kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- kolektory gtéwne — wykonane z rur kielichowychszazelly 0 200 x 5,9 mm PVC-U
(klasa ®IF534; SN8)
- przykanaliki — wykonane z rur kielichowych z azelka [1 160 x 4,7 mm PVC-U

(klsSaSDR 34; SN 8)
- przewody tloczne - wykonane z rur PEHD 1@DR 17, PN10)
- 110 x 6,6 mm (SDR 17, PN10}i 140 x 8,3 mm

Zestawienie diugdci przewoddw kanalizacyjnych:

- kanaly sanitarne  PVC[O 200mm - 2013,60 m
- przykanaliki PVC 0O 160mm - 468,00 m (35 sztuk)
. przewod ttoczny PEHDO 110mm - 109,15 m
. przewod ttoczny PEHDO 140mm - 1690,20 m

3.1. Kolektory gtéwne.
Projektuje s wykonanie kolektoréw gtownych z rur kielichowycVe€-U [01200mm X
5,9mm, hczonych na uszczefk Kolektory naley uktad& ze spadkami okéonymi na profilach

podtuznych — rys. nr 3.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej najezastosowérury PVC zrdzeniem litym —

spetniagce wymaganiamormy PN-EN 1401-01:1999.




Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kolektorow gtéwnych.

hn.

Lp. Odcinek Srednica| Dlugosé¢ | Spadek Uwagi/kolizje
[mm ] [m] [%]

1. PP1-S42 200 11,90 0,9

2. S42-S41 200 18,10 0,5 w40

3. S41-S40 200 23,75 0,5

4. S40-S39 200 30,90 0,5 | Przewiert pod kd600 — stal. rura 0stc
D=324x10mm; L=5,0m

5. S39-S38 200 25,00 0,5

6. S38-S36 200 15,30 0,6 w90

7. S36-S35 200 36,65 0,5 eNN

8. S35-S34 200 21,90 0,5 eNN

9. S34-S33 200 17,70 0,5 w40

10. S33-S32 200 19,75 0,5

11. S32-S31 200 31,60 0,5 w40

12. S31-S30 200 25,85 0,5

13. S30-S29 200 26,00 0,5 w40

14. S29-S28 200 26,60 0,5 | Przewiert pod kd600- stal. rura ostq
D=324x10mm; L=4,0m

15. S28-S27 200 40,00 0,5 w110

16. S27-S26 200 29,50 0,5 w40

17. S26-S25 200 35,30 0,5

18. S25-S24 200 26,85 0,5 w40

19. S24-S23 200 30,40 0,5

20. S23-S22 200 26,30 0,5 w40

21. S22-S21 200 20,00 0,5 Przewiert pod kd600 — sied. @ston.
D=324x10mm; L=5,0m

22. S21-S20 200 50,00 1,0

23. S20-S19 200 50,00 1,0

24. S19-S18 200 50,00 1,0

25. S18-S17 200 50,00 0,5

26. S17-S16 200 50,00 0,5

27. S16-S15 200 50,65 0,5

28. S15-S14 200 14,75 0,7 w40

29. | S14-PZ2-S13 200 47,55 0,5 Zatamanie trasy w pk2. PZ5stopni

30. S13-S9 200 36,80 0,5

Razem | 939,10m




|

DNi

31. S9-S8 200 28,45 0,7 Przewiert pod drogjew.
stalowa rura ostonowa
D=324x10mm; L=23,0m
32. S8-S7 200 17,05 0,5
33. S7-S6 200 46,20 0,5 kd150 ; w40
34. S6-S5 200 36,85 0,5 w40
35. S5-S4 200 17,10 0,6 Przewiert — stal. rura ostonowg
D=324x10mm; L=5,0m
Zatamanie trasy w pkt. PZ1 - 15stoy
36. S4-S3 200 14,10 0,5 w40
37. S3-S2 200 22,45 0,5 w40
38. S2-S1 200 18,50 1,1
Razem | 200,70m
39. S9-S10 200 7,00 1,0 -
40. S10-S11 200 40,00 1,0 2 x eNN
41. S11-S12 200 20,0 1,0 w50
Razem | 67,00m
42. S2-S64 200 30,30 1,0 Przewiert pod dragjew.
stalowa rura ostonowa
D=324x10mm; L=26,0m
43. S64-S65 200 29,00 0,5
44, S65-S66 200 26,00 1,0
Razem | 85,30m
45. S36-S57 200 35,00 0,6 ---
46. S57-S58 200 37,00 0,5 w40
47. S58-S59 200 37,00 1,6
48. S59-S60 200 42,35 2,4
49. S60-S61 200 45,00 2,9
Razem | 196,35m
50. S59-562 200 23,00 0,7 w90
51. S62-S63 200 14,15 0,7
Razem | 37,15m
52. S42-S43 200 20,75 0,5 w40
53. S43-S44 200 27,15 0,5
54. S44-S45 200 36,00 0,5 w40
55. S45-S46 200 13,15 0,5
56. S46-S47 200 14,20 0,5 w40




57. S47-S48 200 39,55 0,5 w110
58. S48-S49 200 51,00 0,5 w90
59. S49-S50 200 43,30 0,5
60. S50-S51 200 43,30 0,5
61. S51-S52 200 28,05 0,5 ---
62. S52-S53 200 40,00 1,0
Razem | 356,45m
63. S46-S54 200 33,30 1,0 w110
64. S54-S55 200 42,00 1,0 w40
65. S55-S56 200 56,25 1,0
Razem | 131,55m
RAZEM 2013,60m

3.2. Przykanaliki.

Projektuje s wykonanie przykanalikéw z rur kielichowych PVC160mm, 4czonych na
uszczelk. Przykanaliki nalgy uktada ze spadkiem hin. = 1,5%.
Na trasie przykanalikdw wygbuja liczne kolizje z istnigjcym uzbrojeniem terenu. W miejscach
kolizji nalezy wykona rozkopy kontrolne. Po okikeniu rzeczywistej gbhokadsci utozenia prze-
woddw, dopuszczagiptytsze posadowienie studzienek na przzach, przy zachowaniu spadku
minimalnego (i=1,5%) rury PVC 160mm oraz przy zapeniu odptywusciekdw z budynku na
terenie posesji. Zmiargicbokasci studzienek na przygzach nalgy uzgodné z projektantem i
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Catkowita ilas¢ przykanalikow - 35 szt.

Catkowita dtugéc przykanalikbw PVC 160mm - 468,00 m.

Podhczenia kaskadowe.

1. Kaskadowe podézenia przykanalikdw do studzienek niewtazowych4RP5mm) wyko-
nat za pomog wkiadki ,in situ”, bez rury spadowe;.

2. Kaskadowe podtzenia przykanalikow do studzienek wiazowych (D=Iraén) wykona
za pomog rury spadowej PVCI 160mm na zewgtrz studni. Dla rury spadowej wyko-

na otuling z betonu B15. Posltzenie kaskadowe wykoéagodnie z rys. nr 10.



Tab. nr 2. Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych

ODCINEK | Srednica | Dlugosé | Spadek Kolizje
[mm ] | [m ] [%]
S64 - P1 160 32,10 15 ---
P1-P2 160 2,70 15 ---
S15-P3 160 6,70 15 ---
S22 - P4 160 6,55 5,3 kd600
S24 - P5 160 6,20 1,5 --—-
S25 - P6 160 8,90 15 ---
S27 - P7 160 9,40 5,3 --—-
S30 - P8 160 5,70 1,7 --—-
S31-P9 160 5,55 1,8 ---
S32 - P10 160 7,15 2,1 w110
S33-P11 160 9,40 1,5 ---
S34 - P12 160 8,40 1,8 w110
S35- P13 160 8,85 1,7 w110
S36 - P14 160 9,30 1,6 w110 ; eNN
S38 - P15 160 8,70 1,7 w110 ; eNN
5S40 - P16 160 8,45 1,8 w110
S41 - P17 160 67,60 15 ---
P17 - P18 160 4,45 2,2 ---
P17 - P19 160 16,10 15 w40
S42 - P20 160 9,40 1,6 w110
S43 - P21 160 8,10 1,8 ---
S43 - P22 160 9,40 1,6 ---
S44 — P23 160 7,50 2,0 w110
S45 - P24 160 7,00 2,0 ---
S47 - P25 160 6,80 2,2 ---
S48 — P26 160 7,00 2,1 w90 ; kd600
S49 - P27 160 5,60 1,8 ---
S51 - P28 160 5,90 1,7 ---
S53 - P29 160 3,20 1,5 ---
S55 - P30 160 2,00 2,5 ---
S56 - P31 160 3,50 2,8 ---




S57-P32[ 160 5,00 4,0
S62-P33| 160 5,10 3,0
S63-P34| 160 4,10 3,6
S61-P35| 160 4,30 2,3
S59-P36| 160 46,90 2,0 w40
P36 -P37| 160 46,90 15
P37-P38] 160 48,10 15
RAZEM |468,00m

3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki rewizyjne z kgow betonowych , wiazowedednicy O 1200 mm - 25 sztuk
- studzienki tworzywowe , niewtazowesednicyd 425 mm - 40 sztuk

- studzienki tworzywowe , niewtazowesednicyd 315 mm - 38 sztuk

Studzienki O 1200 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewrtrznejd 1200 mm nalkey wykona z kregdw
betonowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykona z betonu
klasy nie mniejszej niB55 a ich paiczenie wykoné&za pomog uszczelki zapewniagej catko-
wita szczelné¢. Studzienki naley wyposayc¢ w pokrywyzelbetowe 11500 mm z otworem
[0625mm. Pokrywy nale wyposay¢ we zeliwne wiazy zatrzaskowie 600mm z zawiasami
bocznymi o klasie D400 (40 T). Nie dopuszczessbsowanie wtazéw sécanych naruby.
Przegcia rur kanalizacyjnych PVC przéeziany studzienek natg wykona& w sposob elastyczny i
zapewnigjcy szczeln& w stopniu uniemdiwiajacym infiltracje i eksfiltracg. W dnie studni
wyprofilowa¢ kinet. Studnie o wysokii mniejszej ni 3,0m mana wykona jako monolityczne,
bez pohczer migdzysekcyjnych.
Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.

UWAGA: w ciagu numeracji studziendklE WYST EPUJE STUDZIENKA NR 37

UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych winny spetnid wymagania normy
PN-EN 1917:2004.
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Studzienki 0 425 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 425 mm nalgy wykona z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nastpujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z PP z uszcgelk
rura trzonowa karbowaria 425 mm,
rura teleskopowa 425/375 z uszcaallo rury trzonowej karbowane;j

wiaz zeliwny, zatrzaskowy klasy D400 do rury teleskoppiled25 mm

Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubdci 10cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.

Studzienki O 315 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 315 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z PP z uszczelk
rura trzonowa karbowaria 315 mm,
rura teleskopowa 315/375 z uszcaallo rury trzonowej karbowane;j

wiaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowiéj 315 mm

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 10cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 7.
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Tab. nr 3. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnygh na kolektorach gtéwnych.

Nr Rzedna Rzedna Srednica Wysokasé
studni terenu dna wewnetrzna
[mnpm ] [mnpm ] [mm] [m]
S1 177,50 175,50 425 2,00
S2 177,50 175,30 1200 2,20
S3 177,70 175,18 425 2,25
S4 177,70 175,10 425 2,60
S5 177,80 175,00 1200 2,80
S6 177,90 174,70 425 3,20
S7 177,60 174,45 425 3,15
S8 177,20 174,35 1200 2,85
S9 176,90 174,15 1200 2,75
S10 176,90 174,90 425 2,00
S11 177,30 175,30 425 2,00
S12 177,40 175,50 1200 1,90
S13 176,85 173,95 425 2,90
S14 176,90 173,70 1200 3,20
S15 176,80 173,60 425 3,20
S16 176,05 173,35 1200 2,70
S17 175,15 173,10 425 2,05
S18 174,85 172,85 1200 2,00
S19 174,35 172,35 425 2,00
S20 174,05 171,85 1200 2,20
S21 173,75 171,35 425 2,40
S22 173,70 171,25 425 2,45
S23 173,70 171,12 1200 2,58
S24 173,77 170,97 425 2,80
S25 173,73 170,83 425 2,90
S26 173,50 170,65 1200 2,85
S27 173,20 170,50 425 2,70
S28 172,95 170,30 425 2,65
S29 172,90 170,15 1200 2,75
S30 172,80 170,00 425 2,80
S31 172,85 169,85 425 3,00
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S32 172,95 169,70 425 3,25
S33 173,00 169,60 1200 3,40
S34 173,00 169,50 425 3,50
S35 173,00 169,40 425 3,60
S36 172,90 169,20 1200 3,70
S38 172,80 169,10 425 3,70
S39 172,70 168,97 1200 3,73
S40 172,70 168,82 425 3,88
S41 172,60 168,70 425 3,90
S42 172,75 168,60 1200 4,15
S43 172,85 168,70 425 4,15
S44 172,95 168,84 425 4,11
S45 172,95 169,02 425 3,93
S46 172,85 169,10 1200 3,75
S47 172,85 169,17 425 3,68
S48 172,95 169,37 1200 3,58
S49 173,50 169,62 425 3,88
S50 173,65 169,84 425 3,81
S51 172,75 170,06 1200 2,69
S52 172,25 170,20 425 2,05
S53 172,00 170,60 1200 1,40
S54 172,40 169,45 425 2,95
S55 172,80 169,85 425 2,95
S56 172,50 170,40 1200 2,10
S57 172,80 170,70 425 2,10
S58 172,90 170,90 425 2,00
S59 173,80 171,50 1200 2,30
S60 174,50 172,50 425 2,00
S61 175,80 173,80 1200 2,00
S62 173,40 171,65 425 1,75
S63 173,40 171,75 425 1,65
S64 177,20 175,60 1200 1,60
S65 177,30 175,75 425 1,55
S66 177,30 176,00 1200 1,30
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Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnyxh na przylaczach.

Nr

Rzedna

Rzedna

Srednica

Wysokosé

studni | terenu dna Typ kinety
[mnpm ]| [mnpm] [mm] [m]

P1 177,10 176,10 315 1,00 kineta zbiorcza

P2 177,10 176,15 315 0,95 kineta przeptywowa
P3 176,80 175,30 315 1,50 kineta przeptywowa
P4 173,60 171,60 315 2,00 kineta przeptywowa
P5 173,70 171,70 315 2,00 kineta przeptywowa
P6 173,70 171,70 315 2,00 kineta przeptywowa
P7 173,00 171,00 315 2,00 kineta przeptywowa
P8 173,00 171,00 315 2,00 kineta przeptywowa
P9 172,90 170,90 315 2,00 kineta zbiorcza

P10 173,00 171,00 315 2,00 kineta zbiorcza

P11 173,20 171,20 315 2,00 kineta przeptywowa
P12 173,10 171,10 315 2,00 kineta przeptywowa
P13 173,10 171,10 315 2,0 kineta przeptywowa
P14 173,00 171,00 315 2,00 kineta przeptywowa
P15 172,90 170,90 315 2,00 kineta przeptywowa
P16 172,60 170,60 315 2,00 kineta przeptywowa
P17 173,00 171,25 315 1,75 kineta przeptywowa
P18 173,00 171,35 315 1,65 kineta przeptywowa
P19 173,00 171,50 315 1,50 kineta przeptywowa
P20 172,70 170,70 315 2,00 kineta przeptywowa
P21 172,90 170,90 315 2,00 kineta przeptywowa
P22 173,00 171,00 315 2,00 kineta przeptywowa
P23 173,20 171,20 315 2,00 kineta przeptywowa
P24 172,80 170,80 315 2,00 kineta przeptywowa
P25 172,80 170,80 315 2,00 kineta przeptywowa
P26 173,00 171,00 315 2,00 kineta przeptywowa
P27 173,50 171,50 315 2,00 kineta przeptywowa
P28 172,80 171,30 315 1,50 kineta przeptywowa
P29 172,00 170,65 315 1,35 kineta zbiorcza

P30 172,80 171,30 315 1,50 kineta przeptywowa
P31 172,60 170,60 315 2,00 kineta przeptywowa
P32 172,90 170,90 315 2,00 kineta przeptywowa
P33 173,40 171,80 315 1,60 kineta przeptywowa
P34 173,40 171,90 315 1,50 kineta przeptywowa
P35 175,70 173,90 315 1,80 kineta przeptywowa
P36 174,70 172,45 315 2,35 kineta przeptywowa
P37 175,20 173,15 315 2,05 kineta zbiorcza

P38 175,40 173,90 315 1,50 kineta zbiorcza
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3.4. Przepompowniaciekow — PP1

Scieki sanitarne z terenu catej wsi sptysvgfawitacyjnie do jednej przepompowégiekow,
ktora zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 129.
Na podstawie przeprowadzonych obligzbrano ,sucli’ przepompowrg sciekow z
ttocznia AWALIFT typ 74/2 o przepustowsri nominalnejQ=4,0 m3/hz wyposaeniem:
- zbiornik (studnia) z polimerobetonu (PMB)  +Bn.= 2000 mm; Hax = 5,50 m
- zbiornik metalowy z rozdzielaczem i dwoma sepaehi czsci statych ,systemu STRATE”
- pompawirowa ST 65/80-150 z silnikiem 3 kW sA.
- armatura zwrotna i odcingga (1 x zasuwa DN200; 2 x zasuwa DN100, 2 x zawdotny
AWASTOP DN100)
- zasuwa odcinaga DN100 z obudoyvdo zabudowy na ruragju ttocznym poza studni
- pomiar poziomu — czujnik AS
- ukfad wentylacji ttoczni i studni.

Parametry techniczne przepompowni zawieraczaina karta katalogowa.

Schemat przepompowni pokazano na rys. nr 11.

UWAGA: Przepompownia sciekOw winna spetni& wymagania normy PN-EN 12050-1:2002.

3.4.1. Ogrodzenie terenu przepompowni.

Teren przepompowni ogrodzsiatky stalowa powlekan PVC, rozpéta na stupkach z
ksztattownikéw stalowych! 50 mm. Napicie siatki wykona za pomog drutu stalowego przy-
mocowanego do stupkow ogrodzeniowych. Wysdkagrodzenia: H=1,5m. Stupki osaélzv
fundamencie zewirobetonu. W ogrodzeniu wykotastalows branme wjazdows o szerokéci
3,00m. i wysokéci 1,50m. Bram nalery wyposay¢ w zamek na klucz lub kioak
Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia wynosi: L = 17,00 m (siatka) ; L=3,(brama wjazdowa).

W obrebie ogrodzenia wykorgplac z betonowej kostki brukowej o gr.8 cm,adoej na
podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. i podbudowie zzthier (grubé¢ warstwy: 20cm). Powierzchnia
utwardzonego placu wynosi: 25,F.mla szerokéci bramy wjazdowej (L=3,0m) uky¢ betonowy
kraweznik najazdowy: 100x20x15cm. Pozostate kgdwmie placu umociiobrzezem chodniko-
wym: 100x30x6,0cm o catkowitej diuga L=17,0m . Pozostaty teren wokot przepompowni ob
siat trawa; P=10,0 .

Lokalizacg przepompowni oznakowdablica informacyjn.
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3.4.2. Zasilanie przepompown$ciekéw (wlz)
Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej dkaee zostaly przez Rejon Energe-
tyczny Wielu w pismie nr 10604/REQ7/2009 z dn. 27.08.2009 (va@zniu).
Przepompownidciekdw PP1 zasilanatizie z projektowanego, napowietrznegacza

pomiarowego (ZNP) , ktére nalezlokalizowa na stupie linii napowietrznej niskiego negia.
Szafle zlaczowo-pomiarow wyposay¢ w podstaw licznikowa (pod jeden licznik), roatznik
bezpiecznikowy oraz trzy wkiadki bezpiecznikowpikmwe 25A. Wykonanie szafki atzowo-
pomiarowej wchodzi w zakres budowy. Dostawa licankchodzi w zakres dostawy Zaktadu
Energetycznego. Zasilanie przepompowni wykoza pomog kabla ziemnego typu YKY
5x10mnf (wlz) o diuggci L = 18,0m / 25,0m. Kabel utgé w rowie o gkbokasci 80cm |, na pod-
sypce piaskowej o gr. 10cm. Kabel ngiektad& linia falista z zapasem 3%. W miejscu kolizji z
przewodem ttocznym , kabel chrémura AROT typu DVK-110 na odcinku 1,5m. Kabel zasypa
10 cm warstw pisaku a nagpnie 15cm warstagruntu rodzimego i przykéyniebieslg folia
energetyczgo szerokéci min. 20cm. Pozostaty wykop zasymgruntem rodzimym. Sposob uto-
zenia kabla pokazano na rys. nr 14.
Przy rozdzielnicy RZS zainstalowavytacznik instalacyjny nadmiarowy 10A typu S303-C10 w
obudowie typu RN 05 , dostosowanej do plombowania.
UWAGA:

« Przed przysipieniem do robot z kablem zasdeym dokona pomiaru jego izolacji.

» Calas¢ prac wykoné zgodnie z polsknormy PN/E-05125

+ Tras; kabla winien wytycz§ i zainwentaryzowauprawniony geodeta.
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3.5. Przewody ttoczne.

Projektuje s wykonanie przewodéw ttocznych z rur PEHD 100 (SDRAN10) asredni-
cach :[0 140 x 8,3 mm i 110 x 6,6 mm. Przewody naleuktad& w obsypce piaskowej 0
grubaci 10cm. W punktach zatamania trasy przewodu ayatastosowéabetonowe bloki
oporowe. Profile poditne przewodow tlocznych pokazano narys. nr 4.

Projektowany przewdd ttoczny z przepompowni PPIrodpdz& bedzie $cieki do studni
rozprznej oznaczonej na rys. nr 2.7 jako ,SR”. Studniav¢hodzt bedzie w zakres oddzielnego
projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarkiewicz.

Dodatkowo, projektuje siodcinek przewodu tlocznego: PT2-1. + PT2-10+ S-CR2 + PT1-2,

ktérym docelowo, ttoczonegha scieki z terenu wsi Matyszyn i Mystowice.

Tab. nr 6. Charakterystyka odcinkéw przewodu ttocnego.

Lp. Odcinek Dlugosé Srednica Uwagi/Kolizje
[m] [mm]
1. PP1+ PT1-1 17,00 110 proj. eNN ; w40
2. PT1-1+ PT1-2 92,15 110 w40
Razem 109,15m | O 110
3. PT1-2+ PT1-3 106,45 140 w90
4. PT1-3+ PT1-4 122,00 140
5. PT1-4+ PT1-5 58,05 140 ---
6. PT1-5+ S-CR1 10,00 140 ---
7. S-CR1+ PT1-6 15,25 140 ---
8. PT1-6+ PT1-7 76,70 140 ---
9. PT1-7+ PT1-8 37,90 140 ---
10. PT1-8+ PT1-9 34,50 140 ---
11. PT1-9+ PT1-10 68,00 140 ---
12. | PT1-10+PT1-11 52,35 140 -
13. | PT1-11+PT1-12 52,35 140 -
14. | PT1-12+PT1-13 85,05 140 ---
15. | PT1-13+PT1-14 72,60 140 ---
16. | PT1-14+PT1-15 63,80 140 ---
17.| PT1-15+PT1-16 63,85 140 -
18. | PT1-16+ PT1-17 63,85 140 -
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19. | PT1-1% PT1-18 81,50 140
20. | PT1-18+ PT1-19 66,00 140
21. | PT1-19+ PT1-20 58,60 140
22. | PT1-20+PT1-21 58,60 140
23. | PT1-21: PT1-22 66,80 140
24.|  PT1-22+ SR 36,00 140
25. | PT2-1+PT2-2 27,25 140
26. | PT2-2=PT2-3 79,30 140 w40
27.| PT2-3+PT24 51,80 140 w110
28. | PT2-4-PT25 20,25 140
29. | PT2-5+ PT2-6 21,30 140
30. | PT2-6+ PT2-7 16,40 140
31. | PT2-7-PT2-8 35,35 140
32. | PT2-8+PT2-9 44,45 140
33. | PT2-9+ PT2-10 24,00 140
34. | PT2-10+ S-CR2 14,90 140
35. | S-CR2:PT1-2 5,00 140
RAZEM 1690,20m | O 140

Catkowita dtugé¢ przewodu ttocznego PEHD110 x 6,6 mm wynosi: L =

Catkowita dtugec przewodu ttocznego PEHD140 x 8,3 mm wynosi: L =

109,15 m
1690,20m
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3.5.1. Studzienki z czyszczakiem rewizyjnym.

W celu zapewnienia nitiwosci okresowego czyszczenia przewodu ttocznego prajek
si¢ na trasie przewodu ttocznego wykonanie 2 studki¢oenaczonych jakds-CR1 i S-CR3 z
czyszczakiem rewizyjnym kotnierzowym wypasaym w zawor hydrantowi ZH52. Dobrano
czyszczak rewizyjny typlCRS HA-125(prod. COROL Janikowo). W kdej ze studni naky
zamontowa dwie zasuwy nzowe DN125 (PN 10), wykonane ze stali nierdzewneggdem
recznym.
Studzienki nalgy wykona z kregdbw betonowych érednicy Dyewn=1200mm , wyposanych w
zeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykon& z betonu klasy nie mniejszeprB55 a
ich pokczenie wykon&za pomog uszczelki zapewniagej catkowity szczelnéc. Studzienki
nalezy wyposay¢ w pokrywe zelbetowel 11500 mm z otworeni]625mm. Pokrywy naley wy-
posay¢ we zeliwne wiazy zatrzaskowie 600mm z zawiasami bocznymi o klasie D400 (40T).
Przegcia rur kanalizacyjnych PE przeéciany studzienek natg wykona w sposob elastyczny i
zapewniajcy szczelné w stopniu uniemdiwiajacym wshkanie wody z gruntu. W dnie studni
wykona zagkbienie do usuwania wody. Schemat studzienki pakana rys. nr 12.

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.

UWAGA: Zasuwy naowe w studni S-CR2 , do czasu wybudowania kanglizanitarnej we wsi

Matyszyn , pozostawiw pozycji ,zamkngte)”.

3.5.2. Studzienka z zaworem napowietrzago — odpowietrzagpcym.

W maksymalnym punkcie wysokmowym przewodu ttocznego PE 140mm projektuge si
wykonanie studzienk{oznaczonej jak&-ZNO) z zaworem napowietrzgjo-odpowietrzajcym.
Dobrano zawor typuBEV 20-F-50(prod. COROL Janikowo). Zawor najezamontowa na
trojniku kotnierzowym DN125/DN50 z zasgwlinowa DN50.

Studzienk nalezy wykona z kregdéw betonowych érednicy Dyewn=1200mm. Sposob
wykonania studzienki — zgodnie z opisem w p. 3.6chemat studzienki pokazano na rys. nr 13.
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4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI WOJEWODZ KIEJ nr 481

Zarzadca drogi wojewoddzkiej nr 481 je@larzad Drég Wojewddzkich w todzi

90-113 t04d, ul. Sienkiewicza 9 .

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego, na odeim&dzy studniami: S2-S64 i S9-S8, przebie-
ga w poprzek drogi wojewddzkiej nr 481, w granicdefatki nr ewid. 187, obreb Urbanice.
Lokalizacg kanatu pokazano narys. nr 2.1.

Projektowany kanat sanitarny wykonany zostanieiz[dr 200 x 5,9 mm PVC-U, ( klasa S; SDR

34; SN8) - z rdzeniem litym — spetniag wymagania normy PN-EN 1401-01:1999.

Przegcia poprzeczne kanatu sanitarnego pod glmgjewodzk nr 481 nalgy wykona
metody PRZEWIERTU W STALOWEJ RURZE OSLONOWEX@dnicyD=324x10mm ; bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni asfaltpovaz konstrukcji rowow przydemych. Rug
przewodovy nalezy wprowadza do rury ostonowej na ptozaghzgowych. Maksymalne odle-
gtos¢ migdzy slizgami:1,5m. Kdice rur ostonowych natg zamkr¢ wypetnieniem z PU.

Komory przewiertowe naly zlokalizowa& na poza pasem drogi wojewddzkiej — na terenie-dzia

tek prywatnych wiécicieli.

Wykonawca robot winien zapewezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przed papysniem do budowy kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi wojewodzkiej nr 481- Wykonawca roldhien uzyska zezwolenie na zegie
pasa drogowego w Rejonie Drég Wojewoddzkich w SiewatlVykonawca winien §ci¢ optat: za
zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@trolv pasie drogowym nalg zahczyc:
 o$wiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew
- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robét w pasie drogo-
wym
Roboty drogowe w pasie drogi wojewodzkiej iglprowadzé pod nadzorem pracownikow Re-
jonu Drog Wojewddzkich w Sieradzu.
Po zakaczeniu robot w pasie drogowym, Wykonawca winieendsudowy uporgkowa i do-

prowadzé do stanu pierwotnego.
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5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROG GMINNYCH.

Wykonawca robét zobowzany jest zapewtibezpieczne warunki ruchu pojazdéw me-

chanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych rold&ized przyapieniem do budowy kanali-

zacji w pasie drogi gminnej— Wykonawca rob6t wimuzyskaw Urzedzie Miejskim w Wielu-

niu decyz¢ na zagcie pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@trol pasie drogowym nalg zahczy(:

+ oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.

Wykopy w obebie drég gminnych naky wykonywa o $cianach pionowych zzarowym umoc-

nieniemscian.

Odbudowa drog gminnych.

Konstrukcg drég o nawierzchni asfaltowey obkbie prowadzonych wykopéw, nalkeodbudo-

wat do stanu pierwotnego, przy zachowaniu ¢g@aghcych warstw konstrukcyjnych:

warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu O/ftiZy3 -gr.4cm
warstwa wazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr.4cm
podbudowa z kruszywa famanego niesortowalnegdarnieniu 0/63 mm - gr. 20cm
warstwa odcinaga z piasku - gr. 10cm

Konstrukcg drég o_nawierzchni gruntoweplezy odbudowa do stanu pierwotnego, przy zacho-

waniu nastpujacych warstw konstrukcyjnych:

warstwa ttucznia ze skaly wapiennej o uziarnie@/31 mm -gr.10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanegaaonieniu 0/63 mm - gr. 20cm
warstwa odcinaga z piasku - gr. 10cm

Pobocza drégalezy umocni warstwy kruszywa tamanego niesortowalnego (0/63 mm) bapu

$ci 30cm.

UWAGA: Spadki poprzeczne i podine odbudowywanej e&ci nawierzchni drogi nafsy dosto-

sowa do stanu istnigcego.

Grunt przy zasypywaniu wykopow w alie pasa drogowego nalezag:szczg& mechanicznie

warstwami co 30cm. do uzyskania stopniaggagzenia gruntu 1>0, 95. Wyniki pomiaru gcety¢

do dokumentow odbiorowych.

Po zakaczeniu robot w pasie drogowym, Wykonawca winieedoudowy uporgkowa i do-

prowadz¢ do stanu pierwotnego.
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6. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zaviane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rusgéw
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Rob6t Budowlano-Morawvych, WTWIO Sieci Kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moatauro-

ciagow i studzienek naky prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

6.1 Roboty ziemne i montaowe.

Dla kanatow gtownych PVCI200mm i przykanalikbéw PVCl 160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.

Przy wykopach w olbie pasa drogowego urobek ngiskladowd wzdtuz kranedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégtoNadmiar ziemi stanowi wlasédlnwestora i
nalezy ja wywiez¢ na miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieezeran wykopu przed
osuwaniem nalgy zastosowaszalunek petny lubzarowy. Dno wykopu winno @yréwne i po-
zbawione elementow o ostrych kradziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu ni¢-wo
no dopyci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i haruszenia gruntu rodzimego.
Na czas budowy wykop powinien bygabezpieczony barieglo wysokadci 1,1 m , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc przykry-
cia wykopu w celu wykonanie przéjdla pieszych lub przejazdow. Roboty ziemneznzoprowa-
dzi¢ mechanicznie lubecznie. Na czas prowadzenia robot w pasie droginterokot wykopu
nalezy zabezpieczyi oznakowé zgodnie z obowazujacymi przepisami. Wszelkie prace w ebr
bie pasa drogowego naleprowadzé po uzgodnieniu z wkgicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI 160mm,[1200mm naley uktad& na podsypce piaskowej o gruiod
10cm i szeroksxi réwnej szerokeci dna wykopu. Podsygknalezy zag:szcza ubijakami ecz-

nymi.

Obsypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu natey wykona z piasku. Szerolo obsypki przewodu powinna by
réwna szerokéri wykopu i segat do wysokaéci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rbwnomiernie po obu stronach przewodu, W aeikniecia prze-

mieszczania girurochgu.
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Zasypka przewoddw kanalizacyjnych.

Po ut@eniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , apleykona zasyplk gtowm

gruntem pochodgym z wykopu, nie zawierajcym takich materiatow jak: grunty zbrylone (kak

zmarzngte), gruz smieci, itp. mogcych uszkodzi przewod lub spowodowaniewtaciwe za-
geszczenie zasypki. Zasypkvykopu naley prowadzé warstwami, z zagszczeniem mechanicz-
nym co 30cmna catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zgzczenia gruntuz 0,95.

Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu datzy do dokumentow odbiorowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢égéw betonowych] 1200mm nalgy posadowd na podsypce
piaskowozwirowej o grubdci 15 cm. Studzienki kanalizacyjfie€315mm i(1425mm naley po-
sadowt na podsypce piaskowawvirowej o grubdci 10 cm.

Przestrzé wokot studzienek naky przy zasypywaniu zagzcza mechanicznie warstwa-
mi co 30 cm. Montastudzienek z tworzyw sztucznych prowadzgodnie z instrukagjokreslona
przez ich producenta.

Przepompownidciekdw

Montaz przepompownsciekow naley prowadzé zgodnie z instrukgjokreslona przez
producenta. Zbiornik przepompowni posadowa fundamencie z betonu B10 o gréddd5cm.
Montaz zbiornika na podtau wraz z podiczeniem rur do- i odptywowych nalewykona zgod-
nie z instrukcj dostarczon przez producenta. Przestifiagokot zbiornika przy zasypywaniu za-
geszcza mechanicznie warstwami co 30 cm.

Przewody ttoczne

Przewdd ttoczny naky uktad& na gkbokasci 1,5m~+ 1,9m w otulinie piaskowej o gruba

10cm.W miejscach zatamania trasy przewodu zamagtbetonowe bloki oporowe.

UWAGA: Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych, teren upoegdkowa i doprowadzi do
poprzedniego stanwyteczndci. Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykonywaarobot
ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawayodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

6.2. Odwodnienie wykopow.
Teren obgty inwestyci charakteryzuje siwysokim stanem waéd gruntowych, clgbkasci wy-
stepowania H=1,5m2,0m. Na czas prowadzenia prac ziemno mawgch wykopy nalgy od-

wadni& za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt bez obsypki piaske;.
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7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

7.1. Kolizja z kablami telefonicznymi i energetyczymi.

Na trasie projektowanych sieci wgptija kolizje z istniegcymi kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie napotkane przewody modae na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace st lub biegrace rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesiw sposéb zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji oraz w ich
poblizu wykopy naley wykonywa: recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas
prowadzenia rob6t montawych napotkane przewody nafezabezpieczyprzed uszkodzeniem ,
zgodnie z rys. nr 8. W miejscach kolizji na kabalazy¢ dwudzielne rury ostonowe typu AROT

A-PS 100, o dilugei L=1,5m. Kace rur uszczeldimateriatem trwale plastycznym.

7.2. Kolizje z istniepgca siech melioracyjna.

Na trasie projektowanej kanalizacji peowystpic kolizja z istniejca siech drenarsk.
W przypadku natrafienia na kudrenarsk, dalsze prace ziemne najegrowadzé recznie. Istnie-
jacy rurochg drenarski nalsy w miejscu kolizji przebudowazgodnie z rys. nr 9Srednic; rury
PVC naley dostosowéado srednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem wykapwykonanej
przebudowie ruroagu naley powiadomé¢ WZMiUW w Wieluniu, ul. Fabryczna.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przeehod odcinku: S22-S21 pod przepu-
stem drogowym na rowie melioracyjnym. Pézeg przewodu kanalizacyjnego pod dnem przepu-
stu naley wykonad METODA PRZEWIERTU, bez naruszania konstrukcji drogi igpastu. Ruy

kanalizacyja nalezy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej : D=324x10mm o ditgoL=5,00m

7.3. Kolizja z istniejaca siech wodocihgows.

Na trasie projektowanych sieci wyptlja kolizje z istniejca sieci wodocagows. W
miejscach kolizji oraz w ich polili wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem naige-
go bezpieczistwa. Na czas prowadzenia robot maavaych napotkane przewody najezabez-

pieczy przed uszkodzeniem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

spadki kanatow i ich szczelfo

szczelné¢ wykonania studni i przéf kanatéw przezciang studni

zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okékonego

w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniaa®bowhzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

9.
1.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoeziem robot ziemnych Wykonawca winien zkeaprawnionemu geodecie wy-
tyczenie trasy sieci kanalizacji wedtug wspéthaych X i Y.

Prace budowlano-montawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy ustali¢ doktadne potazenie punktow
osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia nasprowadzenia wykopow ustati z

Geodet Powiatowym. Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powiatgvpotwierdzi wpisem w

dziennik budowy. W przypadku uszkodzenia dz zniszczenia punktéw osnowy geode-

zyjnej Wykonawca robo6t odtworzy na wtasny koszt
Po zakaczeniu robot montawych a przed zasypaniem wykopow Wykonawca rokaébo-
wiazany jest zled uprawnionemu geodecie wykonanmventaryzacji powykonawczej wy-

konanej kanalizacji sanitarnej.

Opracowata: mgr ih Anna Nowakowska
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