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CZESC OPISOWA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEK.T: budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego w (Gaszynie gm.
Wieluna

1. zakres robot calego zamierzenia budowlanego z wyszczegolnieniem
realizacji poszczegolnych obiektow

- wytyczenie geodezyjne lokalizacji stupdw

- wykopy 1 stawianie shupdw linii napowietrznej

- zawieszenie przewodu na projektowanych stupach od istniejgcego

- montaz opraw o$wietleniowych z wysigegnikami na proj. stupach

2.Wykaz istniejgcych obicktow budowlanych.
- droga i gminna
- linia rozdzielcza niskiego napiecia.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- czynna droga gminna

- czynna linia napowietrzna niskiego napigcia.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podezas realizacji robot
budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

- przy realizacji rob6t przedmiotowej inwestycji nie wystgpujq roboty, ktdre
stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa.

- nalezy zwraca¢ uwage na prace zwigzane ze stawianiem stupow oraz

montazem przewodow linii napowietrznej oraz praca na stupach.

- zakres robot musi by¢ szczegotowo omdwiony z pracownikami przez

kierownika budowy, przed przystapieniem do ich wykonywania.
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5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy§fapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- kierownik budowy powinien przed przystapieniem do wykonywania robot,
udzieli¢ pracownikom instruktazu 7 zakresu przestrzegania przepisow BHP,
przy wykonywaniu rob6t odpowiadajacych realizacji zamierzenia oraz
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przedstawié zakres poszczegdlnych etapéw robét 1 sposobu ich wykonywania
zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robot budowlanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- przy realizacji powyzszego zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuja
strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia ; w przypadku wystapienia pozaru,
awarii i innych zagrozen zapewniona jest bezpieczna, szybka ewakuacja poza
teren dzialki objety inwestowaniem.

- wszelkie prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

Wniosek koncowy:
Kierownik budowy nie musi opracowywac planu BIOZ.
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