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II. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- warunki techniczne przylacza nr 07-TR4-000911/2010r z dn.
18.09.2010 wyd. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat }.6dz - Teren, RE
Wielun

- zlecenie Inwestora — Gmina Wielun
- inwentaryzacje stanu istniejacego do celéw projektowych
- obowiazujace przepisy, normy i katalogi

- podkiad geodezyjny w skali 1:1000

2. Zakres projektu.

Na wniosek mieszkaficéw miejscowosci Gaszyn, wiadze
samorzadowe Gminy Wielun decyzje o przebudowie drogi wewnetrznej
wraz z budowsa obwodu o$wietlenia ulicznego linia napowictrzng
oéwietleniowa nn 230V z przewodem AsXSn 4x25 mm? .

W niniejszym opracowaniu oméwiono nastgpujace tematy:

stan istniejgcy

zasilanie, pomiar i sterowanie oswietleniem

dobudowa obwodu linii o$wietlenia ulicznego

1

ochrone od porazeh pradem elektrycznym STARGS o o

3. Stan istniejgcy.

Ze stacji trafo 15/0,4kV nr 7-0060 ,Gaszyn 27 w
miejscowoséci Gaszyn gmina Wielun wyprowadzone sa 2 obwody
o$wietleniowe na napowietrzng linig rozdzuelczaL niskiego napigcia
230/400V z przewodem Al 4x35+25 mm?. Jeden obw6d  zasila
o$wietlenie uliczne przy ul. Podlasie w kierunku drogi Wielun —
Mokrsko a drugi (rozpatrywany w tym opracowaniu) réwniez przy ulicy
Podlasie lecz w kierunku drogi Wielun - Praszka. Od tego ostatniego
odchodzi linia rozdzielcza z przewodem 4xAl 25 mm? w kier kosciota
ulica Kamykowa na stupach ZN-10.

W szafce rozdzielczej w stacji trafo znajduje si¢ wyposazone
pole os$wietleniowe z ukladem sterujacym i pomiarowym dla oswietlenia
drogowego, licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii
czynnej 3-fazowy, jednostrefowy.




Ulkdad sieciowy TN-C

4. Stan projektowany
4.1. Uwagi ogolne

Podstawe obliczen i doboru opraw o$wietleniowych stanowi
nowa europejska norma na podstawie raportu Europejskiego Komitetu
Normalizacyjnego CEN :

1. PKN-CEN/TR 13201 - 1:2007, tytul : Os$wietlenie drdg - czes¢ 1:
Wybor klas o$wietlenia

2. PN-EN/13201 - 2:2007 tytut : Oéwietlenie drog - cze$¢ 2: Wymagania
o$wietleniowe

3. PN-EN/13201 - 3:2007 tytut : Oéwietlenie drog - czgs¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych

Projekt sporzadzono w oparciu o program obliczeniowy do
projektowania o§wietlenia drog ,,Calculux” wraz z baza danych opraw
o$wietleniowych firmy ,,Philips”. Podstawe doboru stupéw stanowi
Katalog do projektowania linii nn z przewodami samono$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN (ENSTO).

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z Ww.t.p.
projektuje si¢ 3-faz. roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkami
bezpiccznikowymi topik. o charakterystyce zwlocznej WTN-00/gG 35A
umieszczony w szafce stacyjnej stacji trafo zasilany bezposérednio z
szyn. W celu zasilenia obwodu o$wietlenia ulicznego zgodnie z w.t.p.
nalezy na  stacji trafo przy szafce stacyjnej zabudowaé szatke
o§wictleniowa SO  wyposazong W  urzadzenia pomiarowe,
zabezpieczeniowe 1 sterujace oswietleniem ulicznym. W tym celu nalezy :

1. Zamontowa¢ pa nodze siupa stacji trafo szafke pomiarowo-
sterownicza SO (obudowy ztworzywa termoutwardzalnego o stopniu
ochrony IP54 OP44 D + OP44 np. firmy ,Sypniewski“) otwierana od
strony drogi. Montazu dokonaé przy pomocy specjalnych uchwytow
z tworzywa (dostepne w hurtowniach elektrycznych) 1 tasmy stalowe]
umozliwiajacych pionowanie szafki na nodze stupa stacji.

2. Wykonaé odcinek linii zasilajacej przewodem 4x DYd 10 mm’ w
rurze BES0 (wykonana 7 materialéw izolacyjnych o gwarantowane]
wytrzymatoéci mechanicznej odpornych na dziatanie promieniowania
UV) z zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce stacyjnej do licznika
w szafce SO (obudowa OP 44 D) - licznik indukcyjny do pomiaru



bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy zamontowany
na wysokosci okoto max 170 cm.

3. Z licznika przewodem 4 x LYd 10 mm? w rurze ostonowej
wykona¢ zasilanie do czesci sterowniczej szafki SO (obudowa OP 44).
4. Projektowane obwody odwietleniowe projektuje sig zalaczane
elektromagnetycznym tréjbiegunowym stycznikiem SLA-7 sterowanym
poprzez radiowy przekaznik sterujacy RPS systemu Radiowego
Sterowania Moca RSM — STERN, jako nowo wdrozony rodzaj
sterowania o$wietleniem ulicznym na terenie Gminy Wielun. Istniej acy
cyfrowy programator typu PSO-02 firmy LAUTOMATEX-POZNAN¥
(wlasno$é UM Wielusi - zdemontowag i przekazac wlascicielowi).
Warto$é¢ irodzaj zabezpieczeit obwodowych zgodnie z wyliczeniami w
czesdei technicznej projektu. Schemat ideowy potaczen zasilania i
sterowania o$wietleniem pokazano na rys. 3.

5. W celu zasilenia istniejacych obwod6éw nalezy z szatki SO
wyprowadzi¢ przewody AsXSn 2x25mm? i w rurach BE 50 (AROTA)
po nodze stupa doprowadzi¢ je do izolatoréw a nastgpnie podlaczy¢
poprzez zaciski przeblja]qcy izolacje do istniejgcych przewoddw
o$wietleniowych Al 25 mm®,

UWAGA: Przed wykonaniem wyniesienia ukladu
pomiarowego nalely sprawdzi¢ czy nie jest jyz wykonany w
ramach innego zadania przez ELTAST Radom.

4.3. Dobudowa odcinka obwodu oSwietlenia ulwzn?é@/@ PO,
W D‘VI e.lu AT WE

W celu budowy odcinka zalicznikowej linii osw1et]1]elli]1a
ulicznego przy drodze gminnej nalezy do istniejacej nap0w1etrzneJ linii
rozdzielczej nn 230/400V z przewodem AL35+25 mm® dobudowaé
napowietrzng lini¢ o§wietleniowg na projektowanych stupach
betonowych typu ZN-10. W tym celu nalezy na odcinku od istnicjacego
stupa nr 9 do projektowanego slupa nr 1/Kb-10/ZN (do istn. przewodu
rozdzielczego AsXsn 4x35 mm’ } dowiesié przewdd oswietleniowy
AsXSn 2x25 mm®. A nastepnie od projektowanego stupa 1/Kb- 10/ZN
do stupa nr H/Kb- 10/ZN wybudowa¢ linig napowietrzng o§wietleniowsq.
Na projektowanych shupach nalezy podwiesi¢ izolowany przewod
samonos$ny typu AsXSn 2x25mm? /L+PEN/ oraz zabudowaé oprawy
o$wietleniowe. Przew6d izolowany nalezy zamontowacé z naprezeniem
30 MPa przy uzyciu uchwytoéw przelotowych i krancowych firmy
HENSTO”.

Catlo$é projektowanej napowietrznej linii o$wietleniowe;
nalezy wykonaé na8 szt. stupdéw przelotowych P-10/ZN i Skrancowych



. A .
typu Kb-10/ZN. Dla zréwnowazenia momentow zginajacych shupow

typu ZN nalezy zastosowaé betonowe ustoje zgodnie z Katalogiem do
projektowania linii ENSTO. Elementy podziemne stupéw nalezy chronié
przed szkodliwymi wptywami $rodowiska poprzez pomalowanie
abizolem a polaczenia stalowe elementow ustojowych nalezy chronié
przed korozja poprzez pomalowanie lakierem asfaltowym zgodnie z PN-
E-05100-1:1998 pkt.7.6.

Na stupach nalezy zainstalowaé oprawy typu SGS 103/70W
firmy PHILIPS ze zrédtem $wiatta SON T Plus 70W w ilosci )ﬁl SZt.
Oprawy nalezy zabudowaé na wysiegnikach stalowych ocynkowanych
Wo-6 0 wymiarach ramienia 1000 mm, przedramienia 1300 mm i kacie
nachylenia 15°. Wysiegniki nalezy montowaé na stupach ZN przy
pomocy typowych uchwytéw UW nad przewodem oswietleniowym.
W celu zabezpieczenia poszczegdlnych opraw nalezy zainstalowac na
przewodzie fazowym (o$wietleniowym) gniazdo bezpiecznikowe
slupowe BNO-02 firmy ,ELEKTRO-MET” z bezpiecznikiem
topikowym  zwlocznym Bi-Wtz 4A. Oprawy nalezy przytaczac
przewodem typu YDY 2 x 2,5 mm?’ ( izolacja 750V ) stosujac zaciski
izolowane 4-35 mm’.

Wysiegniki nalezy na stupie zerowa¢ przewodem ALY, 16 mm’
podiaczajac go do przewodu PEN linii. SMROSTWO
0

POwy,
Projektowana do oéwietlenia droga zaliczana jest ‘@6tnjlasy
o$wietleniowej S4. Dla tej klasy odwietleniowe] zalecane parametry
o$wietleniowe tj. drednia warto$¢ poziomego natgzenia oSwietlenia

wynosi¢ powinna wynosi¢ E¢ =5 (IX) a Eyin 21 (1%).

Wysoko$é oraz spos6b montazu przewodu i opraw wykonac¢ zgodnie z
katalogiem rozwiazan typowych LNN T.1 oraz Katalogiem o$wietlenia
ulicznego — Poznan 1999 r.

Stupy nalezy zabudowaé w pasie drogowym przy granicy dziatek
zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Trasg linii o$wietleniowe;j
przedstawiono na rys. 1.

Uwaga : Trasa linii napowietrznej oswietleniowej powinna by¢
wytyczona i zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Catosé prac wykonaé zgodnie z PN-E-05100-1:1998.



4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci zasilania o§wietlenia zgodnie z warunkami przytaczenia
obowigzuje uktad sieci 15/0,4 kV - TN-C

1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czgéci czynnych.

2. Jako spos6b ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy
zastosowaé uklad sieciowy TN-C realizowany przez SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA.

3. Przy zwarciu na ostatnim stupie zadziata skutecznie obwodowy
wylacznik instalacyjny nadpradowy w szafce SO.

4. Punkt PEN w szafce SO uziemnié za pomoca przewodu LYd 16 mm”
do ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm (utozony na nodze stupa ) i potaczony
bezposrednio z uziomem ogranicznika. Rezystancja uziemicnia R<10 Q.

5. Wysiegniki na shupic nalezy polaczyé przewodem ALY, 16 mm’ z
przewodem neutralnym linii napowietrznej nn.

Szafka, oprawy i izolacja przewodéw zasilajacych winny spehniaé
warunki dla urzadzen II klasy ochronnosci.

Cato$é instalacii ochronnej wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009.

STAR
4.5. Ochrona przed wyladowaniami atmosfervcznvml;vj ; ’ATOWE
LT T

L .
W celu ochrony przed wyladowaniami atmosferycnzlﬁ‘ifm1 w

linii napowietrznej na stupie krancowym nr 12 nalezy zainstalowaé
ogranicznik przepieé niskiego napigcia typu BOP 0,5/5 kA zgod. zrys. 1
i 2. Podczas montazu nalezy sprawdzié stan techniczny istniejacych
odgromnikéw i w przypadku uszkodzenia nalezy dokona¢ wymiany na
ogranicznik typu BOP 0,5/5 kA. Dokonaé pomiaréw 0pornosci
uziemienia R < 10 Q, w przypadku opornosci wigkszej dokonaé
zmniejszenia poprzez ufozenie ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm i dobicia
uziomu pretowego typu Fe/Zn ¢ 20.

L. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dane do obliczen:
- zasilanie ze stacji nr 7-0060 ; trafo 160 kVA

- moc przytaczeniowa: 9,0 kW



- napigcie sieci o§wictleniowej U =230 V

- obliczenia dokonano w oparciu o "Materialy pomocnicze do
projektowania instalacji elektrycznych niskiego napiecia" wyd.
PEWA 1986 oraz PN i dane producentéw - karty katalog. urzadzen.

- bilans mocy: _

oprawy istniejace: SGS 103/70 W —42 szt X 86 W= 3612 W

oprawy projektowane: SGS 103/70 W —1 szt x 86 W= 86 W

oprawy projektowane: SGS 103/70 W —11szt x 86 W=946 W

Y 4644 W

2. Dobér zabezpieczen:

doboér zabezpieczenia przedlicznikowego:

Przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z w.t.p. — wktadki
bezpiecznikowe topikowe zwloczne WT N-00/gG 35 A

dobor zabezpieczenia projektowanego obwodu nr 1:

oprawy istniejace: SGS 103/70 W—13 szt x 86 W=1118 W

oprawy projektowanc: SGS 103/70 W— 15zt x 86 W=86 W

oprawy projektowane: SGS 103/70 W — 11szt x 86 W =946 W
razem 2150W

Prad bezpiecznika obwodowego:

_ PP 250 oo

L= = =
Ux098 230x0.98

Ib2 = 1,4 X 9,54 A= 13,35 A w Wjeluniu
Przyjeto zabezp. obwodu: wylacznik instalacyjny nadprad. S 301 C 16A

dobor zabezpieczenia istniejacego obwodu ny 24

oprawy istniejace : SGS 103/70 W — 28 szt x 86 W=2408 W

Prad bezpiecznika obwodowego:

Pi 2408

= =
Ux098 230x0,98

=10,684

Ip=14x10,68 A=1496 A



Przyjeto zabezp. obwodu: wylacznik instalacyjny nadprad. S 301 C 16A
Zabezpieczenie oprawy — bezpiecznik topikowy zwioczny Bi-WTz 4A

3. Sprawdzenie spadku napiecia w linii zasilajacej.

dopuszczalny spadek napigcia linii o§wietlenia U <10 %
Korzystamy ze wzordw uproszczonych gdyz Sa< 70mm? a Sce< 50mm’
dla obwodu 1-faz. :

AUs=—2L%L 1009 = 2x2150x900 1009 = 8,4 % < 10 % gdzie
yx SxUsn 34,8x25%x230

P — moc obcigzenia (W) - 2150 W S — przekr6] przewodu (mmz)
v — konduktywnos¢ przewodu (m/Q mm?®) Ups— znamionowe napigcie fazowe (V)
L - dtugosé najdtuzszego odcinka obwodu (m) — 900 m

Spadek napigcia mnicjszy od dopuszczalnego.

4. Sprawdzenie skutecznodci odlaczenia.

trafo 160 kVA w stacji nr 7-0060
linia A125 mm? dt. 900 m; Rj = 1,2 Q/km; Xj = 0.24 Q /km
zabezpieczenie obwodowe: S 301 C 16A ; k= 6,5dlat<35s

sprawdzono dla zwarcia na ostatnim stupie

Impedancja rzeczywista Z=125xVR*+X
prad zwarcia obliczeniowy 1,=230/Z7Z;
prad zwarcia wylaczalny L,=kxIy; STARUSTWO PowiaTowe
w Wieluniu

| llo§E szt/miRj X R X B
transformator 160 kKVA 1 00162] 01044 00162 0,1044
LNN 225mm 09 1,174 03| 2132 0,594 ]
RAZEM'1| 21294  0,8984|ZKP
Impedandia zastepcza ™" Za= 2,8012572| catesE linii
napieciesieci {v} | 230 |
Prad zwarcia obliczeniowy "1"  {|z08= 82,105991|A dacze |
zabezpeczenia-1  [Ib{A} 16|k = 5 sda |
Prad zwarcia wylaczainy Iz2w1={A} 80[> | 82,105991  skuteczna

Zabezpieczenie obwodu  spelnia warunek  szybkiego Tﬁgg__%acczenia,
odlaczenic nastapi w czasie t <5 sek . WA )

Ochrona skuteczna.
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204/74 ¥.w

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.Nr 156 z 2006r.

poz. 1118 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICA KAMYKOWA-DZ:
480,551,442 T KOSCIELNE] -DZ: 946 W MIEJISCOWOSCI GASZYN GMINA
WIELUN

- BRANZA ELEKTRYCZNA-

e Budowa odcinka linii_napowietrznej oSwietlenia ulicznego ulicy
Kamykowej i Koscielnej w Gaszynie gmina Wieluii

sporzadzony w listopadzie 2010 roku dla:

GMINY WIELUN.
08-300 Wielui

Plac Kazimierza 1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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) GEODETA. txt
W.S"POLRZEDNE GEODEZYINE Ll:NII KA,BL_OWEJ . L
OSWIETLENIA UL. Kamykowej - Koscielnej W Gaszynie

LP X Y

1 5533499,34 4460301, 14
2 5533539,39  4460309,24
3 5533579, 97  4460317,80
4 5533621,07 4460325, 80
5 5533659,97  4460333,73
6 5533692,24  4460340,13
7 5533678, 66 4460365, 83
8 5533732,95  4460348,22
9 5533774,07 4460356, 39
10 5533812,55 446036436
17 5533851, 38  4460372,21

OPRACOWAL.; mgr inz. M.Wojterski
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