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Wielun pazdziernik.2010 r.
PROJEKTANT:

inz. Jézef Czarny
Nrupr. PNB-1/117/66 1.

Oswiadczenie projektanta

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6Z. zm.) niniejszym o§wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

na przebudowe¢ drég wewnetrznych w m. Gaszyn ul. Kamykowa
nr ewid. dzialki 480;551;442 od km 0+000 do km 0+401,25 o di. 401,25 m
i ul. Koscielnej dz. nr 946 od km 0+000 do km 0+113 dt. 113,00 o lacznej
’ dlugosci 514,25 m

Sporzadzony w : pazdzierniku 2010 r.

Dla : Gminy Wielun

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE DROG WEWNETRZNYCH W

M. GASZYN UL. KAMYKOWA I KOSCIELNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Wielun.
Materialami wyjsciowymi do opracowania projektu byty:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- pomiary uzupelniajgce w terenie
- obowigzujgce przepisy i normatywy w zakresie projektowania drog
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Projektem przebudowy drég wewngtrznych objeto ul. Kamykows i Koscielng w m. Gaszyn
dz. nr 480;551;442;946 o nastgpujacej lokalizacji:
- ul. Kamykowa od km 0+000 do km 0+401,25 tj. 401,25 m
- ul. Koécielna od km 0+000 do km 0+113 . 113,00 m
RAZEM 514,25 m

W zakres przebudowy wchodzg nast¢pujgce roboty budowlane:

e wykonanie nowej podbudowy z kruszywa famanego

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwéch warstwach

e wykonanie opaski przykraweznikowej z kostki betonowej
e wykonanie Sciekéw z elementéw betonowych o przekroju tréjkgtnym
e wykonanie zjazdé6w do posesji i na pola
e odmulenie istniejgcych rowéw drogowych z umocowaniem ich ptytami azurowymi
e ustawienie barier ochronnych stalowych na przepuscie
e umocnienie poboczy kruszywem lamanym niesortowanym
e ustawienie znakéw pionowych
® poszerzenie istniejacego przepustu
1.2 STAN ISTNIEJACY
Istniejgce drogi wewnetrzne ul. Kamykowa i Koscielna znajdujg sie¢ w m. Gaszyn. Posiadaja
wydzielony pas drogowy o szerokosci 4,00 m do 9,75 m, a nawierzchnia tych drég sa
nawierzchniami gruntowymi ulepszonymi materialem kamiennym gr. od 10-14 cm.
Szeroko$¢ tych drég wynosi od 3,00 do 4,50 m. Odwodnienie drég powierzchniowe
istniejgcymi spadkami podluznymi i poprzecznymi terenu do najnizszego punktu drogi jakim
jest istniejgcy przepust w km 0+249,50 w ul. Kamykowej. Stan nawierzchni jest bardzo zty,
liczne dziury i wyboje w nawierzchni, w ktérych gromadza si¢ kaluze przy intensywnych
opadach deszczu.
Zabudowa drdg jest rozproszona w wigkszosci jednostronna, a po drugiej stronie wystepujg
grunty rolne.
W pasie drogi wystepuje nastepujace uzbrojenie:

¢ kanalizacja sanitarna Ks200

e wodociagg W-110

o kabel telefoniczny



e Kkabel energetyczny eNN
e linia energetyczna napowietrzna
Oswietlenie ulic jest tylko czesciowe, planowana jest rowniez rozbudowa o$wietlenia, kt6ra
bedzie stanowila oddzielne opracowanie.
Drogi wewngtrzne powigzane sg z innymi drogami gminnymi jak ul. Strazacka i ul. Podlasie,
ktdre posiadajg juz nawierzchnie asfaltowe.
Poczatek ulicy Kamykowej zaczyna si¢ w km 0+000 na skrzyzowaniu z ul. Strazacka,
natomiast koniec w km 0+401,25 na skrzyzowaniu z ul. Podlasie. Natomiast ul. Ko$cielna
odchodzi od ul. Kamykowej w km 0+000 a konczy si¢ w km 0+113 ( koniec nawierzchni
asfaltowej przed kosciolem). Po zachodniej stronie ul. Kamykowej zlokalizowane sg w pasie
drogi drzewa ( topole szt. 12).
2.1 STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si¢ przebudowe ul. Kamykowej i Koécielnej w Gaszynie o tacznej dhugosci 514,25
m polegajgca na:
- wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm
- wykonaniu warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem
oRm=1,5-2,5MPagr. 10 cm
- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego w dwoch warstwach:
- warstwa dolna gr. 4 cm
- warstwa gorna gr. 4 cm
- wykonanie jednostronnego kraweznika wraz z opaskami przykraweznikowymi
z kostki betonowej o szer. 1,25 m na krétkim odcinku ulicy Kamykowej ca
170 m
- wykonanie zjazdéw do posesji z kostki betonowej i na pola kruszywa
damanego
- ulozenie $ciek6w betonowych o przekroju tréjkgtnym
- umocnienie poboczy kruszywem tamanym niesortowanym
- odmulenie istniejagcych rowéw drogowych z umocnieniem ich phytami
azurowymi
- ustawienie barier ochronnych stalowych na przepuscie w km 0+249,50
- poszerzenie istniejgcego przepustu 2¢ 80 w km 0+249,50 0 1 m
- ustawienie znakéw pionowych
- wycinka drzew w ilosci 12 szt.
Parametry techniczne drég wewnetrznych

ul. Kamykowa
- szeroko$¢ jezdni 4,00 m

- szerokos$¢ pobocza 0,75 do 1,25 ( w tym utwardzone 0,75 m)

- opaska przykraweznikowa 1,50 m

ul. Koscielna

- szeroko$¢ jezdni 3,50 — 4,50 m

- szerokos¢ pobocza 0,75 do 1,00 m ( w tym utwardzone 0,75 m)

2.2 PRZEKROJ PODLUZNY

Niwelete drogi dostosowano do przyleglej do pasa drogowego istniejacej infrastruktury jak
ogrodzenia, bramy wjazdowe oraz stale punkty na drogach jak skrzyzowanie z ul. Strazacks i



Podlasie. Spadki podtuzne niwelety wahaja si¢ od 0,35 do 3% i zapewniaja prawidlowe
odwodnienie powierzchniowe drég wewnetrznych.

2.3 ODWODNIENIE

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia ul. Kamykowej i Koscielnej. Wody opadowe i
roztopowe bedg sptywaty jak dotychczas powierzchniowo. Jedynie dla prawidlowego sptywu
powierzchniowego wod i ukierunkowania ich spltywu projektuje sie jednostronne $cieki
elementéw betonowych o przekroju tréjkatnym. Scieki te projektuje sie ulozy¢ na lawie
betonowej z oporem z betonu B-15. Istniejgcy przepust 2080 z rur zelbetowych planuje sie
odmuli¢€ i poszerzy¢ jednostronnie o 1 m.

2.4 URZADZENIA OBCE

Przebudowa ul. Kamykowej i Koscielnej nie koliduje z zadnymi urzadzeniami obcymi w
drodze. Jedynie istnicjgce studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i zasuwy wodne nalezy
podnies¢ lub opuscié do rzednych projektowanej drogi. Regulacje wysokosciowa nalezy
wykona¢ betonem B-20

2.5 OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym. Wykaz potrzebnych
znakéw pionowych zatgczono do czesci opisowej projektu. Znaki nalezy zamontowaé na
shupkach stalowych rur ¢ 70 mm . Wysoko$¢ zamontowania znakéw 2,00 m liczge od spodu
znaku do poziomu terenu.

2.7INNE

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje
jezdni nalezy zabezpieczy¢é punkt osnowy geodezyjnej o nr 1035 przed przypadkowym
zniszczeniem bgdz uszkodzeniem. W/w punkt nalezy w terenie przekaza¢ wykonawcy rob6t
do ochrony. Punkt ten zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem pomaraficzowym.

2.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na przepuscie w km 0+249,50 projektuje si¢ bariery ochronne stalowe SP-01 dtugosci 2 x 10
=20 strona lewa i prawa. Wyzej wymienione bariery nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi —
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010r. ( Dz. U. Nr 65 poz.411).
Wysokos¢ bariery od krawedzi jezdni do gérmej krawedzi tasmy stalowej wynosi 0,75 m.




WYKAZ
ZNAKOW PIONOWYCH

A-7 Ustgp pierwszenstwa przejazdu - 3 szt.



TABELA
ZJAZDOW NA PRZEBUDOWE ULICY KAMYKOWEJ I KOSCIELNEJ W

GASZYNIE
Lp. (km |hm Strona |Rodzaj |Rury HD.P.E |Dlugos$é|Szer. |Pow. Uwagi
zjazdu |¢ |diugos$é |zjazdu |zjazdu |zjazdu
UL. KAMYKOWA
1 |0 034 lewa |[indyw. |- - 4,00 5,00 20,00 k
2 |0 047 |prawa |-,.- - - 1,00 4,00 4,00 t
3 |0 060 lewa |-,.- - - 4,00 5,00 20,00 k
4 |0 070 lewa |-,- - - 3,00 4,00 12,00 k
5 |0 086 lewa |-,.- - - 1,00 7,00 7,00 k
6 |0 109 lewa |-,.- - - 2,00 4,00 8,00 k
7 |0 134 lewa |-,.- - - 2,00 4,00 8,00 k
8 |0 152 lewa |-,- - - 2,00 5,00 10,00 k
9 |0 292,5 |prawa |-,,- - - 1,50 4,00 6,00 t
10 |0 317 prawa |-,,- - - 1,50 4,00 6,00 t
11 |0 328 lewa |-,- 40 16,00 2,50 4,00 10,00 t
UL. KOSCIELNA
12 |0 025 prawa |indyw. |- - 0,50 4,00 2,00 t
13 |0 049 prawa | -,,- - - 0,50 4,00 2,00 t
14 |0 049 lewa |-,- - - 1,00 4,00 4,00 t
15 |0 081 prawa |-,,- - - 1,00 4,00 4,00 t
46 |0 103,5 |prawa |-,,- - - 1,00 4,00 4,00 7
17 |0 103,5 |lewa |-,,- - - 1,00 4,00 4,00 t
RAZEM 6,00 74m 131 m*
k - zjazd zkostki - 85m’
t -zjazd z thucznia - 46 m?
RAZEM 131 m2




WYKAZ
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

1. Bariery staiowe energochtonne SP-01 - 20m
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rurg wodociggowa PVC

konce rury uszczelni¢
gling ploslyczng

istniejgcy rurocigg drenars:

projektowany

przewéd wodociggowy

deska 25mm

zasypke pod rurociggi:
zagescic

UWAG!:
1. W miejscu kolizji z sieciq drenarskq prace ziemne wykonywa¢ recznie.
2. O nopotkanej kolizji powiadomié wlasciciela sieci melioracyjnej.

3. Srednice rury ostonowej dostosowaé do srecnicy rurociqgu drenars. <gc
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CcZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny 1:50 000

Plan sytuacyjny 1:500

Przekrdj podtuzny 1:1000

Przekroje normalne 1:50

Przekroje poprzeczne 1:100

Zjazd gospodarczy przez opaske

Zjazd gospodarczy na pola w wykopie
Szczegot scieku drogowego tréjkatnego
. Szczegot kraweinika

10.Szczegot ptyty azurowej
11.Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych
i telekomunikacyjnych
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