- Wwyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- Wwyznaczenie miejsc biezgcego skladowania materialow

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualne;j i zbiorowej

- nadzor kierownika budowy i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

- Jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia — nie zachodzi potrzeba
montazu o$wietlenia

- Jezeli prace bedq prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoriczeniu robét.

Szezegolng uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowe oznakowanie robét i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu rob6t przy
uzyciu maszyn nalezy ustalié strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze a kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy
prawidiowo o$wietli¢ a maszyne wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn
1urzadzen moga pracowaé tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbgdne $rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci
dowozone powinny by¢ $rodkami transportu na biezaco. <. IDs
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