Opis techniczny

do projektu budowlanego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej — Wielun
ul. Czestochowska ”

Inwestor :  Gmina Wielun Plac Kazimierza Wielkiego 1

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie ;

1.1 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.2 Warunkéw technicznych do projektowania

1.3 Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

1.4 Pomiaréw uzupelniajgcych

1.5 Uzgodnien z Inwestorem i wizji lokalnej

2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji budynkéw przy ulicy Czestochowskiej
projektuje si¢ na konicowa studzienke rewizyjna o rzednych wysokosciowych

199,53 /197,50 zlokalizowang w ulicy Matejki.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje sie rury kielichowe @ 200 PVC-U klasa S
(szereg. S 16,7; SDR 34) grubo$¢ $cianki e= 5,9 mm.

Studzienki rewizyjne projektuje sie z kregéw betonowych @ 1000 z wlazami zeliwnymi
typu ciezkiego oraz studzienki typu Wavin @ 425 z wlazami zeliwnymi typ ciezki.
Przykanaliki sanitarne do poszczegélnych posesji projekiuje sie z rur kanalizacyjnych
@160 PVC -U klasa S (szereg. S 16;SDR 34 ) grubosé scianki e= 4,7 mm.

Kanaly @200 i 160 nalezy ukiadaé na podsypce piaskowej grub. 15 cm.

Studzienki na terenie posesji projektuje si¢ @ 315 typu,,Wavin” .

Dla studzienek rewizyjnych typ @315 projektuje sie whazy zeliwne typ lekkido 10t.
Rury do budowy kanalizacji projektuje sie typu ,,Wavin” Metaplast-Buk

Po wykonaniu catosci robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Pozostale szczegdly w czeéci graficznej projektu i w warunkach technicznych.
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