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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawi&go.

Nazwa inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wiélul. Potudniowa

Zamawiajcy:
Gmina Wielwh
Plac Kazimierza Wielkiego 1
978-300 Wielu

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacjhtécznej .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyj\ymagania dotycice wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktore zostawykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarn&yieluniu
ul. Zamiejska.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokotaei przetargowej i kontraktowej przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego wynoeego w pkt. 1.1.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, adagg podanych
w niniejszej specyfikacji tylko dla matych, prostycdrugorzdnych roboét o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot olgfych STO02.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkienomyci wyskpujace przy montau sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej z rur tworzyw sztucznych wraobiektami i urgdzeniami na tych

sieciach a tate roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Zakres robét dla sieci kanalizacyjne;:

— monta przewodu kanalizacyjnego z rur PVC-U, fi 200 mm 86;0 m
— monta przewodu kanalizacyjnego z rur PVC-U, fi 160 mm 7;0lm
- monta studzienki rewizyjnej z kigdw betonowych @1000mm

z zeliwnym wiazem zatrzaskowym klasy D400 - 3 szt
— monta studzienki inspekcyjnej z PVC-C, fi 425 mm

z zeliwnym wiazem klasy D400 -2 szt

Rozbidrka i odtworzenie konstrukcji drogi:
— mechaniczne rozebranie nawierzchni na ddagprojektowanej sieci,
— odbudowa konstrukcji jezdni.

Roboty tymczasowe:
— wykopy liniowe oscianach pionowych
- azurowe umocowanigcian wykopow
— wykonanie podiea piaskowego i piaskowawirowego
— zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.

Prace towarzyse:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji.
2. Projekt i organizacja tymczasowej organizacjhwc
3. Badanie wspotczynnika zgggczenia gruntu
4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILO SCI ROBOT ZIEMNO — MONTA ZOWYCH ZAWIERA
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,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Informacje o terenie budowy.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizoavigdzie:

* W pasie drog osiedlowych — nawierzchnia gruntowa

* naterenie dziatekdolacych wiasnécia Gminy Wielw.

Na trasie prowadzenia kanalizacji wymstja kolizje z kablami energetycznymi niskiego rgga
I Z projektowan siech wodochgowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodaa:
— dokumentagj projektows, ST
— postanowieniami zawartymi w WTWiO sieci kanalizaoygh (zeszyt nr 9)
— poleceniami Inspektora Nadzoru
— sztuky budowlan.

Dokumentacja projektow&tora Zamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawiera bedzie nastpujace czsci:
— projekt budowlany w zakresie i stopniu doklagirioniezlzdnym do realizacji robot
budowlanych
— ST wykonania i odbioru robot
— przedmiary robot
— informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

1.5.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiagjcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowiekomplet ST.

Zamawiagcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeadaenia podziemne i
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne.

1.5.2.Zabezpieczenie interes®b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegabowizujacych przepiséw oraz powinien
zapewné ochrorg wiasndci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i uradzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzg&eh instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanygftkownikéw oraz kdzie z nimi
wspOtpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawgdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajicego. W trakcie trwania rob6t Wykonawca niezamoniemaliwia¢ uzytkowania
nieruchoméci prywatnych i publicznych zgodnie z ich przezretiem, a w szczegolda nie
moze uniemaliwia¢ dojazdu do nieruchondoi pojazdom shab ratownictwa medycznego i p4o

1.5.3.Wymagania dotycgce ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowiek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy i
normatywy z zakresu ochrodgodowiska naturalnego. W czasie trwania budowykenywania
robét wykaiczeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie:slo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

c) bedzie unik& szkodliwych dziata , szczegodlnie w zakresie zanieczysagaewietrza, wod
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gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwglzhsrodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalrgoia przy wykonywaniu rob6ot budowlanych .

1.5.4.Warunki bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonaweglhie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpiecaestwa
i higieny pracy. W szczegdélda Wykonawca ma obowzek wykluczy prag personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawveaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Uznajegize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawdudowlane, jest zobowgzany do spo-
rzadzenia planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz"Wykonawca
winien przestrzegaprzepisy w zakresie bezpieéstwva przeciwpgarowego. Wykonawcaghlzie
stale utrzymywat wyposanie przeciwpparowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieéstwa przeciwpsarowego. Wykonawcachzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzapem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminngposob
zapewniajcy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdespjch.
Wykonawca winien opracowd i uzgodni¢ z wtascicielem drogi projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

1.5.6.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewr@alizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt zabezpma terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.6. Dokumentacja rob6t monfawych kanalizacji sanitarne;.

Dokumentagj robét montaowych sieci kanalizacyjnej stanawi

1. projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozp..Nhfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu ddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1133),

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru agpmwana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szétegyego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p6z.2072),

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Mifirtdstruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, p6z. 953 z @M. zmianami),

4. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbg#éowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, p621)38

5. protokoty z odbiorow egciowych, kaxcowych i roboét zanikagych , z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

6. dokumentacja powykonawcza czy wwedi sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity Dz z 2003r. nr 207, p6z.2016 z
paézniejszymi zmianami).



1.7. Zgodn@¢é robot z dokumentagj projektovy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentacja projektoyy ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumemizekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawizahczniki do umowy a wymagania wyszczegodlnione w atyo
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekalmentacji.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewemtyel rozbienosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endgne
roboty i dostarczone materiaty mdgy¢ zgodne z Dokumentacprojekt owa i ST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w STedlh uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadly,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nidabzgodne z dokumentacprojektowa lub ST i
maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane pamie na koszt Wykonawcy.

1.8. Okrglenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1. Dokument umowy - Umowa poguizy Zamawiagcym, a Wykonawg regulupca prawnie
wykonanie
przedmiotowych prac wraz z okieniem wszystkich niezlainych wymaga zamoéwienia.
2. Dzi%nnik budowy - dziennik, wydany zgodnie z olgamjacymi przepisami, stanoagy
urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarooliczndci zachodzcych w toku wykonywania
robét.
3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotggwpowaniona do kierowania
robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina
4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich potenia.
5. Kanalizacja sanitarna - &ieprzewodéw zewgtrznych wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami
pomocniczymi, przeznaczona do odprowadzéciekdéw bytowo - gospodarczych (sanitarnych),
6. Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow
opadowych,
7. .Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzanigiekow,
8. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowaazeiekoéw opadowych,
9. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do
kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow,
10. Komora robocza - zasadnicza&zstudzienki lub komory przeznaczona do czyseheksploatacyjnych.
11. wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzzdna doinej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika,
12. Komin wtazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do zeja
obstugi do komory roboczej,
13. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigaiekow,
14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorilradawcze, zaakceptowane przez Zamaeggp,
niezlkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwikzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz
robot.
15. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektons
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane piaspektora.
16. .Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghtych do przejmowania i rozktadania apein od ruchu
na podiae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.



18. Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktow§yznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpoezi@nA za nadzorowaniem robét i administrowaruatkaktem.

19. Odpowiednia (bliska) zgodéé - zgodnéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjanist

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do
umieszczania W Nimrogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzeaéwnie: obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chronkcych ludzi isrodowisko przed uaizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

21.Pobocze - agé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak pojazddw, umieszczenia

urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaa jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

22.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Agcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

23. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przakaX\Vykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,

dotyczice sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy,

24. Projekt organizacji robét - projekt prowadzenia psporadzony przez i na koszt Wykonawcy.

25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowe;.

26.Przeds¢wziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowega@@énia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju poditnym) istniepcego
pofaczenia.

27.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamowiutrudnienie w realizaciadaniabudowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurogy itp.

28. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgc

charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

29.Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektorayles ponumerowanymi stronami, shcy do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliaze szkicow i ew.
dodatkowych zaicznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

30. Rekultywacja - roboty mafe na celu uportikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

31. Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowynepnaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji
kanatow,

32.Szeroksé uzytkowa obiektu - szerokéjezdni (nawierzchni) przeznaczona dla posgéke/ch
rodzajéw ruchu oraz szerokdchodnikéw mierzona wwietle pokczy mostowych z wylczeniem
konstrukcji przyjezdni dotem oddziefgiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

33. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédo(przedmiarem) w kolejnimi technologicznej ich
wykonania.

34. Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stedek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiaj acy dostp do uradzer kanalizacyjnych,

35. Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu,

36. .Zzadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanoyza odebma catasé¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdoln do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtlegjnniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas praemd robot.

Wykonawca w sposobagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngolvinny mie:

» oznakowanie znakiem CE co oznaczaadokonano oceny ich zgodmbze
zharmonizowaa norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aproba4 techniczi lub kraj ows specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodam,zegnan przez Komis Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
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jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie oo majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséwva okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsly Normg
lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akcgpnspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztattki z PVC-U do kanalizacji.

Rury i ksztattki — zgodnie z normami: PN-EN 1401999.

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z nors@PN-EN 1917:2004

Piasek

Piasek na podsygK obsypk: rur — zgodnie z norm PN-B-11113:1996

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakbwykonywanych robo6t. Spek uzywany do robét powinien fgy
zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, wskazaniom
zawartym w ST . Liczba i wydajdé sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w
terminie przewidzianym umay Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do

wykonania robét ma liyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Sprg ten winien
spetnig& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdeggh dopuszczenie sgite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewioazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekifdadzoru o swoim zamiarze/boru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportudmizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Wszystkie przewsone materialy powinny ldtransportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

4.2 \Wymagania dotyagce przewozu po drogach publicznych.

.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdospetnia Wymaganla dotycce przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofgein na osie mogbyé
dopuszczone przez wlgiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kzdzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegepojazdami na drogach publicznych.

4.3. Transport rur i ksztattek z PVC.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitugo
Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
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dzwignia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchow. Z uwagi na specyficzne \ddavosci rur z tworzyw sztucznych
nalezy przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

* przewdz powinno giwykona: przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°yxzym
powinna by zachowana szczegodlna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszomny krucha¢ tworzywa

* wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekratfan

e rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedite tektury falistej i
desek pod kcuchy spinajce boczndéciany skrzyy samochodu

e przy zatadowaniu rur nie naoa ich rzucé ani przetaczapo pochyini

» przy diugdgciach wikszych nz dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
,0m.

Ksztattki wodocagowe z tworzyw sztucznych naleprzewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostemosci jak dla rur .

4.4 Transport kregéw betonowych

Transport powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@ozycji
wbudowania. W celu usztywnienia aenia elementéw oraz zabezpieczenia stykécmmami
srodka transportu natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yum
odpowiednich materiatbw orazegina z drutu do podktaddéw lub zaczepéwéralkach
transportowych.

4.5 Transport studzienek kanalizacyjnych
Elementy studzienek kanalizacyjnych @ 425 mm nateansportow&w sposob zabezpieczay
przed ich uszkodzeniem.

4.6 Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umow lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichezgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i
w ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora aaddotycace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W czasie wykonywania robot maotaych sieci wodoaigowej naley scisle
przestrzegainstrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatow zastosowanyclchklo
budowy.

5.2. Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petra obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpismie przez
Inspektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek lklu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanesli wymaga: bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegalgty, ktéry bdzie stiyt rowniez
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pomo@g Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgigdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzenidgtitatymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperéehirzzdne (sprawdzone przez geoglet
Wykonawca przekae Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystpienia do robaot.

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

» dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodgowej i kanatu sanitarnegazgodnie
z wykazem wspotrdnych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

* wykona wykopy z umocnienienscian- zgodnie z projektem budowlanym

» obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania robét podstawowych (w przypadk
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowy

* przygotowd podoze pod rurocig - zgodnie z projektem budowlanym.

e przygotowé& podtaze pod przepompowai- zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Montg rurociggow.

Montaz rurochgdw maze odbywa sic dwoma metodami:

* monta odcinkOw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

e monta odcinkow rurocigéw w wykopie.
Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do poditaa na co najmniej 1/4 obwodu.

5.5. Polczenia rur i ksztattek z PVC.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek naley dokond ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne rur i ksztatltek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiiwiajacym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5 : 2000.

5.6. Montg studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne rewizyjnescednicach wewn. 1000 mm najewykon& z
prefabrykowanych kigow zelbetowch. Pajczenie kegdw naley wykona& za pomog uszczelek.
Dolna cz$¢ studzienki nalzy wykona jako element monolityczny: &g z dnem, z wyprofilowan
kineta oraz z otworami do wprowadzania przewodéw. Rezejz rur PVC przegciare komory
roboczej nalgy wykona poprzez tulej ochrona PVC. Pokryw studzienki stanowi plyta
zelbetowa zeliwnym wiazem zatrzaskowym @ 600 mm, klasy D40@x¥zeliwne naley
montowa nad spocznikiem o najekszej powierzchni. Studzienki nalewyposay¢ w zeliwne
stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwécafdarh, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w
odlegtaci poziomej osi stopni 0,30m.

5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsikowania terenu wokét
budowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot.

\

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatdbw ponosi
Wykonawca. Wyniki bada(kopie) kkda przekazywane Inspektorowi nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w STaEd 45000000-7 "Wymagania ogolne” pkt.
7. Obmiar rob6t &dzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zutokntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemngawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wligzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow.

7.2.1.Dla robd tymczasowych.
Jednostk obmiaru §:

» dla wykopow, obsypki i zasypki - $n

* dla umocnienigcian wykopow -

» dla wykonania podiea (podsypki piaskowej) - %(Iub e i gruba¢ warstwy w cm).
Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadné¢ do dwdch znakdw po przecinku.

7.2.2.Dla robd podstawowych

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktaméetla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajow rur srednic i podawane w [m ]. Ksztaltki oblicza sv sztukach z podzialem na
rodzaje isrednice. Armatuy tworzaca okreslony wezet oblicza s w kompletach. Obmiary
wykonywanych na budowie rob6t winny bglokonywane przez Wykonawev obecnéci
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

UWAGA:
W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonaw@ umoweg oparta o cerg ryczattowa,
obmiar rob6t stuzy¢ moze do kontroli zakresu wykonanych robat.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaj odbioréw robaot.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d) odbiorowi po uptywie okreswekojmi

d) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesiboi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbior rob6t zanikggych i

ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobét. Gotowse danej czsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy pedyngczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Odbior dulzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty

11



zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawi@imentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypia
konfrontacji z dokumentagijprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbior rob6t zanikgich
obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopow pod wegdém obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i woda z opaddéw atmosferycznych

* wykonania podiga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgéai,
usytuowania w planie , ¢ggnych i gkbokasci utozenia
wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypuyodéw do powierzchni terenu.
materiatéw aytych do zasypu
Zag:szczenia gruntu hasypowego oraz jego wilg&tno
jakasci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodeciz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normamigiwaetowymi
» utozenia przewodu na podto
o dtugasci i srednicy przewodow oraz szczekiégokczenia rur
* usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonyatiokumentaciji

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robo6t okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokotgpektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych badl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z
przeprowadzonego odbioru technicznego haspisa protokot odbioru, ktéry stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wadogvego. Po wykonaniu
odbioru technicznego — e&ciowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Polega on na finatregnie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fo) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy. Odbior
koncowy robdét naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robot i przygicia wymaganych dokumentéw. Odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie
przedt@zonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru kicowego robét, komisja
zapoznasig¢ z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegaicych
zakryciu oraz odbiorow ezciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulnupgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonaniamaczonych robot poprawkowych lub
robG6t uzupetniajcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyweiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj, ze jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegolnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentgagjojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszarwartas¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Po zakaczeniu wszystkich czynisoi zwiazanych z odbiorem Kmowym, komisja spotdzi
»Protokot odbioru roboét oraz zgtoszonych wad i ustedo usunicia przez Wykonawc'.

Dokumenty do odbioru Keowego
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwowykonania obiektu budowlanego z
projektembudowlanym i warunkami pozwolenia na bugow doprowadzeniu do nalgego
stanu i porzdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicygsSedniegj
nieruchoméci, budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

3) protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbiorow cgciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot whdcicielom uradzen

8) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcza

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnap keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych aghsttw od projektu budowlanego mwzumieniu ustawy

Prawo budowlane Wykonawca zaicza projekt z odpowiednimi informacjami w formie

rysunkowej i opisowe.

W przypadku zaistnienia istotnych ogs$tw od projektu budowlanego rwzumieniu ww. ustawy,

wprowadzajcy t¢ zmiarg zobownzany jest o wyapienie i uzyskanie decyzji o0 zmianie

pozwolenia na budoywviasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej wadreniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswgkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstjacych dokumentow:
e umowy o wykonaniu robét budowlanych
* protokotu odbioru kdcowego obiektu
» dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioruskkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady)
» dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usuytia
tych wad
e innych dokumentoéw niezlinych do przeprowadzenia czysnpbodbioru
8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenicowgnych robot zwizanych z usugciem

wad stwierdzonych przy odbiorzed@wym lub/oraz przy odbiorze po okresiajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayiny

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty oksiene kzda w umowie.
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Rozliczenie catego zakresu robét zeanych z budowsieci wodocigowej mae by dokonane:
1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane p¥gkonawe za jednostk obmiarova
ustalon dla danej pozycji kosztorysu , przig przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych
2. w systemie ryczattowym - podstawtatnaci jest warté¢ podana przez Wykonaw¢e
przygta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmie ryczattowe dnizie uwzgédnia
wszystkie czynn€ri, wymagania i badania skiade¢ st na wykonanie sieci wodagjowej,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekig;.:
* robocizrg bezpdrednia wraz z narzutami
e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoa/aewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
e wartcs¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami
» Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
» podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wigciwego wycenienia robét okiienych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnl2okumentagj Projektova.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatdoi.

Rozliczenia rob6t montawych sieci wodoegigowej mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichhkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw eZciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pginy Zamawiggcym a
Wykonawa nastpuj e po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany i wykonawczy ,Budowy kanaligaanitarnej — Wiela ul. Potudniowa”
Andrzej Stakowski
2. Specyfikacja techniczna Wykonania | Odbioru Rd&dowlanych, autor:
mgr inz. Andrzej Stakowski
3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy po 5 egz. Dokumentacjidktowej i 2 egz. Specyfikaciji
techniczne.

10.2. Ustawy i rozporgizenia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanesftgddnolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, p6z.
1118 z pén. zm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budoych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @vzgozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, p6z. 1229)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym ztt@paiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, p6z. 747 zpbdzm.).

* Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zad8ikwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu @egpotdéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

* Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #eanej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mick1i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, p6@sQ)
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* Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.@003r. Nr 47, p6z. 401)

* Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003k sprawie informacji dotycej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, p6z. 1126)

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz.U. z 2004r.
Nr 198, p6z. 2041)

* Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2042)

* Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wréaaa 2004r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, p6z.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wo@ymagania dotyege systemow zewitrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 1074-1-"5:2002 - Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.

PN-EN 1452-1+5:2000 - Systemy przewodow rurowytWwarzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezngkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody.

PN-B-10725:1997 - Wodaggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewoddéw adggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydrantgziamne na énienie nominalne 1MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczamzibrojenia na przewodach wodgmwych.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowiengpbgednie budowli. Obliczenia

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywandwierzchni drogowych, piasek.

10.4. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieaindlizacyjnych - zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTIINSTAL; Warszawa 2003k.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rusggiw z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia techniczne.
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgticznego.
2. Warunki techniczne do projektowania kanalizaapitarnej.
3. Opinia ZUDP - wydana przez Starostwo Powiatowespot Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Wieluniu.
4. Pozwolenie na budayw wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
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