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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiago.

Nazwa inwestyciji:
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wielun ul. Zamiejska
Zamawiajcy:

Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1
978-300 Wielu

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacjhtaczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania dotycce wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostawykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarn&y/i@luniu
ul. Zamiejska.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokotaeji przetargowej i kontraktowej przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego wyno@&ego w pkt. 1.1.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, adagyh podanych
w niniejszej specyfikacji tylko dla matych, prostycdrugorzdnych rob6t o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot olgtych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkienamyci wystkpujace przy montau sieci

wodochgowej i kanalizacyjnej z rur tworzyw sztucznych weaobiektami i urzdzeniami na tych
sieciach a take roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Zakres rob6t dla sieci kanalizacyjnej:
— monta przewodu kanalizacyjnego z rur PVC-U, fi 200 mm

-134,0m
— monta przewodu kanalizacyjnego z rur PVC-U, fi 160 mm

-16,5m

- monta studzienki rewizyjnej z kgoéw betonowych @1000mm

z zeliwnym wtazem zatrzaskowym klasy D400 -5 szt
— monta studzienki inspekcyjnej z PVC-C, fi 425 mm

z zeliwnym wtazem klasy D400

- 4 szt
Rozbiorka i odtworzenie konstrukcji drogi:

— mechaniczne rozebranie nawierzchni na déugprojektowanej sieci,
— odbudowa konstrukcji jezdni .

Roboty tymczasowe:
— wykopy liniowe oscianach pionowych
— azurowe umocowaniécian wykopow
— wykonanie podtga piaskowego i piaskowawirowego
— zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.
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Prace towarzysze:

1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji.

2. Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruchu

3. Badanie wspotczynnika zeggczenia gruntu

4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
SZCZEGOLOWY WYKAZ ILO SCI ROBOT ZIEMNO — MONTA ZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Informacje o terenie budowy.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizoavigdzie:

e W pasie drog osiedlowych — nawierzchnia asfaltowa;

* naterenie dziatekeolacych wtasnécia Gminy Wieluw.

Na trasie prowadzenia kanalizacji veysija kolizje z istniejca kanalizacy sanitari i siech
wodochgowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodoa:
— dokumentagj projektows, ST
— postanowieniami zawartymi w WTWiO Sieci Kanalizatygh (zeszyt nr 9)
— poleceniami Inspektora Nadzoru
— sztuky budowlan.

Dokumentacja projektow&tora Zamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawierd bedzie nastpujace czsci:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie i stopdaktadndci niezlzdnym do realizacji
robét budowlanych
— ST wykonania i odbioru rob6t
- przedmiary robot
— informacg dotycaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okr&onym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, przekae:

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagjegtowe] i dwa komplety STWIORB,
plansz tyczenia, a Wykonawca we wtasnym zakresie viglro

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguale Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Zaplecze budayustalenia z Zamawigjym

1.5.2. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowiekomplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeadaenia podziemne i
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne.

1.5.3.Zabezpieczenie interes@®db trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzezyabowizujacych przepiséw oraz powinien
zapewnt ochrore wkasngci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni




wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewywhminstalacji i uradzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzgh instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanygfikownikéw oraz ledzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonauwgdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego. W trakcie trwania robét Wykonawca niezaaniemaliwia¢ uzytkowania
nieruchomeci prywatnych i publicznych zgodnie z ich przezreadem, a w szczego6lia nie

maoze uniemaliwia¢ dojazdu do nieruchondoi pojazdom stib ratownictwa medycznego i p4o

1.5.4.Wymagania dotycxce ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowazek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i
normatywy z zakresu ochrodgodowiska naturalnego. W czasie trwania budowykemnywania
robot wykaczeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

c) bedzie unik& szkodliwych dziata , szczegolnie w zakresie zanieczysagaewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwmgitzhérodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalicia przy wykonywaniu robét budowlanych .

1.5.4.Warunki bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawegbie przestrzedggprzepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczego6ldo Wykonawca ma obowzek wykluczy prac personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Uznajegize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawdudowlane, jest zobowazany do spo-
rzadzenia planu bezpieczigstwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz"Wykonawca
winien przestrzedgaprzepisy w zakresie bezpiedstwa przeciwpgarowego. Wykonawcaghzie
stale utrzymywat wypog@nie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieéstwa przeciwpgarowego. Wykonawcaeghlizie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowanezpeem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez
personel Wykonawcy.

1.5.6._Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetysm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgzainy jest umigci¢ w swoim
harmonogramie rezemczasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majp¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora
i wladze lokalne o zamiarze rozpgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insjal&Vykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oredze z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bhdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggiaa powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1 .5.7. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonaweca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rjdnb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gfosiagly bedzie o kadym takim
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przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadypdwodujace nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone naviezo ukaxczony fragment budowy w odlsie terenu budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inspektora,

1.5.5.Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminngposob
zapewniajcy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdgspjich.
Wykonawca winien opracowa i uzgodni¢ z wiascicielem drogi projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

| .5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane

do robo6t od daty rozpoeezia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia
przez Inspektora). Wykonawcadzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjublementy byly w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.7. Nie zastosowaniezgio polecé Inspektora

Polecenia Inspektoraztla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod gr@ba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyjodunosi
Wykonawca.

| .5.8. Odtworzenie i wyznaczenie traggto w poszczegdlnych pozycjach cen jednostkowych
kosztorysu

1.5.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizaciji
kontraktu @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt zabezpiaa terenu budowy nie
podlega odtbnej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen umowrn.

1.6. Dokumentacja rob6t mongawych kanalizacji sanitarnej.

Dokumentagj robot montaowych sieci kanalizacyjnej stanawi

1. projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozp..Mifrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1133),

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru agpwana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szétegego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadibioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p6z.2072),

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Mifitdstruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, p6z. 953 z . zmianami),

4. dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloglowego
zastosowaniaaytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustazvdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, p6z1)38

5. protokoty z odbioréw egciowych, kaxcowych i robot zanikagych , z zadczonymi
protokotami z badakontrolnych,



6. dokumentacja powykonawcza czy wwe& sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity Dzz 2003r. nr 207, p6z.2016 z
paézniejszymi zmianami).

1.7. Zgodn&¢ robot z dokumentagj projektovy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentacja projektoyy ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemizekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawizahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w atyo
jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywad btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znia
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnychoieanosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty i
dostarczone materiaty mapy¢ zgodne z Dokumentacprojekt owy i ST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w STetth uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw
i elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrglonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magorzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty njdalzgodne z dokumentacprojektows lub ST i
maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane pame na koszt Wykonawcy.

1.8.0kr&lenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1. Dokument umowy - Umowa poruzy Zamawiaicym, a Wykonawg regulupca prawnie
wykonanie przedmiotowych prac wraz z ckemiem wszystkich niezjoinych wymaga
zamowienia.

2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemjacymi przepisami, stanowagy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaarokolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

5. Kanalizacja sanitarna - &ieprzewodow zewgirznych wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczona do odprowadzarekow bytowo -
gospodarczych (sanitarnych),

6. Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekdéw opadowych,

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegmodprowadzanigiekow,

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzaiekow opadowych,

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna nanda przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow,

10.Komora robocza - zasadnicza@z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdna doinej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a tina
spocznika

11. Komin wiazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej,

12.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nim
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sciekéw, 1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inlaoratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamaw@ggo, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hada
préb zwhzanych z ocenjakaosci materiatdbw oraz robot.

13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitac;
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

14.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgltych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

15. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

16. Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowgeyznaczona przez Zamawiaggo,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaa)powiedziala za nadzorowaniem
robot i administrowanie kontraktem.

17.Odpowiednia (bliska) zgodé - zgodna¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

18.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. hagowy mae rowniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadizn chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

19.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeat pojazdow,
umieszczenia uszlzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaa
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

20.Podtare - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchaido gkbokasci
przemarzania.

21.Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przela¥dykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyee sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy,

22.Projekt organizacji robét - projekt prowadzeniagsporadzony przez i na koszt
Wykonawcy.

23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji
projektowe;.

24.Przedstwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagza&nia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeitrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istnieacego padcze

25.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagatp.

26.Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu lkdacego przedmiotem robat.

27.Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektoraytesponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaknikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora.

28.Rekultywacja - roboty mage na celu uponzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlashego.

29. Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowynezmaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow,

30.Szeroks¢ wytkowa obiektu - szerokéjezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefélatnodnikdw mierzona wietle pokczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przyjezdni dotem oddzietagj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

32.Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiiek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uidwviajacy dostp do uradzen
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kanalizacyjnych,

33.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu,

34.Zadanie budowlane - ¢& przedst¢wzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢
konstrukcyjra lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie miae polegé na wykonywaniu rob6t zwkanych z
budows, modernizag, utrzymaniem oraz ochraroudowli drogowej lub jej elementu. :

35. Studzienka niewtazowa (inspekcyjna) - rglerzez to rozumiestudzienk przystosowaim
do wykonywania czynrigi eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnieien za pomagc
urzadzen hydraulicznych.

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas praerd robot.

Wykonawca w sposobagity bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotvinny mie:

e oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgoditnze
zharmonizowaa normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aproba4 techniczi lub kraj ow specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegnan przez Komis Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi lub

e deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g magacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva okrélonymi przez Komisj Europejsk;, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogindci z Polsk Norma
lub aprobat techniczn, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akicgpnspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatdw.

Rury i ksztattki z PVC-U do kanalizaciji.

Rury i ksztattki — zgodnie z normami: PN-EN 14014999.

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z nors@PN-EN 1917:2004

Piasek

Piasek na podsygK obsypk rur — zgodnie z norm PN-B-11113:1996

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, wskazaniom
zawartym w ST . Liczba i wydajdé sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidohpektora nadzoru w
terminie przewidzianym umaw Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Sprg ten winien spetni@anormy
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ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidoazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiaree/boru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania dotygze transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktGre nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Wszystkie przewmne materiaty powinny lgytransportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdddspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giai na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abin na osie mogby¢
dopuszczone przez vlEwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykenoa kdzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegeepojazdami na drogach publicznych.

4.3. Transport rur i ksztattek z

PVC. .

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitiilgo
Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellka umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Z uwagi na specyficzne wdavosci rur z tworzyw sztucznych
nalezy przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m;

e przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°@ypzym
powinna by zachowana szczegdlna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszom krucha¢ tworzywa

e wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratfan

e rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedtie tektury falistej i
desek pod kcuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu

* przy zatadowaniu rur nie mina ich rzucé ani przetaczapo pochyini

» przy dlugaciach wekszych n dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
,0m.

Ksztattki wodocagowe z tworzyw sztucznych naleprzewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostimosci jak dla rur .

4.4 Transport kregdéw betonowych

Transport powinien odbywsasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopddi@ozycji
wbudowania. W celu usztywnienia unmia elementow oraz zabezpieczenia stykécmami
srodka transportu natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yah
odpowiednich materiatéw orazegna z drutu do podktadow lub zaczepowsrakach
transportowych.
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4.5 Transport studzienek kanalizacyjnych

Elementy studzienek kanalizacyjnych @ 425 mm izyaleansportow&w sposob zabezpieczay
przed ich uszkodzeniem.

4.6 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymfodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogb6lne wymagania dotygze wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowlub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodnéé¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji projektowej i
w ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W czasie wykonywania rob6t mawotatych sieci wodoeigowej naley scisle
przestrzegainstrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatdow zastosowanycltho
budowy.

5.2.Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpimie przez
Inspektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanesli wymaga® bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonaweg na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegulety, ktory bdzie stiyt réwniez pomoe
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacfgdnych. Wykonawca zapewni oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tyroeaas reperdw i sieci punktéw
odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperow i ickdre (sprawdzone przez geagétlykonawca
przekae Inspektorowi nadzoru.

5.3.Warunki przysgpienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

» dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodgowej i kanatu sanitarnegazgodnie z
wykazem wspotednych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

» wykona wykopy z umocnienienscian- zgodnie z projektem budowlanym

» obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadk
wystapienia wysokiego poziomu wad gruntowych lub opadciyy

* przygotow& podoze pod rurocid - zgodnie z projektem budowlanym.

» przygotow& podiaze pod przepompowei- zgodnie z projektem budowlanym.

5.4.Mont& rurociggow.

Montaz rurocagdéw mae odbywa sie dwoma metodami:

e monta odcinkOw rurocigbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do ypyko

e monta odcinkOw rurocigdw w wykopie.
Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podit@a na co najmniej 1/4 obwodu.
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5.5.Pofczenia rur i ksztaltek z PVC.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek naley dokona ogledzin tych materiatdw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny bygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5 : 2000.

5.6.Montg studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne rewizyjnescednicach wewn. 1000 mm najewykon& z
prefabrykowanych kigow zelbetowch. Pajczenie kegéw naley wykona za pomog uszczelek.
Dolna czg$¢ studzienki nalgy wykona jako element monolityczny: &g z dnem, z wyprofilowan
kineta oraz z otworami do wprowadzania przewodéw. Reczejz rur PVC przezciane komory
roboczej nalgy wykona& poprzez tulej ochrona PVC. Pokrywe studzienki stanowi plyta
zelbetowa zeliwnym wtazem zatrzaskowym @ 600 mm, klasy D40@ax¥zeliwne naley
montow& nad spocznikiem o najgkszej powierzchni. Studzienki nalewyposayc¢ w zeliwne
stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwéafdech, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w
odlegtcci poziomej osi stopni 0,30m.

5.7.Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakoi robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagma¢ zat. jaka¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok roboét i jakaci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wiaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezé&dne do pobierania probek i badaateriatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniz poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
Zzapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i STWIORB Minimalne wymanig co do zakresu bag@aich
czestotliwos¢ ;3 okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadgdy nie zostaty one
tam okrélone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapew@iwykonanie robot
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektoroéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaj wymaganiom norm oksé&jacych procedury bada

Inspektor lgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor krdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedocagniccia te kzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zastau sungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ataterialow ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek
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Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji gaioy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainspektor bdzie mi€ zapewnioa mazliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie InspekWiykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budmatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z whlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagic
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczgmeez Wykonawg do bada
wykonywanych przez Inspektora&da odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

6.3Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aakp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stagomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nauzez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wediostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dé&almywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegogaNykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podséawynikOw badé dostarczonych przez
Wykonawe. Inspektor mee pobierd probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zei wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubalniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhadébo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodaomateriatéw i robét z dokumentagprojektovs i STWIORB. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dtdebwych badéai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
» certyfikat na znak bezpieamdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfod z
kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow
i dokumentow
technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
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[ Polsky Norma lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie g objete certyfikacy okreslona w ppkt. a i ktore
spetniag wymogi STWIORB.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumentywymagane przez STWIORB, x@a partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nieespaja tych
wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robat.

Obmiar robdét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z wokntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemngawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wligzku ukaczenia wszystkich robét.
Btecdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow.

7.2.1.Dla robd tymczasowych.
Jednostk obmiaru §:

« dla wykopow, obsypkii zasypki - ¥n

» dla umocnienigcian wykopow -

» dla wykonania podta (podsypki piaskowej) - ?’r(lub M2 i grubas¢ warstwy w cm).
Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

7.2.2.Dla robd podstawowych

Dlugasci pomkdzy wyszczegdlnionymi punktamedla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajéw rur §rednic i podawane w [m ]. Ksztattki oblicza sv sztukach z podziatem na
rodzaje isrednice. Armatuy tworzaca okreslony wezet oblicza si w kompletach. Obmiary
wykonywanych na budowie robét winnydgiokonywane przez Wykonawev obecnéci
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

UWAGA:
W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonaw@ umoweg oparta o cerg ryczattowa,
obmiar robot stuzy¢ moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaj odbioréw robdt.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitni jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstrob6t. Gotowét danej czsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy mdpgczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Odbiordalzie przeprowadzony niezwiocznie, niegzpiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z dokumentagijprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbior robét zanikggch
obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopéw pod wedgém obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i woda z opaddéw atmosferycznych

* wykonania poditea wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytuowania
w planie , rzdnych i gebokadsci utozenia
wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypwpdéw do powierzchni terenu.
materiatéw uytych do zasypu
zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
jakasci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciae wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normamigmaetowymi
* utozenia przewodu na podto
» dtugasci i srednicy przewoddéw oraz szczekdgohczenia rur
» usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonyatiokumentacji

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje sidla zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokomgpektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych bafigowinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z
przeprowadzonego odbioru technicznego naspisa protokot odbioru, ktéry stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wadogrego. Po wykonaniu
odbioru technicznego — e&iowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbiér kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami okfenymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych. Polega on na finatroginie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fia) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy. Odbior
koncowy robot naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia roboét i przycia wymaganych dokumentéw. Odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajagwgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikoéw bafi@pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru kacowego robot, komisja
zapoznasie z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikalych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioréw g#ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i

robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonaniamagczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynriai i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia
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przez komisj, ze jakad¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentaebhnacznie
odbiega od wymaganej dokumentgpjojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszarwartasé
wykonywanych roboét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Po zakaczeniu wszystkich czynidoi zwiazanych z odbiorem Kmowym, komisja spotdzi
~Protokot odbioru rob6t oraz zgtoszonych wad i ustedo usunicia przez Wykonawc'.

Dokumenty do odbioru kecowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1) odwiadczenie kierownika budowy o zgodisowykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budovw doprowadzeniu do nalgego stanu i
porzadku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - z ulicyysedniej nieruchomii,
budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiargowykonawczymi.

3) protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbioréw ocgciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towazagych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaran
tych rob6t whacicielom uradzen

8) geodezyja inwentaryzagj powykonawcz

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawe wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeglcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agissitw od projektu budowlanego mwzumieniu ustawy

Prawo budowlane Wykonawca zajcza projekt z odpowiednimi informacjami w formie

rysunkowej i opisowej.

W przypadku zaistnienia istotnych ogsttw od projektu budowlanegonezumieniu ww. ustawy,

wprowadzajcy te zmiarg zobowhzany jest o wyapienie i uzyskanie decyzji o zmianie

pozwolenia na budoywvtasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@adaeniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngatijacych dokumentow:
e umowy o wykonaniu robét budowlanych
» protokotu odbioru kbcowego obiektu
» dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady)
» dokumentéw dotyerych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia
tych wad
e innych dokumentéw niezinych do przeprowadzenia czysnipodbioru

8.6.  Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenlkowngnych robot zwzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym lub/oraz przy odbiorze po okresiajmi oraz
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ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayny

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okilene keda w umowie.
Rozliczenie catego zakresu robot zmanych z budowsieci wodocigowej mae by dokonane:
1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane pk¥¥gkonawe za jednost&k obmiarova
ustalon dla danej pozycji kosztorysu , prztg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych
2. w systemie ryczattowym - podstawtatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawe
przygta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dglzie uwzgkdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na wykonanie sieci wodagjowe),
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekgydj.:
* robocizre bezpdredni wraz z narzutami
e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy
e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek wigciwego wycenienia robot okilenych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni2okumentagj Projektova.

9.2. Zasady rozliczenia i ptat§oi.

Rozliczenia rob6t montawych sieci wodoaigowej mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ichhkowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow egciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgimy Zamawiaicym a
Wykonawea nastpuj e po dokonaniu odbioru koowego.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

1. ,Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitaradielu ul. Zamiejska” Andrzej Stkowski
2. Specyfikacja techniczna Wykonania | Odbioru Rdiddowlanych, czs¢ ogélna STOO, autor:
mgr inz. Andrzej Stakowski
3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 5 egz. Dokumentacji Prajefd i 2 egz. Specyfikacji
technicznej.

10.2. Ustawy i rozporgizenia.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanesftgdnolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pén. zm.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowch (Dz. U. Nr 92, p6z. 881)
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvggozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
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2002r. Nr 147, p6z. 1229)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, p0z. 747 zzpdzm.).

Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zal8ikwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki foanej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimck1 Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, p6@5Q)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.@003r. Nr 47, p6z. 401)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyccej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, p0oz. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz.U. z 2004r.
Nr 198, pdz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
po6z. 2042)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wragia 2004r. - w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, p6z.2072).

10.3.Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyipgch

PN-EN 752-1.2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcénieniowe systemy przewodowe z niegkdzonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizaciji
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienmpb@ednie budowli. Obliczenia.

PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywandwierzchni drogowych, piasek.

10.4. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieanilizacyjnych- zeszyt nr 9 Wymagania

techniczne COBRTIINSTAL; Warszawa 2003r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rusgéw z Tworzyw Sztucznych -Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacyjnej; Warszawa

1996r.

10.5.Akty prawne, dokumenty i ustalenia techniczne.

PONPE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgicznego.

Warunki techniczne do projektowania kanalizaajiitarnej.

Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogi gme;.

Opinia ZUDP - wydana przez Starostwo Powiatewespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej w Wieluniu.

o

Pozwolenie na budaw wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu
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