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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiago.

Nazwa inwestyciji:
Projekt sieci wodoagowej - Wielwh ul. Potudniowa

Zamawiajcy:
Gmina Wielwh
Plac Kazimierza Wielkiego 1
978-300 Wielu

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacjhtécznej .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycze wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostawykonane w ramach budowy sieci wodmgmwej i kanalizacji
sanitarnej w Wieluniu ul. Potudniowa.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokotaeji przetargowej i kontraktowej przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego wyno@&ego w pkt. 1.1.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, adagyh podanych
w niniejszej specyfikacji tylko dla matych, prostycdrugorzdnych rob6t o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot olgfych .

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czgonayskpujace przy montau sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej z rur tworzyw sztucznych weaobiektami i urzdzeniami na tych
sieciach a take roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Zakres robdt dla sieci wodagowey:
* monta przewodow wodoagowych z rur PEHD, DN 110 mm  -92,0 m
* monta hydrantu naziemnego p4ofi 100 mm - 1 szt.
* monta zasuwy kotnierzowej na weézeniu,zeliwnej fi 100 mm - 1 szt.
* monta zasuwy kotnierzowej hydrantowggliwnej, fi 100 mm - 1 szt.

Rozbiorka i odtworzenie konstrukcji drogi:
— mechaniczne rozebranie nawierzchni na ddugprojektowanej sieci.
— odbudowa konstrukcji jezdni .

Roboty tymczasowe:
— wykopy liniowe oscianach pionowych
— azurowe umocowanigécian wykopow
— wykonanie podtga piaskowego i piaskowbwirowego
— zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem obsypki i zasypki.

Prace towarzysze:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji.
2. Projekt i organizacja tymczasowej organizacjhuuc
3. Badanie wspoéitczynnika zeggczenia gruntu
4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

SZCZ'EGOLOWY WYKAZ ILO $CI ROBOT ZIEMNO — MONTA ZOWYCH ZAWIERA ,PRZEDMIAR
ROBOT”.



1.4. Informacje o terenie budowy.

Projektowana stewodochgowa zlokalizowanadulzie:

* w pasie przysztych drég osiedlowych - obecnie maiarzchni;

e na terenie dziatekgoacych wiasnécia Gminy Wielw.

Na trasie prowadzenia kanalizacji wyatja kolizje z istniejca kanalizacy sanitari i kablami
energetycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodoa:
— dokumentagj projektows, ST
— postanowieniami zawartymi w WTWiO sieci wodggowych (zeszyt nr 3)
— poleceniami Inspektora Nadzoru
— sztuky budowlan.

Dokumentacja projektow&tora Zamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawierd bedzie nastpujace czsci:
— projekt budowlany w zakresie i stopniu doktagtilmiezlednym do realizacji rob6t
budowlanych
— ST wykonania i odbioru rob6t
— przedmiary robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.5.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowiekomplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeadaenia podziemne i
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne.

1.5.2.Zabezpieczenie interesdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzezyabowazujacych przepiséw oraz powinien
zapewné ochrore wkasndci publicznej i prywatne).
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewiehminstalaciji i urgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzé&h instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanygtkownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonauwedzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wWzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonmyciprzez
Zamawiajcego. W trakcie trwania robot Wykonawca niezaoiniemaliwiac¢ uzytkowania
nieruchomeci prywatnych i publicznych zgodnie z ich przezresiem, a w szczegolda nie
maoze uniemaliwia¢ dojazdu do nieruchondol pojazdom shib ratownictwa medycznego i pjo

1.5.3.Wymagania dotycice ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i
normatywy z zakresu ochroggodowiska naturalnego. W czasie trwania budowykaenywania
robét wykaczeniowych Wykonawcachzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

c) bedzie unik& szkodliwych dziata , szczegolnie w zakresie zanieczysagaewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwmgtzhsrodowiska i otoczenia czynnikéw
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powodowanych dziatalicia przy wykonywaniu robét budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawealbie przestrzegagprzepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczego6ldo Wykonawca ma obowzek wykluczy prac personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Uznajegize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawtudowlane, jest zobowazany do spo-
rzadzenia planu bezpieczigstwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz"Wykonawca
winien przestrzedgaprzepisy w zakresie bezpiedstwa przeciwpgarowego. Wykonawcaghzie
stale utrzymywat wypoga@nie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieéstwa przeciwpgarowego. Wykonawcaghlzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowanezpeem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez
personel Wykonawcy.

1.5.5.Warunki dotyczce organizacji ruchu.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminngposob
zapewniajcy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdgspich.
Wykonawca winien opracowd i uzgodni¢ z wiascicielem drogi projekt organizaciji ruchu na czas
wykonywania robot.

1.5.6.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizaciji
kontraktu a do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpiga terenu budowy nie
podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen umowry.

1.6. Dokumentacja robot mongawych sieci wodoggowej.

Dokumentagj robot montaowych sieci kanalizacyjnej stanawi

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm.Nhfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
po0z.1133),

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru agpwana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szétegego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadibioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p6z.2072),

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Mifitdstruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, p6z. 953 z . zmianami),

4. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgéowego
zastosowaniaaytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustazvdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, p621)38

5. protokoty z odbioréw egciowych, kaxcowych i robo6t zanikagych , z zadczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

6. dokumentacja powykonawcza czy wwe& sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity Dzz 2003r. nr 207, p6z.2016 z
pézniejszymi zmianami).



1.7. Zgodn@&¢ rob6t z dokumentagj projektovy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentacja projektoyy ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemizekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawizahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w atyo
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bltedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znia
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnychoieanosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty i
dostarczone materiaty mapy¢ zgodne z Dokumentacprojekt owa i ST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w STetth uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnes®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okréglonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magorzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty njdalzgodne z dokumentacprojektows lub ST i
maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane pame na koszt Wykonawcy.

1.8. Okrdlenia podstawowe.
45.23.21.56 8 — roboty w zakresie ruragyow do przesytu wody.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci wodoagowej - naley przez to rozumieuktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytagcych i rozprowadzagych wod przeznaczando spaycia przez ludzi, znajdagych
si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniaraey do zestawu wodomierzowego na
przylaczu wodocigowym

d) przyhczu wodocigowym - naley przez to rozumieprzewdd przeznaczony do doprowadzania
wody z sieci do instalacji wodagjowej w obiekcie

e) uzbrojeniu przewoddéw wodagiowych - naley przez to rozumiearmatue i przyrzady
pomiarowe zapewniage prawidiowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowej

f) armaturze sieci wodoggowych - naley przez to rozumig w zalenaosci od przeznaczenia:

- armatuy zaporowd- zasuwy, przepustnice, zawory
- armatuy przeciwpaarows - hydranty

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktdre g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas praersd robot.

Wykonawca w sposobagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgawych powinny mié:

* oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgoditnze
zharmonizowaa normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aproba4 techniczi lub kraj ows specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegnan przez Komis Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgne majcych niewielkie



znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogindci z Polsk Normg
lub aprobat techniczn, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akicgpnspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztattki z PEHD do wodaiow.

Rury i ksztattki — zgodnie z normami:PN-EN 12201-2:

Armatura sieci wodoggowej — zgodnie z normami: PN-EN 12201-1; PN-EN4:Q75:2002
Hydranty nadziemne zgodnie z normami: PN-89/M-74091

Piasek

Piasek na podsygH obsypk; rur — zgodnie z norm PN-B-11113:1996

Tablice orientacyjne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia maywodach wodoggowych — zgodnie z norn
PN-86/B09700.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, wskazaniom
zawartym w ST . Liczba i wydajdé sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidohpektora nadzoru w
terminie przewidzianym umaw Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Sprg ten winien spetni@anormy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdmajch dopuszczenie sitm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidoazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiaree/boru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotygze transportu.

Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktGre nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Wszystkie przewmne materiaty powinny lgytransportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdddspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giai na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abin na osie mogby¢
dopuszczone przez vglEwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykenoa k;dzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegeepojazdami na drogach publicznych.



4.3Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdudd/ytadunek
rur w wiazkach Wymagazyma podnénlka Wldiowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellg
umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowtazawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Z uwagi na specyficzne wtavosci rur z tworzyw sztucznych natg przy
transporcie zachowywanastpujace dodatkowe wymagania:

* przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m;

e przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°@ypgzym
powinna by zachowana szczegdlna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszom krucha¢ tworzywa

e wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratfan

e rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod kcuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu

* przy zatadowaniu rur nie mina ich rzucé ani przetaczapo pochyini

e przy dlugaciach wikszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
,0m.

Ksztaltki wodocagowe z tworzyw sztucznych naleprzewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostimosci jak dla rur .

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotygze wykonania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umow Iub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerndpot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i
w ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W czasie wykonywania robot mawotaych sieci wodoeigowej naley scisle
przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatdw zastosowanyclthklo
budowy.

5.2. Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpsmie przez
Inspektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanesli wymaga® bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegalgty, ktory bdzie shiyt rowniez pomoa
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacggdnych. Wykonawca zapewni oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tyroeaash reperow i sieci punktow
odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperow i iakdre (sprawdzone przez geagétlykonawca
przekae Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przysgpienia do robét.

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:
» dokona& geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodgoiwej zgodnie z wykazem
wspotrzdnych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym
* wykona wykopy z umochnieniengcian- zgodnie z projektem budowlanym
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» obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadk
wystapienia wysokiego poziomu wad gruntowych lub opadciyy
e przygotowd podoze pod rurocig - zgodnie z projektem budowlanym..

5.4. Mont& rurociggow.

Montaz rurochgéw mae odbywa sie dwoma metodami:

e monta odcinkOw rurocigbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do ypyko

* monta odcinkOw rurocigdéw w wykopie.
Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podit@a na co najmniej 1/4 obwodu.

5.5. Polczenia rur i ksztaltek z PEHD i ksztattejeliwnych kotnierzowych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztatltek naley dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettieiajacym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5 : 2000.

5.6. Uzbrojenie sieci wodagjowe].

Uzbrojenie sieci wodoggowej w zasuwyeliwne naley wykona bezpdrednio w gruncie. Do
pofaczen zasuw z rurami stosowatacza kotnierzowe.

5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgtkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldashateriatbw ponosi
Wykonawca. Wyniki bada(kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci wodagjowej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci wodagowej powinna b§ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz rob6t ziemno-moutavych, zgodnie z zaleceniami oki@nymi w zeszycie nr 3
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci8@oiagowych”. Wyniki
przeprowadzonych baflaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot
uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dze badania
ponownie. Kontrola jakiai rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodio z Dokumentagj Projektovs - polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektow oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiarow

2. badania wykopdéw otwartych - obejmijadania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avpdpaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczstwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania
wykopow

3. badanie podsypki - przeprowadzamizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podtaza naley zbad& w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt



doktadndcia do | cm. ; badanie to obejmuje rownigsytuowanie podi@a w planie, rzdne
podtaza i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmujmiaw jej wysokdci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do obsypki oraz skontrolowanie
stopnia zagszczenia piasku; gruboobsypki naley zbad& w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka z dokladiee do | cm.

5. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzegigszezenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci

6. badanie materiatowzytych do budowy sieci wodagjowej i kanalizacji - nagpuje poprzez
porownanie ich cech, opisanych w dokumentachsdjegych ich jakd¢, z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz beZpednio na budowie poprzez dkiny
zewretrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie denia przewoddw na podio - obejmuje badanie utenia przewodow
w planie i w profilu oraz sprawdzenie potenia rur poprzez oglziny zewrtrzne

6.2.1. Prda szczeln€xi sieci wodoajgowej.

W celu sprawdzenia szczedobi wytrzymataci polaczen przewodu natey przeprowad#
préoke szczelnéci catego przewodu. Zaleca girzeprowadzaproke cisnieniowg hydrauliczr,
jednake w przypadkach uzasadnionych wzig@imi techniczno-ekonomicznymi ta stosowa
probe pneumatycza
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagarobami szczelrdoi podane $w normie PN-B
10725:1997. Niezakmie od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do
przeprowdzenia préby szczekwbnalery zachowa nasgpujace warunki:

* wszystkie zacza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dgphe

» odcinek przewodu powinien bya catej swej diugmi stabilny, zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnisyplia,

« wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte

» profil przewodu powinien umdiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a agdzenia

odpowietrzagce powinny by zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka

* nalery sprawdzt¢ wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szczétnoalezy w szczegoln&ci przestrzeganastpujacych
warunkow:

» przewdd nie mze by nastoneczniony a zisrtemperatura jego powierzchni zesnznej nie
moze by nizsza nk 1°C;

napetnianie przewodu powinno odbyise powoli od najniszego punktu;

temperatura wody wykorzystywanej przy probigcienie powinna przekracz20°C

po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalego pozostawi na 20
godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu giprobnego @nienia wody w przewodzie naigprzez okres 30 minut
sprawdza jego poziom;

wynik proby szczelnai uznaje sj za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie spadek

cisnienia pontej wartgci cisnienia probnego.

6.2..2. Pbkanie i dezynfekcja sieci wodagjowej.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczdlicwatlego wodoeigu naley wykona ptukanie i
dezynfekog przewodow 3% wodnym roztworem podchlorynu sodwasGarzetrzymanigrodka
dezynfekujcego w rurocigu wynost powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie poviigr
dwukrotnie.

6.2.3. Fizykochemiczne i bakteriologiczne badarafgsci wody.

W celu stwierdzenia przydatw wodochgu naley przeprowadz fizykochemiczne i
bakteriologiczne badania laboratoryjne wody. Tralekne badania potwierdzodeiiadectwami
czystagci wody spetniajcymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzgbgpodarcze pozwalaj
a uzn& siet za czysi i wowczas mena podczye ,nowy" wodochg do istniejcego przewodu
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tranzytowego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robat.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemngawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lkeda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wligzku ukaczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustabeinspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow.

7.2.1.Dla robd tymczasowych.
Jednostk obmiaru §:

» dla wykopow, obsypki i zasypki -%n

» dla umocnienigcian wykopow -

« dla wykonania podta (podsypki piaskowej) - #(lub m2 i grubci¢ warstwy w cm).
Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

7.2.2.Dla robd podstawowych

Dlugasci pomkdzy wyszczegdlnionymi punktamedla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajéw rur §rednic i podawane w [m ]. Ksztattki oblicza sv sztukach z podzialem na
rodzaje isrednice. Armatuy tworzaca okreslony wezet oblicza s w kompletach. Obmiary
wykonywanych na budowie robét winnydgiokonywane przez Wykonawev obecnéci
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiaj acy podpisuje z Wykonaw@ umowg oparta o cerg
ryczattowa, obmiar robot stuzy¢ moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbioréw robot.

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d) odbiorowi po uptywie okreswekojmi

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitni jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbior robot zanikagych i

ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstrobot. Gotowét danej czsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy prdngczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Odbiordalzie przeprowadzony niezwiocznie, niegzpiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi@tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
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zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoynia
konfrontacji z dokumentagijprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbior robét zaniksch
obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopéw pod wedgém obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i woda z opaddéw atmosferycznych

* wykonania podtoa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytuowania
w planie , rzdnych i gkbokdsci utozenia
wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypuyowdéw do powierzchni terenu.
materiatéw uytych do zasypu
zag;szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodoiz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normamigraetowymi
» utozenia przewodu na podto
o diugaici i srednicy przewodow oraz szczekdgotczenia rur
* usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonyatiokumentacji

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje sidla zakresu rob6t okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokommgpektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych bafigowinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z
przeprowadzonego odbioru technicznego nha#pisa protokot odbioru, ktéry stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wadowiego. Po wykonaniu
odbioru technicznego — e&ciowego naley dokon& wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbior kaxcowy przeprowadzaswwv trybie i zgodnie z warunkami okifenymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Polega on na finatrogjnie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (#d) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowé do
odbioru kaicowego kdzie stwierdzona przez Wykonaywvpisem do dziennika budowy. Odbi6r
koncowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przycia wymaganych dokumentow. Odbioru
koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektowa i ST. W toku odbioru kicowego robot, komisja
zapoznasi¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikalych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioréw g#ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uiniggcych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonaniamaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyehkionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisi, ze jakaé wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentggjojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszarwartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Po zakaczeniu wszystkich czynidoi zwiazanych z odbiorem Kaowym, komisja spotdzi
»Protokot odbioru robot oraz zgtoszonych wad i ustedo usunicia przez Wykonawc'.

Dokumenty do odbioru kecowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace dokumenty:

1) odwiadczenie kierownika budowy o zgodisowykonania obiektu budowlanego z
projektembudowlanym i warunkami pozwolenia na buglow doprowadzeniu do nalgego
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stanu i porzdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicyysedniej
nieruchoméci, budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcai, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiargowykonawczymi.

3) protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbioréw ocgciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przetenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaran
tych robot whacicielom uradzen

8) geodezyja inwentaryzagj powykonawcz

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawe wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdigggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agissitw od projektu budowlanego mwzumieniu ustawy

Prawo budowlane Wykonawca zajcza projekt z odpowiednimi informacjami w formie

rysunkowej i opisowej.

W przypadku zaistnienia istotnych ogsttw od projektu budowlanegonezumieniu ww. ustawy,

wprowadzajcy te zmiarg zobowhzany jest o0 wyapienie i uzyskanie decyzji o zmianie

pozwolenia na budoywvtasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@adaeniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngatijacych dokumentéw:
e umowy o wykonaniu robét budowlanych
» protokotu odbioru kcowego obiektu
» dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady)
» dokumentéw dotyerych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia
tych wad
e innych dokumentéw niezinych do przeprowadzenia czysnipodbioru

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.
Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenlkongnych rob6t zwazanych z usugtiem

wad stwierdzonych przy odbiorzedawym lub/oraz przy odbiorze po okressajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayjny

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty ok§lene lgda w umowie.

Rozliczenie catego zakresu rob6t zeanych z budowsieci wodocigowej mae by dokonane:
1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane pi¥¥gkonawe za jednost&k obmiarova
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ustalon dla danej pozycji kosztorysu , prztg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych
2. w systemie ryczattowym - podstawtatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawe
przygta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dglzie uwzgkdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na wykonanie sieci wodagjowe),
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekgydj.:
* robocizre bezpdredni wraz z narzutami
e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy
e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek wigciwego wycenienia robot okilenych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni2okumentagj Projektova.

9.2. Zasady rozliczenia i ptat§oi.

Rozliczenia rob6t montawych sieci wodoaigowej mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ichhkowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow egciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgimy Zamawiaicym a
Wykonawea nastpuj e po dokonaniu odbioru koowego.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowa sieci wodgowej — Wieluh ul. Potudniowa” autor
projektu: mgr ix. Andrzej Stakowski
2. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Rdbdédowlanych, autor: mgr mAndrzej
Stankowski
3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy po 5 egz. Dokumentacjiéktojwej i 2 egz. Specyfikaciji
technicznej.

10.2. Ustawy i rozporgizenia.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanesftgddnolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, p6z.
1118 z pén. zm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowich (Dz. U. Nr 92, p6z. 881)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvggozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, p6z. 1229)

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym za@paiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, p0z. 747 zzpbézm.).

* Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zal8ikwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

* Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #ganej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimck1i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, p6@5Q)

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.@003r. Nr 47, p6z. 401)
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Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyccej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, p6z. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz.U. z 2004r.
Nr 198, pdz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyare bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
po6z. 2042)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wragia 2004r. - w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, p6z.2072).

10.3.Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyipgch

PN-EN 752-1.2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcgénieniowe systemy przewodowe z niegkdzonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizaciji
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienmpb@ednie budowli. Obliczenia.
PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywandwierzchni drogowych, piasek.

10.4. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sie@dd/chgowych - zeszyt nr 3 Wymagania

techniczne COBRTIINSTAL; Warszawa 2003r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruagdw z Tworzyw Sztucznych -Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacyjnej; Warszawa

1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia techniczne.

PONPE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgicznego.

Warunki techniczne do projektowania sieci wodgaoivej.

Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogi gme;.

Opinia ZUDP - wydana przez Starostwo Powiatewespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej w Wieluniu.

m

Pozwolenie na budaw wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
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