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1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.

1.1. Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstammwy zawarte] pomdzy
Gming Wielw: reprezentowaq przez Burmistrza Wielunia p. Janusza Antczaka
a Przedsgbiorstwem  Wielobratowym STAN mgr i#  Andrzej Stakowski
46-200 Kluczbork ul. Jagietty 10Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisanawgpr
budowlanego oraz normami bganvymi.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienrejegtu budowy sieci
wodochgowej w ul. Potudniowej w Wieluniu.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

. Siet wodochgowa:
> przewod — rura PEHD, SDR 11, PE 100, DN 110 mm 92,0
m
> hydrant naziemny p.po@ 100 mm 1 szt.
> zasuwa kotnierzowa na ydzeniu,zeliwna @ 100 mm 1 szt.
> zasuwa kotnierzowa hydrantowagliwna @ 100 mm 1 szt.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

1. Warunki techniczne wydane przez Przeldsirstwvo Komunalne Sp. z o.0.
w Wieluniu — pismo nr NW-119/7/679/2011r z dniaG=2011r;

2. Decyzja Burmistrza Wielunia — pismo nr GPKP.6732PR11r. z dnia 22.07.2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Opinia Zespotu Uzgodnie Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w
Wieluniu;

4. Uzgodnienie projektu z Inwestorem;

5. Uzgodnienie projektu z Przegsiorstvem Komunalnym Sp. z o0.0. w Wieluniu, Dziat

Wodochgow i Kanalizaciji;
6. Mapa do celow projektowych | :500 terenugibgo opracowaniem;
Obowiazujace normy i przepisy, aktualna literatura, kataidgformacje producentow;
8. Wizja lokalna w terenie.

~

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenieiasta Wield w ul. Zamiejskiej.
Nawierzchnia ulicy gruntowa.
Teren inwestycji mato zedicowany posiadagy nas¢pujace uzbrojenie:
. sie¢ wodochgowa
. kable energetyczne
Trasy istniejcego uzbrojenia zlokalizowane a3 sna mapach do celéw projektowych
w skali | : 500, na ktorych opracowuje girojekt.

4. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntu do celéw budowy

Z przeprowadzonego rozeznania geologicznego wymgkey, podiau budowlanym zalegaj
grunty rodzime wyksztalcone jako grunty sypkieaisfe zalegare pod nasypami.
Warunki budowlane oceniaggako dobre.
Zwierciadta wody gruntowej do gdokasci posadowienia nie stwierdzono.

W oparciu 0 zastosowane roagania projektowe projektowany obiekt budowlany azi
sig¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumienid Bozporadzenia Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (D226 poz. 839 z 8 pdziernika 1998 r.).
5. Projektowane rozwgzania techniczne

5.1. Si€ wodochgowa.

5.1.1 Przewody wodoaigowe.

Projektuje s§ wykonanie sieci wodoagowej z rur cinieniowych PEHD dczonych przez
zgrzewanie doczotowe. @dokasci utozenia rursrednio 1,5 m. Trassieci wodocigowej pokazano
w ,Projekcie zagospodarowana terenu” — rys. 2. Qaila dtugd¢ projektowanej sieci wynosi 92,0
m. Si€ wodochgowa zlokalizowano w pasie drogowym ulicy Potudniowgaprojektowany
wodockg pozwoli w przysztéci na wykonanie przytzy do budynkéw mieszkalnych. Rozgania
wysokaciowe, dtugdci i spadki oraz uzbrojenie projektowanego woslgpei przedstawiono na
profilach podhinych. Projektowamsiet wtaczono w p. A do istniegego wodocigu DN 110 PVC
w ul. Potudniowej. W4czenie wykon&przez zabudowtréjnika kotnierzowego.

5.1.2. Uzbrojenie przewodow wodoggowych.
Na przewodzie wodoggowym zaprojektowano:

. zasuwe kotnierzowy zeliwna z migkkim uszczelnieniem DN 100 mm 1 szt.
. hydrant naziemny @ 100 mm 1 szt
. zasuwg kotnierzowa hydrantovd zeliwna @ 100 mm 1 szt.

Polkczenie przewoddw z PE z armatieliwna za pomog tulei kotnierzowych.
Armature zeliwna naley zabezpieczy blokami podporowymi. Zaprojektowarzasuvwe nalery
wyposay¢é w obudowe teleskopow i skrzynlke uliczrg. Skrzynk uliczra nalery posadowd w
gruncie przy ayciu prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem.katizacg kazdej zasuwy naley
oznakowa zgodnie z PN-86/B-09700.

5.1.2 Warunki prowadzenia robét w pasie drogi.

Wykonawca robot winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
I pieszych w rejonie prowadzonych robét. Przed siapyeniem do budowy wodogiyu w pasie
drogi — Zamawiajcy (Wykonawca robot) winien uzyskav Zarzadzie Drog decyzj na zagcie
pasa drogowego. Do wniosku w sprawie zezwolenigroaadzenie robot w pasie drogowym
nalezy zahczy¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogoweg czas trwania robot.
W miejscach wvitzenia sieci projektowanej do sieci isthag) naley recznie wykona
wykopy o wymiarach 1,50x1,50 m igtpokasci 0,20 m poniej istniepcej rury wodocigowej.
Po zabudowie trojnika oraz maniazasuwy na wfczeniu i prébach szczeléw
- wykopy zasypawarstwami gruntu sypkiego zggyczajc grunt mechanicznie.

5.1.3 Kolizje z istniepcym uzbrojeniem terenu.

Na trasie prowadzenia sieci wodgwe] wystpuja kolizje z istniejca siech kanalizacji
sanitarnej i kablami energetycznymi. Wszystkie atkpne przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopow, krzyujace s¢ lub biegrace rownolegle z wykopem nale
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiasisposob zapewnigy ich
eksploatag. W miejscach kolizji oraz w ich pobli wykopy naley wykona recznie wykopy
kontrolne, z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. W miejscach kolizji na kabel nayo
dwudzielne rury ostonowe typu AROT@ i o diggoL=2,0m. Kace rur uszczeldimateriatem
trwale plastycznym.

UWAGA:
Wykopy wykonywane mechanicznie wistedztwie stupdw energetycznych nalevykona
z zachowaniem szczegolnej 0gimosci.




5.1.4 Préby techniczne sieci wodagjowe;.

Przed zasypaniem wykopow zamontowany ru@cialey podd& probie szczelni@i na
cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Bndlmzna uzné za pozytywa, jezeli cisnienie
w ciagu 30 min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskaozytywnej préby szczeldoi
catlego wodocaigu naley wykona ptukanie i dezynfekej przewodéw 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymasiadka dezynfekuacego w rurocigu wynosé powinien
24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powtdézgwukrotnie przed pobraniem prob do hada
laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologigzh przez Powiatow Stacg Sanitarno —
Epidemiologicza. Trzy kolejne badania potwierdzéwiadectwem czystai wody spetniacymi
wymagania jak dla wody do picia oraz potrzeby gdsptze pozwalajuzn& sie€ za czyst |
wowczas mena podiczyt ,nowy” wodocig do istniejcej sieci.

5.1.5. Wytyczne dla wykonawcy robot.

Wszystkie prace ziemne zyziane z budowwodocigu naley wykona
zgodnie z:

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecid@oiagowych

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych

. obowiazujacymi przepisami i normami

. zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepisow BHP, pod nadzorenbyso

uprawnionej STWIORB.

Po zakaczeniu prac ziemno — moutavych, teren upomdkowa: i doprowadzi do
poprzedniego stanuyteczndci. Materiaty odpadowe, powstate w wyniku wykonarbot ziemno
— montaowych, Zamawiajcy winien zagospodarowazgodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych projektowarnras wodochgu wytyczy
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istnagym uzbrojeniem zlokalizowa wykopami
kontrolnymi wykonanymig¢cznie.

Wykonanie wykopow

Dla projektowaneg§rednicy przewodu wodoggowego nalgy wykona wykopy liniowe
o scianach pionowych i szerokd dna wykopu 1,0m. W celu zabezpieczewian wykopu
przed osuwaniem, nalg zastosowaszalunek zurowy. Urobek z wykopu natg skladowa
obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlgmtod krawedzi wykopu. Dno wykopu winno
by¢ réwne i pozbawione elementéw o ostrych kgdaiach. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu nie wolno dopici¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia
gruntu rodzimego.
Roboty ziemne wykonywane w aimie pasa drogowego wykoha zgodnie
z obowhzujacymi przepisami BHP

Montaz przewoddw wodoagowych

Przewody sieci wodoggowej naley wykona& z rur PE-HD, DN 110mm,aézonych
zgrzewaniem doczotowym. Przewody sieci wodgoiwve]j naley uklad& na podsypce
piaskowej o grubg&i 10cm oraz obsypce 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie przewodow wodagowych

Przewody sieci wodoagowej naley obsyp& piaskiem o wysokai 30cm powyej
gornej kravedzi rury. Zasypk wykopu w pasie drog nalg prowadzé mechanicznie warstwami,
z zagszczeniem co 30cm na caleglgbkasci wykopu, do uzyskania wskaika zagszczenia
gruntu réwnegosl= 1,00. Zasypywa nalery piaskiem dowiezionym po uprzedniej wywozce
gruntu z wykopu




Odblne wytyczne realizaciji

. Przed rozpocgiem robot Zamawiafy winien uzyské& zezwolenie na prowadzenie
robét w pasie drogi;

. Tras; sieci i obiektow natey wytyczye geodezyjnie zgodnie z projektem;

. Dokon& odkrywek kolidujcego uzbrojenia;

. Roboty wykoné zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas imygo

. Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w oldvie kolizji z uzbrojeniemgcznie;

. Przed zasypaniem sieci dokérm@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektéw;

. Teren po zaké@czeniu robot upordkowas;

. Roboty prowadzi zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725;

. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanegyosz zost& uzgodnione
z projektantem;

. Przy realizacji i odbiorze uwzegdinic warunki uzgodnig brarzowych zaiczonych
do niniejszego opracowania,

. Termin podiczenia do istnigcego wodocigu uzgodnt z Dostawe wody.

Wszelkie uyte materiaty i musg posiadé certyfikat lub deklaragj zgodngci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicinyc

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z mokgen sieci winny by

przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Pozalnymgi zasadami BHP
obowizujacymi przy wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, transportowych i obstugi spuz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgabnej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat8udowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieéstva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budavda
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. p6z. 93)

b) w okresie eksploataciji

Praca sieci wodoggowej jest w petni zautomatyzowana i nie wymagauapsObstuga
bedzie mi€ charakter dorany. Winna by przeszkolona pod wzglem ogolnych przepiséw BHP
oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwgzenocy w razie wypadku. Przgptijacy do pracy
winni posiadé odziez ochronn i sprz:t ochrony osobiste;.

7. Dane o ochronie zabytkdw

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje 8 obrbie ochrony konserwatorskiej.
Jednake, jezeli w trakcie robot zostarodkryte stanowiska archeologiczne, to aakakt ten zgtosi
do Urzdu Wojewodzkiego w todzi, do Rstwowe] Stiby Ochrony Zabytkow celem
sprawowania nadzoru.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Ponize] przedstawiono dane techniczne obiektu budowtaneuprakteryzarce wptyw
obiektu budowlanego né&odowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowielZui obiekty
sasiednie pod wzgtem:

a) zapotrzebowania i jalsgi wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzaniziekdw
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrzahotrzebowania na wearaz ilgci
powstajcych sciekow. Dostawy wody realizowane w okresiezipi@jszym mog wzrosmé w



miarg rozwoju zabudowy mieszkaniowe] w tym rejonie ¢db zwiazane z indywidualnymi
przylaczami wodocigowymi, ktorych wykonanie nie jest przedmiotem @iszego opracowania.

b) emisji zanieczyszozgazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnychpdamiem ich
rodzaju, ilasci i zaspgu rozprzestrzeniania gi

Przewidywane do realizacji obiekty sieci wodmmwej kxda zrédtami o znikomo matym
poziomie emisji zanieczyszaregazowych, mikrobiologicznych czy Aesubstancji zapachowo-
czynnych (odoréw), zatem nieda wplywat w sposéb istotny na stan powietrza atmosferyczmnego
swoim bezpérednim gsiedztwie jak i té globalnie na terenie gminy Dobrodazie

c) rodzaju i ilasci wytwarzanych odpadow,
Podczas wykonawstwa rob6t powstgewne iléci odpaddw w postaci:
. masy ziemne [17.05.04] ok. 29,08m

Zgodnie z Rozpoemzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24 wrZaia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112 p6z. 1206) jedysdepady nawierzchni asfaltowej (kod
odpadu - 17 03 01*)asujete na likcie odpadOw niebezpiecznych, pozostate odpadyreaite
budowy powinny by gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowlamyiejscach.
Ziemia z wykopdéw winna hysktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciemiemiz
urodzajn, i pozostad, wykorzystywan do prac budowlanych lub wywiezignZiemia urodzajna
winna by ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposgdispadarowania tych
odpadow naley uzgodné z Urzzdem Miasta Wield.

W trakcie eksploatacji nieghda powstawé odpady zwizane z pragsieci wodocigowe;.
Wyjatkiem mae by potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryweedy naley
postpowa zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanaljza

d) emisji hatasu oraz wibracji, a tale promieniowania, w szczegolfed jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdgez podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zagigu ich rozprzestrzeniania gi

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéwdacych zrodiem emisji hatasu do
srodowiska, ani obiektow emitagych promieniowanie jonizage czy te pole
elektromagnetyczne.

e) wptyw obiektu budowlanego na istngely drzewostan, powierzchnziemi, w tym gleg
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewidujes siadnej wycinki drzew i krzewow
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.

Przewidziane przeksztalcenia tbg terenu polegage na wykonaniu wykopow nie pagna
za sola zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczgrodowisku lokalnym, a tym
samym i na wikszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzogda Iprace budowlane zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektoktére mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywanegatywnie na wody podziemne czyzte
powierzchniowe.

Proponowane rozwrania projektowe zaktadajze woda przeptywabedzie przez
szczelne ruroagi z PEHD. Wody gruntowe maghy¢ nar&one na zanieczyszczenia, jedynie
w wyniku swiadomego dziatania (np. remonty rurggdw) lub nieszczelnwi przewodow.
Stany te nalgy traktowa& jako awaryjne poniewaprzewody i obiekty, o ktérych mowa
musz zosta& poddane w trakcie realizacji probom szczétna ich protokolarnym odbiorem.
Sporadzona prognoza oddzialywania projektowanej inwgsstyna srodowisko dla
programowanego zakresu, wskazujaie kzdzie ona wywier& negatywnego oddziatywania na



zaden z komponentowsrodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i frdejszej
eksploatacji, zatem z pewfma mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji
obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancgdotrzymania wymaga i norm okrélonych

w przepisach z zakresu ochraimgdowiska.

Ze wzgkdu na zakres oraz specyiknwestycji, zagreenia dlasrodowiska na etapie
wykonawstwa bda niewielkie, lecz wykonawca robét oraz inspektodzwmu winni zdawéa
sobie spraw z maliwosci wystpienia takich zagreen. Uciazliwosci i niekorzystne
oddziatywanie inwestycji n&rodowisko zwazane z jej realizagjmog zost& ograniczone i w
wigkszasci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpdwim
prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje siystapienia negatywnych skutkdw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnegde. gizewiduje si wystpienia
obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu kibigterenu placu budowy) na
podstawie przepisow oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia - wg ebdnego
opracowania.

Sprawdzajacy: Projektant:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 — Ustawy z dnia 7 lipca 18894 Prawo Budowlane
ITekst jednolity Dz. U. Z 2006 roku, nr.156 poB01z p&niejszymi zmianami/.
Ja nie] podpisany, swiadczamze przedmiotowy projekt wykonatem zgodnie
z obowhzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, zasadaiedzy
technicznej oraz zgodnie ze zleceniem i umow

Projekt budowlany sieci wodocagowej — Wielua ul. Potudniowa

Inwestor: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielu

Data: wrzesig, 2011rok.

Sprawdzajcy Projektant
mgr inz. Kazimierz Arczyski mgr inz. Andrzej Stakowski
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0475/08/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 13 ust. 3i 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 ust. 112, § 11 ust. 1 pkt 1
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzkuz art. 104 § 1i2 Ko-
deksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Andrzej Stankowski

urodzony w dniu 29 listopada 1949 roku w Chocianowicach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0494/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Andrzej Stankowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczego6lowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Stafikowski
ul.Jagietty nr 10
46-200 Kluczbork

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Sktad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiktor Abramek ....... ¥ S

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .......\. ./

3. mgr inz. Leon Musiot ’\,'u\




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Andrzej Starnkkowski jest uprawniony w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne, z instalowaniem wtasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

5, wykonyWania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



PREZYDIUM )
WOJEWGODZKIE] RADY NARODOWEJ Opole. dnia_ 18 _grudnia 11
WYDZIAEL
BUDOWNICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W OPOLU

Nr ewid. uprawn. 247/71/0p
UPRAWNIENIA BUYUDOWLANE

Na podstawic art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 sty-
czpia 196! r. — prawo bndowlane (Dz. :U. nr E‘ poz. 46) oraz §29i§ 8

ust.l . pkt 1. . rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Archilektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikac)i
fachowych oséb wykonujacych funkcje techmiczne w budownictwie powszech-

" nym (Dz. U. Nr 53, poz. 260)
ob. EAZIMIERZ - JOZEF AR C2Z 7YX S KT

magister inzynier urzadzeh sanitarnych

7 styczniz 1939 r. w ZXotzewskiej Wsi

urodzony dnia
otrzymuije

instalacji i urzadzeh sanitarnych

w specjalnosci

g¢zania vprojektdw _instalacii

i urzgdzen sanitarnych oraz prostych projektdw budowlano-

konstrukeyjnych w zakresie, w jakim projékty te wchodzs

jako elementy budowlane do projektdw instalacii i urzadze’

Sanitarnych.— - - - - - o - - - - - _ _ - - -

Kra;- nlk Wydziatu
M A Ly
Eigr inf jarch. FIGrTaR JENiyHuwskl—

(pieczeé okragla)
Gléwny Archileki Wojewddziwa

zonik 56R-70 2.000 F-5-610-70




Opole 2010-12-08

Zaswiadczenie

Pan/Pani ANDRZEJ STANKOWSKI

Miejsce zamieszkania

ul. JAGIELLY nr10  46-200 KLUCZBORK

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0224/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zastepcs Praewodniczacege
Okregowej Rady Opolskiej Okrggowe)

Izby Iniyn';?éw Budownictwa

dr inz. Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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Opole 2010-11-15

Zaswiadczenie

Pan/Pani KAZIMIERZ JOZEF ARCZYNSKI

Miejsce zamieszkania

ul. KONOPNICKIEJ nr 30  46-203 KLUCZBORK
jest cztonkiem |

Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0108/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilne;.

———

Nirljl‘g}é'iéiz%éﬁﬁg\dczenie jest wazne od dnia

/o s ‘;h\\f'zo

2011-12-31

Zastepca Przewodnriczgcege
Okregowej Rady Opolskiej Okregowe;

Izby Inzyniegéw Budownictwa
drinz.[Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE 5. 2 0.0,

98-300 WIELUN, ul. Zamenhofa 17

tel. 043/843 31 15, 84331 16, fax 8434217

Regon 730034235, NIP 832-000-35-82
Nr KRS 0000133507

Sad Rejonowy dla todzi Srodmiescia
b~ pitn) Fabiadeunrs 12 RAT NNzt

Wielun, 13.05.2011 r.
NW - 119/7/ 679/2011

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,, STAN”
mgr inz. Andrzej Starnkowski

ul. Jagielty 10

46 — 200 Kluczbork

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do wykonania sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej w ulicy Poludniowej w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 07 czerwca 2001 z pdzniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0. 0. w Wieluniu ustala nastepujace warunki techniczne do
wykonania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy Potudniowej w Wieluniu

WODOCIAG

1. Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa w ulicy Potudniowej z wigczeniem do
istniejacego wodociagu W — 110 mm PCV .

2. Wodociag nalezy zaopatrzy¢ w armature towarzyszacq sieci ti. hydranty
przeciwpozarowe typu nadziemnego.

3. W miejscu potgczenia przewidzie¢ zasuwe odcinajaca na nowoprojektowanym
wodociggu W — 110 mm PE.



KANALIZACJA SANITARNA

1. Pofaczenie projektowanego kanatu sanitarnego w ulicy Potudniowej
przewidzie¢ do istniejgcego kolektora sanitarnego @ 200 mm .

2. Kanat sanitarny projektowaé¢ z rur PCV @ 200 mm klasy SN 8 faczonych w
kielichach na uszczelki gumowe umozliwiajacy grawitacyjny sptyw $ciekow.

3. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studzienki rewizyjne umozliwiajace
prawidtowg eksploatacje sieci. W zatamaniach ulicy przewidzie¢ studnie
kanalizacyjne @ 1000 mm z kregéw betonowych.

4. Studzienki nalezy projektowa¢ naprzemiennie z kregéw betonowych @ 1000
mm oraz studzienek PCV minimum @ 425 mm

Zabrania si¢ wprowadzania woéd opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Pozostate dane do sporzadzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacjg¢ projektowg opracowang w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode
wiasciwych organéw na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzgdzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnieri Dokumentacji oraz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od dnia ich wydania.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnie$¢ optate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —
23%.
MISTRZ UJHCWODY
w Zakiadzig Wed.-Kan.

mgr Paivét Misiak
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DECYZJA nr 21/2011
! Podie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne o “WYkon

Stosownie do przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na
podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 08 czerwca 2011 r., zlozonego przez Pana Andrzeja Stankowskiego,
ul. Jagietty 10, 46-200 Kluczbork, dzialajacego w imieniu Gminy Wielun, Pl. Kazimierza
Wielkiego 1, 98-300 Wielun, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz

. sieci wodociggowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 301, 87/1 i 23, obrg¢b 10,
potozonych przy ul. Poludniowej w Wieluniu

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz

Gminy Wielun
Pl Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci
wodociggowej, przewidzianej do realizacji na dz.nr geod. 301, 87/1 i 23, obre¢b 10,
potozonych przy ul. Potudniowej w Wieluniu.

I. Rodzaj inwestycji: Obiekty infrastruktury techniczne;.

. II. Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych - warunki szczegolowe

1. Ustala sie lokalizacje inwestycji, zgodnie z zalacznikiem graficznym, stanowiacym
integralng cze$¢ niniejszej decyzji. Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV @ 200 mm, o dlugosci ca 86 m oraz budowe
odcinka sieci wodociaggowej DN 110 mm, o diugosci ca 92 m(zgodnie z wnioskiem
inwestora).

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi: zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
7 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227)
w zakresie dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d6br
kultury wspoétczesnej:
Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska, dlatego nie wymaga
ona uzgodnien z £.6dzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.




4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- obstuga komunikacyjna: nie dotyczy;
zaopatrzenie w media: nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:
Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny spos6b nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem.

II. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali
1:500, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

I11. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych

1. Whniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowac
zgodnie z przepisami:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1133 ze zm),

— na podstawie innych przepisow szczegdlnych w zakresie dotyczacym wnioskowanej
inwestycjl.

2. Inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych od
odpowiednich organéw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajacych.

3. Niezbedne elementy sieciowe winny by¢ uzgodnione branzowo oraz przez Staroste
Wielunskiego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.).

4. Sposob zagospodarowania terenu, pokazany na zalaczniku graficznym do niniejszej
decyzji, zostal ustalony na podstawie danych zawartych we wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego Zostanie on uszczegdlowiony w projekcie
budowlanym i moze ulec niewielkim zmianom, w zwiazku z koniecznoscig uwzglednienia
przepisow ustawy — Prawo budowlane oraz innych. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane
przez organ administracji architektoniczno — budowlanej wydajacy pozwolenie na
budowe.

UZASADNIENIE
W zwiazku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzad Miejski w Wieluniu w dniu
08 czerwca 2011 r., wszczeto i przeprowadzono postepowanie administracyjne majace na celu
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociagowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.
301, 87/1 i 23, obreb 10, polozonych przy ul. Potudniowej w Wieluniu.

O wszczeciu postgpowania w sprawie strony zawiadomiono na pismie. Ponadto
obwieszczenie o wszczeciu postgpowania ogloszono na tablicy informacyjnej w Urzedzie
Miejskim w Wieluniu.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonano analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Niniejsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie
z art. 53 ust. 4 i 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz

przeprowadzonego postgpowania, orzeczono jak w sentencji




POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, za posrednictwem Burmistrza Wielunia, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwolanie winno zwieraé¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg
i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.

Zatacznik:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym przebiegiem planowanej inwestycji
(kolorem niebieskim i czerwonym).

muja:
Andrzej Stafikowski
@gieﬂy 10, 46-200 Kluczbork
Wydzial Inwestycji i Rozwoju

Urzedu Miejskiego w Wieluniu
w/m

a/a
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Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | syqlo

Temat opracowania

Budowa sieci wodociqgowej | kanalizacji sanitame] 1:500
~  Wielunt ul. Pofudniowa

Lokalizacja Inwestycj

98-300 Wielu ul. Pofudniowa
dz. nr 23; 87/1; 301, obr. nr 10

Jednostka projektowa

Gmina Wieluf Data
Inwestor 98-300 Wieluf, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 4
PW. "'STAN" Kluczbork, ul. Jagiefly 10 2011

mgr inz. Andrze] Stafikowski
Pracownia Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

Nazwisko 1 imig Nr.upr. Podpis .
: ¥s.
Projektant mgr inz. Andrze] Starikowski % nr 1
Sprawdzajqcy mgr inZ. Kozimierz Arczyfiski | 247/7/0p




Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien 471/2011
w Wieluniu
Wielun, dnia 15. 09. 2011
Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43 ) 843-39-19

OPINIA NR 471/2011

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiekiu Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa
Zlokalizowanego Wielun obr. 10 dz. 301

Zleceniodawca Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,STAN”
mgr inz. Andrzej Stankowski; Ul Jagielly 10; 46 — 200 Kluczbork

Zlecenie nr - z dnia 10. 09. 2011
Data wpltywu zlecenia 12. 09. 2011 Nr ks. Korespondencji 471/2011
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 —to dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikaciji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czeséci dotyczacej lokalizacji urzadzet energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych , -
- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Droég Wojewddzkich w Sieradzu — odno$nie drég wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wgjtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlane;j
lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .
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