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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany sieci wodoagowej zlokali-
zowanej w Wieluniu, ul. #kowa na dziatkach o nr ewid. 70/1 i 1/1.
Inwestorem przedsivziccia jest Gmina Wielfy, pl. Kazimierza WIk. 1, 98-300 Wietlu

WLA SCICIELE DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A:

Trasa sieci wodoggowej przebiega przez teren nw. dziatek:
1. nr ewid.70/1 — wiasciciel: Wojciech Kokoatski, ul. takowa 11, 98-300 Wielu
2. nrewid.l/1 —wiaciciel: Gmina Wielu, pl. Kazimierza WIik. 1, 98-300 Wietu

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o0 ngsijace materiaty:
a) zlecenie wykonania projektu,
b) warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej — pismo nr NW-255/7/778/2011
z dnia 30.05.2011r. wydane przez Przgaisrstwo Komunalne w Wieluniu,
c) uzgodnienia z Inwestorem odmee trasy prowadzenia sieci wodggowej,
d) obowhzujace przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu”,
— zahczniki ,Az1:1999” do ww. normy,
— norma PN-EN 12201:2004 ,Systemy przewodoéw rurdwgdworzyw sztucznych do przesy-
tania wody. Polietylen (PE),

— norma PN-81/B-10725 ,Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbio-

rze”,
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690),
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wadgowych — COBRTI INSTAL.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu obfego inwestycj.
Istniejaca si€¢ wodochgowa @110 zlokalizowana jest na terenie dziatkiyatyej (dz. nr

ewid. 70/1). Droga gminna o nr ewid. 1/1 posiadaiaechng ziemn.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu okjlego inwestycj.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje rozbgdstniejpcej sieci wodocigowej 8110

i docelowe zaopatrzenie w wobudynkow zlokalizowanych wzdhdrogi gminnej o nr ewid. 1/1.

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewodochgowa stanowi infrastruktgrpodziemm i nie ma wptywu na ze-

stawienie powierzchni zagospodarowania dziatekgkinde ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek obgtych inwestycja.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycj& 8 wpisane do rejestru zabytkéw oraz,

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Rzarstego, nie podlegapchronie.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na @iatki objete inwestycp.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycjaaglup Siec poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagwptywu eksploatacji gorniczej na dziatki etg inwestygj.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie dziatek oblych inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalne-
go. Budowa sieci wodogowej nie spowodujeadnych nowych zaggen dlasrodowiska oraz hi-

gieny i zdrowia jej aytkownikow.



II. OPIS TECHNICZNY

1. SIEC WODOCIAGOWA.

1.1. Dane charakterystyczne sieci wodaggowej.

Srednica - materiat - diugé - 0 110x4,2 mm — PVC-U/SDR26, PN10/  ch = 473,05 m

Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 - 1 szt.
Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80O - 3 szt.
Zasuwa odcinara DN100 z obudowi skrzynlk zeliwna - 1 kpl.
Zasuwa odcinara DN8O0 z obudowi skrzynlg zeliwna - 3 kpl.
Hydrant nadziemny DN80 - 3 kpl.
Zagkbienie -ok.1,5m

1.2. Trasa sieci wodoaigowe;j.

Projektowana siewodochagowa z rur 110 PVC pogttzona zostanie do istnagegj sieci wodoai-

gowej @110, zlokalizowanej na terenie dziatki prywatnej dzewid. 70/1 - punkt patzenia: W1.

Tras; lokalizacji sieci wodoaigowej pokazano na rys. nr 1.1 1.2.

Profil podtuzny sieci wodocigowej pokazano na rys. nr 2.

Tab. nr 1. Odcinki sieci wodociggowej PVC @I210mm

Lp. Odcinek Srednica Dhugasé [m]
1. W1 -W2 PVC @110 mm 2,25
2. W2 — W3 PVC ¢110 mm 5,65
3. W3 - W4 PVC @110 mm 52,40
4, W4 — W5 PVC @110 mm 50,05
5. W5 — W6 PVC @110 mm 43,25
6. W6 — W7 PVC @110 mm 27,65
7. W7 — W8 PVC @110 mm 5,95
8. W8 — W9 PVC ¢110 mm 27,55
9. W9 - W10 PVC @110 mm 43,25
10. W10 - W11 PVC @110 mm 38,35
11. W11l -wi12 PVC @110 mm 8,20
12. W12 - W13 PVC @110 mm 1,70
13. W13 - W14 PVC @110 mm 37,05
14. W14 — W15 PVC @110 mm 39,60
15. W15 - W16 PVC @110 mm 45,95
16. W16—- W17 PVC @110 mm 44,20
RAZEM: 473,05 m
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1.3. Hydrant nadziemny — HP.

Na trasie projektowane] sieci wodegowej wykona trzy zeliwne hydranty nadziemne: HP
o srednicy DN80 (PN10). Lokalizagjhydrantéw pokazano na rys. nr 1.1 i 1.2.aBpénie hydran-
tu z sieck wykona za pdrednictwem trojnika DN100/DN80 z zasawdcinajca DN8O i kola-
nem kotnierzowym KN ze stap— DN80. Sposob pogitzenia hydrantu pokazano na schemacie
montaowym — rys. nr 3. Zasuyvhydrantowy nalezy wyposay¢ w obudowe i skrzynke uliczm.
Skrzynk zasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomag prefabrykowanej pityty betonowej
z otworem. Lokalizagj zasuwy hydrantu ppo naley oznakow& zgodnie z polsk normg
PN-86/B-09700. Tabliczk ,H” z domiarami zamontow@ana statym ogrodzeniu dziatki lub na
stupku stalowym o wysokoi H=1,2m.

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow ina prowadzi mechanicznie lubecznie.
Wykopy naley wykona jako wykopy oscianach pionowych zzarowym umocnieniendcian lub
wykopy skarpowe. Urobek naig sktadow& obok scian wykopu na odktad, z zachowaniem bez-
piecznej odlegtéci. Srednia gtbokas¢ wykopu: 1,5 m. Przewdd wodagowy naley uktada na
podsypce piaskowej o grudm warstwy po zagszczeniu rownej 10 cm. Szeragkgodsypki musi
by¢ réwna szerok&i dna wykopu. Zmontowany przewod wodgmwy naley RECZNIE zasy-
pat piaskiem (lub piaszczystym gruntem rodzimym) ds@kgaici ok. 20 cm ponad wierzch prze-
wodu. Piasek zyty na podsypk i obsypk nalery zag;szcza recznie. Pozostaty wykop nina za-
syp& ziemi pochodzca z wykopu, pozbawian gruzu i innych elementéw ostrych nyogch
uszkodzé przewdd wodoeigowy. Zieme uzyta do zasypu naly zag:szcz& mechanicznie war-
stwami, co 30cm na catejeflokasci wykopu.

UWAGA : Przed zasypaniem wykopu ziemwykonan, sie¢ wodociagowa nalery zgtost do od-
bioru w Przedsbbiorstwie Komunalnym w Wieluniu oraz wykohawentaryzagj geodezyja po-
wykonawca. Wykopy mana zasypéa dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbiorotvy
wodochgu.

Odwodnienie wykopowW przypadku wysipienia ptytkich wod gruntowych, prace ziemne agle

prowadz¢ po obnkeniu poziomu wody gruntowej za pomagtofiltrow. Obnizenie poziomu wod
gruntowych nalgy utrzyma& do czasu uzyskania pozytywnej proby szczalnseieci, przeprowa-

dzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypanikogy.

1.5. Roboty montaowe.
Zaopatrzenie w wadodbywa si¢ bedzie z istniejcej sieci wodoceigowej g110, zlokalizo-

wanej na terenie dziatki prywatnej (dz. nr ewid/1j0Zagtbienie istniejcej sieci wodocigowej



wynosi ok. 1,45 m. Stenalezy wykona z rur 0 110x4,2 mm, PVC-U/SDR26, PN10/. Przewdd
wodochgowy naley uktada& na gebokasci ok. 1,5m ppt.

Pokczenie projektowanej sieci z istrjeym wodociagiem naley wykona poprzezzeliw-
ny trojnik kotnierzowy DN100/DN100. Na projektowgrsgeci wodocigowej PVC 110mm w bez-
posrednim gsiedztwie tréjnika, zamontowazasuvg odcinagca DN100, ktés nalery wyposay¢
w obudowe i skrzynke uliczrg do zasuw. Skrzyrkzasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagc
prefabrykowanej opaski betonowej. Lokalizacgasuwy odcinagcej oznakowé& zgodnie
z PN-86/B09700. Tabliczkinformacyjry ,Z” z domiarami zasuwy naky zamontowa na stupku
metalowym o wysokgi H=1,2m lub na statym ogrodzeniu.

Trasa projektowanej sieci wodagbwej przebiega pod istniglym przepustem drogowym
@ 700 na rowie melioracyjnym. Przepust zlokalizowgast na gibokdsci ok. 1,2 m. Przégie pod
przepustem drogowym nalewykona metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowegm@dnicy
D=219,1x6,3mm i dtugai L=10,0 m. Kace rury ostonowej uszczethimateriatem trwale pla-

stycznym. Komory przewiertowe zlokalizo&va pasie drogowym.

1.6. Proby techniczne

Przed zasypaniem wykopow, odcinek wodgaiwykonany z rur PVC 110mm najepod-
da¢ prébie szczelnii na cknienie 1,0 MPa, zgodnie z oba&ujacymi w tym zakresie normami.
Prélz mozna uzna za pozytywa, jezeli cisnienie w cagu 30 min zostanie utrzymane bez zmian.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloiocatego wodoaigu naley wykon& ptukanie i dezyn-
fekcje przewoddéw 3% wodnym roztworem podchlorynu sodwasQarzetrzymani&odka dezynfe-
kujacego w rurocigu wynosé powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie povetg@r dwukrot-
nie przed pobraniem préb do badaboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriolognyzh wy-
konywanych przez PowiatemStacg Sanitarno-EpodemiologicanTrzy kolejne badania potwier-
dzoneswiadectwami czystxi wody spetnigicymi wymagania jak dla wody do picia oraz na po-
trzeby gospodarcze pozwalajzn& siet za czysi i wowczas ména podiczy¢ ,nowy” wodocig

do istniejcej sieci.

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ - (dz. nr. 1/1).

Przed przysipieniem do wykonywania sieci wodagowej Wykonawca robét winien uzy-
ska: w Urzedzie Miejskim w Wieluniu decyzjna zagcie pasa drogowego — zezwolenie na prowa-
dzenie robot w pasie drogowym,

Wykonawca robo6t winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robot. Grunt pragypywaniu wykopow zagzcz& mecha-

nicznie warstwami do uzyskania wsgkéa zagszczenia gruntu wynogzego min. 0,95. Wyniki



z bada wskanika zagszczenia gruntu da¢zye do dokumentéw odbiorowych. Po zakaeniu

robét w pasie drogowym, teren budowy upolkowa | doprowadz do stanu pierwotnego.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

3.1. Kolizja z kablem energetycznym NN.

Na trasie projektowanej sieci wodagowej, na dz. nr ewid. 1/1, wygtuje kolizja z istnie-
jacym kablem energetycznym NN. Wykopy w miejscu Kolmalezy prowadzt recznie z zacho-
waniem szczegolnej ostnaosci. Odstonety kabel nalgéy na czas rob6t zabezpieézyrzed uszko-
dzeniem zgodnie z zgdzonym schematem. Przed zasypaniem wykopu na kahgl¢ dwudziel-
na rure ostonowy typu AROT — PVC 110mm, o diuga L=1,0m. Kace rury ostonowej uszczel-
ni¢ materiatem trwale plastycznym. Przy zasypywanikoppw, na trasie przebiegu kabli, na wy-

sokaci ok.. 20cm ponad kablem, najeutozy¢ folig¢ ostrzegawcz

3.2. Kolizja z przytaczem wodocagowym.

Na trasie projektowanej sieci wodagowej wystpuje kolizja z istnigjcym przyhczem
wodochgowym @50. Przed rozpagdem robdét ziemnych natg wykona przekopy kontrolne ce-
lem zlokalizowania rur wodoggowych. Wykopy w miejscu kolizji wykonywargcznie, z zacho-
waniem szczegolnej ostnoosci. Odstongte przewody naley zabezpieczy na czas budowy przed
uszkodzeniem.

UWAGA: Trasa sieci wodochagowej na odcinku W4-W5 i W10-W11 przebiega pod napo
wietrzng linia energetyczra SN. Prace ziemne przy #yciu sprzgtu mechanicznego nalgy pro-

wadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostinosci.

4. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed rozpoeziem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wodoggowej wg wspoétrzdnych X iY.

2. Termin wykonywania sieci wodagjowej naley uzgodné z gestorem istniegej sieci, tj.
Przedstbiorstwem Komunalnym w Wieluniu, ul. Zamenhofa 28;300 Wieluh.

3. Prace budowlano-moriawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnionej.

4. Przed zasypaniem wykopéw Inwestor zol@any jest do zlecenia wykonania przez upraw-

nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci wadgowe.

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



