4. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studzienki rewizyjne umozliwiajace
prawidtowa eksploatacje sieci. .

5. Studzienki nalezy projektowa¢ naprzemiennie z kregéw betonowych @ 1000
mm oraz studzienek PCV minimum @& 425 mm

Pozostate dane do sporzadzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowa opracowang W czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsigbiorstwie.

Przed przystapieniem do wykonania robot Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zgode
wiasciwych organéw na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowiazany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 wiw rozporzgdzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji oraz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od dnia ich wydania.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnie$¢ optate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —
22%:
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