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1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.

1.1. Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawm®wy zawartej pomdzy
Gming Wielu: reprezentowasq przez Burmistrza Wielunia p. Janusza Antczaka
a Przedsgbiorstwem Wielobratowym STAN mgr i Andrzej Stakowski 46-200 Kluczbork
ul. Jagielty 10 Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisarmivar budowlanego oraz
normami bragowymi.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawieniejeftu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Zamiejskiej w Wieluniu

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

> Siet kanalizacji sanitarney:

. kanaty sanitarne z rur z PVC-U, SN8, @ 200/5,9 mm 4,03n
. kanaty sanitarne z rur z PVC-U, SN8, @ 160/4,7 mm ,5 16

. studzienki rewizyjne z kgow betonowych @ 1000mm 5 szt.
. studzienki inspekcyjne z PVC-U, @ 425 mm 4 szt.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

1. Warunki techniczne wydane przez Przedsrstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Wieluniu
— pismo nr NW-120/7/678/2011r z dnia 13.05.2011r;

2. Decyzja Burmistrza Wielunia — pismo nr GPKP.67332PQ1r. z dnia 22.07.2011 .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Opinia Zespotu Uzgodnie Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego
w Wieluniu;

4. Uzgodnienie projektu z Inwestorem;

5. Uzgodnienie projektu z Przeesiorstwem Komunalnym Sp. z o0.0. w Wieluniu, Dziat
Wodochgow i Kanalizaciji;

6. Mapa do celdéw projektowych | :500 terenugibgo opracowaniem;

7. Obowigzujace normy i przepisy, aktualna literatura, kataiagformacje producentéw;

8. W.izja lokalna w terenie.

w

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenieiasta Wiela w ul. Zamiejskiej.
Nawierzchnia ulicy ulepszona asfaltowa.

Teren inwestycji mato zidicowany posiadagy nastpujace uzbrojenie:
. sie¢ wodochgowa
. kable energetyczne

Trasy istniggcego uzbrojenia zlokalizowane a sna mapach do celéw
projektowych w skali | : 500, na ktérych opracowsje projekt.

4. Charakterystyczne dane o przydatn€ci gruntu do celow budowy

Z przeprowadzonego rozeznania geologicznego wyrkaw podiau budowlanym
zalegag grunty rodzime wyksztatcone jako grunty sypkipaiste zalegare pod nasypami.
Warunki budowlane ocenia ¢sijako dobre. Zwierciadta wody gruntowej do clgpkasci
posadowienia nie stwierdzono.

W oparciu o zastosowane roazania projektowe projektowany obiekt budowlany
zaliczasi¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumienfuRbzporadzenia Ministra Spraw
Wewrtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dzafll26 poz. 839 z 8 pdziernika 1998r.).



5. Projektowane rozwizania techniczne
5.1. Kanalizacja sanitarna
5.1.1 Rurochgi grawitacyjne

Projektuje s¢ kanaly sanitarne z rur kanalizacyjnych z PVC, Ski8,200x5,9
i 160x4,7 mm. Szczegotowy zakres kanatow podan&twi®.

Projektowany kanat przejmiécieki sanitarne z 6 budynkéw zlokalizowanych przy
ul. Zamiejskie;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane pasie drogowym ulicy
Zamiejskiej. Odcinki kanaléw sanitarnych wykonanestara w wykopach otwartych
o scianach pionowych ubezpieczonych.

Rury uklad& na gkbokcdsci i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym na
profilach podhinych zahczonych w cgzsci graficznej projektu. Przewody ukiadana
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka ruaeipiaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypk i obsypk nalezy wykon& recznie i zagscic.

5.1.2. Uzbrojenie kanatow

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanéwbeda studzienki kanalizacyjne z ¢goéw
zelbetowych @ 1000 mm iz PVC-U @ 425 mm. Studzidrétonowe zaprojektowano w o 5 szt.
I 4 szt. studzienki z PVC-U.

Studzenka kanalizacyjnaelbetowa sktada sk :

. dno studzienki prefabrykowane h =80-130 cm .
. kregi betonowe z uszczellgumowa h=25-50cm.

. zwezka betonowa h =62 cm.

. pierscien dystansowy betonowy h=6-10cm

. ptyta pokrywowa z otworem @ 600 mm dla alieh dynamicznych studni.

. Wiaz zeliwny typ D 400 z dwoma ryglami.
Elementyzelbetowe i betonowe z betonu klasy B-45. Riaj przezsciarg studzienki
szczelne poprzez kide pokczeniowe w otworach vcianie studni lub tulei prz&jiowych.

Studzienka z tworzywa sztuczne@a@25 mm skada st z:
. kineta studzienki PP, @ 425 mm;

. trzon studzienki- rura karbowana dgienna PVC-U, @ 425 mm;
. uszczelka do rur trzonowych @425 mm;

. rura teleskopowa do rury karbowanej PVC-U, @ 425;mm

. wiaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D 400.

5.2. Skrzyrowanie przewodow z przeszkodami.

a) skrzyzowania z sieci telekomunikacyjna i elektroenergetyczn

Na skrzyowaniach z kablami, projektujeesrury ochronne typu AROT. Roboty
w poblizu kabli teletechnicznych i energetycznych m@leprowadzé recznie
zgodnie z obowezujacymi przepisami.

5.3. Wytyczne do realizacji robot

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych projektowane trasy kaledv wytyczye
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istnagym uzbrojeniem zlokalizowa wykopami
kontrolnymi wykonanymig¢cznie.

Wykopy i zasypki
Roboty ziemne wykonazgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdaltiozgodnie




Z wymaganiami i badaniami dotygzymi warunkdéw bezpiechastwa pracy. W pierwszej
kolejncsci nalezy dokon& odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziggmm
i odkrywek fundamentéw w miejscachasker do budynkow.

Projektuje s¢ wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie igcznie z odwozem urobku.

Pionowesciany wykopow liniowych umocii Zasypka wykopowecznie warstwy
0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezian?ozostat cz¢s¢ wykopu uzupetrd
mechanicznie gruntem sypkim, w przypadku braku gruniejscowego - dowiezionym.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow wyséiev miejsce wskazane przez inwestora.
Przygto szeroké¢ wykopu 1,20 m.

Wykopy oznakowa tasma ostrzegawcg, o dla ruchu pieszego w mé¢apotrzeb nad
wykopem ustawd przendne kitadki dla pieszych.

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie. Na odcinkach gdzie wepstja
ograniczenia terenowe lub wynilsgp z uzgodnig przewidziano wykopaczny. Ponadto
w miejscach skrzxyowan z sieciami istnigjcymi naley wykona reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewodow. Ogélnie ek robot ¢cznych okrélono na 10 %
catkowitej obgtosci robot ziemnych.

W zblizeniach z kablami energetycznymi oraz telekomunikegeoyi nalezy wykona
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystgmi min. 0,5 m poza gabaryt sieci.

Na kablach pow. | kV natg zastosowa rury ochronne typ AROT koloru
czerwonego , a na kablach niskiego reiai koloru niebieskiego.

Odwodnienie wykopow

Z uwagi na meliwos$¢ wystapienia wody gruntowej w przypadku niekorzystnych
warunkow atmosferycznych przewidziano we&d kosztowej odwodnienie wykopow
powierzchniowe i pompowanie bezpednio z wykopow, jdi zajdzie taka potrzeba.

Montaz sieci kanalizacyjnej

Do budowy przewodow kanalizacyjnych nwody¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujpce uszkodze peknie¢ oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza qoaknia
kielichowe. Przed wykonaniem pekenia nalgy sprawdzé czysta¢ wgkebienia kielicha
oraz prawidtowe utzenie uszczelki. Przewody ukiadara gruncie sypkim ( piasek)
grubcsci 10 cm zachowgp spadki zgodny z projektem.

Proby szczelnéci

Po dokonaniu monta przewodow naley przeprowadzi proke szczelnéci sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej.

W odbiorze na szczeldé przewoddw grawitacyjnych z rur z tworzyw sztuczimyc
wystepuja proby na: eksfiltragjwody z przewodu, infiltragjwody do przewoddw.

W pierwszej kolejnéci przeprowadza siproke na eksfiltragg odcinkami ponygdzy
studzienkami rewizyjnymi przy okénym cgnieniu wody wewatrz kanatu. W tym celu
wylot przewodu w studzience nalezamkra¢ korkiem, nas{pnie napetni go wody
I sprawdz¢ jego szczelng. Osobno dokonujemy sprawdzenia szcz&thstudzienek
rewizyjnych. Zhcza kanatu powinny yodkryte i widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna byloprowadzona grawitacyjnie. Zabrania sapetniania odcinka
poddanego probie wagod cinieniem np .z sieci wodagjowej. Czas napetniania danego
odcinka nie powinien kiykrotszy od | godziny w celu spokojnego napetniania
odpowietrzenia przewodu. fienie w przewodzie winno wyn@sB,0 m st w. a czas trwania
proby 15 minut. Ruroag jest szczelny wowczas gdy uzupetnienie wody wydandcinku
nie przekracza 0,02d8d m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczedooztacza naley
wymieni, a proleg ponowt.

Proke na infiltracg przeprowadz nalezy w przypadku wysfpowania wody gruntowe;j
Przeprowadza sija dla catego odcinka sieci od koowej studzienki zgodnie z jego
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spadkiem. Wize sk to z przerwaniem odwodnienia wykopow.
Proke nalezy przeprowadzazgodnie z normpPN - 92 / B - 10735.

Odblne wytyczne realizaciji

. Tras; sieci i obiektow natey wytyczye geodezyjnie zgodnie z projektem.

. Dokon& odkrywek kolidujcego uzbrojenia.

. Roboty wykona zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas imydo

. Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w oldvie kolizji z uzbrojeniemgcznie.

. Przed zasypaniem sieci dokérm@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektéw.

. Teren po zak@czeniu robot upordkowa.

. Roboty prowadi zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanegyosz zost& uzgodnione
Z projektantem.

. Przy realizacji i odbiorze uwzgini¢ warunki uzgodni# brarzowych zagczonych

do niniejszego opracowania.
Wszelkie uyte materialy i musz posiadé certyfikat lub deklaragj
zgodnaci z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technych.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z morgen sieci winny bg§
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Pozanymgi zasadami BHP
obowizujacymi przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprztu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji tesbgicznej, nalgy zapewnd
warunki BHP zgodnie z rozpamzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezméstwva i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-morntavych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. p6z. 93)

b) w okresie eksploataciji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w peini zautomatygea i nie wymaga obstugi.
Obstuga bdzie mi€ charakter dorany. Winna by przeszkolona pod wzglem ogoélnych
przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udnielpierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadabdziez ochronn i sprzt ochrony osobistej. Obow#ujace

przepisy dotycace BHP przy eksploatacji uidzen kanalizacyjnych:
- Rozporadzenie 72 MGPIB- z dnia 1.10.1993 r. w sprawie leezastwa i higieny pracy
w oczyszczalniackciekdéw (Dz. U. nr 96 poz.438), Rozpadzenie 1993-MGPIB z dnia
1.10.1993 r. w sprawie bezpieésbwa i higieny pracy przy eksploatacji i konserwsaigci
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437). Kodeks Rrat. 226.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje &1 obrbie ochrony konserwatorskiej.
Jednake, jezeli w trakcie robot zostanodkryte stanowiska archeologiczne, to maléakt ten
zgtosic do Urzdu Wojewodzkiego w todzi, do Rstwowej Shiby Ochrony Zabytkow celem
sprawowania nadzoru.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze
Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowtardwrakteryzuge wpltyw

obiektu budowlanego n&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowidzui obiekty
sasiednie pod wzgtem:



a) zapotrzebowania i jalsgi wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzaniziekdw

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzagbotrzebowania na wedraz
ilosci powstagcychsciekdw. Odprowadzangiekow realizowane w okresie fitiejszym
maoze wzrosaé W miak rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejoniedhbe zwihzane
z indywidualnymi przydczami kanalizacyjnymi, ktérych wykonanie nie jestquimiotem
niniejszego opracowania.

b) emisji zanieczyszaigazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnychpdgmiem ich

rodzaju, ilgsci i zaspgu rozprzestrzeniania g

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanaliaey i sieci wodocigowej lkeda
zrédtami o znikomo matym poziomie emisji zanieczyshcgazowych, mikrobiologicznych czy
tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatenbede wplywat w sposob istotny na stan
powietrza atmosferycznego w swoim begpdnim gsiedztwie jak i te globalnie na terenie
gminy Dobrodzié. Emisje z obiektéw kanalizacji (studzienek) niedd powodowa
przekroczé dopuszczalnych pozioméwesen zanieczyszczew powietrzu atmosferycznym
okreslonych w Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87,
poz. 796].

c) rodzaju i ilasci wytwarzanych odpadow,
Podczas wykonawstwa robot powstgewne ildci odpaddw w postaci:

. nawierzchnia asfaltowa z frezowania [17.03.01%] 2k,0 n3
. pozostaty gruz z nawierzchni drég [17.01.81] k. @&1,0 n3
. masy ziemne [17.05.04] ok. 195,6m

Zgodnie z Rozpoegzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24 wr#aia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112 p6z. 1206) jedymdpady nawierzchni asfaltowej (kod
odpadu - 17 03 01*)asujete na licie odpaddw niebezpiecznych, zatem male przekaza
do firmy posiadajcej odpowiednie zezwolenia na ich odbior, zagospmsanie i transport
wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (D nr 62, p6z. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny dripmadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopow winn& Iskladowana w wyznaczonym
miejscu, z rozbiciem na ziemurodzajma | pozostad, wykorzystywan do prac budowlanych
lub wywieziors. Ziemia urodzajna winna byponownie wykorzystana i zagospodarowana.
Sposob zagospodarowania tych odpadéwzagalegodné z Urzdem Miasta Wielx.

W trakcie eksploatacji nieghda powstawa odpady zwizane z pragsieci kanalizacyjnej.
Wyjatkiem mae by potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjuiedy naley
postpowa zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanaljza

d) emisji hatasu oraz wibracji, a tajle promieniowania, w szczegolfed jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdgez podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikOw i zagigu ich rozprzestrzeniania gi

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektowedacych zrodtem emisji hatasu do
srodowiska, ani obiektéw emitagych promieniowanie jonizage czy te pole
elektromagnetyczne.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniely drzewostan, powierzchnziemi, w tym gleg
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewidujez siadnej wycinki drzew i krzewdéw
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.
Przewidziane przeksztatcenia tbhg terenu polegafe na wykonaniu wykopéw nie
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pociagha za solh zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniceegrodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzogd Iprace
budowlane zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektdtore mogtyby zarowno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywanegatywnie na wody podziemne czy:te
powierzchniowe.

Proponowane rozwrania projektowe zakiladgjze scieki przeptyw& beda przez
szczelne ruroggi z PVC. Wody gruntowe maghy¢ naraone na zanieczyszczenia, jedynie
w wyniku $wiadomego dziatania (np. remonty rurggdw) lub nieszczelrigi przewodow.
Stany te nalgy traktowa jako awaryjne poniewaprzewody i obiekty, o ktérych mowa
musz zost& poddane w trakcie realizacji probom szczétna ich protokolarnym odbiorem.

Sporadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwgstga srodowisko dla
programowanego zakresu, wskazujeie lzdzie ona wywier& negatywnego oddziatywania
na zaden z komponentoéwrodowiska zarowno w fazie realizacji jak i foejszej
eksploatacji, zatem z pewfma mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji
obiektow i ich funkcjonowanie z gwaraacgotrzymania wymageai norm okrélonych w
przepisach z zakresu ochraitgdowiska.

Ze wzgkdu na zakres oraz specyiinwestycji, zagréenia dlasrodowiska na etapie
wykonawstwa bda niewielkie, lecz wykonawca robét oraz inspektodz@u winni zdawa
sobie spraw z maliwosci wystpienia takich zagreen. Uciazliwosci i niekorzystne
oddziatywanie inwestycji n&rodowisko zwazane z jej realizagjmog zost& ograniczone
I w wigkszasci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpdwim
prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje giysiapienia negatywnych skutkéw inwestyciji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnege.pikzewiduje si wystapienia
obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu kibigterenu placu budowy) na
podstawie przepisow oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia - wg @bnego
opracowania.

Sprawdzagcy: Projektant:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 — Ustawy z dnia 7 lipca 18894 Prawo Budowlane
ITekst jednolity Dz. U. Z 2006 roku, nr.156 poB01z p&niejszymi zmianami/.
Ja nie] podpisany, swiadczamze przedmiotowy projekt wykonatem zgodnie
z obowhzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, zasadaiedzy
technicznej oraz zgodnie ze zleceniem i umow

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej — Wielun ul. Zamiejska.

Inwestor: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielu
Data: wrzesig, 2011rok.
Sprawdzajcy Projektant
mgr k. Kazimierz Arczyski mgr in. Andrzej Stakowski



OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A

" INZYNIEROW Opole, dnia 17 maja 2009 rok
- BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0475/08/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 13 ust. 3i 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 ust. 112, § 11 ust. 1 pkt 1
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzkuz art. 104 § 1i2 Ko-
deksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Andrzej Stankowski

urodzony w dniu 29 listopada 1949 roku w Chocianowicach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0494/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Andrzej Stankowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczego6lowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Stafikowski
ul.Jagietty nr 10
46-200 Kluczbork

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Sktad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiktor Abramek ....... ¥ S

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .......\. ./

3. mgr inz. Leon Musiot ’\,'u\




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Andrzej Starnkkowski jest uprawniony w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne, z instalowaniem wtasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

5, wykonyWania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



PREZYDIUM )
WOJEWGODZKIE] RADY NARODOWEJ Opole. dnia_ 18 _grudnia 11
WYDZIAEL
BUDOWNICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W OPOLU

Nr ewid. uprawn. 247/71/0p
UPRAWNIENIA BUYUDOWLANE

Na podstawic art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 sty-
czpia 196! r. — prawo bndowlane (Dz. :U. nr E‘ poz. 46) oraz §29i§ 8

ust.l . pkt 1. . rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Archilektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikac)i
fachowych oséb wykonujacych funkcje techmiczne w budownictwie powszech-

" nym (Dz. U. Nr 53, poz. 260)
ob. EAZIMIERZ - JOZEF AR C2Z 7YX S KT

magister inzynier urzadzeh sanitarnych

7 styczniz 1939 r. w ZXotzewskiej Wsi

urodzony dnia
otrzymuije

instalacji i urzadzeh sanitarnych

w specjalnosci

g¢zania vprojektdw _instalacii

i urzgdzen sanitarnych oraz prostych projektdw budowlano-

konstrukeyjnych w zakresie, w jakim projékty te wchodzs

jako elementy budowlane do projektdw instalacii i urzadze’

Sanitarnych.— - - - - - o - - - - - _ _ - - -

Kra;- nlk Wydziatu
M A Ly
Eigr inf jarch. FIGrTaR JENiyHuwskl—

(pieczeé okragla)
Gléwny Archileki Wojewddziwa

zonik 56R-70 2.000 F-5-610-70




Opole 2010-12-08

Zaswiadczenie

Pan/Pani ANDRZEJ STANKOWSKI

Miejsce zamieszkania

ul. JAGIELLY nr10  46-200 KLUCZBORK

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0224/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zastepcs Praewodniczacege
Okregowej Rady Opolskiej Okrggowe)

Izby Iniyn';?éw Budownictwa

dr inz. Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole 2010-11-15

Zaswiadczenie

Pan/Pani KAZIMIERZ JOZEF ARCZYNSKI

Miejsce zamieszkania

ul. KONOPNICKIEJ nr 30  46-203 KLUCZBORK
jest cztonkiem |

Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0108/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilne;.

———

Nirljl‘g}é'iéiz%éﬁﬁg\dczenie jest wazne od dnia

/o s ‘;h\\f'zo

2011-12-31

Zastepca Przewodnriczgcege
Okregowej Rady Opolskiej Okregowe;

Izby Inzyniegéw Budownictwa
drinz.[Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



FRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. 0.0,
98-300 WIELUN, ul. Zamenhofa 17
el 043/843 31 15,843 31 16, fax 8434217
Regon 730034235, NIP 832_—000-35-82
Nr KRS 0000133507
=ad Rejonowy dia Lodzi Srodmiescia
wapital zakiadowy: 12 .8a7.000F

Wielun, 13.05.2011 .
NW — 120/7/ 678/2011

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,STAN”
mgr inz. Andrzej Stankowski

ul. Jagielty 10

46 — 200 Kluczbork

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do wykonania sieci
kanalizacyjnej w ulicy Zamiejskiej w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 z pobzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 07 czerwca 2001 z pézniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala nastepujace warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacyjnej w ul. Zamiejskiej w Wieluniu

KANALIZACJA SANITARNA

1. Potgczenie projektowanego kanatu sanitarnego w ulicy Zamiejskiej
przewidzie¢ do istniejacego kolektora sanitarnego @ 400 mm na ktorym
nalezy wykona¢ studzienke kanalizacyjng @ 1000 mm .

2. Kanat sanitarny projektowac z rur PCV @ 200 mm klasy SN 8 tgczonych w
kielichach na uszczelki gumowe umozliwiajgcy grawitacyjny sptyw sciekow.

3. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studzienki rewizyjne
umozliwiajgce prawidtowg eksploatacje sieci.

4. Studzienki nalezy projektowac naprzemiennie z kregéw betonowych @ 1000
mm oraz studzienek PCV minimum @ 425 mm

5. umozliwiajgcym grawitacyjny sptyw $ciekéw. Na terenie posesji przewidziec
studzienke rewizyjna.




Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Pozostate dane do sporzadzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowg opracowang W czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Przed przystapieniem do wykonania robot Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode
wlasciwych organow na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
.uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzadzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji oraz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.

Warunki techniczne sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wniesc optate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01 102.2002 r. plus podatek VAT —
23%.
(s
MISTRZ UJEC WODY
w zqﬁ.}ad@swnd,xan_

i
mgt__Pawct Misiak




Miejski w Wieluniu
Urzad Miejski Wielunl

plad KhazZlit

Wielun, 22 lipca 2011 roku

98-80

tel. (43)
GPKP.6733.20.201

DECYZJA nr 20/2011 Podey
a
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegrp koﬂan!%

Stosownie do przepisébw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na
podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 08 czerwca 2011 r., zlozonego przez Pana Andrzeja Stankowskiego,
ul. Jagielly 10, 46-200 Kluczbork, dzialajacego w imieniu Gminy Wielun, Pl. Kazimierza
Wielkiego 1, 98-300 Wielun, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do
realizacji na dz. nr geod. 185, obreb 4, potozonej przy ul. Zamiejskiej w Wieluniu

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
na rzecz

Gminy Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do
realizacji na dz. nr geod. 185, obreb 4, potozonej przy ul. Zamiejskiej w Wieluniu.

I. Rodzaj inwestycji: Obiekty infrastruktury techniczne;j.

II. Zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odregbnych - warunki szczegolowe

1. Ustala sie lokalizacje inwestycji, zgodnie z zalacznikiem graficznym, stanowiacym
integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji. Zakres inwestycji obejmuje budowg odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, o dlugosci ca 138 m (zgodnie z wnioskiem
inwestora).

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi: zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227)
w zakresie dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d6br
kultury wspotczesnej:
Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska, dlatego nie wymaga
ona uzgodnien z Lodzkim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.




4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- obstuga komunikacyjna: nie dotyczy;
zaopatrzenie w media: nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem.

I1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali
1:500, stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

I11. Inne warunki wynikajgce z przepiséw odrebnych

1. Wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowac
zgodnie z przepisami:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1133 ze zm),

— na podstawie innych przepiséw szczegdélnych w zakresie dotyczacym wnioskowanej
inwestycji.

2. Inwestor winien spetni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych od
odpowiednich organéw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajacych.

3. Niezbgdne elementy sieciowe winny by¢é uzgodnione branzowo oraz przez Staroste
Wielunskiego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.).

4. Sposob zagospodarowania terenu, pokazany na zalgczniku graficznym do niniejszej
decyzji, zostal ustalony na podstawie danych zawartych we wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego Zostanie on uszczegélowiony w projekcie
budowlanym i moze ulec niewielkim zmianom, w zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia
przepisow ustawy — Prawo budowlane oraz innych. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane
przez organ administracji architektoniczno — budowlanej wydajacy pozwolenie na
budowg.

UZASADNIENIE

W zwiazku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzad Miejski w Wieluniu w dniu
08 czerwca 2011 r., wszczgto i przeprowadzono postgpowanie administracyjne majace na celu
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz.nr geod. 185, obrgb 4, polozonej przy
ul. Zamiejskiej w Wieluniu.

O wszczeciu postgpowania w sprawie strony zawiadomiono na pismie. Ponadto
obwieszczenie o wszczeciu postgpowania ogloszono na tablicy informacyjnej w Urzedzie
Miejskim w Wieluniu.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonano analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisoéw odr¢gbnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Niniejsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie
z art. 53 ust. 4 1 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz

przeprowadzonego postepowania, orzeczono jak w sentencji
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, za posrednictwem Burmistrza Wielunia, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwolanie winno zwiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istotg
i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym przebiegiem planowanej inwestycji

(kolorem czerwonym).

Otrzymuja:

Andrzej Stanikowski

1. Jagielty 10, 46-200 Kluczbork Naczelnk Wydzisty Gospodarki Komunalnej
; Nieruchomosdl i Planowania 2 strzennegc;

/‘(ﬂ

Wydzial Inwestycji i Rozwoju
Urzedu Miejskiego w Wieluniu

/m
. W,

a/a



= 774, 87
\1pua2 /

= —_—
Pt 173,98
71368 1749

17359

Y bty

\UY, 3 e = \ppzss A

. W = = By, W
Al 02 —\

eh

g
—
el
N i 130/1;/ \

Tereny i fq;;yr'fk@éb :

1746

W T

{ rr_*z,-'a,f/w

Al KAZ

| G )
\\ Tereny \
\Wnjeklas yrixdvan

|

'Z&!&}czn
do decysii o
INWASYEIP R

: _I/:' (| ] ] = '..: g
Nac§ink Wydziah Go Wanal
- ‘Tw':em-:r:_g."‘--:,-é-:i | Planowania Pizes .'Z@rmg-:;
I! }‘?

>
S plan s

s-mail: higreGaresi-plan.pl
W a1egigian pi

P T
Ly

bt A r]fi

pa==

LEGENDA

i

X

f e orientacyjny przebieg planowanej inwestycji

E NN ¥




STAROSTA WIELUNSK

TRICOSIEBIORS TWO HOMUNAINE Sz ow:

X Y i 143 PTCRIHTERTE T KTWERTR . et
et 98-300 WIELUN, ul. Zamenhofa 17 o D0WISLLS Ui A 51V 1 TELFAX (043) 843008 Dﬁkume = e (: i ],
S1 4461638,91 5536913 89 1ol 043/ 842 31 15, 84331 16,‘{@; 8434217 Ne oodstewie 3~ I8 ua : ,;:_i, :ma 17 fomgn 1989t P:a-.fogmdaan:j karagna$czne 3 ntac)@ ﬁg 2
<) 4461633 86 5535920“]0 Regon ;?D&%fésg,ogg 2,7{;25-320'35-82 {Lj Dx. U. 2 2008 Nr 183, poz 1287) mwymnm projelowenych siec %Ms g; TS UZQOdniOHO
! ) Sad Rejon dia todzi Srodmiescia 404 ’ ' x * .
S3 | 4461627,63 | 553694790 it SaKladOwY: 18897 0001 ...jtfgm.kﬁnﬁ.[mznq :_.,..as;_amlsamt Uzyskaé pozwolenie na prowa-
S4 | 4461622,73 | 5536964,45 "Projekt ka8 Lo i e s s e et gttt -~
1 WY -4 TR i i
S5 | 4461619,25 | 5536976,98 uzgodniono bez uwag” WODY mmqma:ﬂwm?mmmwmmm : genie robét W pasie drogowm
okl bR i M kgl Wod . ey gt b v s et ey | U g
S7 | 4461613,59 | 5537007,20 i fi ST — - \a
: : A Uzgodnerie sled uzbrojeris teremu zacgw : | 12 W
S8 | 4461612,26 | 5537026,76 el Bawel Misiak 3w ke s arich S Wi v . . 201
jenie traci watnog y w§ 13m0 ia Wjestra Ro >
S9 | 4461611,08 | 5537044,13 ] D000 e e v i M s v Vg el
L uzbrojersa tereqy 02 26 uzgadnia mentach p @ 2. 38 ) o R P
2 | 4461636,54 | 553693065 02 /%40 41 ll-i-‘-" i ONZAD MIE11¢ o &
3 | 4461624,72 | 5536948,08 wom . W0).208 \ o s )
4 | 4461619,93 | 5536964,07 - 15 X g, 9 Wietu. oy, iga
5 | 4461619,13 | 5536994,98 g - N\ % s
6 | 4461611,42 | 5537007,20 - 30 Vs \a \Vn
- S S
7 | 4461615,50 | 5537027,05 o > S i S N
= 1 = | - = ""-.\\ '% \ 4_4{))5. \
e = olo| £ ol e \ =N | Y
NS B8 —Joo\ A\ <
> - o WO = WSle\ L = \\ A e 7
S R B i 3\ ! %8
|2 9™ S \ '
\./') & s 'tn & - m
= =, <t
& 3 5:/// %g..;_ ‘ g l._c‘f |
R @ 00 NS =
>\ 3o |- “ Xy N l
\QTee = 1
10% LA VA == 5 )
12 @ g f___:_--""' = B8 = — \ -0
S\ T e
= - ~
= ol C /
amieys | et o & = =< 8
pum— 8 e = N o P a \1 o :;‘\ -;6 = F
= e % i = \ %"E;- (S RSy S
=2 ) O g : — o WX
e ol o ~ T -
=\ @_ SN, =~ o | = B\
2 S g e I Sl JERN | | rez =T\
=\ kel \B] 4461600 8 Q] = o3| = g § PR (R L
oy |0 = S |~ = M~~~ = g mgr inz. Apthvda Qiasr
S LM R . = Wi - 7 LT P 2 (_/_) e Ulpral.ym'.;qia ’ 4 bt’an_kowsk_i
|~ — — = = ] = = ¥ ki - o i
(‘_‘)\ el %\ % = [\ - =3 (_Q s i mgz;;:u':%iﬂ‘:r Ud.mraﬁvfr:?']b%kzmowgima
A o & R o o (). g e
% N i . ®l - N owicncyny: 257791 otsh
?IA\ = & b e OPLO494/PWOS g 17eglop
b S . _ JiRA= \ Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | seqi
= T S = N e — — ]'! ] '1 Temat opracowaria Budowa kanalizacj sanitarnej 1:500
H“""-...____._. S e i B ~ Wielun ul. Zamiejska i
\ l'.lll 11] Lokdlizacjo inwestycji 98_220“:“13'5”5? :Il;r.Z:?igjska
Sl ina Wi
1§ [ - ety 68300 Wl P, Kazmirza Wilieg 1 i
o »Jd PN, "STAN'  Kluczbork, ul. Jagiefly 10 .
nostka projektowa mgr inZ. Andrzej Stafikowski
| Pracownla Projektowanio i Usfug Inwestycyjnych
Nazwisko 1 imig Nr.upr. Podpis
Projektant m int. Andrze] Statkowski | purortt i
| Sprawdzajqcy mgr ini. Kazimierz Arczyfiski | 247/m/0p




X ¥
S1 | 4461638,91 | 5536913,89
S2 | 4461633,86 | 5536929,10
S3 | 4461627,63 | 5536947,90
S4 | 4461622,73 | 5536964,45
S5 | 4461619,25 | 5536976,98
S6 | 4461614,47 | 5536994,25
S7 | 4461613,59 | 5537007,20
S8 | 4461612,26 | 5537026,76
S9 | 4461611,08 | 5537044,13
2 | 4461636,54 | 5536930,65
5 4461624,72 | 5536948,08
4 4461619,93 | 5536964,07
5 4461619,13 | 5536994,98
6 4461611,42 | 5537007,20
7 4461615,50 | 5537027,05

Tereny nieklasyfikowane

49/2

1749

17439

Tereny nieklasyfikowane

El'?

10
172,83

175,11

S0

Dokumentacje 4., “owolicey!

uzgodniono,
Uzy:skac pozwolenie na prowa-

dz?fnie robot w pasie drogowym

e~ ; U e

| = -
47,00 \ 10 e » N aA® N\
0 | S B \/ X 2\ 2
§ e t 3 e | >\
] . "*5 x oy ’ __ i! ..
| —— e T e | Y\
" = — - o < i
T -~ e s 5
T o A L ﬁ \
W = - \
ot | Q -t \ A
I' ‘__ = g = mgr inz. An },ull Q4 g2t .
1| & 0. Bz, Sngive) Starikowski
| " - 1o Uprawniienia budowiane bio projektow;
| s Iklivn::va’n!almbl_c:t.‘s_mr gawlanymj B2 ug?;lm
; 4 st sz weroRpenne Lo,
‘;ﬂt\: o — eigfiifyeh, wahilylagy el | g},;muﬁuﬁm
5 E___ - Nf@wdgraf;fgmg 368/77/0p, 181/7en
'. OPL/G494/PWOS/09
\
|
'\ e Ty PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | sgio
i Budowa kanalizacji sanitarnej .
3 Temat opracowania ~ Wluf ul. Zamiejska s
98-300 Wielufi ul. Zamiejska
Lokalizacja inwestyc] dz. nr 185, obr. nr §
Gmina Wieluf Dato
Inwestor 98-300 Wielufi, Pl Kazimierza Wielkiego 1
P.W. "STAN"  Kluczbork, ul. Jagietty 10 gg"
Jednostka projektowa mgr inz. Andrze] Stafikowski
Pracownia Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
Nazwisko 1 imie Nr.upr. Podpis
Rys.
Projektant mgr nz. Andrze] Statkowskd | Spers A
Sprawdzajqey mgr inz. Kazimierz Arczyfiski | 247/71/0p

-y
P




Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodniefi 470/2011
w Wieluniu
Wielus, dnia 15. 09. 2011
Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43 ) 843-39-19

OPINIA NR 470/2011

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Sieé kanalizacji sanita rnej
Zlokalizowanego Wielun obr. 4 dz. 185, ul. Zamiejska

Zleceniodawca Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,STAN”

mgr inz. Andrzej Stankowski; Ul Jagielly 10; 46 — 200 Kluczbork

Zlecenie nr - z dnia 10. 09. 2011
Data wptywu zlecenia 12. 09. 2011 Nr ks. Korespondencji 470/2011
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosic z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czeéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych , -
- Wojewodzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewédzkich w Sieradzu — odnosnie drég wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- WGgjtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomig zesp6! o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .

S e RN R C SR o s UZGODNIONO...............
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CZEONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZIENIU W DNIU
sossasie Bt Koo

Lp. INSTYTUCJA Nazwisko i imig Podpis

PGE Dystrybucja S.A. £ . H|
1 Oddzial L6dz-Teren Rejon Energetyczny Wielun St k@ ra Q a‘ C('[( éﬁ uu,u,’i
| . \

Telekomunikacja Polska S.A.
elekomunikacja Polska Mud@ M |
2 Rejon Wielun

Telekomunikacja Zwigzku Gmin

3 Ziemi Wielunskiej S.A.
Telekomunikacja Kolejowa
4 Zaklad Telekomunikacji w Lodzi
Przedsichiorstwo Komunalne
5 Spélka z o.0. w Wieluniu /4).% ﬂ/‘ %
Energetyka Cieplna

6 Spélka z 0.0. w Wieluniu

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
7 Rejon Drog Krajowych w Wieluniu

Wojewédzki Zarzad Drég w Lodzi
8 Rejon Drog Wojewodzkich w Sieradzu
9 Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru

10 Budowlanego w Wieluniu
11 Urzad Miasta i Gminy w Wieluniu Gl e 0 Sta
12 Urzad Gminy ....

13 Wydzial Architektury i Budownictwa .
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