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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1]45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE ] o
1IKNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 najm3
d.1{0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(90 proc. - wykop mechaniczny)
S1-82 = 35,5*1,2*2,22=94,57
S2-S3 = 9,0%1,2*2,19=23,65
S53-S4 = 24,5*1,2*1,91=56,15
S54-85 = 17,01,2%1,61=32,84
Suma: 207,21 m3
207.21*0.9 m3 186.489
RAZEM 186.489
2/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- im3
d.1]0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym,; glebokosc¢ do 1.5 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m
(10 proc. - wykop reczny)
207.21*0.1 m3 20.721
RAZEM 20.721
3|KNR-W 2-  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gitebokosci do 3.0 j/m2
d.1{01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z
rozbiérka (szerokos¢ do 1m) - alternatywnie mozna zastosowaé obudowy
skrzyniowew np. typ Podlasie
S1-82 = 35,5*2,22=78,81
$2-83 = 9,0"2,19=19,71
S3-S4 = 24,5*1,91=46,80
S4-S5 = 17,0*1,61=27,37
Suma: 172,69 m2
172.69 m?2 172.690
RAZEM 172.690
4/KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (podsypka) |m3
d.1118 0511-01
(86,0+7,0y*1,2*0,1 = 11,16 m3
11.16 m3 11.160
RAZEM 11.160
5|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) {m3
d.1{18 0511-03
(86,0+7,0)*1,2*0,2 = 22,32 m3
22.32 m3 22.320
RAZEM 22.320
6/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1]0230-01 10 m w gruncie kat. I-ill
207.21-(11.16+22.32) m3 173.730
RAZEM 173.730
7/KNR-W 2-  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. [-1] m3
d.1{01 0228-03
173.73 m3 173.730
RAZEM 173.730
2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
8/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
86.00 m 86.000
RAZEM 86.000
9/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
7.00 m 7.000
RAZENM 7.000
10|KNR-W 2~ |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- Istud.
d.2{18 0514-05 |konywane metodg studniarska w gruncie kat.Ill - glebokos$¢ 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
11]KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - za- szt
d.2{18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
szt 2.000
RAZEM 2.000
12|]KNR-W 2-  |Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1150 mm kpl.
d.2|18 0521-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
13/KNR-W 2~ |Osadzenie wlazow zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komo- |szt
d.2]18 0529-02 rach
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR-W 2- | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o |szt
d.2/18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm (kolano 45 st.)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2~ |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe lgczone na weisk o |szt
d.2{18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm (korek kanalizacyjny PVC)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR-W 2- |Rury dwudzielne AROT o ér. nom. 110 mm (analogia) szt
d.2|19 0306-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|kalk.wiasha |Obsiuga geodezyjna kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 kalk.wlasna |Badania zageszczenia gruntu kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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