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1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.

1.1. Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawnmewy zawartej pomdzy
Gming Wielw: reprezentowasd przez Burmistrza Wielunia p. Janusza Antczaka
a Przedsg¢biorstwem Wielobraiowym STAN mgr in Andrzej Stakowski 46-200 Kluczbork
ul. Jagietty 10 Projekt zostat opracowany zgodnie z przepisamaiwvpr budowlanego oraz
normami bragowymi.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawieniejeftu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Potudniowej w Wieluniu

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

> Siet kanalizacji sanitarney:

. kanaty sanitarne z rur z PVC-U, SN8 & 200/5,9 mm 086,

. kanaty sanitarne z rur z PVC-U, SN8 & 160/4,7 mm m7,0

. studzienki rewizyjne z kgoéw betonowych @ 1000 mm 3 szt.

. studzienki inspekcyjne z PVC-U @ 425 mm 2 szt.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

1. Warunki techniczne wydane przez Przedsirstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Wieluniu
— pismo nr NW-119/7/679/2011r z dnia 13.05.2011r;

2. Decyzja Burmistrza Wielunia — pismo nr GPKP.67332P11r. z dnia 22.07.2011r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Opinia Zespotu Uzgodnie Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego
w Wieluniu;

4. Uzgodnienie projektu z Inwestorem;

5. Uzgodnienie projektu z Przeesiorstvem Komunalnym Sp. z 0.0. w Wieluniu; Dziat
Wodochgow i Kanalizacij;

6. Mapa do celdéw projektowych | :500 terenugibgo opracowaniem;

7. Obowigzujace normy i przepisy, aktualna literatura, kataiagformacje producentéw;

8. W.izja lokalna w terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenieiagta Wiela w ul. Zamiejskiej.
Nawierzchnia ulicy gruntowa.

Teren inwestycji mato zimicowany posiadagy nasgpujace uzbrojenie:
. sie¢ wodochgowa
. kable energetyczne
Trasy istniejcego uzbrojenia zlokalizowane a3 sna mapach do celéw projektowych
w skali | : 500, na ktorych opracowuje girojekt.

4. Charakterystyczne dane o przydatn€ci gruntu do celow budowy

Z przeprowadzonego rozeznania geologicznego wynigaw podigu budowlanym
zalegag grunty rodzime wyksztatlcone jako grunty sypkipaiste zalegage pod nasypami.
Warunki budowlane ocenia ¢sijako dobre. Zwierciadta wody gruntowej do elgbkaici
posadowienia nie stwierdzono.

W oparciu 0 zastosowane rozgania projektowe projektowany obiekt budowlany ez
sig do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumienid Bozporzadzenia Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dzafll26 poz. 839 z 8 pdziernika 1998r.).
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5. Projektowane rozwgzania techniczne
5.1. Kanalizacja sanitarna
5.1.1 Rurochgi grawitacyjne.

Projektuje s kanaly sanitarne z rur kanalizacyjnych z PVC, SKIB,200x5,9
i 160x4,7 mm. Szczegobtowy zakres kanatow podan&twip?.

Projektowany kanat przejmiescieki sanitarne z 6 budynkéw zlokalizowanych przy
ul. Potudniowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane pasie drogowym ulicy
Potudniowej. Odcinki kanaléw sanitarnych wykonanestam w wykopach otwartych
o0 scianach pionowych ubezpieczonych.

Rury uktad& na gtbokdici i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym nafifaoch
podtuznych zafczonych w czsci graficznej projektu. Przewody uktatlaa podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Obsypka ruragju piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypibsyplk nalezy
wykona recznie i zagscic.

5.1.2. Uzbrojenie kanatow

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanéwbeda studzienki kanalizacyjne z ¢gow
zelbetowych @ 1000 mm i z PVC-U, @ 425 mm. Zapr@ektno 3 studzienki betonowe
I 2 studzienki z PVC-U.

Studzienka kanalizacyjrilbetowa skladasi :

. dno studzienki prefabrykowane h =80-130 cm .

. kregi betonowe z uszczellgumowa h = 25-50 cm.

. zwezka betonowa h =62 cm.

. pierscien dystansowy betonowy h=6-10cm

. ptyta pokrywowa z otworem @ 600 mm dla alieh dynamicznych studni.
. wiaz zeliwny typ D 400 z dwoma ryglami.

Elementyzelbetowe i betonowe z betonu klasy B-45.
Przegcia przezsciare studzienki szczelne poprzez &é pohczeniowe w otworach
w $cianie studni lub tulei przgjiowych.

Studzienka z tworzywa sztuczne@a@25 mm skada st z:

. kineta studzienki PP, @ 425 mm;

. trzon studzienki- rura karbowana dgienna PVC-U, @ 425 mm;
. uszczelka do rur trzonowych @ 425 mm;

. rura teleskopowa do rury karbowanej PVC-U, @ 425;mm

. wtaz zeliwny do rury teleskopowej klasy D 400.

5.2. Skrzyowanie przewodéw z przeszkodami.

a) skrzyzowania z sieci telekomunikacyjna i elektroenergetyczn

Na skrzyowaniach z kablami, projektujeesrury ochronne typu AROT. Roboty
w poblizu kabli teletechnicznych i1 energetycznych maleprowadzé recznie
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

5.3. Wytyczne do realizacji robot.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych projektowane trasy kaledv wytyczye
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istnagym uzbrojeniem zlokalizowa wykopami
kontrolnymi wykonanymig¢cznie.

Wvykopy i zasypki




Roboty ziemne wykonazgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdltiozgodnie
Z wymaganiami i badaniami dotygzmi warunkéw bezpiechstwa pracy. W pierwszej
kolejncsci nalezy dokon& odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podzigmm
i odkrywek fundamentéw w miejscachagken do budynkow.

Projektuje s¢ wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie igcznie.

Pionowesciany wykopow liniowych umocki Zasypka wykopdéwgcznie warstw
0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezianyozostat cze$¢ wykopu uzupetrd
mechanicznie gruntem sypkim, w przypadku braku grumiejscowego - dowiezionym.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopOw wys¢iew miejsce wskazane przez inwestora.
Przygto szeroké¢ wykopu 1,20 m.

Wykopy oznakowa tasma ostrzegawcg, o dla ruchu pieszego w mé¢apotrzeb nad
wykopem ustawi przendne kiadki dla pieszych.

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie. Na odcinkach gdzie wepstja
ograniczenia terenowe lub wynilggp z uzgodnig przewidziano wykopgczny. Ponadto
w miejscach skrzyowan z sieciami istnigjcymi naley wykona reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewodow. Ogélnie ek robot ¢cznych okrélono na 10 %
catkowitej obgtosci rob6t ziemnych.

W zblizeniach z kablami energetycznymi oraz telekomunikgeoyi nalezy wykona
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystgimi min. 0,5 m poza gabaryt sieci.

Na kablach pow. | kV natg zastosowa rury ochronne typ AROT koloru
czerwonego , a na kablach niskiego reiai koloru niebieskiego.

Montaz sieci kanalizacyjne;j

Do budowy przewodow kanalizacyjnych nmwoty¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujpce uszkodze peknie¢ oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza qoaknia
kielichowe. Przed wykonaniem pekenia nalgy sprawdzé czysta¢ wgkebienia kielicha
oraz prawidtowe utzenie uszczelki. Przewody ukiadara gruncie sypkim ( piasek)
grubasci 10 cm zachowgp spadki zgodny z projektem.

Proby szczelnéci

Po dokonaniu monta przewodow naley przeprowadzi proke szczelnéci sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej.

W odbiorze na szczeldé przewoddéw grawitacyjnych z rur z tworzyw sztuczmyc
wystepuja proby na: eksfiltragjwody z przewodu, infiltragjwody do przewoddw.

W pierwszej kolejnéci przeprowadza siproby na eksfiltragg odcinkami pomgdzy
studzienkami rewizyjnymi przy oké®nym cknieniu wody wewatrz kanatu. W tym celu
wylot przewodu w studzience nale zamkra¢ korkiem, nasfpnie napetni go wod i
sprawdz¢ jego szczelng. Osobno dokonujemy sprawdzenia szcz&thostudzienek
rewizyjnych. Zhcza kanatu powinny k& odkryte i widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna bBydoprowadzona grawitacyjnie. Zabrania sapetniania odcinka
poddanego probie wadpod cknieniem np .z sieci wodagjowej. Czas napetniania danego
odcinka nie powinien Ky krotszy od | godziny w celu spokojnego napetniania
odpowietrzenia przewodu. €iienie w przewodzie winno wynd@sB,0 m st w. a czas trwania
proby 15 minut. Rurogg jest szczelny wowczas gdy uzupetnienie wody wydaondcinku
nie przekracza 0,02d3/ m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczednioziacza naley
wymieni, a proleg ponowt.

Proke na infiltracg przeprowadz nalezy w przypadku wysfpowania wody gruntowe;j
Przeprowadza sija dla catego odcinka sieci od koowej studzienki zgodnie z jego
spadkiem. Wjze sk to z przerwaniem odwodnienia wykopow.

Proke nalezy przeprowadzazgodnie z normpPN - 92 / B — 10735.

OdgdIne wytyczne realizaciji




. Tras; sieci i obiektow natey wytyczye geodezyjnie zgodnie z projektem.

. Dokon& odkrywek kolidugcego uzbrojenia.

. Roboty wykona zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas imydo

. Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w oldvie kolizji z uzbrojeniemgcznie.

. Przed zasypaniem sieci dokérm@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektéw.

. Teren po zak@czeniu robot upordkowa.

. Roboty prowadi zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanegeosz zost& uzgodnione
Z projektantem.

. Przy realizacji i odbiorze uwzedinic warunki uzgodnig brarzowych zaiczonych

do niniejszego opracowania.
Wszelkie uyte materialy i musz posiadé certyfikat lub deklaragj
zgodnaci z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technych.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektdw i z morgen sieci winny bg§
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Pozanymgi zasadami BHP
obowizujacymi przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprztu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji tesbgicznej, nalgy zapewnd
warunki BHP zgodnie z rozpamzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezmésteva i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-morntavych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. p6z. 93)

b) w okresie eksploataciji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w peini zautomatymea | nie wymaga obstugi.
Obstuga bdzie mi€ charakter dorany. Winna by przeszkolona pod wzglem ogoélnych
przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udnielpierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadabdziez ochronn i sprzt ochrony osobistej. Obow#ujace

przepisy dotycace BHP przy eksploatacji uidzen kanalizacyjnych:
- Rozporzdzenie 72 MGPIB- z dnia 1.10.1993 r. w sprawie leez@hstwa i higieny pracy
w oczyszczalniackciekow (Dz. U. nr 96 poz.438), Rozpadzenie. 1993-MGPIB z dnia
1.10.1993 r. w sprawie bezpiedsbwva i higieny pracy przy eksploatacji i konserwsigci
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437). Kodeks Rrat. 226.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje &1 obrbie ochrony konserwatorskiej.
Jednake, jezeli w trakcie robot zostanodkryte stanowiska archeologiczne, to maléakt ten
zgtosic do Urzdu Wojewodzkiego w todzi, do Rstwowej Shiby Ochrony Zabytkow celem
sprawowania nadzoru.

8. Wplyw inwestycji nasrodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowtardwrakteryzuge wpltyw
obiektu budowlanego nsrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowiezui obiekty
sasiednie pod wzgtem:

a) zapotrzebowania i jalsgi wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzaniziekdw
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzraspotrzebowania na wedraz
ilosci powstajcych sciekdw. Odprowadzanigéciekow realizowane w okresie fiejszym
moze wzrosné w miar rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie¢dbie zwhzane
z indywidualnymi przydczami kanalizacyjnymi, ktérych wykonanie nie jestzgumiotem
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niniejszego opracowania.

b) emisji zanieczyszaigazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnychpdgmiem ich

rodzaju, ilasci i zasggu rozprzestrzeniania g|

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanaliaey beda zrodtami o znikomo matym
poziomie emisji zanieczyszazeyazowych, mikrobiologicznych czyzesubstancji zapachowo-
czynnych (odorow), zatem nieda wptywac w sposoéb istotny na stan powietrza atmosferycznego
w swoim bezpfrednim gsiedztwie jak i teé globalnie na terenie gminy DobrodaieEmisje
z obiektéw kanalizacji (studzienek) nieeda powodow& przekroczé dopuszczalnych
pozioméw s¢zen zanieczyszcze w powietrzu atmosferycznym  oltenych
w Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 837.p796].

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Podczas wykonawstwa robot powstgewne ildci odpaddw w postaci:
. masy ziemne [17.05.04] ok. 34,8m

Zgodnie z Rozporglzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 wr#aia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112 po6z. )2@&lynie odpady nawierzchni
asfaltowej (kod odpadu - 17 03 014 sjete na licie odpaddw niebezpiecznych, zatem male
je przekaza do firmy posiadajcej odpowiednie zezwolenia na ich odbior, zagospmaanie
i transport wynikajce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (D nr 62, péz. 628 +
zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny dripmadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopow winn& Isktadowana w wyznaczonym
miejscu, z rozbiciem na ziemurodzajna i pozostad, wykorzystywan do prac budowlanych
lub wywieziors. Ziemia urodzajna winna byponownie wykorzystana i zagospodarowana.
Sposodb zagospodarowania tych odpadéwayalegodnt z Urzdem Miasta Wielx.

W trakcie eksploatacji niecda powstawa odpady zwizane z pragsieci kanalizacyjnej.
Wyjatkiem mae by potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjutedy naley
postpowa zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanaljza

d) emisji hatasu oraz wibracji, a tajle promieniowania, w szczegoled jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdtez podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zagigu ich rozprzestrzeniania gi

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektowedacych zrodtem emisji hatasu do
srodowiska, ani obiektéow emitagych promieniowanie jonizage czy te pole
elektromagnetyczne.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniely drzewostan, powierzchnziemi, w tym gleg
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewidujez siadnej wycinki drzew i krzewow
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.

Przewidziane przeksztatcenia thg terenu polegafe na wykonaniu wykopéw nie
pociagna za sokh zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniceegrodowisku
lokalnym, a tym samym i na wkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzogua Iprace
budowlane zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektoktore mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywanegatywnie na wody podziemne czy:te
powierzchniowe.

Proponowane rozweania projektowe zakladgjze scieki przeptyw@& beda przez
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szczelne ruroagi z PVC. Wody gruntowe maghy¢ naraone na zanieczyszczenia, jedynie
w wyniku $wiadomego dziatania (np. remonty rurggdw) lub nieszczelrii przewodow.
Stany te nalgy traktowa jako awaryjne poniewaprzewody i obiekty, o ktérych mowa
musz zost& poddane w trakcie realizacji probom szczétna ich protokolarnym odbiorem.

Sporadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwgstga srodowisko dla
programowanego zakresu, wskazujeie lzdzie ona wywier&a negatywnego oddziatywania
na zaden z komponentéwrodowiska zarowno w fazie realizacji jak i foejszej
eksploatacji, zatem z pewfma mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji
obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancpotrzymania wymagai norm okrélonych
w przepisach z zakresu ochraimgdowiska.

Ze wzgkdu na zakres oraz specyiinwestycji, zagreenia dlasrodowiska na etapie
wykonawstwa bda niewielkie, lecz wykonawca robét oraz inspektodz@u winni zdawéa
sobie spraw z maliwosci wystpienia takich zagreen. Uciazliwosci i niekorzystne
oddziatywanie inwestycji ndrodowisko zwiazane z jej realizagjmog zost& ograniczone
I w wigkszasci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpdwim
prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje giysiapienia negatywnych skutkéw inwestyciji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnege.pkzewiduje si wystapienia
obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu kibigterenu placu budowy) na
podstawie przepisow oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia - wg @bnego
opracowania.

Sprawdzit: Opracowat:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 — Ustawy z dnia 7 lipca 18894 Prawo Budowlane
ITekst jednolity Dz. U. Z 2006 roku, nr.156 poB01z p&niejszymi zmianami/.
Ja nie] podpisany, swiadczamze przedmiotowy projekt wykonatem zgodnie
z obowhzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, zasadaiedzy
technicznej oraz zgodnie ze zleceniem i umow

Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej] — Wielua ul. Potudniowa

Inwestor: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielu
Data: wrzesig, 2011rok.
Sprawdzajcy Projektant
mgr inz. Kazimierz Arczyski mgr i Andrzej Stakowski



OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A

" INZYNIEROW Opole, dnia 17 maja 2009 rok
- BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0475/08/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 13 ust. 3i 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 ust. 112, § 11 ust. 1 pkt 1
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzkuz art. 104 § 1i2 Ko-
deksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Andrzej Stankowski

urodzony w dniu 29 listopada 1949 roku w Chocianowicach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0494/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Andrzej Stankowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczego6lowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Stafikowski
ul.Jagietty nr 10
46-200 Kluczbork

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Sktad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiktor Abramek ....... ¥ S

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .......\. ./

3. mgr inz. Leon Musiot ’\,'u\




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Andrzej Starnkkowski jest uprawniony w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne, z instalowaniem wtasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

5, wykonyWania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



PREZYDIUM )
WOJEWGODZKIE] RADY NARODOWEJ Opole. dnia_ 18 _grudnia 11
WYDZIAEL
BUDOWNICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W OPOLU

Nr ewid. uprawn. 247/71/0p
UPRAWNIENIA BUYUDOWLANE

Na podstawic art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 sty-
czpia 196! r. — prawo bndowlane (Dz. :U. nr E‘ poz. 46) oraz §29i§ 8

ust.l . pkt 1. . rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Archilektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikac)i
fachowych oséb wykonujacych funkcje techmiczne w budownictwie powszech-

" nym (Dz. U. Nr 53, poz. 260)
ob. EAZIMIERZ - JOZEF AR C2Z 7YX S KT

magister inzynier urzadzeh sanitarnych

7 styczniz 1939 r. w ZXotzewskiej Wsi

urodzony dnia
otrzymuije

instalacji i urzadzeh sanitarnych

w specjalnosci

g¢zania vprojektdw _instalacii

i urzgdzen sanitarnych oraz prostych projektdw budowlano-

konstrukeyjnych w zakresie, w jakim projékty te wchodzs

jako elementy budowlane do projektdw instalacii i urzadze’

Sanitarnych.— - - - - - o - - - - - _ _ - - -

Kra;- nlk Wydziatu
M A Ly
Eigr inf jarch. FIGrTaR JENiyHuwskl—

(pieczeé okragla)
Gléwny Archileki Wojewddziwa

zonik 56R-70 2.000 F-5-610-70




Opole 2010-12-08

Zaswiadczenie

Pan/Pani ANDRZEJ STANKOWSKI

Miejsce zamieszkania

ul. JAGIELLY nr10  46-200 KLUCZBORK

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0224/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zastepcs Praewodniczacege
Okregowej Rady Opolskiej Okrggowe)

Izby Iniyn';?éw Budownictwa

dr inz. Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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Opole 2010-11-15

Zaswiadczenie

Pan/Pani KAZIMIERZ JOZEF ARCZYNSKI

Miejsce zamieszkania

ul. KONOPNICKIEJ nr 30  46-203 KLUCZBORK
jest cztonkiem |

Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0108/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilne;.

———

Nirljl‘g}é'iéiz%éﬁﬁg\dczenie jest wazne od dnia

/o s ‘;h\\f'zo

2011-12-31

Zastepca Przewodnriczgcege
Okregowej Rady Opolskiej Okregowe;

Izby Inzyniegéw Budownictwa
drinz.[Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



