4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podcezas realizacji
robot budowlanych..
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:
- przygniecenie przez spadajace galezie lub konary drzew

Zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych :
- oberwanie gruntu i przysypanie podczas wykonywania robot
ziemnych i deskowaniu wykopéw lub rozbiorka deskowania.
Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy :
- niebezpieczenstwo nie zachowania odpowiedniej ostroznogci
podczas pracy sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art.237 & 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974r.
Kodeks Pracy (Dz.U. nr.24,poz.141 z péz.zmn.) nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika ,ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosei a takze dostatecznej znajomosci przepisow i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikéow,

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejsé odpowiednie szkolenie
wstepne 1 szkolenie okresowe BHP. Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie, dosta¢ dokladne instrukcje od kierownika
budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robdt.

Wszystkie prace przebiegad powinny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzyé
w srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny
by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego,
oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu
iludzi itp..

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego

- wylaczenie czesei jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia
robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych ~ STARC

- Wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- Wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatgw
- stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
- nadzér kierownika budowy i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba
montazu oswietlenia




