Opis techniczny

do projektu budowlanego pn.,Budowa wodociagu - Gaszyn ul. Strumykowa ,,

1. Czesé ogblna

Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy wodociagu we
wsl - Gaszyn ul. Strumykowa ,, gmn. Wielun.

Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie :
. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Warunkow technicznych
3. Wizji lokalnej oraz domiar6w uzupelniajgcych w terenie.
4. Uzgodnien z Inwestorem

1.3.Podstawa prawna
Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o wytyczne Centralnego Biura
Studidéw i Projektéw Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg
»Bisprol” p.n.“Projektowanie wiejskich sieci wodociagowych oraz obowiazujacych
przepisow i norm.”

Charakterystyka terenu
Teren objety projektowaniem jest terenem zr6znicowanym ze spadkiem
) dwustronnym tj. w kierunku potudniowym oraz w kierunku péinocnym do
istniejgcego cieku wodnego.
Pas drogowy w ktérym projektuje sie¢ wodociag jest drogg gminng.
z nawierzchnig zuzlows.
Natomiast odcinek wodociggu wzdluz ulicy Zrédlanej stanowig grunty orne.

2. Czgsé projektowa

Projektowany wodociag stanowi zamknigcie pierscienia dwoch sieci
wodociggowych tj. koncowki wodociagu @ 90 PVC w ulicy Strumykowej
oraz wodociagu @ 160 PVC w ulicy Zrédlanej w miejscowosci Gaszyn..
Polaczenie istnicjacego wodociggu @ 90 (koncéwka z hydrantem p. poz.) nalezy
wykona¢ poprzez wymontowanie istniejacego hydrantu na koncdwce i
wstawienie trojnika zeliwnego @ 100 x 100 x 100 z zasuwa odcinajgcg i
redukcjg na kierunek istniejacego wodociggu @ 90 oraz nasuwka .



