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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robdt.

1. Wykopy liniowe oscianach pionowych zzarowym umocnienienscian lub wykopy
skarpowe z bezpiecznym nachyleniem skarp

Ewentualne odwodnienie wykopow za pomagofiltrow

Wykonanie podsypki pod przewody sieci wodgowe]

Montaz przewodow wodoagowych

Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu

Odbudowa konstrukcji drogi

Niwelacja terenu i prace padkowe

Szczegoiowy zakres robot - zgodnie z projektem talaioym

NooakwhN

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodgawej
* Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na cuaelwy
» Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci
* Rozbiérka konstrukcji drogi w pasach wykopow
*  Wykopy liniowe lub skarpowe
* Montaz przewodow wodoagowych,
e Zasypanie wykopdéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu
e Odbudowa konstrukcji drég
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
* Prace porzdkowe
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej sieci wodagowej zlokalizowana jest w offsie istnieacych
drég gminnych. Istnigce drogi na terenie ofiym inwestyci map nawierzchng asfaltowg
lub zuzlowa. Projektowana ste wodochgowa hczy sk z istniepca siech zlokalizowarn
w drodze gminnej o nr ewid. 316 oraz z istiiejsiech w drodze gminnej o nr ewid. 345.
Na trasie projektowanej sieci wodagowe] wystpuja kolizje z istniejcymi kablami telefo-

nicznymi.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Trasa projektowanej sieci wodagbwej przebiega pod napowietezimia energetycz-
na SN i NN oraz w ich gsiedztwie. Prace ziemne przyygiu sprztu mechanicznego néaig
prowadz¢ z zachowaniem szczegolnej ogtmosci. Prace w pasie drég gminnych niglero-

wadzic przy ograniczonym ruchu pojazdéw mechanicznych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Prace ziemno-montawe przy budowie sieci wodagjowej prowadzonedaa na ge-
bokasciach 1,47 — 1,63 m. Teren wokot wykopow rgleabezpieczy przed dosipem oséb

trzecich.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni byprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokw w zakresie prowadzenia robot welgbkich wykopach. Wszel-
kie prace ziemne i montawe zwhzane z budowsieci wodocigowej naley prowadzé pod
nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z olaujacymi przepisami, w szczegolm z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegad30 w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pklitgpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rddmistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650),

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni tharca 2000r. w sprawie bez-
pieczeéstwa i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadlaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoeeia budowy oraz jej
czas trwania naky uzgodné z wiscicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm, wymagang dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nals wygrodzt i zabezpieczy przed dosipem osbéb niepowotanych.

Sciany wykopow liniowych powinny iy zabezpieczone w sposéb zapewgtigjbezpiecza
prag przy montau przewodow wodoggowych.

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWAANY do opra-
cowania ,PLANU BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”
z uwagi na wykonywanie rob6t pod napowietriinia energetycza NN i SN oraz w gsiedz-
twie linii SN. Szczego6towy zakres i formPlanu bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracow-
nikow” okresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 200@z.U. 120, poz.
1126).
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