1. Zakres robot:
Budowa wodociagu - Gaszyn ul. Strumykowa

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- roboty pomiarowe, wytyczenie wodociagu i przylaczy
- zabezpieczenie drzew oraz wykarczowanie »samosiejki” krzakow
(haszczy) na okres wykonywania robét

B. ROBOTY ZIEMNE o
- zdjgcie warstwy humusu
- wykonanie wykopu cigglego
- wykonanie wykopow obiektowych pod przewierty

i nr.“

C. ROBOTY MONTAZOWE
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod wodociag
- uldadanie wodociagu z rur @ 110 PE

- wykonanie przewiertoéw pod drogg i strumykiem (przepustem
drogowym)

- wykonanie préb szczelno§ei wodociagu
- plukanie sieci wodociggowej i dezynfekcja wodociagu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- inwestycja realizowana jest w poprzek drogi gminnej
nr. ewid. 818 (przewiert ) po dziatce inwestora prywatnego w
miejscowosci — Gaszyn ( dzt nr, ewid. 795 ) oraz w drodze
gminnej nr, ewid. 735

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terepu, kt
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -
Podezas wykonywania prac zaleca sig wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie
doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzgtu nie moga kolidowaé ze stanowiskami
pracy ludzi, sktadowiskami materiatow budowlanych.

Stanowisko pracy koparki usytuowaé tak, aby byfa mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Dodatkowo nalezy oznaczyé miejsca w ktérych przebiegajg kable telekomunikacyjne
i kanalizacja sanitarna .

W watpliwych sytuacjach nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych przy udziale
przedstawiciela Telekomunikacji.
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