Na prostym odeinku trojnika nalezy zamontowaé¢ redukcje kolnierzowa

@ 100/80 oraz zdemontowany wczesniej hydrant z zasuwe odcinajaca.
Projektowany wodociag z istniejacym wodociagiem nalezy polaczy¢ kolnierzowo
na odgalezieniu zamontowanego tréjnika zeliwnego © 100.

Wilaczenie projektowanego wodociagu w istniejacy wodocigg @ 160 PVC w
ulicy Zrodlanej pkt. 15 projektuje sie wykonaé poprzez przeciecie istniejacego
wodociggu © 160 i wstawienie trojnika zeliwnego kolnierzowego 160 x 100 x
160. z zasuwami odcinajacymi na kazdym kierunku .

Na kierunku prostym wodociagu @ 160 projektuje si¢ dwie zasuwy odcinajace
zeliwne @ 150 . Natomiast na odgalezieniu wodociagu projektowanego , projektuje
si¢ zasuwe zeliwng @ 100 mm

Zasuwy odcinajace nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Na trasie wodociagu projektuje si¢ dwa hydranty nadziemne zlokalizowane w
punkcie 7 i punkcie 12 projektu.

Wodociag projektuje sie z rur cis$nieniowych PE @ 110 do wody pitnej

SDR 26, PE 100. laczonych na zgrzewanie doczolowe .

Przejscie wodociagu pod przepustem drogowym © 1000 oraz pasem drogowym
drogi gminnej nr. 818 (ulica Zrodlana) projektuje sie w rurach ochronnych
stalowych bez szwow @ 133/4.

Przejscie rurami stalowymi pod przepustem i pasem drogowym nalezy wykonac
metoda przewiertu sterowanego. 2HARUSTWO POWIATOWE

2.1. Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie istniejacych studni kopanych oraz istniejacego cieku wodnego
woda gruntowa wystepuje na glebokosci ponizej 1,6 —4 m od powierzchni
terenu .
Woda gruntowa na glebokosci ponizej 1,6 m wystgpuje w obregbie rowdw
melioracyjnych..
Wystepujacy grunt zaliczono do gruntow kat II1.

2.2 Materiaty
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano zrur PE ¢ 110 PN 10 SDR 17
Polaczenie rur na zgrzewanie doczolowe , natomiast ksztattek kotnierzowych na
uszczelki gumowe 1 Sruby.
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig zasuwy zeliwne kohierzowe fig. 002
z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuwy oraz hydranty nadziemne p.pozarowe fig. 854
¢ 80.
Hydranty p.pozarowe nalezy zamontowa¢é na odgalezieniach.
Kazdy hydrant zaopatrzony jest w zasuwg odcinajaca. Wokot hydrantow i zasuw
wykona¢ opaski betonowe.
Szczegblowe usytuowanie sieci wodociagowej i jej uzbrojenie przedstawiono w czesci
graficznej projektu.
Na zatamaniach rurociagdw, rozgalezieniach i koncowkach projektuje sie bloki oporowe.
Odpowietrzenie sieci wodociagowej odbywac sie bedzie poprzez hydranty p.pozarowe.

2.3. Roboty ziemne
Projektuje sig¢ roboty ziemne na sieci wykona¢ mechanicznie. Natomiast przy zblizeniu



