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do budynkow , kabli energetycznych, wykopy nalezy wykona¢

recznie z pelnym deskowaniem $cian wykopow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem warunk6éw bhp.

Zaglebienie sieci wodociagowej jak w profilu podtuznym .

Teren na ktérym projektowany jest wodociag jest terenem zdrenowanym i w razie
uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy ja odbudowa¢ do stanu pierwotnego.

Ukladanie przewodéw
Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie suchym wg. rzednych wysokosciowych na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm
Po ulozeniu rury nalezy przysypa¢ recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
pozostawiajac nie przysypane zlacza. ( zgrzewy )

Oznakowanie uzbrojenia

Przed oddaniem sieci do eksploatacji ,wszystkie zasuwy, hydranty nalezy trwale
oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi na state do najblizszych budynkéw lub
stupdw betonowych. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z PH-62/B-697000.

. Préby cidnienia i dezynfekcja przewoddéw
Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ prébg na cisnienie wody
zgodnie z PH-70/0-16715.
Po uzyskaniu pozytywnych prob nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekq@ sieci

wodociagowe]. CTARTICTA
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Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie wszystkich nadziemnych czesci uzbrojenia ,metalowe sieci
wodociagowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbami
antykorozyjnymi.

Czesci podziemne nalezy zabezpieczyé przed korozja poprzez pomalowanie
lakierem bitumicznym natomiast kolnierze-lakierem bitumicznym na goraco.
Przy malowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy postgpowaé zgodnie z
PN-62/B-69700 oraz Instrukcjg KOR — 5A.

Zabezpieczenie p.pozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.pozarowej

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.pozarowej obliczone zostalo na podstawie
Zarzadzenia Nr.1 Ministra Rolnictwa z dn.5.01.1976r. tab.Nr.8 oraz wg.PH-71/B-
02864 ,,Zasady obliczania zapotrzebowania dla celow p.pozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru,” i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 15.01.1999r w sprawie okres$lenia szczegétowych wymogow p.pozarowych,
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi p.pozarowe

DU.Nr.7 poz.64.
Niezbedna ilo$é wody na cele p.pozarowe zabezpiecza ujecie wody wodociagu
Wielun.- Gaszyn

Pobér wody dla celow p.pozarowych odbywaé si¢ bedzie z hydrantéw nadziemnych

¢ 80 mm rozmieszczonych wzdtuz drog .

Srednice wodociagu przyjeto w oparciu o obliczenie hydrauliczne na przeptyw wody



