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Clima

Produkt Sp. z 0.0.

Biuro Techniczno-Handlowe

Oddziat Wielkopolska

tel. +48 (61) 828 95 03 lub -06; fax -05

clima-produkt ,
MOK WIELUN

e-mail: poznan@climaprodukt.com

Sporzadzita: Klaudyna Spiewak

Dane techniczne doboru urzadzenia nr 210/2009/D ( NW-1)

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubos¢ izolacji| Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 6 50 Prawe 17800 300
WYCIAG GOLEM 6 50 Lewe 15900 200
Wykonanie zewnetrzne
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Uwagi
Widok od strony obstugowej.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kréécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
Centrala wyposazona w czujnik CO2 sterujgcy pracg komory mieszania
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,32 m/s
Opory przeptywu powietrza 149 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 592x490x360/4; 287x490x360/2; 592x287x360/1;
879x287x360/1;
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,1 m/s
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Opory przeptywu powietrza 18 Pa

KM Sekcja recyrkulacji
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot -13,3/100 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot -3,2/100 °Cl%
Udziat powietrza swiezego 60 %
0 Sekcja wymiennika obrotowego
Typ wymiennika WA 1800V-200-020-200-0-220
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -13,3/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 5,1/94 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 156 Pa
Nawiew, sprawnosc¢ 55,3 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot 20/55 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot -3,2/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 175 Pa
Wyciag, sprawnosé 69,8 %
Moc wymiennika 187,4 kW
KMV,
PC Sekcja Uktadu Chtodniczego-Rewersyjna Pompa Ciepta
Typ wymiennika AHU XRCAF 1365 T034 03 F 30 E012 7/8 1 3/8
Powietrze temp./wilg. wlot 28,1/56 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/84 °Cl%
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,6 m/s
Opory przeptywu powietrza 82 Pa
Moc grzewcza 0 kw
Moc chtodnicza 66,1 kw
Wyciag, Typ wymiennika AHU XCCAF 1365 T034 06 F 21 E014 1 3/8 7/8
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wlot 30,3/35 °Cl%
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 29 m/s
Wyciag,Opory przeptywu powietrza 182 Pa
Wyciag,Moc sprezarki 22,2 kw
Wyciag,Moc elektryczna 22,2 kw
Wyciag,llos¢ stop. sprezania 2
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Typ wymiennika AHU XCCAE 1365 T034 01 F 30 E017 DN 25 DN 25
Powietrze temp./wilg. wlot 5,1/94 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/35 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 22 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Moc wymiennika 89 kw
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 80 °C
Temp. czynnika wylot 60 °C
Opory przeptywu czynnika 8,4 kPa
Przeptyw czynnika 4 m3/h
Srednica kolektoréw DN 25 DN 25
Pojemnos¢ wymiennika 6 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-071
Pob6r mocy 4,9 kw
Obroty wentylatora 1292 1/min
Cisnienie statyczne 744 Pa
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Sprez catkowity 802 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 75,2 %
Moc akustyczna 91 dB(A)
Typ silnika Sg 132M-4
Moc znamionowa silnika 7,5 kwW
Natezenie i napiecie pradu 14,6/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 44,6 Hz
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,1 m/s
Opory przeptywu powietrza 18 Pa
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,07 m/s
Opory przeptywu powietrza 144 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x490x360/4; 287x490x360/2; 592x287x360/1;
879x287x360/1;
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,9 m/s
Opory przeptywu powietrza 15 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-071
Pob6r mocy 4,2 kw
Obroty wentylatora 1225 1/min
Cisnienie statyczne 730 Pa
Sprez catkowity 776 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 76,2 %
Moc akustyczna 89 dB(A)
Typ silnika Sg 132M-4
Moc znamionowa silnika 7,5 kwW
Natezenie i napiecie pradu 14,6/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 42,2 Hz
;0;
TS1 Sekcja Ttumienia Hatasu TS1
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,9 m/s
Opory przeptywu powietrza 15 Pa
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 42 66 61 49 36 23 31 33 67
nawiew - wylot dB(A) 45 71 70 64 47 35 45 47 74
nawiew - otoczenie dB(A) 36 56 54 49 49 42 41 20 59
wycigg - wiot dB(A) 43 67 63 52 39 26 37 39 69
wycigg - wylot dB(A) 41 67 65 59 42 30 39 41 70
wycigg - otoczenie dB(A) 34 54 52 47 47 40 39 18 57
Wymiary i ciezar
szerokos$é [mm] | wysoko$é [mm] | dtugos$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1620 1460 7770 2 687
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|WYCIAG 1620 1460 7120 1494
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