WILO Polska Sp. z 0.0.
ul. Sw. Michata 43
PL 61119 Poznan

Specyfikacja

WILO

Wilo-Drain TP 65 F 91/11 3~

przeciwwybuchowym
wody zanleczyszczonej,

zanieczyszczefi

Zatapialny agregat Block z seryjnym zabezpieczeniem
Ex dla plonowego ustawienia mokrego, dla przet®aczania
z zapewniajicym duét nlezawodnooeze pracy przelotem

w kszta3cie kuli o cerednicy 48 mm.
Pompa wwykonaniu jednefazowym kompletna z kablem

| pod3iczeniowym 10 m, skrzynk?! prze3iczajic! ZAE/WYE

| (bez wtyczki)

| termicznym zabezpleczeniem silnika (ponowne za3czenie

po

sch®odzeniu siinika). Wykonanie trojfazowe z od2iczalnym
kablem pod3iczeniowym 10 m wodaszczelnym na

d3ugoceci.

Wykonanie A z wmontowanym wy3icznikiem p3ywakowym

| wtyczk?, Bez ochrony Ex.

Do wyboru z wirnikiem jednokana3owym lub wirnikiem ze

strumieniem swobodnym.

Korpus pompy : Poliuretan
Wirmnik : Polipropylen
Wa3s 1 1.4435

Korpus silnika

Kszta3t wirnika
Swobodny przelot kuli
Erednica wirnika

Temperatura (maks. 35 °C)
Géstoceae

Numer pozycji

Erednica znamionowa Krdciec t3oczny : DN 65

T3oczone medium : Woda, czysta

Uszczelnienlie mechaniczne od strony pompy : SiC-SiC
(wéglik krzemu-wéglik krzemu)
Uszczelnienie wa3u od strony silnika : NBR

: 1.4301

: Wirnik ze strumieniem swobodnym
44 mm
:91 mm

+ 20 °C
: 0,99819 kg/dm3

Wartocea pH £
Przep3yw 19,72 m3/h
 Wysokocea toczenia :4,50m
| Znamionowa moc silnika P2 11,1 kW
-Znamionowa liczba obrotéw : 2900 1/min
-Rodzaj pridu : 3~400V/50Hz
-Prid znamionowy :3,2A
-Tryb za3iczanla :
| Klasa Izolacji ¥ F
Stopiefi ochrony : IP 68
| Ochrona przeciwwybuchowa : EEx d IIB T4
| Masa 122 kg
Produkt 1 Wilo
Typ : Wilo-DrainTP 65 F 91/11 3~

: 4007083

Telefon

Telefaks

Klient Projekt

Klient nr - Projekt nr  JT] Kino Syrena Wielun

Partner rozmow Miejsce montazu

Opracowujacy Dawid Komorowski Data 13.01.2012 Strona 1/ 7
Poz.  Licz. Oznaczenie | Grupa i Cena [EUR] Wart. [EUR]
i i I & A ST i |

Instalacja: Pompa zatapialna
i Pompa zatapialna we
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WILO Polska Sp. z o.0.
ul. Sw. Michata 43
PL 61119 Poznan

Specyfikacja

WI/LO

Telefon

Telefaks

Klient Projekt

Klient nr B Projekt nr  JTJ Kino Syrena Wielun

Partner rozmoéw

Miejsce montazu

Strona 2 /7

Cena [EUR] Wart. [EUR]

|1 pompy do wody brudnej

lub do ceciekow typu WILO-Drain

z codzienn? prac! testow! | zintegrowanym

alarmem akustycznym. Poziom moéna mierzyzae albo
albo za pomoct wy3tcznikéw p3ywakowych

(do 3 sztuk) albo za pomoc! systemu z cicenieniem
spiétrzania

albo za pomoc?! czujnika poziomu 4-20 mA).

Moéliwoceae nastawiania zakresu pomiarowego czujnika
poziomu

'na wartocea 0-1, 0-2,5 lub 0-5 m s3upa wody.

Zakres pomiarowy systemu z cicenieniem spiétrzania 0-1 m
s3upa wody.

- Tekstowy wycewietlacz LCD
- Zintegrowany alarm zaleény od stanu siecl
- Licznlk godzin pracy
- LED-y do sygnalizacji alarmu, czasu pracy/opéYnienia oraz
pracy récznej/automatycznej
- Bezpotencja3owe styki do zbiorczej sygnalizacji awarli
i alarmu wysokiego poziomu wody.
- Ocena stanu stykéw zabezpieczenia uzwojefi WSK
- Potencjometr cyfrowy do nastawiania waénych
parametrow sterowania
- Wy3icznik g3dwny z modéliwocecit zamkniécla przy wersjl
PL1-WS

Stopiefi ochrony IP 65
Napiécle robocze : 3~400 V, 50/60 Hz

1~230 V, 50/60 Hz
Napiécle sterowania

z3~400 V, przewdd zerowy niepotrzebny)

Numer pozycji : 2522619

Opracowujacy Dawid Komorowski Data 13.01.2012
| Poz. Licz. Oznaczenie Grupa

Wyposadenie dodatkowe: Wilo-Drain TP 65

1 Dzwon pomiarowy wWe
Numer pozycji : 2516976

1 WILO-DrainControl PL 1 (0,3 bis 12 A) we
Mikroprocesorowe urztdzenie sterujice
do montadu na cecianie, do automatycznego sterowania

1 230 V (400 V przy wersji PL1-WS

Maks. moc przy3iczeniowa P P2<=4 kW

Zakres poboru pridu 1 0,3-12A

Producent : WILO

Typ : DrainControl PL 1 (0,3 bis 12 A)

Su

ma pocerednia:

Instalacja
Wyposaéenie dodatkowe: Wybdr wyposaéenia
dodatkowego

Mozliwosc zmian technicznych zastrzezona.

Wersja softwares 3. L 10 - 19.11.2010 (Bulld 27)
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WILO Polska Sp. z o.0.
ul. Sw. Michata 43 - -
PL 61119 Poznar Specyfikacja
Telefon
Telefaks

WILO

Klient
Klient nr

Partner rozmoéw

Projekt

== Projekt nr  JT] Kino Syrena Wielun

Miejsce montazu

Strona3/7

| Cena [EUR] Wart. [EUR]

Opracowujacy Dawid Komorowski Data 13.01.2012
Poz. Licz. Oznaczenie | Grupa
1 Wilo-WS 900 E dla 1 Wilo-Drain TP 65 =
Gotowa do montaéu, zabezpieczona przed wyp3yniéciem
pod
wp3ywem si3y wyporu studzienka z tworzywa sztucznego
PE
wraz z armatur?, uszczelnieniem dop3ywu, systemem
sprzégajicym I rurocitgiem cleenieniowym przystosowana
do zamontowania jednej pompy do ceclekdw.
Szybki montaé pompy wskutek usytuowania systemu
sprzégajicego ponad poziomem cleczy.
Dane techniczne stacjl pompowej
Wysokooeeae studzienkl bez pokrywy : 1800 mm
Erednica wewnétrzna
Przestrzefi pompy/ gérny obszar : 856/740 mm
Max. cerednica zewnétrzna
(bez zabezplieczenla przed wyp3yniéciem) : 956 mm
Max. szerokocea z zabezpieczeniem
przed wyp3yniéciem 11260 mm
(Erodek dop3ywu DN 150
od gémej krawédzi studzienki : 990 mm
2 z31iczki dop3ywu DN 150 (dla rury KG (?¢eliwo
sferoidalne)) .
Erodek kroéaeca cicenieniowego !
‘od gérnej krawédzi studzienki : 830 mm
|
Rurocilg cieenieniowy, stal nierdzewna : 2 1/2 |
Pojemnocea prze3iczana max. : 130 | ‘
Masa (bez pompy) 1 75 kg |
Pod3iczenie sp3ukiwania 1 G1 1/2 ‘
| Zasuwa odcinajlca | zabezpieczenie
przed przep3ywem zwrotnym R 2 1/2
|
Producent : WILO
|
| Typ : DrainLift WS 900 E
‘ dla 1 pompy Wilo-Drain TP 65
Numer pozycji : 2506436
\
1 Urzidzenie do przet3aczania wody brudnej i ceciekéw W6
Wilo-DrainLift WS 40-50
WS 50 E

CaZ®kowicle orurowane | gotowe do pod3iczenia urzldzenie
do przet3aczania wody brudneji ceciekdw z gazoszczelnym,
wodoszczelnym | nie przepuszczajlcym zapachow

I‘-'luiﬁwuéé zmian technicznych zastrzaz‘una-. - _Wersja s.nftwara'u 3.1.10 - 19.11.2010(Build 27) Grupa uzytkownika PL

"~ Status damych 2011-04-01




WILO Polska Sp. z o.o.
ul. Sw. Michata 43 - =
PL 61119 Poznar Specyfikacja WILO
Telefon
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr -- Projekt nr 1T Kino Syrena Wielun
Partner rozmaéw Miejsce montazu
Opracowujacy Dawid Komorowski Data 13.01.2012 Strona 4 /7
Poz. ' Licz. Oznaczenie Grpha Cena [EUR] | Wart. [EUR]

| zbiornikiem zblorczym z tworzywa sztucznego PE-HD, do
montaéu w budynkach lub do instalowania na zewnitrz
budynkdw nad ziemi® lub w gruncie, jako stacja pompowa
zabezpleczona przed wyp3yniéciem pod wp3ywem sidy
wyporu. Urzidzenie do przet3aczania zgodne z EN 12050-1 i
EN 12050-2, ze sprawdzeniem LGA , wpo3iczeniu z
pompami Wilo typéw TP, TP50F, TP65F | MTS40/... .

Wraz ze zintegrowanym orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zasuw? odcinajict z czerwonego mosiidzu, nadwodnym
sprzééieniem z odpornego na korozjé i abrazjé poliuretanu
ze zintegrowanym, kulowym zabezpieczeniem przed
przep3ywem zwrotnym, oraz pokryw! z odpowiednim
uszczelnieniem. Moéliwe do zastosowania pompy o
wymlarze DN 40-65.

Dowolnie dobierana liczba i pozycja dop23ywdw (do DN 100).
mocowanle do pod3o0éa, uszczelnienie dop3ywu 1 x DN 100
,0raz ma3y osprzét dodatkowy zawarte w zakresie dostawy.
Dostépne jako urzidzenie z jednt pomp? (wersja E) lub z
dwoma pompami (wersja D).

| Pojemnocea zblomika 1 200 | (wersja E)
400 | (wersja D)

Wymiary zblornika (d2 x sz x wys) : mm

Rurocilg dop3ywu : DN 100

Rurociig toczny : DN 40 z 1.4404

Rurocilg odpowietrzajlcy : DN 70

Rurocilg kabla : DN 70

Maksymalne obcitienie pokrywy

krotkotrwale : 4 kN

Maksymalne cieenienie w

rurocitgu t3ocznym : 4 bar

Sprzéienie nadwodne : PUR

Kulowe zabezpieczenie przed przep3ywem zwrotnym :
gumawana kula

Przet3aczana ciecz : Woda, czysta
| Przep3yw : m3/h
Wysokoceae podnoszenia ! m
| Temperatura (maks. 40 °C) L o
Producent :
Wilo
Typ : WSS50E
Zintegrowane pompy : Wilo-Drain TP 50E..,
TP 50F...
TP 65E...
TP 65F...
MTS 40/...
Numer pozycji : 2525160
) Suma puce:e;:liniia:
Ca3kowita cena netto . VAT w % Ca3kowita cena brutto

Mozliwosc zmian technicznych zastrzezona.  Wersja software'y 3.1.10 - 19, 11.2010 téuild 27) . Grupa uzytkownika

L " Status danych 2011-04-01




WILO Polska Sp. z 0.0.
ul. Sw. Michata 43
PL 61119 Poznan

TP65F91/11 3~

WI/LO

Telefon Instalacja: Pompa zatapialna

Telefaks

Klient Projekt

Klient nr -- Projekt nr  JTJ Kino Syrena Wieluni
Partner rozmow Poz. Nr

s PE L B G

Opracowujacy Dawid Komorowski Miejsce montazu
Data 13.01.2012 Strona 5/ 7
[m]3 Wysokooese podnoszenia Dane wyjéciowe doboru
5 Przeplyw 9,72 m3/h
b Wysokosé podnoszenia 4,5 m
7'3 Przeptyw Woda, czysta
& Temperatura ptynu 20 ag
5,§ Gestosd 0,9982 kg/dm3
4,5 Lepksé kinematyczna 1,001 mm2/s
35 Cisnienie pary 0.3 bar
25
15 94 Dane pompy
[{%’\E T Producent WILO
1%% o1 Typ TP 65 F91/11 3~
i Rodzaj urzgdzenia Pajedyncza pompa
ol Stopien cisn.znamionowegdl 6
ogi Minimalna temperat.ptyn@ °C
gbgg Maksymalna.temp.ptynu 35 °C
o)
gbjs Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
021 Przeptyw 12,1 m3/h
e el b ks S R i L AL s LU Wysokoéé podnoszenia 7,04 m
9 4 U 2 1 20 24 2® R 36 [myh Predko$¢ obrotowa 2900 1/min

Srednica wirnika a1 mm

Materiaty fuszczelki

Korpus pompy Poliuretan

l Wirnik Polipropylen
: Wat 1.4435

AL C =
DA T LA

L 13 B0 .

-
=]
PG13 1

PG11 PG13
<1,1 kW >1,1 KW
3 ~400V, 50 Hz 3 ~400V, 50Hz
Ly Ly PE WSK WSK

Uszczelnienie mechaniczriEG@EiSkromglikrimemu-wgglil
Uszczelnienie watu od strédBRsilnika
Korpus silnika 1.4301

Wymiary

L1 425
L2 505
oD 128

Strona ssaca DN 65 /PNO
Strona ttoczna DN 65 /PNO
Masa 22 kg

Wolny przelot o wielkosci44 mm
Dane silnika

Moc znamionowa P2 1,1 kw
Predkosé obr. znamion. 2900 1/min

Napiecie znamionowe 3~400V, 50 Hz
Maksymalny pobor pradu3,2 A
Stopien ochrony IP 68

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 4007083

Mazliwesc zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u

3.1.10 - 19.11.2010 (Build 27)

Grupa uzytkownika PL Status danych 2011-04-01
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WILO Polska Sp. z 0.0.

ul. Sw. Michata 43
PL 61119 Poznan

WS 900 E/TP 65 - STS 65

WI/LO

Telefon Instalacja
Telefaks
Klient Projekt Strona6 /7
Klient nr - Projekt nr  JT] Kino Syrena Wielun
Partner rozméw Poz. Nr Data 13.01.2012
Opracowujacy Dawid Komorowski Miejsce montazu
Dane studzienki
Producent Wilo
Typ WS 900 E/TP 65 - ST
Granice stosowania
Liczba pomp mozliwych do podigcdenia
Wymiary mm
A a 1800 c 830
A 285 d 840
b 560 e 740
- sd = o
j ge X e
[
[ i - e s P 1 Numer artykutu 2506436
|
112" o oY K
L . ) (I u—
(%] [}
[ 5
100 - b r
r T LEY el e e -
2xDM100
(1:3
< 2xDN150 ¥

Mozliwodé zmian technicznych zastrzezona.

Wersia software'u

3.1.10 - 19.11.2010 (Build 27)

Grupa uzytkownika PL Status danych 2011-04-01



WILO Polska Sp. z o0.0.

WILO

Partner rozmow

Opracowujacy Dawid Komorowski

ul., Sw. Michata 43
PL 61119 Poznaf WSS50E
Telefon Instalacja
Telefaks
Klient Projekt Strona 7/ 7
Klient nr e Projekt nr  1TJ Kino Syrena Wielun
Poz. Nr Data 13.01.2012

Miejsce montazu

Dane studzienki
Producent Wilo
Typ WS 50 E
Granice stosowania
Liczba pomp mozliwych do podtacdenia
Wymiary mm
D 50
H 735
L | 65
@570 240 "i
! : Numer artykutu 2525160
— 1 ] r.———' p— _‘_v_‘—‘_'
o
Z 7 | 7577
—1 Pan)
= | TP
' ]
1 gl 3
-
I
i J ¥s0
i
( 2
300
600
650
b}
3.1.10 - 19.11.2010 (Build 27) Grupa uzytkownika  PL Status danych 2011-04-01

Mozliwoéé zmian technicznych zastrzezona,

Wersja software'u



WILO Polska Sp. z o0.0.
ul. Sw. Michata 43
PL 61119 Poznan

Specyfikacja

WILO

Partner rozmaow

Opracowujacy Dawid Komaorowski

Miejsce montazu
Data 09.12.2011

Telefon

Telefaks

Klient Projekt

Klient nr -- Projekt nr 1T Kino Syrena Wielun

Strona 1/ 2

Poz. i '. e

Oznacze nie

Instalacja: Urzadzenie do podwyzZszania cisnienia
Varlo z regulacja predkosci obrotowe]
Koszt uruchomienla zestawdw hydroforowych wynosi 3%
ceny sprzedazy
Ofertowane zestawy hydroforowe spetniajg wymagania
dyrektywy maszynowej
2006/42/EC oraz norm zharmonizowanych PN-EN
60204-1:2010, PN-EN 61000-6-2:2008,

PN-EN 61000-6-4:2008

Grupa Cena [EUR]

1 Wilo-Comfort-Vario COR-2 MHIE 403/ VR-P
Numer pozycji

: 2863467

Suma posrednia:

Wart. [EUR]

Catkowita cena netto

VAT w %

Catkowita cena brutto

23

Mozliwos¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersia software'u

3.1.10 - 19.11.2010 (Build 27) Grupa uzytkownika

PL

Status danych 2011-04-01




WILO Polska Sp. z o.0.
ul. Sw. Michata 43
PL 61119 Poznan

COR-2 MHIE 403/ VR-P

MW/LO

Telefon Instalacja: Urzadzenle do podwyzszania cisnienia Vario z regulacija predkosci g
Telefaks

Klient Projekt

Klient nr -- Projekt nr  JT] Kino Syrena Wielun
Partner rozmow Poz. Nr

110

@ @@

Opracowujacy Dawid Komorowski Miejsce montazu
Data 09.12.2011 Strona 2 / 2
(1] VWeokosE podnoszenia Dane wyjsciowe doboru
48] Przeptyw 7,2 m3/h
:;: Wysokos¢ podnoszenia 15 m
36 Przeptyw Woda, czysta
2 Temperatura ptynu 20 %€
28 Gestos¢ 0,9982 kg/dm?3
24 Lepks$é kinematyczna 1,001 mm?2/s
fi Cisnienie pary 0,1 bar
12]
8]
3 Dane pompy
Producent WILO
Lt Typ COR-2 MHIE 403/ VR-P
133 70%, Rodzaj konstrukcii Urzadzenie do podwyz.cisnien
5-; Rodzajurzgdzenia Zestaw wielopompowy
g: % Stopien cisn.znamionowegd 10
DI e ra vz P2 Minimalna temperat.ptyn420 =C
e Maksymalna.temp.piynu 70 °C
1,64
1,21
0}3%/’“100%
043 — Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2z [mynl Przep%yw” L m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 15 m
Predkosc obrotowa 3500 1/min
R PLOKH) 7] Materiaty fuszczelki
A = ® Korpus 1.4301
|'( Wirniki 1.4301
@ Komory stopni 1.4301
A:ﬁ.iéﬁﬂ'ﬁ‘.“f‘:;:fﬂl (s Plaszcz cisnieniowy 1.4301
T == Wat 1.4122
—Dotion A Orurowanie 1.4571
= i
ot Q
va : \l[‘ = Wymiary mm
= N N . \ < G —
3 - P R L [500 [EL 3% |
Prig¢ %) L P | 780 H3 90 ‘
P1 318 X 600
P3 300 ‘
H 1203 ‘
Strona ssaca R 2 / PN 10
Strona ttoczna R 2 / PN 10
Masa 56 kg
Hetzanschluss
oloojelclclole Dane silnika
LLEZILSPEI U OV YU PE Moc znamionowa P2 : 1% | kW
@ @"‘@ Predkosc obr. znamlon., 3770 1/min
Signalanschiiisse Napiecie znamionowe 3~400 V, 50 Hz
Q‘Q OJO O[O|D Q|Q|Q O|O‘O OIOIEJ Maksymalny pobdr pradu4,1 A
IIEE: > = Stoplent ochrony IP 54
Lod | d ==l &o L
iy M1 W Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Exd. WMS Sensor SEM SBEM

Nr Art. Wersja standardowa: 2863467

Mozliwosé zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.10 - 15.11.2010 (Build 27)

Grupa uzytkownika PL Status danych 2011-04-01
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