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odlegość (około)  od otworu okiennego
w sąsiednim budynku

pustka nad parterem

ZL 1  Kl C

miejsce przełożenia komina
wentylacyjnego należącego do
sąsiedniego budynku (działka 281/2),
a usytuowanego obecnie
na działce numer 281/1
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Pom. biurowe
2/2
wykład. PCV
A: 28,59 m2

Pom. gospod.
2/3
wykład. PCV
A: 6,90 m2

Pom. gospod.
2/4
wykład. PCV
A: 8,95 m2

Pom. gospod.
2/5
wykład. PCV
A: 9,59 m2

Klatka schod,
2/13
posadzka cem.
A: 6,78 m2

Hall
2/1
wykład. PCV
A: 93,55 m2

Klatka schod.
2/6
lastrico
A: 30,03 m2

W.C.
2/7
terakota
A: 6,24 m2

W.C.
2/8
terakota
A: 5,68 m2
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Przełożony kanał wentylacyjny
należący do sąsiedniego
budynku w obudowie
p-poż do EI 120

Obudować
g-k
ppoż.

Kanały izolować 10 cm
zabezpieczyć przed działaniem

warunków atmosferycznych

linia LW-1
550x1800

linia LU-1
950x1100

linia LC-1
1100x1350

Kanał zabezpieczyć przed
działaniem warunków
atmosferycznych

Zapasowy króciec prowadzący na
dach zaślepić (do wykorzystania na

II etpie projektu)

Lokalne obniżenie
sufitu

Uwagi :

LEGENDA

oznaczenie anemostatu wirowego nawiewnego wraz ze
skrzynką rozprężną, wielkością anemostatu oraz ilością
nawiewanego powietrza np. KRE prod. GRYFIT

oznaczenie anemostatu wirowego wywiewnego wraz ze
skrzynką rozprężną, wielkości anemostatu oraz ilością
wywiewanego powietrza np. KRE prod. GRYFIT

zawór wentylacyjny wraz z określeniem wielkości i ilości
powietrza nawiewanego/wywiewanego
np. LS/LF CC prod. GRYFIT

kratka wentylacyjna np. CSD prod. GRYFIT

przeciwpożarowa klapa odcinająca np. GRYFIT typ LX-4
z topikiem

oznaczenie nawiewnika podłogowego wraz z ilością
powietrza nawiewanego np typ KPS prod. GRYFIT

kratka transferowa w drzwiach wraz z określeniem kierunku
przepływu powietrza
oznaczenie przepustnicy

oznaczenie tłumika akustycznego
obudowa o odporności ogniowej 120 min

nawietrzak okienny

przeciwpożarowy zawór odcinający EI120
np. BX-2H prod. GRYFIT

oznaczenie klapy zwrotnej

Legenda dot. instalacji wentylacyjnej dla pomieszczenia:
- numer pomieszczenia
- nazwa pomieszczenia
- projektowe obciążenie cieplne [ W]
- zyski ciepła jawnego [ W]
- ilość powietrza nawiewanego [ m3/h]
- ilośc powietrza wywiewanego [m3/h]

kratka stalowa

wywiewnik perforowany o wym 600x600mm
wraz z określeniem wielkości transferowanego powietrza

otwór rewizyjny

oznaczenie anemostatu wirowego nawiewnego wraz ze
skrzynką rozprężną, wielkości anemostatu oraz ilością
nawiewanego powietrza np.  prod. SMAY

zawór przeciwpożarowy
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