PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI

93-347 t6dz,

ul. Leszczynskiej 20/17

NIP 727-149-26-45

REGON 472228329

EFG Eurobank Ergasias S.A. w Warszawie
Nr konta: 60 2340 0009 2050 2400 0000 0291

ZADANIE NR 2

»,Odnowa miejscowo $ci Turéw” w zakresie:
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokot Domu Ludowego w Turowie wraz z budowg parkingu”.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |

TERMOMODERNIZACJI DOMU LUDOWEGO W TUROWIE.
98-300 TUROW NR 113, DZIALKI NR EWID. 578 i 579.

KONTAKT:

tel. kom. 0 601 26 83 86
tel. (0 42) 209 32 86
fax. (0 42) 209 31 94
michalotomanski@interia.pl

INWESTOR: GMINA WIELUN, Plac Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielu n.

Projektant: techn. Roman Tyrlik upr. bud. nr 326/88/WkL
- w spec. kontr.- inzynieryjnej w zakresie drog
Sprawdzajacy: mgr in z. Marek Brodowski upr. bud. nr 280/Sz/86
- w spec. kontr.- inzynieryjnej w zakresie drog

MAJ 2011r.

PROJEKT DROGOWY:

BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW W.YTECZNOSCI PUBLICZNEY,
WIELORODZINNYCH, PRZEMYStOWYCH, JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI | ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW | ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH | STYLIZACJI WNETRZ.




PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI DO MU LUDOWEGO W TUROWIE.
98-300 TUROW NR 113, DZIALKI NR EWID. 578 i 579.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Al CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY DROGOWY

B/ CZESC RYSUNKOWA

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. PLAN SYT-WYSOK. 1:500 1/D
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OPIS TECHNICZNY:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw lokalizacji w skali 1:500,

» zlecenie inwestora (umowa nr 84/2011 z dnia 20.04.2011r.) podpisana po
rozstrzygnieciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania ,Odnowa miejscowosci Turow” —
Inwestor - Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun,

* wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego terendw dziatek,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest:
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokot Domu Ludowego w Turowie wraz z budowa parkingu”.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren otoczenia Domu Ludowego w Turowie obecnie funkcjonuje gtéwnie jako
utwardzone dojscia do wejs¢ i podjazdéw pod budynek, trawniki i niezagospodarowane
tereny biologicznie czynne oraz basen betonowy do czerpania wody.

Budynek otaczajg od strony pétnocnej droga powiatowa potaczona w czesci zachodniej
skrzyzowaniem z drogg gminng biegnaca wzdtuz potudniowej sciany budynku. Od
strony wschodniej budynek zlokalizowany jest w bezposredniej granicy z dziatkg
sgsiednig — przylegajgc sciang oddzielenie pozarowego do istniejgcego budynku
gospodarczego.

Zadaniem projektu jest dostosowanie zagospodarowania terenu do nowych funkcji oraz
prawidtowego funkcjonowania a takze do obecnie obowigzujgcych przepisow.

Teren wok6t Domu Ludowego w Turowie w ostatnim czasie podlegat modernizacji po
stronie poéinocnej i czesciowo wschodniej, gdzie wykonano utwardzenie z kostki
betonowej placu przed budynkiem w nawigzaniu do chodnika remontowanego odcinka
drogi powiatowej. Plac i utwardzone chodniki po stronie zachodniej i péinocnej sg w
dobrym stanie technicznym .Elementami wymagajacymi najwiekszych zmian sa:

- teren potozony po stronie potudniowej — teren gospodarczy zagospodarowany jako
trawnik, na ktérym zlokalizowano budynek gospodarczy w ztym stanie technicznym, jedno
duze drzewo o wys. okoto 17m rosngce przy granicy z sasiadem, $mietnik, oraz schody
zewnetrzne ewakuacyjne z pietra a takze wyjazd do garazu OSP w Turowie.

- teren potozony po stronie zachodniej — zajety jest w najwiekszym stopniu przez betonowy
zbiornik otwarty — basen pozarowy - stuzacy kiedys jako rezerwa wody na cele pozarowe
dla wozow bojowych OSP w Turowie.

Po stronie wschodniej budynek Domu Ludowego w Turowie zlokalizowany jest w ostrej
granicy z dziatkg sasiednig i czesciowo przylega do nizszego budynku gospodarczego
zlokalizowanego na sgsiedniej dziaice.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét drogowych nalezy rozebraé¢ sciany
Istniejgcego zbiornika na gtebokos$¢ 0.5 m ponizej projektowanej niwelety
Nawierzchni. Do zasypania zbiornika mozna uzy¢ gruzu z rozbiérek pow warunkiem
utrzymania odpowiednich frakcji umozliwiajgcych zageszczenie.

Gruz nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami po 25 cm.

Wysokosciowo dowigzano poziomy projektowanych niwelet nawierzchni do poziomow
Terendw otaczajgcych , poziomu budynku oraz do niwelety drogi w miejscu zjazdu.
Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wod opadowych w tereny zielone
Poprzez zatopione krawezniki i obrzeza.

Nawierzchnie placu i dojazdow zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR 2.
Nawierzchnia zaprojektowana zostata z kostki betonowej na podbudowie ttuczniowej.
Nawierzchnia miejsc parkingowych przepuszczalna dla wody opadowej z ekokraty z
tworzywa z wypetnieniem humusem i obsianiem trawa.

Chodniki z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia. W obrzezach betonowych
zatopionych.

Szczegobty nawierzchni na rysunkach konstrukcyjnych nawierzchni.

Sprawdzit opracowat
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