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1.0 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- zlecenie Inwestora,
- Projekt architektoniczno - budowlany Domu Ludowego w Turowie,
- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wewnetrznej
instalacje wod — kan., centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

1.3 Zapotrzebowanie wody.
1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospo  darcze i technologiczne.

Zuzycie wody na cele technologiczne — 200 0s6b x 25,00 dm*/d = 5,00 m%/d .
Zuzycie wody na cele bytowo gospodarcze:

Uczestnicy uroczystosci z obstugg — 200 os6b,

Uczestnicy spotkan klubowych — 10 osab,

Pracownik biblioteki — 1 osoba.

Przyjeto maksaymalna liczbe uczestnikéw — 200 oso6b

200 x 30 dm’/d = 6,00 m*/d,

Qmaxd = 11,00 m3/d,

Przy wspétczynnikach nieréwnomiernosci: Ny=2,8 Nd =1,3
Qmaxdr = 11,00 x 1,3 = 14,30 m*/d

Qmaxh1 = 14,30 x 2,8 / 24 = 1,67 m*/h

Omaxs = 1,18 dm°/s.

1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czysto  $ci pomieszcze A.

Powierzchnia ogélna do zmywania pomieszczen wyniesie 300 m?. Norma 2,0 m*®/ dm?/ d.
Przy wspotczynnikach nieréwnomiernosci: Ny=2,8 Nd = 1,3

Qa2 = 300 x2,0x0,5=0,30 m¥/d

gdzie 0,5 — wspoitczynnik zmniejszajacy ilos¢ powstajacych sciekdw z uwagi na parowanie
Qmaxdz = 0,30 x 1,3 = 0,39 m%/d,

Qmaxhz = 0,39 X 2,8 / 24 = 0,046 m°/h.

1.3.1.3 Zapotrzebowanie wody na potrzeby zabezpiec zenia ppo z. projektowanego obiektu.

Obliczenie instalacji wewnetrznej ppoz. dokonano przy zatozeniu pracy dwoch hydrantéw wewnetrznych
@ 25 mm réwnoczesnie. Zapotrzebowanie wody na potrzeby zabezpieczenia ppoz. projektowanego budynku wyniesie:
Qppoz. = 2,0 dm¥s.

taczne zestawienie zapotrzebowania wody

Lp. Wyszczegolnienie Qsr db Qmax db Qmaxh
m*/db m®/db m®/h

1. | Cele technologiczne 5,00 6,50 0,76
2. | Cele bytowo gospodarcze 6,00 7,80 0,91
3 Utrzymanie czystosci pomieszczen 0,30 0,39 0,05
Razem 11,30 14,69 1,72

Wymagane ci $nienie wody dla zasilania budynku  (wg PN-92/B-01706) ( p min ) Na cele bytowo — gospodarcze:

P min=hg *p*g +pw +Ap +Apm + Apwa [MPa]
gdzie:
hy - geometryczna wysokosc¢ potozenia najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 4,50 [ m]
p - gestos¢ wody - 1000 [ kg/m3],
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g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ sz],

pw - ciSnienie wody przed punktem czerpalnym — 0,10 [MPa]

Ap, - straty liniowe - 0,07 [ MPa]

Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap; - 0,021 [MPa],

Apwa - Straty miejscowe na zestawie wodomierzowym wraz z zaworem antyskazeniowym Apg - 0,073 [MPa3],

P min =0,045 + 0,10 + 0,07 + 0,021 + 0,073 = 0,309 [MPa]
przyjeto p min = 0,32 [MPa]

Wymagane ci $nienie wody dla zasilania budynku  ( wg PN-92/B-01706) ( p min W instalacji ppoz:

P min=hg *p*g + pw + Api + APm+ Pwod [ MPa]

gdzie:

hy - geometryczna wysokos¢ potozenia najwyzej potozonego hydrantu ppoz. - 4,64 [ m]
p - gestos¢ wody - 1000 [ kg/m?],

g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ 32],

pw - cisnienie wody przed hydrantem ppoz. — 0,20 [MPa]

Ap, - straty liniowe - 0,07 [ MPa]
Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap; - 0,021 [MPa]

Pwod - Straty na wodomierzu - 0,015 MPa,

p min = 0,0463 + 0,20 + 0,07 + 0,021 + 0,015 = 0,3523 [MPa]
przyjeto p min = 0,36 [MPa] - minimalne cisnienie dla budynku.

Obliczenie wymaganego cisnienia w wewnetrznej instalacji ppoz. przy zatozeniu pracy jednoczesnej dwéch hydrantéw
wewnetrznych g 25 mm:

Przyjeto dla catego obiektu minimalne cisnienie p min = 0,36 [MPa].
1.4 Scieki bytowo — gospodarcze i technologiczne.
1.4.1 Scieki technologiczne.

llo$¢ sciekdw technologicznych przyjeto réwng 80% ilosci wody zuzytej na cele przygotowania positkéw i zmywania naczyn.
Qmaxd = 5,00 m*/d x 0,80 = 4,00 m*/d,
Qmaxd = 5,20 m3/d
Qmaxh = 0,61 m*/h

Dobrano separator ttuszczu i skrobi firmy ACO typu ECO MAX o przeptywie maksymalnym Qmaxs = 2,00 dm?/s.
Separator zamontowany bedzie poza budynkiem na przytaczu kanalizacji technologiczne;.

1.4.2 Scieki bytowo — gospodarcze.
llo$¢ sciekdw bytowo — gospodarczych przyjeto réwng 90% ilosci wody zuzytej na cele bytowo — gospodarcze:

Qmaxh = 6,30 X 0,90 = 5,67 m°/h
Qmax a1 = 7,37 m*/d
Qmaxh = 0,86 m*/h
1.5 Instalacja wody zimne;.

Wewnetrzna instalacja wodna w budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wodnego.

Na zestawie wodomierzowym zamontowanym na ist  niejacym przyt aczu winien by € zamontowany zawor
antyska zeniowy.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody pitnej (wz) i cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie
w technologii ASPOL , WIRSBO z rur z polietylenu sieciowanego PEX lub miedzi.

Instalacje nalezy umiesci¢ w bruzdach w scianach pomieszczen lub w posadzce (w izolacji wykonanej z pianki
poliuretanowej gr. 30 mm).

W pomieszczeniu kottowni i wc meskim projektuje sie montaz zaworu czerpalnego @ 15 z koncéwka do weza.

Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Z uwagi na prowadzenie rurociggéw w bruzdach wewnatrz $cian pomieszczen nie zachodzi koniecznos¢ kompensacji
wydtuzen termicznych przewodéw.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej obliczono wg wzoru:

q=0,698 ( Z qn)>* - 0,12 [dm ¥s],
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gdzie:
gn — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dmsls],
g - przeptyw obliczeniowy wody [dm3/s] .
Podejscia pod przybory wykonane beda rurociggami o srednicy nominalnej 15 (zakohczone zaworami kulowymi z filtrem do
baterii stojacych).
Przed punktami czerpalnymi wody zimnej w pomi  eszczeniu przygotowalni nale zy zamontowa ¢ zawory
antyska zeniowe

Na rysunkach podano $rednice nominalne rurociggéw.

Projektuje sie montaz armatury kulowej i baterii czerpalnych stojgcych — mieszalnikowych.

1.6 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda u zytkowa dla potrzeb technologicznych przygotowalni p ositkbw b edzie przygotowywana w zasobniku
cwu o0 pojemno $ci 80 dm 3 zainstalowanym w pomieszczeniu wc pracownikow.
Naczynia kuchenne zmywane b eda w zmywarce.

Ciepta woda u zytkowa dla potrzeb t%ytowo - gospodarczych sal konsu mpcyjnych b edzie przygotowywana
w zasobniku cwu o pojemno  $ci 80 dm °, zainstalowanym w pomieszczeniu wc damskim (pietro ), wc on (parter)
i w przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu cieptej wody u zytkowej (parter — gara z OSP).

Projektowana wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu ) wykonana bedzie w technologii WIRSBO
Z rur z polietylenu sieciowanego PEX lub miedzi.
Rury i faczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Przewody nalezy mocowaé¢ w bruzdach w scianach pomieszczen i pod posadzka, w zaizolowacji termicznej Thermaflex
gr. 20 mm.
Przejscia przewodéw przez stropy lub $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetni¢ nalezy kitem plastycznym lub elastycznym.
Jako armature odcinajaca zastosowac¢ zawory kulowe, o potaczeniach gwintowanych Pn 10.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac¢ ptukanie, prébe szczelnosci, do 0,6 MPa, dezynfekcje
ponowne dwukrotne ptukanie instalacji.

1.7 Instalacja wodna ppo  z.

Dla zabezpieczenia obiektu wewnatrz budynku projektuje sie montaz hydrantéw ppoz. Dn 25 w szafkach nasciennych,
usytuowanych na wysokosci 135 cm nad posadzka w pomieszczen.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie istniejacego przytacza. W celu zabezpieczenia instalacji przed zagniewaniem wody,
przed hydrantami projektuje sie odejscia rurociggéw Dn 15 do baterii umywalkowych.

Wewnetrzna instalacje ppoz. obliczono dla dwdch pracujacych jednoczesnie hydrantéw Dn 25.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody ppoz. wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek ocynkowanych.
W celu ograniczenia roszenia (pocenia sie) rur proponuje sie przewody przebiegajacych przez pomieszczenia czyste montowacé
w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 20 mm.

Natynkowe szafki hydrantowe o wymiarach: 650 x700x250 mm(HxSxG) wyposazone bedg w zawory hydrantowe Dn 25,
pradownicg PWh-25 i wezem tlocznym pétsztywnym 25 mm i dhugosci 30 mb .

Projektuje si @ monta z zaworu elektromagnetyczne bezpo $redniego dziatania nr kat. 032U148031 typu EV220B (se ria
15-50) Dn 32 mm (cewka 24 V), firmy Danffos (pracuj acy w zakresie ci $nien 0,3 — 1,6 MPa) firmy Danffos na odej $ciu
wody z rur tworzywowych do celéw bytowo gospodarczy ch, ktéry ograniczy pob6r wody w przypadku wyst gpienia
pozaru.

EV220B 15-50 jest uniwersalnym 2/2-droznym elektromagnetycznym zaworem z serwosterowaniem.
Obudowa wykonana z mosigdzu, mosigdzu DZR oraz stali nierdzewnej, umozliwia poprawne dziatanie w wielu ré6znych
instalacjach.
Wbudowany filtr wewnetrzny, stopien ochrony cewki IP67, zapewniajg doskonate dziatlanie nawet w niesprzyjajacych warunkach.
- 2/2-drozny zawdr Dn 32 z serwosterowaniem
- Obudowa wykonana z mosigdzu, mosigdzu DZR, mosigdzu armatniego lub stali nierdzewnej
- Wersje NC i NO
- Przylacze zgodne z ISO 228/1 lub gwint typu NPT (EVSI i EVSI-U)
- Wbudowany filtr wewnetrzny
- Zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym
- Ustawialny czas zamkniecia
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Projektuje si @ monta z zaworu elektromagnetyczne bezpo $redniego dziatania nr kat. 032U148031 typu
EV 210B Dn 15 mm (cewka 230V, 50 Hz), firmy Danffos ( pracuj acy w zakresie ci $nien 0 — 1,0 MPa) na odej $ciu wody z
rur cyrkulacyjnych od zaworéw hydrantowych 25, ktor y ograniczy uniemo zliwi wody w przypadku wyst gpienia po zaru.
2/2 - drozne zawory bezposredniego dziatania serii EV210B przeznaczone sa gtéwnie do mniejszych $rednic, przy wiekszych
rozmiarach zaworéw mozna je stosowac do instalacji niskocisnieniowych. Zawory nie wymagaja cisnienia réznicowego.
- 2/2-drozne
- Solidna konstrukcja
- Bezposredniego dziatania
-DN 15
- Korpus wykonany z mosigdzu lub stali nierdzewnej
- Wersja NC (normalnie zamkniety) i NO (normalnie otwarty)
- G 1/8"do G 1" (ISO 228/1)
- Certyfikat UL z przytaczem NPT. Wersja dla Ameryki Pétnocnej (EVI)

1.8 Instalacja kanalizacyjna.
1.8.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej i przyt  acze kanalizacji sanitarne;.

W pomieszczeniach wc, pomieszczeniu porzadkowym i w kottowni projektuje sie wykonanie wewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur i ksztattek PCW systemu WAVIN.
Kanalizacja sanitarna oddzielona jest od kanalizacji technologicznej.
Instalacja kanalizacyjna sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z pomieszczenia do projektowanej
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej potaczonej z siecig miejskg poprzez istniejgca studzienke rewizyjna.
Piony kanalizacyjne przebiega¢ bedg w bruzdach wewnatrz $cian lub bedg obudowane ptytami g-k.

1.8.2 Instalacja kanalizacji technologicznej i przy  tacze kanalizacji technologiczne;j.

W pomieszczeniach zwigzanych z przygotowaniem potraw, projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji
technologicznej wykonana bedzie z rur i ksztalttek PCW systemu WAVIN.

Kanalizacja technologiczna z pomieszczen przygotowalni oddzielona jest od kanalizacji sanitarnej obiektu.

Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzac¢ bedzie $cieki technologiczne poprzez projektowany separator ttuszczu
i skrobi do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne przebiega¢ beda w bruzdach wewnatrz $cian lub
beda obudowane ptytami g-k.

Na kanalizacji technologicznej projektuje sie montaz separatora ttuszczéw i skrobi firmy ACO typu ECO MAX
o przeptywie maksymalnym gmaxs = 2,00 dm?®s (na przytaczu kanalizacji technologicznej).

1.9 Instalacje centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania obliczona jest na pokrycie strat przegréd budowlanych pomieszczen oraz
ogrzania powietrza zewnetrznego niezbednego do zapewnienia wymaganej ilosci wymian (wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna).

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z projektowanej kottowni.

Projektuje sie wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietym z odpowietrzeniem
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych. Instalacja montowana bedzie w bruzdach wewnatrz $cian pomieszczen
budynku.

Poziomy instalacji grzewczej bedg umieszczone beda pod stropem parteru budynku. Beda doprowadza¢ czynnik grzewczy
do poszczego6inych obwodoéw. Przewiduje sie montaz dwoch obwoddw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania, jednego
obwodu instalacji aparatu grzewczo wentylacyjnego i jednego obwodu instalacji wody do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Ww pomieszczeniu garazu OSP przewidziano montaz aparatu grzewczo - wentylacyjnego typu TERM 1-W;70/50;0,6-L;1IK-T
firmy Juvent w celu szybkiego podgrzania pomieszczenia (przewiduje sie w garazu OSP montaz ogrzewania dyzurnego
zapewniajacego temperature wewnetrzng 12 °C)

Rurociagi centralnego ogrzewania poziomy wykonane bedg z rur stalowych, podejscia pod grzejniki — w technologii
WIRSBO, ASPOL z rur z polietylenu.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji co przy petnym otwarciu zaworéw termostatycznych.
Nastawe zawordw nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dla kazdego grzejnika oddzielnie po uruchomieniu kottowni na wodzie
goracej.

Przed zalozeniem izolacji wszystkie elementy rurociggéw wody do nagrzewnic i podpar¢ nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci przez piaskowanie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig syntetyczng kreadurowa.

Przewody prowadzone przy scianach pomieszczen, nalezy montowac¢ na podporach slizgowych.

Po przeprowadzeniu wszystkich préb szczelnosci rurociagi i urzadzenia nalezy zaizolowac¢ cieplnie tupkami z pianki
poliuretanowej. Lupki na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z folii poliuretanowe;.

1.109 Préby hydrauliczne i odbior techniczny.
Przed przystapieniem do préb hydraulicznych nalezy bezwzglednie przeptuka¢ instalacje. Przed uruchomieniem kottowni

nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wewnetrznej co i sporzadzi¢ protokét odbioru ptukania instalacii.
Instalacje nalezy podda¢ probom hydraulicznym w nastepujacej kolejnosci:
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Al préba szczelnosci woda zimna (bez zaworéw bezpieczenstwa) o cisnieniu:

- 0,6 MPa - instalacja po stronie instalacji wewnetrznej,

B/ préba szczelnosci wodg goraca przy maksymalnych parametrach obliczeniowych do uzyskania z regulacja
parametrow pracy urzadzen.

Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego — - 20 °c,

- temperatura czynnika grzewczego — 70/60 °c,

- zapotrzebowanie ciepta na instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg — 37,90 kW,
- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje — 43,90 kW,

1.11 Proby, izolacja malowanie.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, nalezy instalacje doktadnie wyptukac¢, a po stwierdzeniu jej czystosci
dokonaé préb hydraulicznych i eksploatacyjnych przy petnym otwarciu zaworéw. W/w préby nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe oraz
wytycznych producentéw rur, armatury itp. Po wykonaniu wszystkich préb z wynikiem pozytywnym nalezy oczysci wszystkie
elementy stalowe z rdzy i brudu, nastepnie pomalowaé¢ dwa razy farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng kreadurowa. Po
wyschnieciu na te warstwe natozy¢ dwie warstwy emalii ftalowej og6lnego stosowania. Po wyschnieciu emalii instalacji nalezy
zaizolowac rurociagi zasilajace i powrotne przebiegajace na zewnatrz $cian kottowni . 1zolacje nalezy wykonac z usieciowionego
polietylenu, tagczonego na klej lub tasme.

Grubos¢ izolacji:
- zasilanie - 40 mm
- powr6ét - 30 mm

1.12 Wentylacja pomieszcze n.

BILANS WENTYLACJI.

Lp Nazwa pomieszczenia Kubatura [m’] Krotnos¢ Gn Gw Uwagi
wymian [m3/h] [m3/h]
PARTER
1 magazyn OSP 30 6 60 60
2 pomieszczenie administracyjne 40 4 160 160
3 czytelnia 50 6 300 300
4 wypozyczalnia 50 6 300 300
5 ksiegozbior 72 3 220 220
6 sanitariat ON 30 - 50 50 1 kl x 50 m°/h
7 magazyn oleju 15 4 60 60
8 kotlownia 22,37 - 250 125
9 wc meskie 20 - 80 80 1kl x50 m*/h
+ 1 pis x 25 m°h
10 wc damskie 18,90 - 100 100 2 kl x50 m*/h
11 sala konsumpcyjna | il 697 6 4000 3800 200 0s6b x 20 m*/h
12 przygotowalnia 100 15 1500 1800
13 magazyn 28 2 56 56
14 szatnia 30 4 120 120
15 wc meskie 20 - 80 80 1 kl x 50 m*/h
+ 1 pis x 25 m°h
16 wc damskie 18,90 - 100 100 2kl x50 m’h

1.12.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna

W pomieszczeniach przygotowalni przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewne;.
W sali konsumpcyjnej | i sali konsumpcyjnej Il przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
z rekuperacja..

Przy obliczeniach wentylacji mechanicznej uwzgledniono prace instalacji wentylacyjnej w sal konsumpcyjnej | i Sali
konsumpcyjnej Il z nadcisnieniem (Gn >Gw) a w pomieszczeniu przygotowalni z podcisnieniem (Gw>Gn)
co spowoduje przeptyw powietrza z sal konsumpcyjnych w kierunku pomieszczenia przygotowalni i uniemozliwi przeptyw
powietrza z przygotowalni do sal konsumpcyjnych. W pomieszczeniu przygotowalni projektuje sie montaz okapu
nadkuchennego.

1.12.2 Wentylacja grawitacyjna

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.
W pomieszczeniach wc przewidziano wymiane powietrza — 50 m® na godzine na 1 miske ustepowg i 30 m? na godzine
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na 1 pisuar poprzez wentylatory zalgczane podczas uzytkowania toalet, montowane w kratkach wentylacyjnych (wentylatory
wyciggowo - kanatowy firmy DOSPEL typu EURO 4,5,6 G =100 - 280 m? /h).

W pomieszczeniach magazynow przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca 2 krotng wymiane powietrza
w ciggu godziny.

W pomieszczeniu administracyjnym i szatni przewidziano 4 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

1.12.3 Projektowane rozwi gzania
1.12.3.1 Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu prz  ygotowalni.

W pomieszczeniu przygotowalni w obliczeniach powietrza wentylacyjnego uwzgledniono zapewnienie 15 krotnej wymiany
powietrza..

W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje sie montaz urzgdzen pracujgcych z nadcisnieniem (Gw>Gn) co spowoduje
przeptyw powietrza z sal konsumpcyjnych w kierunku pomieszczenia przygotowalni i uniemozliwi przeptyw powietrza z
przygotowalni do sal konsumpcyjnych.

W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej z dostarczaniem powietrza $wiezego
kanatami wentylacyjnymi, ktéra zapewni 15 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Do pomieszczenia kuchni powietrze nawiewane bedzie kanatowo z zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewnej typu
typu OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-D-1500 firmy Clima Gold, sktadajacej sie z wentylatora, ttumika, nagrzewnicy wodnej o mocy
19,70 kW, chtodnicy wodnej o mocy Q = 8,10 kW, tacznika elastycznego i przepustnlcy, 0 wydajnosci G=800 - 1800 m *h.
Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia przygotowani przy pomocy zawor6w wentylacyjnych nawiewnych EV 200
zainstalowanych na kanatach wentylacyjnych podtaczonych do centrali wentylacyjnej dachowej typu OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-
D-1500 firmy Clima Gold.

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczenia kuchni:
- 80% - poprzez okap nadkuchenny,
- 20 % - poprzez wentylacje wywiewna ogdina.
Okap nadkuchenny podtaczony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD-20 firmy Juwent o wydajnosci
Gw = 1440 m*/h
Kanat wentylacji WleewneJ ogolnej podiaczony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD 16 firmy Juwent
0 wydajnosci G = 360 m 3h.

Przygotowanie wody chtodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewnej bedzie w chtodnicy wentylatorowej typu CHW-1- 4w-I11I
0 mocy Ge=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku.

1.12.3.2 Wentylacja w sal konsumpcyjnych.

Przy obliczeniach wentylacji mechanicznej uwzgledniono prace instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach
sal konsumpcyjnych z podcisnieniem (Gn.Gw).

W salach konsumpcyjnych przewidziano nawiew powietrza Swiezego zapewniajacy 6 krotna wymiang powietrza
na godzine.(20 m *h/ osobe - w pomieszczeniach zamontowane beda okna otwierane).
W pomieszczeniach sal konsumpcyjnych przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej.

Powietrze $wieze dostarczane bedzie do sal konsumpcyjnych przez nawiewniki sufitowe typu LKA g 250 mm zamontowane
w skrzynkach rozpreznych typu MBT — 0 160/250 firmy Lindab i przygotowane w centrall wentylacyjnej nawiewno - WleewneJ
typu OPTIMA -NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy Clima Gold; Gn/Gw = 4000 m 3h firmy Clima Gold; Gn/Gw = 4000 m 3h,
sktadajacej sie z wentylatora, ttumika, nagrzewnicy wodnej o mocy 24,20 kW, chtodnicy wodnej o mocy Q = 21,60 kW, tacznika
elastycznego i przepustnicy, o wydajnosci G= 3000 — 4000 m%h (grzejniki ptytowe stanowig ogrzewanie dyzurne Sali).

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczenia przy pomocy wywiewnikéw sufitowych typu LKA g 250 mm zamontowane
w skrzynkach rozpreznych typu MBT — 0 160/250 firmy Lindab zainstalowanych na kanatach wentylacyjnych podiaczonych do
centrali wentylacyjnej wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej dachowej typu OPTIMA -NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy
Clima Gold.

Przygotowanie wody chiodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej bedzie w chtodnicy wentylatorowej typu
CHW-1- 4w-IIl 0 mocy Gc=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku.

1.13 Obliczenia instalacji wentylacyjnej.
1.13.1 Podstawa wykonanych oblicze n.
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego PN-76/B-03420
- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi PN-78/B-03421
- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej PN-83/B-03430
- Dopuszczalne wartosci pozioméw dzwieku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego.

Turéw lezy w |l strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature obliczeniowg dla miesiaca lipca
0 godzinie 15.00.
- temperatura t=30°C
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- entalpia powietrza i = 60,8 kJ/kg
- zawartosc¢ wilgoci x =12,4 g/kg
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =52%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego.

Turéw lezy w lll strefie klimatyczne;j.
- Temperatura termometru suchego t = - 20°C

- entalpia powietrza i=-18,4 kJ/kg
- zawartosc¢ wilgoci x=0,8 g/kg
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

Do obliczen przyjeto temperatury powietrza wewnetrznego panujgce w pomieszczeniach.
1.13.2 Dobor urz gdzen wentylacyjnych w przygotowalni.

Przy doborze urzadzeh dla pomieszczenia przygotowalni uwzgledniono zyski ciepta od zamontowanych urzqdzen
elektrycznych oraz zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza zewnetrznego do temperatury obliczeniowej 20°C.

W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej z dostarczaniem powietrza swiezego
kanatami wentylacyjnymi, ktéra zapewni 15 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Przyjeto, ze przez okap usuwane bedzie 80% powietrza:

Gokapu = 0,80 x 1800 m%h = 1440 m *h
Przy]etO Gokapu - 1440 m /h

Pozostata ilo$¢ powietrza odbierze wentylacja ogélna
Gogolna = 0,20 x 1800 = 360 m*/h
Przyjeto: Gogsina = 360 m°/h

Do pomieszczenia kuchni powietrze nawiewane bedzie kanatowo z zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewnej typu typu
OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-D-1500 firmy Clima Gold, sktadajacej sie z wentylatora, ttumika, nagrzewnicy wodnej o mocy 19,70
kW, chtodnicy wodnej o mocy Q = 8,10 kW, tacznika elastycznego i przepustnicy, o wydajnosci G= 800 — 1800 m ®h.
Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia przygotowani przy pomocy zaworow wentylacyjnych nawiewnych EV 200
zainstalowanych na kanatach wentylacyjnych podtaczonych do centrali wentylacyjnej dachowej typu OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-
D-1500 firmy Clima Gold.
Kanat wentylacji wyW|ewneJ ogolnej podtaczony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD 16 firmy Juwent o
wydajnosci G = 360 m 3.
Okap nadkuchenny podtaczony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD-20 firmy Juwent o wydajnosci
Gw = 1440 m*/h
Kanat wentylacji WleewneJ ogolnej podiaczony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD 16 firmy Juwent
0 wydajnosci G = 360 m *h.

Przygotowanie wody chiodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewnej bedzie w chtodnicy wentylatorowej typu CHW-1- 4w-111
0 mocy Ge=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku

1.13.2 Dobor urz gdzen wentylacyjnych w salach konsumpcyjnych.

W salach konsumpcyjnych przewidziano nawiew powietrza Swiezego zapewniajacy 6 krotna wymiang powietrza
na godzine.(20 m *h/ osobe - w pomieszczeniach zamontowane beda okna otwierane).
Maksymalna liczba konsumentéw — 200 os6b,
Zatozona ilo$¢ swiezego powietrza na godzine/ osobe 20mh/ oson
llo$¢ powietrza swiezego : G = 200 os6b x 20 m %h/ 0sobe = 4000 m 3hi osobe

Dobrano centraIQ wentylacyjng nawiewno — wymewnqtypu OPTIMA -NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy Clima Gold; Gn/Gw
= 4000 m*/h firmy Clima Gold; Gn/Gw = 4000 m %, sktadajacej sie z wentylatora, ttumika, nagrzewnicy wodnej o mocy 24,20
kW, chtodnicy wodnej o mocy Q = 21,60 kW, tacznika elastycznego i przepustnicy, o wydajnosci G= 3000 — 4000 m %h .

1.14 Kotlownia — pomieszczenie techniczne.

W pomieszczeniu kottowni budynku projektuje sie montaz kotta z palnikiem olejowym o znamionowej mocy cieplnej
Q =100 kw
Woda grzewcza przygotowywana bedzie w kotle dla potrzeb :
- zapotrzebowanie ciepta na instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa — 37,90 kW,
- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje — 43,90 kW,
Wymagana moc cieplna kottowni: Q=81,80 kW.
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Kociot z palnikiem olejowym i instalacja grzewcza pracowa¢ beda w systemie zamknietym.
Zabezpieczenie kotta stanowi naczynie przeponowe o pojemno $ci catkowitej V = 110 dm 3.

Woda grzewcza o parametrach 70/60 °c podawana bedzie do rozdzielacza gtéwnego, z rozdzielacza zasilania dostarczana
bedzie woda grzewcza do poszczegoélnych obwoddéw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania, aparatu grzewczo
- wentylacyjnego i do rurociggu wody do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Spaliny z kotta nalezy odprowadzi¢ do przewodu kominowego systemowych ceramicznych kwaso odpornych
0 srednicy g 200 mm.

W Scianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu wentylacji nawiewnej
o tacznej powierzchni 0,03 m?, spéd wlotu umieszczony na wysokosci minimum 200 cm nad terenem, a wylot
w pomieszczeniu technicznym na wysokosci 30 cm od podtogi.

Na rozdzielaczach nalezy montowaé¢ zawory kulowe kotnierzowe na kazdym z obwodow grzejnikowych.

Uruchomienie kotta nale zy przeprowadzi ¢ w porozumieniu z przedstawicielem producenta (serw is).

Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Strumien niezbednego powietrza do spalania wynosi: 5 cm?/2kW x 100,00 kW = 250 cm?

Przyjmuje sie kanat nawiewny stalowy o przekroju 12 x 25 cm Fn = 0,03 m? usytuowany na wysokosci 30 cm nad powierzchnig
posadzki pomieszczenia kottowni i na wysokosci 200 nad powierzchnig terenu przy pomieszczeniu kottowni.

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego winien wynosi¢: 1,25 m®h x 100,00 kW = 125 m%h

Przekréj wentylacji wywiewnej Fy, = 0,0347 m?.

Przyjmuje sie dwa kanaly wywiewne o przekroju 14 x 14 cm Fw = 2 x 0,0196 m? = 0,0392 mzusytuowany na wysokosci 240 cm
nad powierzchnig posadzki pomieszczenia technicznego.

Do odbioru wody spustowej z instalacji i urzadzen w kottownie przewidziano studzienke schtadzajacq

z kregow betowych @, 600 mm. Woda spustowa odprowadzana bedzie do studzienki schtadzajacej poprzez lejki spustowe
wykonane wg KER i wpust podiogowy.

Woda ze studzienki odprowadzana bedzie po schtodzeniu przy pomocy pompy przeponowej recznej LFP typu 40PP nad
zlewozmywak jednokomorowy rurg ocynkowang Dn 32 mm do kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

1.15 Instalacja uzupetnienia wody.

W celu napetnienia lub uzupetnienia ztadu przewiduje sie montaz zaworu czerpalnego kulowego Dn 20 z zaworem
antyskazeniowym EA 251 Dn 20 .

Wody pochodzace z mycia posadzki odprowadzane bedg do studzienki schtadzajacej poprzez wpust podtogowy i rure
zeliwng o $rednicy 100 mm.

1.16 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe kottowni.

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem zabezpieczenia ppoz. winny odpowiadaé
warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach i przepisach szczeg6towych.
Kottownia musi by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy minimum 2 kg (lub 2 dm3).
Sprzet gasniczy nale zy umie $cié przy wej $ciu do kottowni (po prawej stronie od drzwi wej sciowych).
W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polska Normg wyjscie, miejsce lokalizacji sprzetu gasniczego, miejsce
usytuowania wytgcznikow przeciwpozarowych pradu oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Projektuje sie montaz do kottowni drzwi stalowych petnych ppoz. klasy El 30. Projektuje sie montaz drzwi stalowych petnych
ppoz. klasy EI 60 z kottowni do magazynu oleju opatowego.

Magazyn oleju.

Pomieszczenia magazynowe powinny stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa i by¢ powinny oddzielone od innych
pomieszczen przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej co najmniej 240 min dla $cian i stropéw oraz 120 min dla
zamknietych otworéw. Przewiduje sie wykonanie $cian magazynu z bloczkéw gazo lub pianobetonowych murowanych na petnej
spoinie z tynkiem obustronnym cementowo — wapiennym.

W pomieszczeniu przewiduje sie montaz dwéch zbiornikéw magazynowych dwuptaszczowych na olej opatowy z petnym
osprzetem o pojemnosci V = 1500 dm?®i wymiarach 1650 / 760/1590 (dt./szer./wys.). Z uwagi na budowe zbiornika nie zachodzi
koniecznos¢ budowy wanny wychwytujgcej olej opatowy w przypadku awarii zbiornika.

Drzwi do magazynu oleju winny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia i mie¢ odpornosé ogniowg EI60.

Instalacje elektryczng w pomieszczeniu nalezy wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

W pomieszczeniu przewiduje sie umieszczenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej:

A/ przyjmuje sie kanat stalowy o przekroju 14 x 14 cm usytuowany na wysokosci 30 cm nad powierzchnig posadzki
pomieszczenia magazynu oleju i na wysokosci 200 nad powierzchnig terenu przy pomieszczeniu magazynu oleju,
B/ przyjmuje sie otwor wywiewny o przekroju 14 x 14 cm usytuowany na wysokosci
240 cm nad powierzchnig posadzki pomieszczenia.

Na scianie zewnetrznej budynku od strony potudniowej (przy drzwiach do kottowni) przewiduje sie montaz nasady rurowej

w szafce podtynkowej do napetniania zbiornikéw magazynowych oleju).
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W bruzdzie $ciennej $ciany wschodniej pomieszczenia magazynu oleju przewiduje sie montaz dwoch rurociggéw
odpowietrzajacych zbiorniki magazynowe oleju. Rurociagi odpowietrzajgce nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

1.17 Préby, izolacja malowanie.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, nalezy instalacje doktadnie wyptukac¢, a po stwierdzeniu jej czystosci
dokonaé préb hydraulicznych i eksploatacyjnych przy petnym otwarciu zaworéw. W/w préby nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe oraz
wytycznych producentéw rur, armatury itp. Po wykonaniu wszystkich préb z wynikiem pozytywnym nalezy oczysci wszystkie
elementy stalowe z rdzy i brudu, nastepnie pomalowaé¢ dwa razy farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng kreadurowa.
Po wyschnieciu na te warstwe natozyé dwie warstwy emalii ftalowej ogolnego stosowania.

Po wyschnieciu emalii instalacji nalezy zaizolowa¢ rurociagi zasilajace i powrotne przebiegajace
na zewnatrz $cian kottowni . Izolacje nalezy wykona¢ z usieciowionego polietylenu, tgczonego na klej lub tasme.
Grubos¢ izolacji: - zasilanie - 40 mm; - powr6t - 30 mm.
1.18 Dobdr urz adzen.
1.18.1 Kociot.
Zapotrzebowanie cieptfa dla obiektu wynosi Qc = 81,80 kW
Dobrano kociot 0 znamionowej mocy cieplnej 100 kW z palnikiem olejowym.
1.18.2 Naczynie przeponowe.

Doboru naczynia przeponowego dokonano w oparciu 0 norme PN — 99 / B — 02414 — ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

Pojemnos¢ instalacji i kottow - 0,450 dm®
Przyjeto do obliczen 0,50 m%;
Uzytkowa pojemnos$é naczynia wzbiorczego z rezerwg dla jednego kotta wynosi:
Vyr= 11,25 dm®
Pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego wyniesie:
Vir= 84,92 dm®
Cisnienie wstepne pracy instalacji wyniesie pr= 1,42 bar
Dobrano naczynie przeponowe REFLEX typu 110 N o pojemnosci uzytkowej V = 18,30 — 55,00 dm?.
Srednica rury wzbiorczej naczynia jw. d = 25 mm
(oznaczenia we wzorach zgodne z norma jw)
1.18.3 Zawoér bezpiecze nstwa dla kottdw o0 mocy znamionowej 100 kW.
Doboru zawordéw bezpieczehnstwa dokonano w oparciu o WUDT — UC — WO — A/01/08.2003.
Cisnienie otwarcia pn = ppo X K| = 0,25 MPa
Cisnienie poczagtkowe zamkniecia p; = ppo — 0,06 MPa = 0,19 MPa
A/ Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wystepujaca przy uzupetnianiu ztadu
Cisnienie otwarcia pn = ppo X Ki = 0,25 MPa
Cisnienie poczatkowe zamkniecia p; = ppo — 0,06 MPa = 0,19 MPa
Qi=gm xFxa
a=0,9 x0,25=0,225,

do =25 mm,

F = 0,000314 m?

Qmi = 1414,5 x 4 PL— P2X0 =632 583,63 [kg/m* x 5],
Q1 =44,69 [ka/ s] .
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pl = 0,45 MPa — ci$nienie w instalacji wody zimnej,

p2 = 0,25 MPa,

p =1000 kg/m*— przy temperaturze wody t; = 4 °C

Obliczenia sprawdzajace dokonano dla membranowego zaworu bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915 Dn 25,
Pow = 2,50 bar, ktéry moze by¢ stosowany do urzadzen grzewczych o maksymalnej mocy 150 kW

Uzupetnienie ztadu nastapi przez zawér Dn 15

B/ Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa bez uzupetnianiu ztadu
Q2=gmxFxa

Gmz = 1414,5 x A/ P1— P2X0 =304 247,42 [kg/m® x 3],

Q2 =21,50 [kg/ 5] .

pl = 0.25MPa — ci$nienie w instalacji centralnego ogrzewania
p2 = 0,20 MPa

p = 961,92 kg/m® przy temperaturze wody t, = 95°C

2. Informacje do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BI 02).

2.1.1 Zakres robét instalacyjnych.

2.1.1.1 Wewnetrzne instalacje sanitarne:

kanalizacja sanitarna i wodna— podpodtogowa,
kanalizacja sanitarna montowana na $cianach budynku,
instalacja wodna montowana na $cianach budynku,
préba hydrauliczna instalacji wodnej, ptukanie instalacji,
montaz przyboréw sanitarnych — biaty montaz,
uruchomienie instalacji wod — kan.

montaz instalacji wentylacyjnej,

regulacja o uruchomienie instalacji wentylacyjne;j.

2.1.1.2 Zewnetrzne instalacje sanitarne:

przytacze kanalizacji sanitarnej i technologicznej z budynku do istniejacej studzienki kontrolnej,
uruchomienie przytacza kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

przytacze kanalizacji technologicznej z budynku separatora tluszczu,

uruchomienie przytacza kanalizacji technologiczne;.

2.1.2 Kolejno $¢ wykonywania robot instalacyjnych:

Instalacje zewnetrzna wodne i kanalizacyjne,

instalacje podpodtogowa wod — kan.,

instalacje wod — kan. montowane na $cianach budynku,

préby hydrauliczne instalacji wod kan i co,

bialy montaz wod — kan. po wykonaniu prac tynkarskich i glazurniczych,
uruchomienie instalacji wod — kan.

montaz instalacji wentylacyjnej,

regulacja o uruchomienie instalacji wentylacyjne;j.

ONourWNE

2.2 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét inst  alacyjnych.

2.2.1 Roboty ziemne.

przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod pracy na
stanowisku,

rozpocz ecie rob6t ziemnych nast epuje z chwil 3 wykonanie wytyczenia geodezyjnego przyt  aczy kanalizacyjnych,
roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna,

przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg istniejacych instalacji podziemnych
poprzez wykonanie recznych wykopow kontrolnych w celu lokalizacji ww. instalacji,

roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych lub fundamentéw budynku nalezy prowadzi¢ szczegélnie
ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownika robot,

wszystkie prace ziemne przewidziane do wykonania na powyzszej budowie nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego przy pomocy narzedzi recznych na drewnianych trzonkach,

teren prowadzenia rob6t ziemnych przy budowie przytacza kanalizacji technologicznej i przytacza kanalizacji sanitarnej
powinien by¢ wygrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegawcze,

wykopy winny by¢ wygrodzone barierami usytuowanymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,
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po zakonczeniu prac w danym dniu wykopy nalezy zakryé szczelnie balami,

.2.2 Roboty monta zowe.

przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod pracy na
stanowisku,
roboty montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna,
przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg projektowanych instalacji,
do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sie wykorzystanie narzedzi recznych lub elektronarzedzi,
wykorzystanie elektronarzedzi jest mozliwe poprzez podtaczenie ich do instalacji elektrycznej placu budowy wykonane;j
przez pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja elektryczna winna mie¢ wymagane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,
materialy stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mie¢ wymagane aprobaty techniczne, dopuszczenia lub
certyfikaty,
materialy przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierajg sktadnikéw lub substancji stwarzajacych
bezposrednie zagrozenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracownikéw wykonujgcych prace montazowe,
pracownicy wykonujacy prace montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze,
pracownicy wykonujacy roboty montazowe winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano — montazowych,
wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem
realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonania robét wzajemnie sie wykluczajacych,
zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczna apteczke zawierajgca niezbedne srodki  opatrunkowe,
dezynfekujace i przeciwbdélowe.

. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz Warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robot.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegaé¢ postanowien wynikajgcych

Z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 11.07.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw.
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