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- K2 – Konstrukcja daszku nad wrotami garażowymi   1:25, 
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- K5 – Konstrukcja stalowa pod panele aluminiowe   1:20, 
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- K8 – Fundamenty – schody zew.                1:50, 1:25, 
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- K10– Poz. +6,50, rzut dachu – schody zew.    1:50, 1:25, 
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- K12– Przekrój D-D       1:50,  

- K13 – Słup żelbetowy SŻ1, SŻ2     1:25. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPIS TECHNICZNY 
BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

do projektu odnowy miejscowości Turów, przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego 
Turów, dz. nr 578 i 579  

  
1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora 
- ekspertyza techniczno budowlana o możliwości wykonania przebudowy i rozbudowy 
- projekt architektoniczny obiektu 
- wizja lokalna w terenie 
- wykop próbny w miejscu projektowanej inwestycji. 
 

2. Opinia geotechniczna 
a) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu: 

Jak wynika z oględzin obiektu oraz wykopu próbnego, w obrębie projektowanej inwestycji, w poziomie 
posadowienia występują grunty o stosunkowo dobrych parametrach wytrzymałościowych. Są to głównie 
piaski średnie średniozagęszczone oraz gliny zwięzłe. Wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości ok. 
1,mppt. Z uwagi na stosunkowo dobry stan ścian fundamentowych stwierdza się, że podłoże gruntowe ma 
wystarczającą nośność. Projektowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie obciążenia fundamentów 
istniejących, a projektowane fundamenty klatki schodowej wywołają znikome obciążenia gruntu. Z uwagi 
na powyższe odstępuje się od konieczności wykonania badań geologicznych gruntu. Wobec powyższego 
stwierdza się, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 września 
1998r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”, 
projektowana inwestycja posadowiona będzie w prostych warunkach gruntowych.  

 
b) Kategoria geotechniczna budynku: 

Zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa wyżej projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej. 
 
3. Opis konstrukcji obiektu. 

Przebudowę budynku projektuje się w technologii tradycyjnej murowanej wraz z dobudową 
schodów zewnętrznych w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Przedmiotowa przebudowa 
polegać ma na wydzieleniu dodatkowych pomieszczeń kotłowni oraz magazynu oleju, dobudowy 
zewnętrznych schodów, wykonania zadaszenia wrót garażu, podestów pod wentylatory oraz 
stalowej attyki. 

 
3.1 Opis elementów konstrukcyjnych: 
 

- Fundamenty schodów zewnętrznych – Projektuje się bezpośrednie posadowienie schodów na 
stopach i ławach fundamentowych. Wzdłuż ściany istniejącego budynku fundamenty posadowić 
max. na głębokości  posadowienia istniejących fundamentów. Nie dopuszcza się wykonywania 
wykopu wzdłuż ściany istniejącej poniżej istniejącego poziomu posadowienia. Pozostałe 
fundamenty posadowić na głębokości 1 m pod poziomem terenu. Projektuje się również wykonanie 
fundamentu pod pionową platformę dla niepełnosprawnych.  

- Schody zew. – Schody zewnętrzne projektuje się jako żelbetowe monolityczne. Zadaszenie 
schodów projektuje się w konstrukcji drewnianej.  

- Nadproża – w istniejącym budynku projektuje się szereg nowych otworów drzwiowych i 
okiennych. Nadproża wykonać jako stalowe z 2xHEB120.  
 
 
 
 



 

 
4. Uwagi końcowe: 

- przy wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy stosować materiały posiadające 
atest oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

- wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektu możliwe są tylko po uzgodnieniu z autorem 
niniejszego opracowania. 
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ uwagi: Nr projektu:

 Nr Nr rysunku:

Obiekt: dnia: 08-2011
Inwestor: wykonał:
Element montaż.

Nazwa średn. ilość długość
elementu pozycja φ szt. 1 szt. φ6 φ10 φ12 φ16

[mm] [mm] St3S B500SP B500SP B500SP

ŁF1 1 6 92 1700 156,400
16 4 22600 90,400

ŁF2 7 6 11 1300 14,300
16 4 3300 13,200

PŁ1 2 6 34 2200 74,800
3 10 8 1790 14,320
4 10 8 2170 17,360
5 10 9 2020 18,180
6 10 9 2380 21,420

10 16 1550 24,800
10 16 1320 21,120
10 16 2490 39,840
10 16 2720 43,520

Podci ąg:
P1 16 4 2100 8,400

10 4 2100 8,400
8 6 22 760 16,720

P2 16 3 3300 9,900
10 2 3300 6,600

9 6 19 760 14,440
P2a 16 3 3300 9,900

10 2 3300 6,600
10 6 23 960 22,080

P3 16 2 3300 6,600
10 2 3300 6,600

8 6 19 760 14,440
P4 16 4 3300 13,200

10 2 3300 6,600
10a 6 19 950 18,050

P5 16 2 2100 4,200
10 2 2100 4,200

8 6 11 760 8,360
P5a 16 6 3500 21,000

8 6 21 760 15,960
P6 16 4 3300 13,200

10 4 3300 13,200
11 6 38 760 28,880

P7 16 6 3300 19,800
10 6 3300 19,800

12 6 57 860 49,020
P8 16 12 8200 98,400

16 2 1400 2,800
13 6 106 860 91,160

zbroj. schodów: 14 12 10 2960 29,600
15 12 10 980 9,800
16 12 10 3520 35,200
17 12 10 1170 11,700
18 12 20 2120 42,400
19 12 20 1640 32,800
20 12 12 900 10,800
21 12 16 4120 65,920
22 12 12 2090 25,080
23 12 24 1910 45,840

DŁUGOŚĆ CAŁK. [m]

1
Dom Ludowy w Turowie
Gmina Wielu ń
Schody zew.



24 12 11 3080 33,880
25 12 11 2840 31,240

6 62 1350 83,700
6 14 2850 39,900

SŻ1 1 16 24 1050 25,200
2 16 24 4450 106,800
3 16 24 3270 78,480
4 6 204 700 142,800

SŻ2 1 16 8 1050 8,400
5 16 8 1350 10,800
4 6 26 700 18,200

razem długość: 809 273 374 541
masa 1 mb: 0,2220 0,6165 0,8878 1,5783

masa razem: [kg] 179,61 168,04 332,27 853,37
ogółem: [kg] 1533



WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO Nr projektu:

Nr 2 Nr rysunku:
Inwestor: Gmina Wielu ń dnia:
Obiekt: Dom Ludowy w Turowie wykonał:
Element montaż. Drewno

Element montaż. ilość długość długość kubatura
szt. Profil 1 szt. całk.

[cm] [m] [m3]
murłaty 2 14x14 840 16,8 0,329
krokwie 17 7x14 330 56,1 0,550

łaty 3 5x3 970 29,1 0,044
deska okapowa 1 15x3 970 9,7 0,044

razem 14x14 16,8 0,329
7x14 56,1 0,550
5x3 29,1 0,044
15x3 9,7 0,044

0,966



uwagi: Nr projektu:

Nr rysunku:

Inwestor: dnia:
Obiekt: wykonał:
Element montaż.

Element montaż. ilość ciężar ciężar pole

ilość pozycja pr. lew. Profil wymiar1 wymiar2 długość jedn całkowity obwód powierzchni
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg] [m] [m2]

Nadproże:
2szt. 2 HEB 120 1500 26,7 80,10 0,686 2,06

4szt. 4 HEB 120 1900 26,7 202,92 0,686 5,21

2szt. 2 HEB 120 1600 26,7 85,44 0,686 2,20

Daszek nad 
wrotami garażowymi:

1 13 RP 50x30 3 780 3,3 33,46 0,16 1,62

2 13 RP 50x30 3 100 3,3 4,29 0,16 0,21

3 13 RP 50x30 3 1103 3,3 47,32 0,16 2,29

4 13 RP 50x30 3 100 3,3 4,29 0,16 0,21

5 13 RP 50x30 3 880 3,3 37,75 0,16 1,83

6 39 L 45x45x4  30 2,74 3,21 0,174 0,20

kotwy wklejane 
chemicznie 26 M 12

Konstrukcja pod 
wentylator Nr1:

1 2 CE 100 3243 8,59 55,71 0,36 2,33

2 2 CE 100 2000 8,59 34,36 0,36 1,44

3 2 CE 100 947 8,59 16,27 0,36 0,68

4 2 CE 100 266 8,59 4,57 0,36 0,19

5 4 bl 10 100 170 8 5,44 0,22 0,15

12 4 bl 10 50 100 4 1,60 0,12 0,05

śruba 8 M 16
kotwy wklejane 

chemicznie 8 M 16

Konstrukcja pod 
wentylator Nr2:

6 2 CE 120 6025 10,4 125,32 0,422 5,09

7 2 CE 120 1304 10,4 27,12 0,422 1,10

8 1 CE 120 3305 10,4 34,37 0,422 1,39

9 2 CE 120 500 10,4 10,40 0,422 0,42

10 2 CE 120 253 10,4 5,26 0,422 0,21

11 4 bl 10 160 185 12,8 9,47 0,34 0,25

13 4 bl 10 160 65 12,8 3,33 0,34 0,09

śruba 8 M 16
kotwy wklejane 

chemicznie 8 M 16

Konstrukcja stalowa 1 93 RP 100x50 3 505 6,6 0,3

pod panele aluminiowe 2 153 bl 10 100 150 8 0,22

3 75 RK 50x50 3 1480 4,25 0,2

4 3 CE 100 77040 8,59 0,36

5 31 RP 100x50 3 195 6,6 0,3

6 13 RP 100x50 3 705 6,6 0,3

7 11 RP 100x50 3 505 6,6 0,3

8 11 RP 100x50 3 350 6,6 0,3

kotwy wklejane 
chemicznie 330 M 12

RAZEM: 832,01 RAZEM: 29,24

Stal

NR3
WYKAZ STALI 

Gmina Wieluń
Dom Ludowy w Turowie












