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proj. rura spustowa
o 80

pionowa platforma dla niepełnosprawnych
"ATLAS-LIFT" typu Kali-B.

h = 359

h = 401

RZUT PIĘTRA
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        SALA KONSUMPCYJNA 1     125,51m2
        SALA KONSUMPCYJNA 2       79,37m2
        PODEST ORKIESTRY            22,28m2
        WC DAMSKIE                        7,56m2
        WC MĘSKIE                          7,67m2
        SCHODY                             14,53m2
        SZATNIA                             11,44m2
        WC PRACOWNIKÓW              3,18m2
        CHŁODNIA                            4,58m2
        MAGAZYN                             8,11m2
        BALKON                              17,31m2
        POW. PIĘTRA                     301,54m2
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OZNACZENIA I UWAGI

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ - SZYBKIE WYŁĄCZENIE
ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH I BEZPIECZNIKÓW
ORAZ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. UKŁAD SIECI TN-S

RE-2

5xB2
R2.5

5xC
R2.1

14xD
R2.3

4xD
R2.3

4xC1
R2.6

B2
R2.5

5xF
R2.2

2xC1
R2.4 2xE

R2.5

 F - kinkiet typu KA 2x26 EVG, 2xTC-DEL 26W
      firmy ES-SYSTEM

    - gniazdo wtykowe 230V podwójne, 2x16A +Z

    - włącznik 1-bieg. 10A

    - wlącznik 2-bieg. 10A

    - włącznik schodowy 10A

E - oprawa świetłówkowa typu TCS 125 2x36W,
      firmy PHILIPS

B2 - oprawa świetlówkowa szczelna typu ROMA
       4x18W, IP54, firmy PLEXIFORM

C - oprawa downlight , typu FBH 024 2x18W,
     firmy PHILIPS

C1 - oprawa downlight, typu FBH 120 1x18W,
       firmy PHILIPS

D - oprawa świetłówkowa typu FBS 163 2x36W,
      firmy PHILIPS

- sufit podwieszony modulowy typu
  "ARMSTRONG" - 60x60cm

2
2

2

2

2

A - oprawa świetłówkowa, szczelna, n/t,
     TWC 060 1x36W, IP 54, firmy PHILIPS

AA

bojler 1,5kW
R2.8

FDFDC

RE  - rozdzielnica elektyczna
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SALA KONSUMPCYJNA I
WYKŁADZINA SPECJALNA
A: 125,51 m2

SALA KONSUMPCYJNA II
WYKŁADZINA SPECJALNA
A: 79,37 m2

CHŁODNIA
GRES
A: 4,58 m2

PODGRZEWALNIA
GRES
A: 30,00 m2

WC MĘSKIE
GRES
A: 7,67 m2

BALKON
GRES
A: 17,31 m2

SCHODY
GRES
A: 14,53 m2

WC DAMSKIE
GRES
A: 7,56 m2

WC PRACOWNIKÓW
GRES
A: 3,18 m2SZATNIA

GRES
A: 11,44 m2 MAGAZYN

GRES
A: 8,11 m2

PODEST ORKIESTRY
WYKŁADZINA SPECJALNA
A: 22,28 m2
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PROJEKT WYKONAWCZY ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI TURÓW
ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA
DOMU LUDOWEGO W TUROWIE
ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE
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