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D1  D4D2

1200

SCHEMAT

PRAWE

H

S

So

Ho
WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ SZTUK

SYMBOL NA RYSUNKU

900

2800

2750

1

2550

2500 2000

LEWE 4

drzwi płytowe pełne
zewnętrzne

skrzydło 90/200

UWAGA:
kratka N1­80
400x100mm

w dolnej części drzwi

1400

1500

11

drzwi zewnętrzne
przeszklone

szkłem bezpiecznym
skrzydło 90/200

1

drzwi zewnętrzne
przeszklone

szkłem bezpiecznym
skrzydło 90/200

1300

1200

3050

3000

1

D3

2050

1000

900

2000

2050

1000

900

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

specjalne do pom. chłodni
skrzydło 90/200

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

skrzydło 90/200

 D5  D6

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

dwuskrzydlowe
skrzydło 90/200

2000

2050

DK

2700

2750

1000

900

1

drzwi płytowe pełne
z nadświetlem zewnętrzne

do pom. kotłowni
skrzydło 90/220

DP

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

do pom. magazynu oleju
skrzydło 90/200

o odporności p.poż
EI 60

2000

2050

1000

900

1

ILOŚĆ SZTUK

SYMBOL NA RYSUNKU

SCHEMAT

Hz

LEWE

PRAWE

H

S

So

Ho

Sz

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

ZEWNĘTRZNE WYMIARY
OŚCIEŻNICY

O1

1200

2050

2000

1160

1

1300

1200

2000

2050

1

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

dwuskrzydlowe
skrzydło 90/200

 D8  D10

2950

2720

3 x 1400szerokość drzwi

szerokość otworu w ścianie 3700

wysokość drzwi

wysokość otworu w ścianie

1

drzwi przesuwne płytowe pełne
wewnętrzne

trójskrzydłowe
skrzydło 140 / 295

UWAGA:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY OTWORY
    ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM I PODANYMI W WYKAZIE
    WYMIARAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU
    NIEDOKLADNOŚCI WYKONAWCZYCH SKORYGOWAĆ WYKAZ STOLARKI
    OKIEN ORAZ  DRZWI.
3. WSZYSTKIE OKNA POWINNY POSIADAĆ FUNKCJE ROZSZCZELNIANIA
    LUB BYĆ WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE ODPOWIEDNIĄ
    INFILTRACJĘ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO.
4. WSZYSTKIE OKNA WYKONANE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
5. ZARÓWNO PROFILE JAK I ZESTAWY SZKLANE POWINNY MIEĆ WSZYSTKIE
    WYMAGANE ATESTY,   APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W
    BUDOWNICTWIE ORAZ POWINNY BYĆ OZNACZONE ZNAKIEM "B" I BYĆ
    ZAMONTOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
    NORMAMI ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

O2

1200

2050

2000

1160

2

EI 60

1300

1200

2000

2050

1

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

dwuskrzydlowe
skrzydło 90/200

 D7

1

o odporności p.poż
EI 60

4 2

1200

1100

2000

2050

1

drzwi płytowe pełne
wewnętrzne

dwuskrzydlowe
skrzydło 90/200

 D9

o odporności p.poż
EI 60

O3

1200

1900

1850

1160

1

EI 60
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