PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1{KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m?3
d.1.1}0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lli)
tawa £F1
1.1%(7.4*0.9+7.4%1.2+2.7%1.2*2) m3 24,222
tawa LF2
1.1%1.0*2.0 m3 2.200
$c. fundamentowa podno$nika
3.6*0.7 m3 2.520
RAZEM 28.942
2]KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-lll z przerzutem na m3
d.1.1{0501-01 odl.do3m .
28.942-1.692-5.168-6.643*0.285 m3 20.189
RAZEM 20.189
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w md
d.1.1|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do
1km
Krotnos$é = 18
28.942-20.189 m3 8.753
RAZEM 8.753
4|KNR 2-01 Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1|0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
Krotnos¢ = 18
28.942-20.189 m3 8.753
RAZEM 8.753
1.2 ROBOTY BETONOWE { ZBROJENIOWE
5|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.1.2{1101-01
fawa £F1
0.7*0.1%(7.4+2.7)*2 m?3 1.414
tawa £F2
0.5*0.1*2.0 m3 0.100
$c. fundamentowa podnos$nika
0.385%0.1%(1.625+1.835*2-2*0.34) m3 0.178
RAZEM 1.692
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- |m?2
d.1.2|0604-02 damentowych betonowych
tawa LF1
0.7%(7.4+2.7)*2 m?2 14.140
tawa LF2
0.5*2.0 m2 1.000
$c. fundamentowa podnosnika
0.385%(1.625+1.835*2-2*0.34) m?2 1.777
RAZEM 16.917
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzysta- |m?3
d.1.2|0202-01 niem pompy do betonu
tawa tF1
0.6*0.4*(7.4+2.7)*2 m3 4.848
tawa LF2
0.4*0.4*2.0 m3 0.320
RAZEM 5.168
8|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 28,5 cm wysokoéci do 3 m - z zastosowaniem  |m?
d.1.2|0207-01 + pompy do betonu
KNR 2-02
0207-07
$ciany fund. pod podnosnik
(1.625+1.835)*2*0.96 m?2 6.643
RAZEM 6.643
91KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.1.2{0205-01
piyta fundamentowa pod podnoénik
1.32*1.55%0.3 m3 0.614
RAZEM 0.614
10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem m?
d.1.2|0207-01 + pompy do betonu
KNR 2-02
0207-01
$ciana fund. schodow
0.88*1.4 m? 1.232
RAZEM 1.232
11|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do prze- [m?3
d.1.2|0231-01 kroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
stupy SZ1
6*0.2%0.2*7.1 m3 1.704
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slupy SZ2
2*0.2*0.2*2.4 m3 0.192
RAZEM 1.896
12|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - slupy - rusztowanie dla slupéw o wysokosci od 4 do 6 m szt.
d.1.2{0231-07
stupy SZ1
6 szi, 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-02 Konstrukeje ryglowe - stupy - rusztowanie dla slupdw - dodatek za kazdy 1 mwy- |m
d.1.2|0231-08 soko$ci ponad 6 m
stupy SZ1
6*1.0 m 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekro-|m?3
d.1.210232-03 ju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
podciagi P1
2*0.2*0.25*1.30 m3 0.130
podciag P2
0.2*0.25*2.50 m?3 0.125
podcigg P2a
0.2*0.25*2.50 m3 0.125
podciag P3
0.2*0.25*2.50 m?3 0.125
podciag P4
0.2*0.25*2.50 m?3 0.125
podciagg P5
2*0.2*0.25*1.3 m3 0.130
podcigg P6
2*0.2*0.25*2.50 m3 0.250
podciag P7
3*0.2*0.30*2.50 m? 0.450
podcigg P8
2*0.2*0.30*7.0 m3 0.840
RAZEM 2.300
15|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do  [m?
d.1.2/0218-02 + betonu
KNR 2-02
0218-06
1.4*(2.7+2.97) m? 7.938
RAZEM 7.938
16|KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.1.2|0216-01 + niem pompy do betonu
KNR 2-02
0216-05
plyta spocznika i podestu
1.3*2.5 m? 3.250
1.43*2.5 m2 3.575
RAZEM 6.825
17|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- {m?2
d.1.2|10603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawa LF1
2%0.4*(7.4+2.7)*2 m?2 16.160
tawa tF2
2*0.4*2.0 m?2 1.600
$ciany fund. pod podno$nik
(1.625+1.835)*2*0.96*2 m? 13.286
$ciana fund. schodéw
0.88*(1.4+0.2)*2 m? 2.816
slupy
8*0.2*4*0.6 m?2 3.840
RAZEM 37.702
18{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2(0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
jak wyZzej
37.702 m?2 37.702
RAZEM 37.702
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- {m?2
d.1.2|0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawa LF1
0.6*(7.4+2.7)*2 m2 12.120
fawa LF2
0.4*2.0 m? 0.800
RAZEM 12.920
20(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- {m?
d.1.2|0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
jak wyzej
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12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gladkie |t
d.1.2(0290-01
elem. kl. schodowej wg wykazu stali Nr 1
0.180 t 0.180
RAZEM 0.180
221KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2]0290-02 ne
elem. kl. schodowej wg wykazu stali Nr 1
0.160+0.332+0.853 t 1.345
RAZEM 1.345
1.3 ROBOTY MUROWE
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gruboéci 12 cm m?2
d.1.3|0121-03
2.50*2.50 m? 6.250
RAZEM 6.250
1.4 SLUSARKA
24 Balustrada schodowa rurowa stalowa malowana proszkowo m
d.1.4|kalk. wiasna
kl. schodowa zewn.
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
25 Balustrada tarasowa rurowa stalowa malowana proszkowo otwierana m
d.1.4 kalk. wlasna
pietro - zabezp. windy
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.5 DZWIG PLATFORMOWY
26 Dzwig platformowy pionowy zewnetrzny dla osdb niepetnosprawnych kpl
d.1.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 DACH - KONSTRUKCJA , POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
27|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0406-01 drew.
0.12*0.12*8.4 m3 0.121
drew
RAZEM 0.121
28|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.610406-02 drew
0.12*0.24*8.4 m3 0.242
drew
RAZEM 0.242
29/KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos$c do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- {m3
d.1.6]0408-03 cicy nasyconej
17*0.07*0.14*3.13 m3 0.521
RAZEM 0.521
30|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy  {m?
d.1.6(0410-04 nasyconej
0.92*9.5 m? 8.740
RAZEM 8.740
31|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.6({0410-01
0.92*9.5 m?2 8.740
RAZEM 8.740
32{KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.6(/0103-04
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.6{0504-02
1.09.7 m?2 9.700
RAZEM 9.700
34|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1.6(202 0541-01
pas nadrynnowy
8.2*0.25 m?2 2.050
RAZEM 2.050
35|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone na  |m
d.1.6|202 0546-01 |klej - montaz rynien
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
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36|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichiorku winylu o $r. 115 mm fagczone na  |szt.
d.1.61202 0546-02 |klej - montaz lejéw spustowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|NNRNKB (z.Villy Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tagczone na  |szt.
d.1.6|202 0546-04 |klej - montaz denek rynnowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okraglte z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.1.6{202 0550-02
6.7"2 m 13.400
RAZEM 13.400
393|NNRNKB (z.VI1) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm szt.
d.1.6/202 0550-06
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.7 TYNKI, OKLADZINY
40|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.1.7{202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
biegi schodowe
1.4*9%0.3*2 m2 7.560
RAZEM 7.560
41INNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.7|202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
podest
1.7*2.90 m?2 4.930
spocznik
1.7*2.90 m? 4.930
RAZEM 9.860
42|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.1.7}0902-01 (balkony i foggie) wykonywane recznie
2.5*2,5*2 m2 12,500
RAZEM 12.500
43|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1.7/0101-06
stupy
2*(2.64+1.05+1.65)*4*0.2 m2 8.544
2%(1.55+2.5+1.65)*4*0.2 m2 9.120
2*(2.64+2.95y4*0.2 m? 8.944
2%(1.09)*4*0.2 m?2 1.744
podciggi
2*1.3*(0.25+0.2+0.07) m? 1.352
2.9*(0.25+0.2+0.07) m?2 1.508
2.9*(0.17+0.2+0.04) m? 1.189
2.9%(2*0.25+0.2) m?2 2.030
2.9%(0.25+0.2+0.07) m? 1.508
2*1.3*(0.25*2+0.2) m2 1.820
2*2.9*(2*0.25+0.2) m?2 4.060
3*2.9%(2*0.3+0.2) m?2 6.960
2%(5.7+1.3)*(2*0.3+0.2) m?2 11.200
biegi schodow
1.4%(3.3+2.6)+2*2*0.65 m? 10.860
podest
1.23*2.5 m? 3.075
spocznik
1.3*2.5 m2 3.250
$ciana
2.5%2.5*2 m? 12.500
RAZEM 89.664
44|KNR K-04 Wykonanie tynkow akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o uziarnie-|m?2
d.1.7{0106-03 niu 2,0 mm i fakturze baranek
jak wyzej
89.66 m2 89.660
RAZEM 89.660
45 Sufit podwieszony z paneli kompozytowych typu ALUCOBOND A2 m?2
d.1.7{wycena indy-
widualna
3.12*8.20+0.3*(3.12+8.2)*2 m2 32.376
: RAZEM 32.376
2 PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
46|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2.1{0519-06 Krotnosé = 0.773
32,03*(9.7+3.42+0.44) m?2 434.327
RAZEM 434.327
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47|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?
d.2.10519-07 Krotno$¢ = 0.773
434.33 m2 434.330
RAZEM 434.330
48/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1{0535-04 Krotno$¢ = 0.773
2*32.03 m 64.060
RAZEM 64.060
49/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2.110535-06 Krotno$é = 0.773
2*7.6+3*7.8 m 38.600
RAZEM 38.600
50|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw |m?2
d.2.1{0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Krotno$¢ = 0.773
32.05%(0.4+0.2)*2 m?2 38.460
RAZEM 38.460
51]KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa- m?2
d.2.1]0429-05 nych
analogia
boazeria
pom.15
148.22 m?2 148.220
pom.16
97.18 m?2 97.180
pom.17
32.68 m?2 32.680
RAZEM 278.080
52|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pét- [m?2
d.2.1]0426-03 wpust
analogia
boazeria
pom.15
1.5*[(16.87+8.19+0.59)-3.8-1.0-1.3-3.68-2.0}-6*0.5*1.3 m?2 17.555
pom.21
1.5*(5.73+2.6)*2+2.65*(1.66+3.28)*0.5 m?2 31.536
RAZEM 49,091
53|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1]0349-02
pietro
0.27*4.0 m3 1.080
RAZEM 1.080
54|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2.1{0348-03
parter
3.42*3.03-0.88"2.1 m?2 8.515
(2*1.0+1.9)*3.4--0.6*2.0 m?2 14.460
RAZEM 22.975
55|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  |m?
d.2.10348-02
pietro
1.2*4.1 m?2 4.920
RAZEM 4.920
56|KNR 4-01 Wykucie wnek o gteboko$ci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m?
d.2.1{0330-06 wo-wapiennej
klatka schodowa
2.48*2.05 m?2 5.084
RAZEM 5.084
57|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m?2
d.2.110329-04 dla otworow drzwiowych i okiennych
pietro
0.15*2.15 m2 0.323
RAZEM 0.323
58/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.2.110329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter
1.0*0.81*0.55 m3 0.446
0.31*1.9*0.55 m3 0.324
1.3*2.1*0.45 m3 1.229
pietro
(1.3*2.3-0.75*1.5)*0.48 m3 0.895
1.02.1*0.33 m3 0.693
RAZEM 3.587
591KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia- |m?
d.2.1{0104-03 strop
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2*(1.0+1.5)*0.15 m?2 0.750
RAZEM 0.750
60|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1{0212-03
plyta dachowa- wytaz dachowy
1.0*1.5*0.16 m3 0.225
RAZEM 0.225
61|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1|0354-04
drzwi
parter
3 szt. 3.000
pietro
3 szt. 3.000
okna
parter
1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
62|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.2.1(0354-05
drzwi
parter
1.23%2.54 m? 3.124
1.06*2.05 m?2 2.153
1.26*2.13 m2 2.684
1.24*2.13 m?2 2.641
1.19*2.08 m?2 2.475
pigtro
1.2*2.13 m?2 2.556
1.24*2.06 m? 2.554
okna
parter
1.35%1.91 m?2 2.579
1.37%1.88 m?2 2.576
1.36%1.88 m?2 2.557
pigtro
2%1.24*2.06 m?2 5.109
1.28*2.06 m2 2,637
RAZEM 33.645
631KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1(0354-12
analogia
parter
5*1.4+1,3+1.2+1.35"2+0.6+0.9 m 13.700
pietro
1.3*6+3.2+1.8+2.7+1.9+2.6*2+2.7 m 25.300
RAZEM 39.000
64|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1{0354-13
analogia
parter
1 szt. 1.000
pietro
3 szi. 3.000
RAZEM 4.000
65|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wiet- |szt.
d.2.1|1306-01 likéw stalowych
analogia
15 szt 15.000
14 szt. 14.000
RAZEM 29.000
66[/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?
d.2.1(0819-15
pietro
pom.17
2.0*[(2.59+0.27+12.88)*2-4.85] m2 53.260
pom.19
2.0%[(1.42+2.6)"2-1.0] m?2 14.080
RAZEM 67.340
67 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m?2
d.2.1|0812-05
parter
pom.5
38.11 m?2 38.110
pom.6
38.54 m?2 38.540
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pom.7
17.09 m? 17.090
pom.8
18.09 m? 18.090
pom.11
12.25 m?2 12.250
pietro
pom.16
97.18 m? 97.180
pom.17
32.69 m?2 32.690
pom.18
11.44 m2 11.440
pom.19
3.69 m2 3.690
pom.20
14.09 m?2 14.090
pom.25
11.44 m? 11.440
RAZEM 294.610
68 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.2.1{0816-06
pietro
pom.15
148.22 m2 148.220
RAZEM 148.220
69|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1/0804-07
pietro
pom.16
148.22 m? 148.220
pom.16
97.18 m?2 97.180
pom.17
32.69 m? 32.690
pom.18
11.44 m? 11.440
pom.19
3.69 m?2 3.690
pom.20
14.09 m2 14.090
RAZEM 307.310
70|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.2.1{0212-01 15cm
pod tawy fundamentowe
(5.22+1.86)*1.5*0.2 m3 2.124
RAZEM 2.124
71|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynkuz  |m?3
d.2.1{0106-01 odrzuceniem na odleglo$¢ do 3 m
pod tawy fundamentowe
(5.22+1.86)*1.5*0.9 m3 9.558
RAZEM 9.558
72|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowyeh wykonywane wewnatrz budynku - [m3
d.2.110106-03 zasypanie ziemig z ukopow
9.56-(5.22+2.38)*0.1*0.5-(5.22+2.38)*0.3*0.4-0.25%(5.22+2.46)*0.4 m3 7.500
RAZEM 7.500
73|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - {m3
d.2.1}0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
9.56-7.5 m3 2.060
RAZEM 2.060
74|KNR 4-01 Wywdz ziemi samachodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. |m3
d.2.1/0108-06 + ]I
KNR 4-01
0108-08
2.06 m3 2.060
RAZEM 2.060
75|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.1|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1233.0-259.92 m2 973.080
RAZEM 973.080
76|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.2.1}0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5§ m2
parter
pom.10
3.93 m2 3.930
pietro
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pom.17
4.58 m?2 4.580
pom.19
3.18 m? 3.180
pom.20
3.39 m?2 3.390
RAZEM 15.080
77|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.2.1|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
parter
pom.9
11.98 m2 11.980
pom.13
6.58 m? 6.580
pom.14
5.40 m?2 5.400
pigtro
pom.18
30.0 m2 30.000
pom.21
7.56 m?2 7.560
pom.22
7.67 m?2 7.670
pom.23
8.1 m2 8.110
pom.25
11.44 m?2 11.440
RAZEM 88.740
78|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dia belek |m3
d.2.1{0313-02
2*1.5*0.14*0.14 m3 0.059
2*1.6*0.14*0.14 m?3 0.063
4*1.9*0.14*0.14 m3 0.149
RAZEM 0.271
79|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2.1{0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
nadproza
2*1.5 m 3.000
2*1.6 m 3.200
4*1.9 m 7.600
RAZEM 13.800
80|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i glebokosci do 10 mm w metalu  |otw.
d.2.1{1017-14
4*7+2*5+2%4 otw. 46.000
RAZEM 46.000
81|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworédw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci otw.
d.2.1}1003-06 przebicia do 1 ceg. - §r. rury do 25 mm
5+4 otw. 9.000
RAZEM 9.000
821KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci otw.
d.2.1{1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - §r. rury do 25 mm
2*7 otw. 14.000
RAZEM 14.000
83|KNR 4-06 Skrecanie polaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.2.1]10112-01 wysokoéci do 22 m
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
84|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.1{0703-03
nadproza
2*1.3*2 m 5.200
2*1.2 m 2.400
2*1.0 m 2.000
RAZEM 9.600
2.2 WYWOZ | UTULIZACJA GRUZU
85|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- {m3
d.2.2{0108-11 to$¢ do 1 km
52.2-6.2 m3 46.000
5.6"0.773 m3 4.329
12.0 m3 12.000
RAZEM 62.329
86{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
d.2.2|0108-12 nastgpny 1 km
Krotno$¢ = 9
62.329 m3 62.329
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RAZEM 62.329
87|Rozporzw  |Koszt utylizacji gruzu mieszanego t
d.2.2|sprawie oplat
za korzysta-
nie ze $rod.na
2011,
M.P.10.74.94
5
kalk. wiasna
46.0*1.8 t 82.800
RAZEM 82.800
88|Rozporz.w Koszt utylizacji papy asfaltowsj t
d.2.2|sprawie oplat |Krotno$¢ = 0.773
za korzysta-
nie ze $rod.na
2011r.
M.P.10.74.94
5
kalk. wiasna
434.0*15.0/1000 t 6.510
RAZEM 6.510
89|Rozporz.w  |Koszt utylizacji drewna t
d.2.2]sprawie opfat
za korzysta-
nie ze $rod.na
2011 r.
M.P.10.74.94
5
kalk. wiasna
8.4 t 8.400
RAZEM 8.400
2.3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
90{KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.3{1101-01
(5.22+2.38)*0.1*0.5 m3 0.380
RAZEM 0.380
91[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- |m?2
d.2.3{0604-02 damentowych betonowych
(5.22+2.38)*0.5 m2 3.800
(5.22+2.46)*0.3 m2 2.304
RAZEM 6.104
921KNR 2-02 £awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m - z zastosowa-  |m?3
d.2.3]0202-01 niem pompy do betonu
(5.22+2.38)*0.4*0.4 m3 1.2186
RAZEM 1.216
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.3(0290-01
0.009 t 0.009
RAZEM 0.009
94/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0290-02 ne
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
95|KNR-W 2-02 {Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.3{0101-06
(5.22+2.46)*0.25*0.6 m3 1.152
RAZEM 1.152
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- {m?
d.2.3|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(5.22+3.48)*0.4*2 m?2 6.960
(5.22+2.46)*0.6*2 m?2 9.216
RAZEM 16.176
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.3{0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(5.22+3.48)*0.4*2 m?2 6.960
(5.22+2.46)*0.6*2 m2 9.216
RAZEM 16.176
98|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3(1101-01
uzupetnienie posadzki betonowej
(1.5-0.25)*(5.22+1.83)*0.2 m3 1.763
RAZEM 1.763
2.4 ROBOTY MUROWE
98|NNRNKB (z.ll) Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegiet peinych na zaprawie wa- m?
d.2.4|202 0152-01 |piennej lub cementowo wapiennej o gr. 1 cegly
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parter
3.11%(5.22+2.42) m? 23.760
ogniomur
6.22*0.773 m? 4.808
RAZEM 28.568
100{KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.2.4{0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
parter
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.410126-05
PARTER
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
102{KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.4]0120-02
parter
1.9*3.11-1.0*2.05 m?2 3.859
RAZEM 3.859
103|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.4|0121-03
pietro
2.11*4.2-1.5*2.05 m?2 5.787
2.75*4.0-1.0*2.05 m2 8.950
2.65%4.1-1.0*2.05 m? 8.815
1.2*4.1-1.0*2.05 m2 2.870
(3*2.67+2%1.88)*3.9-1.0*2.05 m? 43.853
2*2.53*4,25 m?2 21.505
(0.76+4.8)*4.33-2*1.0*2.05 m? 19.975
1.82*4.4 m?2 8.008
1.03*4.37 m?2 4,501
RAZEM 124.264
104|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemento- [m3
d.2.4]0304-01 wo-wapiennej cegtami
parter
0.35*1.9*0.51 md 0.339
0.235%1.9*0.51 m3 0.228
1.36*1.9*0.51 m3 1.318
0.89*0.59*0.38 m3 0.200
0.69*1.82*0.54 m3 0.678
1.23*2.54*0.41 m3 1.281
pietro
(0.55*1.9+0.75*0.30)*0.44 m?3 0.559
0.89*2.1*0.30 m3 0.561
RAZEM 5.164
105|KNR 4-01 Woykonanie przewoddw spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy|m
d.2.4{0309-01 uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
parter
5%0.4+0.7 m 2.700
pigtro
6*4.4 m 26.400
RAZEM 29.100
106|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2.4/0208-02 grubosci do 20 cm
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
107|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. klinkierowych m?3
d.2.40122-01 Krotnos¢ = 0.773
analogia
kominy ponad dachem
1.0%0.38%(2*0.38+0.64+0.94) m3 0.889
RAZEM 0.889
108|KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.4/0219-05 Krotno$¢ = 0.773
analogia
kominy ponad dachem
0.48*(2*0.48+0.74+1.04) m?2 1.315
RAZEM 1.315
109|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami klinkierowymi grubosci 1/2 ceg. |m?
d.2.4(0123-02
analogia
stup podcienie wejscia gt
2.74*(0.38+0.14)*2 m?2 2.850
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RAZEM 2.850
110|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.2.4/0302-07
PARTER
(1.2*2+1,35*5+0.5) m 9.650
PIETRO
(1.2*6+1.8*2+2.65*4+3.1) m 24.500
RAZEM 34.150
2.5 MAL. ANTYKOROZYJNE | P.POZ. KONSTR. STALOWEJ DACHU
111|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |m?2
d.2.5|0101-03 cji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
Krotno¢ = 0.773
belki dachowe
9.75*11*1.05 m?2 112.613
3.5*11*0.48 m? 18.480
RAZEM 131.093
112|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.2.5/0105-03 Krotno$¢ = 0.773
belki dachowe
9.75*11*1.05 m?2 112.613
3.5*11*0.48 m2 18.480
RAZEM 131.093
113|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukciji szkieleto- |m?
d.2.5/0206-03 wych-5% powierzchni po montazu
Krotno$¢ = 0.773
belki dachowe
9.75*11*1.05 m2 112.613
3.5*11*0.48 m?2 18.480
RAZEM 131.093
114|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbg ogniochronng konstrukciji szkieletowych F0,25 m?
d.2.5/0215-03 Krotno$¢ = 0.773
analogia
belki dachowe
9.75*11*1.05 m2 112.613
3.5*11*0.48 m?2 18.480
RAZEM 131.093
115|KNR-W 7-12 {Malowanie dwukrotne pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych- {m?
d.2.5{0214-03 100% powierzchni po montazu
Krotno$¢ = 0.773
belki dachowe
9.75*11*1.05 m?2 112.613
3.5*11*0.48 m?2 18.480
RAZEM 131.093
2.6 PODLOZA | POSADZKI
116/KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.2cm poziome na m?2
d.2.6/0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
pietro
pom.15-23,25
269.7+11.44 m2 281.140
RAZEM 281.140
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.2.6|0607-01 podposadzkowe
jak wyzej
281.14 m2 281.140
RAZEM 281.140
118|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?
d.2.6{1102-02 + tarte na gtadko
KNR 2-02
1102-02
jak wyzej
281.14 m2 281.140
RAZEM 281.140
119|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.6|1106-07
jak wyzej
281.14 m? 281.140
RAZEM 281.140
120|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 [m?
d.2.6/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
parter
pom.5-14
266.4-124.1 m?2 142.300
RAZEM 142.300
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Poszcz

Razem

121
d.2.6

NNRNKB
202 2805-06
analogia

(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

PARTER
pom.11
7.33
pom.12
8.50

m2

m2

7.330

8.500

RAZEM

156.830

122
d.2.6

NNRNKB
202 2806-06

(z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
PARTER

pom.8

23.96

PIETRO

pom.23

10.82+10%0.16"(1.14+1.34)

pom.25

11.44

m2

m2

m2

23.960

14.788

11.440

RAZEM

50.188

123
d.2.6

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

PARTER
pom.13
6.58
pom.14
5.40
PIETRO
pom.17
4.58

m?

m2

m?2

m2

6.580

5.400

4.580

RAZEM

16.560

124
d.2.6

NNRNKB
202 2806-05
analogia

(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowycho
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

PIETRO

pom.18

30.0

halkon

17.31

m2

m?2

m?2

30.000

17.310

RAZEM

47.310

125
d.2.6

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

parter

pom.11

5.51

pom.12

(2.93+2.9)*2-1.0-1.3*2-1.2

m

5.510

6.860

RAZEM

12.370

126
d.2.6

NNRNKB
202 2809-04

(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

parter

pom.8

(4.59+5.22)*2-1.95-1.3

pietro

pom.24

(5.86+2.48)*2-1.3

m

16.370

15.380

RAZEM

31.750

127
d.2.6

KNR-W 2-02
1111-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zapra-
wie klejowej ukladane metodg regularng
parter

pom.9

11.98

pom.10

3.93

pietro

pom.19

3.18

pom.20

3.39

pom.21

7.56

pom.22

7.67

pom.23

8.1

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

11.980

3.930

3.180

3.390

7.560

7.670

8.110
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RAZEM 45.820
128 |KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.6(1115-02
pom.23
(2.67+3.18)*2-1.0 m 10.700
RAZEM 10.700
129{KNR 2-02 Posadzki z wykladzin tekstyinych rulonowe klejone do podkiadu z wywinigciem na |m?
d.2.6{1113-02 $ciane
Krotnosé = 1.1
PARTER
pom.5
38.54 m2 38.540
pom.6
18.99 m2 18.990
pom.7
17.09 m?2 17.090
RAZEM 74.620
130|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.2.6{1112-05 PCW z wywinigciem na $ciang
Krotno$c = 1.1
PIETRO
pom.15
204.88 m2 204.880
pom.16
22.28 m?2 22.280
RAZEM 227.160
131|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych  |m?2
d.2.6{1112-09 Krotnos¢ = 1.1
PIETRO
pom.15
204.88 m2 204.880
pom.16
22.28 m?2 22.280
RAZEM 227.160
2.7 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY | MALOWANIA
132/KNR K-04 Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.7/0101-01
parter
pom. 10i 11
(1.04+1.32)*1.50 m?2 3.540
pom.9, 13,14
3.11%(2.9+2.24+2.73) m2 24 476
pietro
pom.23
2.48*(5.77+0.17) m?2 14.731
pom.15
8.77*4.22 m?2 37.009
RAZEM 79.756
133|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.7(0101-05
jak wyzej
79.756 m?2 79.756
RAZEM 79.756
134|KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych gr.5cm na $cianach m?2
d.2.7{0102-01
jak wyzej
79.756 m? 79.756
RAZEM 79.756
135[KNR K-04 Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach m2
d.2.7{0103-07
jak wyZej
79.756 m2 79.756
RAZEM 79.756
136 KNR K-04 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.2.7(0103-07
jak wyzej
79.756 m?2 79.756
RAZEM 79.756
137|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach [m?2
d.2.7(0801-02
parter
pom.5
3.2*(8.7+4.13)*2 m?2 82.112
pom.6
3.03*[(4.5+4.22)*2-3.42]-1.3*2.05 m? 39.816
pom.7
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3.03*[(4.05+4.22)*2-3.42]-1.95"2.4 m? 35.074
pom.8
3.11*(5.22+4.59)*2-1.95*2.4 m?2 56.338
pom.9
3.11*(2.9+4.13)*2-1.0*2.05 m?2 41.677
pom.10
3.11*(0.99+3.85)*2-1.0*2.05 m2 28.055
pom.11i24
7.27*(5.86+2.48)*2 m? 121.264
pom.12
3.11*(2.93+2.9y*2-1.0*2.0 m?2 34.263
pom.13
3.11*(2.73+2.41)*2-1.0*2.0 m2 29.971
pom.14
3.11%(2.24+2.41)*2 m? 28.923
pietro
pom.15-16
4.29%(16.82+8.87)*2-3.8*2.7-3.68%4.29-1.5*2.0 m? 191.373
4.2*(11.0+8.9+0.99+1.82+1.03*2)*2-1.0*2.0*2-3.8*2.6-5.4-6.1 m?2 182.688
pom.17
4.0%(2.43+1.88)*2 m2 34.480
pom.18
4.0%(11.76+2.85)2-1.02.1-1.0*2.0*2-2.6*2.1*2-1.5*2.0 m? 96.860
pom.19
2.7*1.2*2+4.0*(1.28+1.25+1.2)*2-3*1.0*2.0 m? 30.320
pom.20
4.0%(2.65+1.28)*2-2.0*1.0*2.0 m? 27.440
pom.21
4.3%(2.99+2.53)*2-1.0*2.0 m2 45.472
pom.22
4.3*(3.03+2.53)*2-1.0*2.0 m2 45.816
pom.23
4.0*(2.67+3.18)*2-1.9*2.1 m?2 42.810
pom.25
4.0*[(2.6+4.4)*2-3.68]-2.6"2.1-1.0*2.0 m?2 33.820

RAZEM 1228.572
138|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. |Il wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- |m?2
d.2.7|0801-04 gach
parter
pom.5
38.54 m? 38.540
pom.6
18.99 m?2 18.990
pom.7
17.09 m2 17.090
pom.8
23.96 m?2 23.960
pom.9
11.98 m?2 11.980
pom.10
3.93 m? 3.930
pom.11
7.33 m?2 7.330
pom.12
8.50 m? 8.500
pom.13
6.58 m?2 6.580
pom.14
5.40 m2 5.400
pietro
pom.15
204.58 m?2 204.580
pom.16
22.28 m2 22.280
pom.17
4.58 m? 4.580
pom.18
30.0 m? 30.000
pom.19
3.18 m?2 3.180
pom.20
3.39 m2 3.390
pom.21
7.56 m2 7.560
pom.22
7.67 m2 7.670
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pom.23
8.11 m? 8.110
pom.24
10.82 m? 10.820
pom.25
11.44 m2 11.440
RAZEM 455.910
139|KNR 2-02 Tynki zwykle biegow klatek schodowych kat. IV m?2
d.2.7{0811-03
2.7*2.48 m? 6.696
RAZEM 6.696
140{KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2.7{2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
parter
pom.9
(3.11-2.0)*(2.9+4.13)*2 m?2 15.607
pom.10
(3.11-2.0)*(0.99+3.85)*2 m2 10.745
pom.13
(3.11-2.0y*(2.73+2.41)*2 m?2 11.411
pom.14
(3.11-2.0)*(2.24+2.41)*2 m?2 10.323
pigtro
pom.19
(2.7-0.7)*1.2*2+(4.0-2.0)*(1.28+1.26+1.2)*2 m? 19.720
pom.21
(4.3-2.0)*(2.99+2.53)*2 m? 25.392
pom.22
(4.3-2.0)*(3.03+2.53)*2 m2 25.576
RAZEM 118.774
141|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?
d.2.7{2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
parter
pom.9
11.98 m2 11.980
pom.10
3.93 m2 3.930
pom.13
6.58 m?2 6.580
pom.14
5.40 m?2 5.400
pietro
pom.17
4.58 m? 4.580
pom.18
30.0 m?2 30.000
pom.19
3.18 m?2 3.180
pom.20
3.39 m?2 3.390
pom.21
7.56 m?2 7.560
pom.22
7.67 m?2 7.670
pom.23
8.11 m? 8.110
RAZEM 92,380
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.7(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
parter
pom.5
3.2%(8.7+4.13)*2 m?2 82.112
pom.6
3.03*[(4.5+4.22)*2-3.42]-1.3*2.05 m?2 39.816
pom.7
3.03*[(4.05+4.22)*2-3.42]-1.95*2.4 m2 35.074
pom.8
3.11%(5.22+4.59)*2-1.95*2.4 m? 56.338
pom.9
3.11%(2.9+4.13)*2-1.0*2.05 m? 41.677
pom.10
3.11*(0.99+3.85)*2-1.0*2.05 m2 28.055
pom.11i24
7.27*(5.86+2.48)*2 m?2 121.264
pom.12
3.11*(2.93+2.9)*2-1.0*2.0 m2 34.263
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pom.13
3.11*%(2.73+2.41)*2-1.0*2.0 m? 29.971
pom.14
3.11%(2.24+2.41)*2 m? 28.923
pietro
pom.15-16
4.29*(16.82+8.87)*2-3.8*2.7-3.68%4.29-1.5*2.0 m?2 191.373
4.2*(11.0+8.9+0.99+1.82+1,03*2)*2-1.0*2.0*2-3.8*2.6-5.4-6.1 m?2 182.688
pom.17
4.0%(2.43+1.88)*2 m2 34.480
pom.18
4.0%(11.76+2.85)*2-1.0*2.1-1.0*2.0*2-2.6*2.1*2-1.5*2.0 m?2 96.860
pom.19
2.7%1.2*2+4,0%(1.28+1.25+1.2)*2-3*1.0*2.0 m2 30.320
pom.20
4.0%(2.65+1.28)*2-2.0*1.0*2.0 m? 27.440
pom.21
4.3*(2.99+2.53)*2-1.0*2.0 m?2 45472
pom.22
4.3*(3.03+2.563)*2-1.0*2.0 m2 45.816
pom.23
4.0*(2.67+3.18)*2-1.9*2.1 m2 42.810
pom.25
4.0"[(2.6+4.4)*2-3.68]-2.6*2.1-1.0*2.0 m? 33.820
RAZEM 1228.572
143|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
parter
pom.9
11.98 m?2 11.980
pom.10
3.93 m?2 3.930
pom.13
6.58 mZ2 6.580
pom.14
5.40 m?2 5.400
pietro
pom.17
4.58 m2 4.580
pom.18
30.0 m?2 30.000
pom.19
3.18 m?2 3.180
pom.20
3.39 m?2 3.380
pom.21
7.56 m2 7.560
pom.22
7.87 m2 7.670
pom.23
8.11 m?2 8.110
RAZEM 92.380
144 Wykonanie tynku cienkowartwowego STIUKOWEGO m?2
d.2.7|kalk. wlasna
parter
pom.5
3.2*(8.7+4.13)*2 m?2 82.112
pom.6
3.03*[(4.5+4.22)*2-3.42]-1.3*2.05 m?2 39.816
pom.7
3.03*[(4.05+4.22)*2-3.42]-1.95*2.4 m2 35.074
pom.8
3.11*(5.22+4.59)*2-1.95"2.4 m2 56.338
pietro
pom.15-16
3.5%(16.82+8.87)*2-3.8*2.7-3.68*4.28-1.5*2.0 m?2 150.783
3.5%(11.0+8.9+0.99+1.82+1.03*2)*2-1.0*2.0*2-3.8*2.6-5.4-6.1 m?2 148.010
pom.20
3.9%(2.65+1.28)*2-2.0*1.0*2.0 m?2 26.654
pom.23
3.9*(2.67+3.18)*2-1.9*2.1 m2 41.640
pom.25
3.9*[(2.6+4.4)*2-3.68]-2.6*2.1-1.0*2.0 m2 32.788
RAZEM 613.215
145|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK o [m?
d.2.7{0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

parter

pom.11i24
6.70*(5.86+2.48)*2
pom.12
3.01*(2.93+2.9)*2-1.0*2.0

111.756

33.097

RAZEM

144.853

146
d.2.7

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
pom.9

2.0%(2.9+4.13)*2-1.0*2.0

pom.10

2.0%(0.99+3.85)*2-1.0*2.0

pom.13

2.0%(2.73+2.41)*2-1.0*2.0

pom.14

2.0%(2.24+2.41)*2

pietro

pom.17

4.0%(2.43+1.88)*2

26.120

17.360

18.560

18.600

34.480

RAZEM

115.120

147
d.2.7

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

pigtro

pom.18

4.0*(11.76+2.85)*2-1.0*2.1-1.0*2.0*2-2.6*2,1*2-1.5*2.0

m?2

96.860

RAZEM

96.860

148
d.2.7

KNR 2-02
1605-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
SCIANY

parter

pom.9
(3.11-2.0)*(2.9+4.13)*2
pom.10
(3.11-2.0)*(0.99+3.85)*2
pom.13
(3.11-2.0)*(2.73+2.41)*2
pom.14
3.11*%(2.24+2.41)*2
pietro

pom.18
(2.7-0.7)*1.2*2+(4.0-2.0)*(1.28+1.25+1.2)*2
pom.21
(4.3-2.0)*(2.99+2.53)*2
pom.22
(4.3-2.0)*(3.03+2.53)*2
SUFITY

parter

pom.9

11.98

pom.10

3.93

pom.13

6.58

pom.14

5.40

pigtro

pom.17

4.58

pom.18

30.0

pom.19

3.18

pom.20

3.39

pom.21

7.56

pom.22

7.67

pom.23

8.11

m2

m?2

m2

m?2

m2
m2

m2

m2
m?
m2
m2
m2
m?

m2

15.607
10.745
11.411

28.923

19.720
25.392

25,576

11.980
3.930
6.580

5.400

4.580
30.000
3.180
3.390
7.560
7.670

8.110

RAZEM

229.754

2.8

SUFITY PODWIESZONE

149
d.2.8

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm

PARTER

pom.5
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38.54 m? 38.540
pom.6
18.99 m? 18.990
pom.7
17.09 m2 17.090
pom.8
23.96 m?2 23.960
pom.11
7.33 m?2 7.330
pom.12
8.50 m? 8.500
PIETRO
pom.16
22.28 m?2 22.280
pom.24
5.86*2.48 m?2 14.533
pom.25
11.44 m? 11.440
RAZEM 162.663
150|KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2.8{0702-02 600x600 mm
PIETRO
pom.15
204.88 mZ2 204.880
RAZEM 204.880
2.9 STOLARKA | SLUSARKA (OKIENNA, DRZWIOWA, BALUSTRADY,UCHWYTY ON)
151|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.2.9{1104-02
8*1.0*2.05 m?2 16.400
1.0*2.05 m?2 2.050
1.5%2.05 m2 3.075
2*1.3*2.04 m?2 5.304
1.3*2.05 m2 2.665
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 31.954
152 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.2.911022-01 czane
(8+1)*0.9*2.0 m?2 16.200
RAZEM 16.200
153|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine poiora i dwuskrzydiowe fabrycznie |[m2
d.2.9|1022-02 wykoriczone
1.4*2.0 m?2 2.800
1.2*2.0*3 m2 7.200
1.1*2.0 m2 2.200
RAZEM 12.200
154 Drzwi przesuwne plytowe trzyskrzydtowe pelne , wys. skrzydia 140x295 (3,7x2,72) |szt.
d.2.9{wycena indy- |komplet z prowadnicg
widualna
drzwi D10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe m?2
d.2.9|1040-02
drzwi D2
1.3*2.80 m?2 3.640
drzwi D3
1.3*3.06 m2 3.965
RAZEM 7.605
156 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.2.9{1040-01
drzwi D1
1.072.55 m2 2.550
RAZEM 2.550
157]KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.2.9{1203-02
drzwi DK
1.0*2.75 m? 2.750
RAZEM 2.750
158{KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9(1204-05
drzwi DP
1.0%2.05*2 m? 4.100
RAZEM 4.100
159|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9|0701-05




PRZEDMIAR

-21 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223
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1.2*2.05 m? 2.460
okno 02
1.2*2.05*2 m?2 4.920
okno O3
1.2*1.9 m?2 2.280
RAZEM 9.660
160|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl
d.2.9{1017-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161 Balustrada schodowa rurowa stalowa malowana proszkowo m
d.2.9(kalk. wiasna
kl. schodowa wewn.
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
162 Balustrada tarasowa rurowa stalowa malowana proszkowo otwierana m
d.2.9|kalk, wlasna
pietro - balken
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
163 Uchwyty tazienkowe dla ON ze stali nierdzewnej szt
d.2.91kalk. wlasna
parter
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
164 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.2.9{0322-02
parter
7 szt. 7.000
pietro
3 szt. 3.000
RAZEM 10.000
2.10 SCIANY SYSTEMOWE
165 Kabiny sanitarne z laminatu HPL kpl
d.2.1{wycena indy-
Ojwidualna
PIETRO
pom.20
1 kpl 1.000
pom.21
1 kpl 1.000
RAZEM 2.000
166|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |m?
d.2.112003-09 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
0
zabudowy Geberit
parter
pom.9
(1.3+0.15)*2.9 m? 4.205
pietro
pom.19
2*1.2*(1.3+0.15) m?2 3.480
pom.20i 21
2%(1.3+0.15)*1.17 m? 3.393
RAZEM 11.078
2.11 DACH - OCIEPLENIE | POKRYCIE | OBROBKI BLACH.
167]KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe ( z ociepleniem) m?2
d.2.1(0527-01 Krotno$¢ = 0.773
1
(3.32+0.1+10.04)*31.30 m?2 421.298
RAZEM 421.298
168|KNR 0-22 Obrébki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewainej dkd mb
d.2.1]0529-01 Krotno$é = 0.773
1|analogia
31.30 mb 31.300
RAZEM 31.300
169|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu |{mb
d.2.1]0529-04 papy termozgrzewalnej
1 Krotno$¢ = 0.773
12.94 mb 12.940
RAZEM 12.940
170|KNR 0-22 Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.2.110529-06 Krotno$é = 0.773 wodu
1|analogia
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(0.64+0.38)*2 mb ob- 2.040
wodu
(0.94+0.38)*2 mb ob- 2.640
wodu
0.38*4 mb ob- 1.520
wodu
RAZEM 6.200
171/KNR 0-22 Obrébki dachowe klapy dymowej przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.2.1{0529-03 Krotnos¢ = 0.773 wodu
1]analogia
2*(1.0+1.5) mb ob- 5.000
wodu
RAZEM 5.000
172|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.2.1{202 0541-01 |Krotnos¢ = 0.773
1
pas nadrynnowy
2*31.3*0.25 m? 15.650
RAZEM 15.650
173|NNRNKB (z.VI1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm [m?
d.2.1]202 0541-02 |Krotno$é = 0.773
1
pas podrynnowy
2*31.3*0.4 m?2 25.040
attyka
13.1*0.6 m? 7.860
RAZEM 32.900
174 NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pdtokragte z polichiorku winylu o $r. 115 mm taczonena |m
d.2.1(202 0546-01 |klej - montaz rynien
1 Krotnos$¢ = 0.773
2*31.3 m 62.600
RAZEM 62.600
175|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone na  |szt.
d.2.1{202 0546-02 |klej - montaz lejéw spustowych
1 Krotno$é = 0.773
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
176|NNRNKB (z.VII1) Rynny dachowe pdtokragie z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na  |[szt.
d.2.1]202 0546-04 |klej - montaz denek rynnowych
1 Krotnos¢ = 0.773
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
177|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 80 mm m
d.2.1]202 0550-02 |Krotno$¢ = 0.773
1
(7.7+7.9)*2 m 31.200
RAZEM 31.200
178|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm szt.
d.2.1]202 0550-06 |Krotnosé = 0.773
1
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.12 KONSTR. STALOWE POD WENTYLATORY
179{KNR 2-05 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.2.1/0208-05
2|analogia
konstrukcja pod wentylator Nr 1
0.120*1.018 t 0.122
konstrukcja pod wentylator Nr 2
0.217*1.018 t 0.221
RAZEM 0.343
180{KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o glebokosci do 8 cm i sr.do 20 mmw  |otw.
d.2.1{1009-06 podtozu betonowym
2 Krotnosé = 1.5
8+8 otw. 16.000
RAZEM 16.000
181|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotew wklejanych w dachu - budowle o wys.do 12 m szt.
d.2.1{1016-07
2|z.0.3.1. 9901~
5
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000

22~
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182|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m?2
d.2.1{0101-03 cji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) -
2
5% powierzchni po montazu
(4.84+8.55)*5% m? 0.670
RAZEM 0.670
183|KNR-W 7-12 |Odttluszczanie konstrukcji szkieletowych - 5% powierzchni po montazu m?2
d.2.1{0105-03
2
5% powierzchni po montazu
0.67 m?2 0.670
RAZEM 0.670
184 |KNR-W 7-12 |Malowanie pedztem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji m?2
d.2.1]0204-03 szkieletowych
2
5% powierzchni po montazu
0.67 m2 0.670
RAZEM 0.670
185|KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych dwu- |m2
d.2.1]0213-03 krotne
2
100% powierzchni po montazu
4.84+8.55 m? 13.390
RAZEM 13.390
2.13 ATTYKA
186|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oslon o masie elementu do 250 kg t
d.2.1{0208-05 Krotno$¢ = 0.773
3|analogia
konstrukcja attyki
3.110*1.018 t 3.166
RAZEM 3.166
187|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mmw  |otw.
d.2.1/1009-06 podtozu betonowym
3 Krotno$¢ = 1.1595
330 otw. 330.000
RAZEM 330.000
188|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotew wkigjanych - budowle o wys.do 12 m szt,
d.2.11016-07 Krotnoé¢ = 0.773
3|z.0.3.1. 9901-
5
analogia
330 szt. 330.000
RAZEM 330.000
189|KNR-W 7-12 {Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |m?
d.2.1{0101-03 cji szkieletowych (stan wyj§ciowy powierzchni B) -
3 Krotno$¢ = 0.773
5% powierzchni po montazu
121.78"5% m?2 6.089
RAZEM 6.089
190|KNR-W 7-12 {Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych - 5% powierzchni po montazu m?
d.2.1{0105-03 Krotnos¢ = 0.773
3
5% powierzchni po montazu
6.089 m? 6.089
RAZEM 6.089
191|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.2.1]0204-03 szkieletowych
3 Krotnos¢ = 0.773
5% powierzchni po montazu
6.089 m?2 6.089
RAZEM 6.089
192|KNR-W 7-12 {Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych dwu- |m?
d.2.110213-03 krotne
3 Krotnos¢ = 0.773
100% powierzchni po montazu
121.78 m2 121.780
RAZEM 121.780
193 Attyka z plyt kompozytowych typu ALUCOBOND A2 m2
d.2.1|wycena indy- |Krotnosé = 0.773
3{widualna
1.6*78.1 m?2 124.960
RAZEM 124.960
2.14 ROBOTY ELEWACYJNE
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194|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?
d.2.1{0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
4 Krotno$¢ = 0.773
elewacja wschodnia
attyka
8.9*2 m? 17.800
RAZEM 17.800
185/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, pustakdw|m?
d.2.110726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
4
parter
0.35*1.9 m?2 0.665
0.235*1.9 m? 0.447
0.89*0.59 m?2 0.525
RAZEM 1.637
196 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Iil o podtozach z cegty, pustakéw|m?
d.2.110726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
4
pietro
0.55*1.9+0.75*0.30 m?2 1.270
RAZEM 1.270
197|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podtozach z cegty, pustakdow|{m?
d.2.1|0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4
parter
1.36*1.9 m? 2.584
1.23*2.54 m? 3.124
RAZEM 5.708
198|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie | zmycie m?
d.2.110101-01 Krotnosé = 0.773
4
elewacja wschodnia
64.8 m?2 64.800
elewacja zachodnia
94.4+2.0*4 .41 m2 103.220
0.3*12.7 m?2 3.810
otwory
-(6.08+5.44) m?2 -11.520
oscieza
0.12*(9.4+10.05) m2 2.334
sufit
2.0*9.35 m?2 18.700
elewacja péinocna
216.5+2.95*3.10*2+11.17*2.95 m?2 267.742
0.3*29.43 m?2 8.829
oscieza
~(3*5.4+4.3) m?2 -20.500
oscieza
0.12*(3*9.3+8.4) m?2 4.356
elewacja potudniowa
213.1 m?2 213.100
0.3*29.43 m?2 8.829
otwory
-2*9.2 m?2 -18.400
-6.2 m?2 -6.200
oScieza
0.12*9.2*2 m?2 2.208
0.12*10.2 m?2 1.224
RAZEM 642.532
199|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupeinienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni m2
d.2.1]10101-02 $ciany
4 Krotnos¢ = 0.773
642.53*5% m? 32.127
RAZEM 32.127
200|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.2.1|0101-06 Krotnoé¢ = 0.773
4
642.53 m? 642.530
RAZEM 642.530
201|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi |m?2
d.2.1|0642-02 catopowierzchniowo
4 Krotno$¢ = 0.773
cokot
0.75%(29.37+6.15+11.73+12.6) m? 44.888
RAZEM 44.888
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2021 KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych gr.12cm na $cianach m?
d.2.1{0102-01 Krotnos¢ = 0.773
4
elewacja zachodnia
94,8+2.0*4.41 m?2 103.620
otwory
-1.77 m?2 -1.770
-5.44 m2 -5.440
-6.1 m2 -6.100
-1,5
-2*2.3 m?2 -4.600
elewacja poludniowa
7.06*29.55 m?2 208.623
otwory
-2*9.2 m2 -18.400
-6.2 m2 -6.200
-2.3*5 m2 -11.500
-3.77 m2 -3.770
-1.9 m?2 -1.900
-2.2*3 m?2 -6.600
-2.7 m2 -2.700
elewacja poinocna
6.73*29.55+2.95*3.10"2 m?2 217.162
otwory
-(3*5.4+4.3) m? -20.500
-2.4 m2 -2.400
-2.3*2 m2 -4.600
-1.9 m?2 -1.900
-2.55 m?2 -2.550
-0.25 m2 -0.250
RAZEM 428,225
203|KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych gr.8cm na $cianach - dodatkowe piyty- pilastry  |m?
d.2.1]0102-01 Krotno$¢ = 0.773
4
wejscie gtéwne
3.26*0.4*2+10.53*0.35 m?2 6.294
elewacja potudniowa
1.4 m2 1.400
RAZEM 7.694
204|KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych gr.5cm na sufitach m?2
d.2.1{0102-02 Krotnosc = 0.773
4
2.0*9.35 m2 18.700
(2.95-1.3)*11.17 m? 18.431
RAZEM 37.131
205|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych gr.20cm na sufitach m?2
d.2.1]0102-02 Krotno$¢ = 0.773
4
1.3%11.17 m?2 14.521
RAZEM 14.521
206{KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych gr.3cm na osciezach o szerokosci do 15 cm m?2
d.2.1|0102-05 Krotnos¢ = 0.773
4
elewacja zachodnia
5.54*0.12 m?2 0.665
9.4*0.12 m?2 1.128
10.05*0.12 m?2 1.206
5,0%0,12
2*6.8*0.12 m2 1.632
elewacja poludniowa
2*9.2*0.12 m2 2.208
10.2*0.12 m?2 1.224
6.3*3*0.12 m2 2.268
6.3*2*0.12 m?2 1.512
7.32*0.12 m2 0.878
57*0.12 m?2 0.684
6.0*3*0.12 m2 2.160
7.4*0.12 m2 0.888
elewacja potnocna
3*9.3*0.12 m2 3.348
8.4*0.12 m? 1.008
6.5"0.12 m2 0.780
6.15*2*0.12 m2 1.476
5.6*0.12 m2 0.672
6.1*0.24 m2 1.464
1.9%0.12 m?2 0.228
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RAZEM 25429
207(KNR 0-28 Qcieplenie $cian budynkéw - wykonanie boni w styropianie m
d.2.1]2628-01 Krotnosé = 0.773
41analogia
elewacja zachodnia
9.5*5-3*(1.98+2*2.98) m 23.680
elewacja poludniowa
29.55*5-5*3.37*2-5*1.54-5%1.6*3-5*1.52 m 74.750
elewacja pétnocna
5*(6.27+11.85)-5*2.84-2*0.86 m 74.680
RAZEM 173.110
208 Montaz profili elewacyjnych - profile obramowan m
d.2.1|kalk. wiasna |Krotno$é = 0.773
4
obramowania okienne
elewacja zachodnia
(1.2+1.93)*2 m 6.260
(1.13+1.78)*2 m 5.820
2*(1.13+2.68)*2 m 15.240
elewacja potudniowa
(3.28+2.22)*2 m 11.000
(1.31+2.22)*2 m 7.060
(1.34+1.90)*2 m 6.480
2%(3.2+3.05)*2 m 25.000
3*(1.4+2.0)*2 m 20.400
(1.32+2.25)*2 m 7.140
(1.32+6.48*2+1.12) m 15.400
elewacja péinocna
(1.36+2.35)*2 m 7.420
3*(2.75+2.35)*2 m 30.600
4*0.7 m 2.800
(2.0+2.65)*2 m 9.300
RAZEM 169.920
209 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.2.1|kalk. wlasna |Krotnosé = 0.773
4
elewacja zachodnia
12.85 m 12.850
elewacja poludniowa
23.65 m 23.650
elewacja péinocna
31.5 m 31.500
RAZEM 68.000
210{KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.2.1{0104-01 Krotnos¢ = 0.773
4
naroza scian
7.15+8.65*2+7.6+4*2.74+2*2.86+3.65 m 52.380
oscieza
elewacja zachodnia
(1.0+1.73)*2 m 5.460
(0.93+1.58)*2 m 5.020
2%(0.93+2.48)*2 m 13.640
9.4 m 9.400
10.05 m 10.050
elewacja poludniowa
(3.28+2.22)*2 m 11.000
(1.31+2.22)*2 m 7.060
(1.34+1.90)*2 m 6.480
2*(3.2+3.05)*2 m 25.000
3*(1.4+2.0)*2 m 20.400
(1.32+2.25)*2 m 7.140
(1.32+6.48*2+1.12) m 15.400
elewacja péinocna
(1.36+2.35)*2 m 7.420
3*(2.75+2.35)*2 m 30.600
4*0.7 m 2.800
(2.0+2.65)*2 m 9.300
RAZEM 238.550
211}KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly m
d.2.1{0104-04 Krotnos¢ = 0.773
4
29.55-1.52-2*3.37+12.7+6.27+11.85 m 52.110
RAZEM 52.110
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212|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod- |{m?
d.2.110103-02 toza z cegty
4 Krotnos¢ = 0.773
428.2+44.89 m? 473.090
RAZEM 473.090
213{KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod- [m?
d.2.1]0103-03 foza z betonu
4 Krotno$c = 0.773
13.37+14.52 m2 27.890
RAZEM 27.890
214|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- {m?2
d.2.1{0103-07 pach
4 Krotnos¢ = 0.773
Sciany
428.2+44.89 m?2 473.090
- RAZEM 473.090
215|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i bel- |m?
d.2.1{0103-08 kach
4 Krotnos¢ = 0.773
sufity
37.13+14.52+11.17*0.15 m?2 53.326
RAZEM 53.326
216|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?
d.2.1{0103-09 Krotnos¢ = 0.773
4
elewacja zachodnia
5.54*0.32 m2 1.773
9.4*0.24 m?2 2.256
10.05*0.24 m2 2412
5,0%0,32
2*6.8*0.32 m?2 4,352
elewacja potudniowa
2*9.2*0.32 m?2 5.888
10.2*0.32 m2 3.264
6.3*3*0.32 m?2 6.048
6.3*2*0.24 m2 3.024
7.32*0.24 m?2 1.757
5.7*0.32 m2 1.824
6.0*3%0.32 m?2 5.760
7.4*0.32 m? 2.368
elewacja péinocna
3*9.3*0.32 m2 8.928
8.4*0.32 m?2 2.688
6.5%0.32 m2 2.080
6.15*2*0.24 m? 2.952
5.6%0.24 m2 1.344
6.1*0.24 m? 1.464
1.9*0.32 m?2 0.608
RAZEM 60.790
217|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o uziarnie-|m?
d.2.1/0106-03 niu 2,0 mm i fakturze baranek
4 Krotno$¢ = 0.773
attyka od strony dachu
6.2 m?2 6.200
$ciany
428.2 m?2 428.200
sufity
53.33 m?2 53.330
oscieza
60.79 m? 60.790
RAZEM 548.520
218 Dopiata do koloru Akrytynk 22132 (czerwony) m2
d.2.1kalk. wlasna |Krotno$é = 0.773
4
elewacja zachodnia
3.1*12.7-3.8*2-2.6 m2 29.170
elewacja potudniowa
3.1*(1.19+1.58+20.0)-2*9.4-3.2-3"3.5-4.3 m?2 33.787
elewacja pétnocna
3.1*(6.3+11.85)-0.77-6.2 m?2 49.295
RAZEM 112.252
219{KNR K-04 Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK 0 |m?
d.2.1/0109-03 wielkosci kamienia 3,0 mm
4 Krotnos¢ = 0,773
elewacja zachodnia
0.45*12.6 m?2 5.670
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elewacja potudniowa
0.45%(29.31-2*3.0-1.52) m?2 9.806
elewacja pdinocna
0.45*(11.73+6.15) m? 8.046
RAZEM 23.522
220{KNR-W 2-02 {Obrébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen- |m2
d.2.1]10517-02 tow z blachy aluminiowej
4|analogia
parapety zewnetrzne
0.35*(0.4+1.1*7+1.2*3+1.6+1.7+2.5*4+3.05) m2 9.818
0.28"(1.1+2*1.2) m?2 0.980
RAZEM 10.798
3 RUSZTOWANIA
221|{KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3|1604-01 Krotnosé = 0.773
94.0*8.0 m2 752.000
. RAZEM 752.000
222|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.3{1613-01 do10m
Krotnos¢ = 0.773
94.0*8.0 m? 752.000
RAZEM 752.000
4 OPASKA WOKOL BUDYNKU
223|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1Hi- [m?
d.4|0101-07 IV glebokosci 20 cm
Krotnosé = 0.773
0.6*(6.65+1.3+15.0) m?2 13.770
RAZEM 13.770
224|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10cm grubos$¢ warstwy po za- m2
d.4|0105-01 + geszczeniu
KNR 2-31 Krotnos¢ = 0.773
0105-02
0.6*(6.65+1.3+15.0) m2 13.770
RAZEM 13.770
225{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-  |m?
d.4|0511-02 piaskowej
Krotnosé = 0.773
0,5%(6.65+1.3+15.0) m? 11.475
RAZEM 11.475
226|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.4|0407-05 prawa cem.
Krotnos¢ = 0.773
(6.65+1.3+15.0) m 22.950
RAZEM 22.950
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