PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI

93-347 L6dz,

ul. Leszczynskiej 20/17

NIP 727-149-26-45

REGON 472228329

EFG Eurobank Ergasias S.A. w Warszawie
Nr konta: 60 2340 0009 2050 2400 0000 0291

KONTAKT:

tel. kom. 0 601 26 83 86
tel. (0 42) 209 32 86
fax. (042) 209 31 94
michalotomanski@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Odnowy miejscowsgci Turow, przebudowa i termomodernizacja budynkuriDo
Ludowego.

lokalizacja:
Turow

dz. nr578 1579
Inwestor:

Gmina Wielw, 98-300 Wielu
Plac Kazimierza wielkiego 1.

Projektowat:
mgr inz. Michat Zalinski

Sprawdzit:
inz. Marcin KordaszewskKi

Jaworzno, sierpie 2011



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

. Ekspertyza techniczno-budowlana.
. Opis techniczny do projektu budowy
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- K1 - Rzut parteru 1:100,
- K2 —Rzut pgtra 1:100,
- K8 - Rzut dachu 1:100,
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EKSPERTYZA TECHNICZNO - BUDOWLANA
o mazliwosci przebudowy istniejacego budynku,
dobudowy zewretrznych schodéwzelbetowych.

Turdéw, dz. nr 578, 579.

Orzeczenie zawiera:

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i cel opracowania.

3. Opis stanu istniggego konstrukcji budynku.
4. Okrglenie stanu technicznego.

5. Whnioski i zalecenia.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Badania techniczne elementéw konstrukcyjnyetoch makroskopow na miejscu.
1.3. Inwentaryzacja budowlana budynku.

1.4. Polskie Normy i Normatywy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Niniejsza ekspertyza ma @adpowied czy istniejcy budynek mena przebudowai dobudowé zewrgtrzne
schody zelbetowe, a tate czy projektowana inwestycja niegdzie stanowd zagraenia dlazycia i mienia
uzytkownikéw obiektu.

4. Opis stanu istniegego konstrukciji.

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej rawanej. Budynek dwukondygnacyjny bez poddasza. Kbbie

stanowi jedn bryte konstrukcyjn.

Fundamenty —posadowienie zrealizowane poprzemny fundamentowe wykonane z kamienia ha zaprawie
cementowej. Brak wkszych zarysowascian fundamentowych wskazuje na dobry stan fundéaimen
nieprzekraczalni@ stanéw granicznych gnosci u uzytkowania podiaa gruntowego.

Sciany —wykonane jako murowane z cegly petnej i kamiemizaprawie cementowo wapienrgiany nie
wykazup spekan, ani uszkodzgé mechanicznych.

Stropy, dach -nad kondygnagjparteru wykonano strop jako pdytelbetows. Stropodach nad grem wykonano
jako plyk zelbetowa oparty na konstrukcji stalowej. Istnigje stropyzelbetowe, nie wykazagy zarysowa
ani uszkodzé

Nadpraia —zelbetowe monolityczne. Brak zarysawaskazuje na nieprzekraczafidstandw granicznych gnasci
i uzytkowania.

5. Okrélenie stanu technicznego:
W trakcie dokonywanych oglizin stwierdzonoze podstawowe elementy konstrukcyjne budynku
znajdup sie w dobrym stanie technicznym.

6. Whnioski i zalecenia.

Biorgc pod uwag powysze warunki konstrukcyjne istnigcego budynku stwierdza gize istnieje
mozliwosé wykonania jego przebudowy i dobudowy zetranych schoddw, jak rownieprzedmiotowy budynek po
wykonaniu inwestycji nie pdzie stanowit zagrgenia dlazycia i mienia jego gytkownikow.

opracowat:
mgr irg. Michat Zalisski



OPIS TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
do projektu odnowy miejscowoi Turéw, przebudowa i termomodernizacja budynkuriDd_udowego
Turdw, dz. nr578i 579

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- ekspertyza techniczno budowlana odiveosci wykonania przebudowy i rozbudowy
- projekt architektoniczny obiektu
- wizja lokalna w terenie
- wykop prébny w miejscu projektowanej inwestycji.

2. Opinia geotechniczna
a) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Jak wynika z ogidzin obiektu oraz wykopu prébnego, w ¢lie projektowanej inwestycji, w poziomie

posadowienia wyspuja grunty o stosunkowo dobrych parametrach wytrzy§eadovych. S to gtéwnie
piaskisredniesredniozagszczone oraz gliny zwzte. Wody gruntowej nie stwierdzono delgbkasci ok.
1,mppt. Z uwagi na stosunkowo dobry sfaian fundamentowych stwierdza ste podige gruntowe ma
wystarczajca nasnosé. Projektowana inwestycja nie wptynie na gkgzenie obaizenia fundamentéw
istniejacych, a projektowane fundamenty klatki schodowejvadaja znikome obcizenia gruntu. Z uwagi
na powysze odsipuje st od koniecznéci wykonania badageologicznych gruntu. Wobec po#szego
stwierdza s, ze zgodnie z rozposglzeniem ministra spraw wewtnznych i administracji z 24 wrzeia

1998r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkposadawiania obiektéw budowlanych”,

projektowana inwestycja posadowiorgbie w prostych warunkach gruntowych.

b) Kategoria geotechniczna budynku:
Zgodnie z rozpormzeniem o ktérym mowa wgj projektowan inwestycg zalicza st do | kategorii
geotechnicznej.

3. Opis konstrukcji obiektu.

Przebudow budynku projektuje siw technologii tradycyjnej murowanej wraz z dobudow
schodow zewetrznych w konstrukcjizelbetowej monolitycznej. Przedmiotowa przebudowa
poleg& ma na wydzieleniu dodatkowych pomieszckettowni oraz magazynu oleju, dobudowy
zewretrznych schodéw, wykonania zadaszenia wrét gargpodestow pod wentylatory oraz

stalowej attyki.

3.1 Opis elementéw konstrukcyjnych:

- Fundamenty schoddéw zewtrznych — Projektuje si bezpdrednie posadowienie schodéw na
stopach i tawach fundamentowych. Wzdkciany istniejcego budynku fundamenty posadéwi

max. na gibokdici posadowienia istniggych fundamentéw. Nie dopuszcza siykonywania

wykopu wzdhg $ciany istniejcej poniej istniepcego poziomu posadowienia. Pozostate

fundamenty posadowina gkbokasci 1 m pod poziomem terenu. Projektuje ®iwniez wykonanie
fundamentu pod pionawplatforne dla niepetnosprawnych. Szczegdty konstrukcyjne prgjektu
wykonawczego.

- Schody zew. —Schody zewetrzne projektuje si jako zelbetowe monolityczne. Zadaszenie

schodéw projektuje si w konstrukcji drewnianej. Szczeg6éty konstrukcyjmeg. projektu
wykonawczego.

- Nadpraga — w istniepcym budynku projektuje si szereg nowych otworéw drzwiowych i

okiennych. Nadpria wykona jako stalowe z 2xHEB120. Szczegdtly konstrukcyjree mrojektu
wykonawczego.



4. Uwagi kaicowe:
- przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyginyaley stosowa materiaty posiadage
atest oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie

- wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektzliwe sa tylko po uzgodnieniu z autorem
niniejszego opracowania.

opracowat:
mgr inc. Michat Zalirski

sprawdzit:
inz. Marcin Kordaszewski



Oswiadczenie:

Oswiadczam,ze projekt budowlany odnowy miejsco¥ed Turéw, przebudowa i
termomodernizacja budynku Domu Ludowego zlokalizosgo w Turowie na dz. nr 578
I 579 — brana konstrukcyjna, zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

opracowat:
mgr irg. Michat Zalizski

sprawdzit:
inz. Marcin Kordaszewski



OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWE

BELKA POD CENTRAL E 360g

SCHEMAT BELKI
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y =1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw stezen bocznych |; = 3,00 m;

3,39 :m[>_

WYM I,‘AROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

y
Przekroj: C 100

A, = 6,00 cm® m =10,6 kg/m

Je =206 cm?, J,=29,3cm?, J, =437 cm®, Jr=2,96 cm®, W, = 41,2 cm®
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 6,64 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg =74,82 kN

Nosno$¢é na zginanie
Przekréjz=1,60 m




Wspéiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,729
Moment maksymalny M. = 2,71 KNm

(52) ; X
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréjz =0,00 m

Mmax / (¢L'MR) =0,559 < 1

Maksymalna sita poprzeczna Ve = 3,39 kN

(53) Vmax / VR = 0,045 <1
Nosno$¢é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 3,39 kN < V,=0,3:Vg=22,45kN -

Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=1,60 m

warunek niemiarodajny

Ugiecie maksymalne fy max = 5,97 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 250 = 12,80 mm
fkmax = 5,97 mm < fy, =12,80 mm

BELKA POD CENTRAL E 700kg
SCHEMAT BELKI

A
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y =1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

6,10

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

7

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

10,26
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Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- rozstaw stezen bocznych |; = 3,00 m;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200



'y
Przekréj: C 160
A, =12,0cm? m=18,8 kg/m
Je=925cm?, J,=853cm?, J,=3370cm®, Jr=7,70 cm?, W, =116 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 18,70 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 149,64 kN

Nosnos$é na zginanie
Przekr6j z = 3,05 m

Wspoitczynnik zwichrzenia ¢, = 0,735
Moment maksymalny M., = 10,26 KNm

(52) Mmax / (§.-Mg) = 0,747 < 1
Nosnos$¢ na $cinanie
Przekr6j z=6,10 m

Maksymalna sita poprzeczna Vpax = -6,73 kKN

53  Vmax/Vr=0045 < 1
Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)6,73 kN < V,=0,3-Vg =44,89 KN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=3,05m

Ugiecie maksymalne fi max = 18,32 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 250 = 24,40 mm

fomax = 18,32 mm < fy = 24

NADPROZE STALOWE

SCHEMAT BELKI

,40 mm

A
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y =1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

1,75 |/

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1



Momenty zginajgce [KNm]:

13,51
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw stezenh bocznych I; = 3,00 m;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

'y
|
Przekroj: HE 120 B
A, = 7,80 cm® m =26,7 kg/m
Jc=864cm?, J,=318cm*, J,=9410cm® J;r=13,9cm®, W, =144 cm’
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,074) Mg = 33,24 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 97,27 kKN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6j z=0,88 m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢, = 0,985
Moment maksymalny M., = 13,51 KNm
52  Mmax/ (6-Mg) = 0,413 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Przekr6j z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 30,88 kN
(53) Vmax / VR = 0,318 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 30,88 kN < V,=0,6-Vg =58,36 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,88 m
Ugiecie maksymalne fimax = 2,12 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 250 = 7,00 mm
fumax = 2,12 mm < f5, =7,00 mm




SCHODY ZEWNETRZNE

Bieg gbérny
DANE:
Y 150 Y 270 v 150 v

1

11

570 20,

A A

Wymiary schodéw :

Dilugo$¢ dolnego spocznika lsqg=1,50m

Diugosc¢ biegu 1,=2,70m

Réznica poziomdw spocznikéw h=145m

Liczba stopni w biegu n = 10 szt.

Grubo$¢ ptyty t=14,0cm

Dtugosc¢ gornego spocznika lsg=1,50m

Oparcia : (szerokosé / wysokosc)

Belka podpierajgca spocznik dolny b=20,0cm, h=25,0cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=20,0cm, h=35,0cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b=20,0cm, h=25,0cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu C20/25 (B25) - f.,4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11
Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow ®=12mm

Otulina zbrojenia Chom = 25 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych @=6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30cm

Zestawienie obciazen [kN/m?]

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obcigzenia stale na spoczniku:
Lp OplS obciqienia Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okfadzina gdrna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,64 1,20 0,77
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b 4,43 1,12 4,96



Obcigzenia stale na biegu schodowym:

Lp OplS ObCiaienia Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okladzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 0,95 1,20 1,14
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,5/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 14,5/30 5,70 1,10 6,27
3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b 6,97 1,12 7,79
Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

pg = 5,20 kN/m?

= 4,96 kN/m2 = 4,96 kN/m2

Wyniki oblicze n statycznych:
Przesto A-B: moment przestowy nie wystepuje
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msq, = 23,25 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 19,48 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd amax = -1,98 KN/mb, Rsgamin = -11,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.gmax = 56,23 KN/mb, Rsq g min = 36,32 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = 20,19 KN/mb, Rsqc min = 10,84 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrgj 1-1)
Zbrojenie dolne w przesle zbyteczne
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 22,27 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie: Vsg = 22,27 KN/mb < Vgg1 = 92,96 KN/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msytpodp = (-)14,97 KNm/m
Maksymalne ugigcie od Mgki:  a(Msk itpodp) = (-)2,22 mm < @, = 7,35 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrgj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)23,25 KNm
Zbrojenie potrzebne A, = 4,07 cm’/mb. Przyjeto géra @l2 co 16,5cm 0 A;=6,85 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 23,25 KNm/mb < Mgq = 37,87 KNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)14,97 KNm/mb



Szerokos$¢ rys prostopaditych:  w, =0,183 mm < w;, =0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrgj 3-3)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 19,48 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 4,56 cm’/mb. Przyjeto @l2 co13,5cm o0 A;=8,38 cm’mb  (p=
0,77%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,48 KNm/mb < Mgg = 33,71 kKNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 31,93 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vsg = 31,93 KN/mb < Vg1 = 92,96 KN/mb

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 12,55 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopaditych:  w, = 0,107 mm < w;, =0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg a(Mski) = 21,79 mm < &, = 21,93 mm
Szkic zbrojenia:
¥ 150 ¥ 270 ¥ 150 ¥
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SCHODY ZEWNETRZNE
Bieg dolny

DANE:
v 150 v 270 v

A a A

B
14

N

L 130
207, T 400 20 ,
K K

7 7

Wymiary schodow :

Diugosc¢ biegu 1,=2,70m

Réznica poziomdw spocznikéw h=144m

Liczba stopni w biegu n = 10 szt.

Grubo$¢ ptyty t=14,0cm

Dlugosé gornego spocznika lsg=1,50m

Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$c)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=100,0 cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=20,0cm, h=35,0cm
Belka podpierajaca spocznik gorny b=20,0cm, h=25,0cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu C20/25 (B25) - f.,4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11
Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow ®=12mm

Otulina zbrojenia Chom = 25 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych @=6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30cm

Zestawienie obcigzen [kN/mZ]

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obcigzenia stale na biegu schodowym:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 0,95 1,20 1,14

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,4/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 14,4/30 5,68 1,10 6,25



3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b 6,95 1,12 7,77
Obcigzenia stale na spoczniku:
Lp. Opls Obc|a_ien|a. Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okladzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,64 1,20 0,77
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b 4,43 1,12 4,96
Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:
Przyjety schemat statyczny:
Po = 5,20 kN/m2
= 4,96 kN/m?
) o S 323:777 kN/m2
Wyniki oblicze n statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 7,93 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msqp = 8,45 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,75 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 14,34 KN/mb, Rsgamin = 8,32 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 34,27 KN/mb, Rsgpgmin = 24,21 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = 3,91 KN/mb, Rsqcmin = -1,61 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrgéj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy

Zbrojenie potrzebne A = 1,78 cm’/mb. Przyjeto @l2 co16,5cm o0 A;=6,85 cm’mb  (p=

0,63% )
) Warunek nosnosci na zginanie:
Scinanie:

Msq = 7,93 KNm/mb

Msgq = 7,93 KNm/mb < Mgq = 28,27 KNm/mb

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 19,18 kN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:

Vsq =19,18 kN/mb < Vra1 = 92,96 kN/mb



SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 5,10 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mski) = 1,77 mm < a;, = 13,35 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrgj 2-2)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)8,45 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,85 cm?/mb. Przyjeto gora @12 co 16,5 cm o
As = 6,85 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 8,45 KNm/mb < Mgy = 37,87 KNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)5,44 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrgj 3-3)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,75 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,42 cm?/mb. Przyjeto @l2 co 16,5¢cm 0 Ag =
6,85 cm*mb  (p=0,63% )

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 0,75 KNm/mb < Mgq = 28,27 KNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 12,50 kN/mb

Warunek nos$nosci na scinanie:  Vgg = 12,50 KN/mb < Vgg1 = 92,96 KN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,48 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy itpodp = (-)5,44 KNmM/m
Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Mskitpodp) = (-)0,28 mm < &y, = 7,43 mm

Szkic zbrojenia:

¥ 150
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20, 7 400 20
Ed A A




KROKWIE

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=7,0cm

Wysokos$c¢ h=14,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
~ fmk =27 MPa, foy = 16 MPa, f. o = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egg mean = 11,5 GPa, py = 370 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=3,0°
Rozstaw krokwi a=0,90m

Dlugosé rzutu poziomego wspornika |, = 0,00 m
Dilugo$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lqx =2,80 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,100 kN/m? potaci dachowej, v = 1,10
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4: maksymalne obcigzenie dachu nizszego przy
dachu wyzszym, strefa 2, r6znica wysokosci h=4,0 m):
Sy = 2,250 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 3,0 st., beta=1,80):
px =-0,216 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,300 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; v = 1,20

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

2,80

3,39

‘ 2,80 .
J

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+s$nieq)
Mprzest = 3,39 KNmM;  Mpoqp = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 14,83 MPa, fnyq= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,893 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,03 MPa, fyyq= 16,62 MPa
om,y,d/fm,y,d =0,002 <1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
Usin = 13,86 MM < Upeesin =1/ 200 = 14,02 mm




PODCIAGI

PODCIAG P2, P4

SZKIC BELKI
An B
, 020 2,50 0,20
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opls ObC'qun'a Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg |m]
1. Obcigzenie od schodéw 29,17 1,20 - 35,00 cafa befka
2. Ciezar whasny belki 1,25 1,10 - 1,38 cata betka
[0,20m-0,25m-25,0kN/m3]
> 30,42 1,20 36,38
Schemat statyczny belki
) Y
A B
| 2,70 |

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - f.4= 13,33 MPa, fy =1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspobitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,16

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-1l (18G2-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
PaN

A

33,15

49,11 > D’

49,11

Sity thace [kN]:



49,11

A B
-49,11
Ugiecia [mm]:
PaN PN
A B

11,47

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

VAN

A
33,15

<
Sity thace [kN]:

ﬁ37.80

9,11

49,11

49,11 Cm D

x .
A B
-37,80

-49,11

Ugiecia [mm]:
PaN
A

11,47

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
*

v 20 Y

1 1

Przyjete wymiary przekroju:
b, =20,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia ¢pom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 33,15 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,49 cm®. Przyjeto 3¢16 o A = 6,03 cm? (p=1,43%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 33,15 KNm < Mgq = 41,42 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 37,80 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq=37,80 KN < Vgg; = 37,80 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy ;= 27,72 KNm
Szerokosé rys prostopadiych:  w, = 0,230 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mskr) = 11,47 mm < aj, = 13,50 mm




Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 38,03 kN
Szerokosé rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

i
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PODCIAG P2a
SZKIC BELKI
An v B
, 020 , 2,50 , 020
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. OpIS ObC'qzen'a Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg |m]
1. Obcigzenie od schodéw 50,00 1,20 - 60,00 cafa befka
2. Ciezar whasny belki 1,75 1,10 - 1,93 cata betka

[0,20m-0,35m-25,0kN/m3]

Y. 51,75 1,20 61,92



Schemat statyczny belki

> 5
© [{e}
) |
PaN PaN
A B
| 2,70 L

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - f.4= 13,33 MPa, fy =1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,16

Stal zbrojeniowa gtowna A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-1l (18G2-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

K

A
56,43

Sity thace [kN]:

3,60

83,60 [m[>_

83,60‘
PaN
A B
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A B
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Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

i

A
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Sity tnace [kN]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Kk
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K
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =20,0cm, h=350cm
otulina zbrojenia cpom = 25 mm
Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 56,43 KNm
Zbrojenie potrzebne A, = 4,94 cm”. Przyjeto 3¢16 0 As = 6,03 cm® (p = 0,97%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 56,43 KNm < Mgq = 66,75 KNm
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)58,15 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)58,15 KN < Vgg3 = 60,15 kN
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy ;= 47,16 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,257 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Ms) = 7,49 mm < a;n = 13,50 mm
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 64,69 kN
Szerokosé rys ukosnych:  w, =0,271 mm < w;, =0,3 mm
SZKIC ZBROJENIA:
¥ 7x10=70 ¥ 5x22=110 ¥ 7x10=70 "
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PODCIAG P8
SZKIC BELKI
A [z c
0,20, 5,80 £.25, 1,35 0,25,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m:
Lp. OpiS obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg |m]
1. Obcigzenie z dachu 10,00 1,20 - 12,00 cata belka
2. Ciezar whasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
[0,20m-0,30m-25,0kN/m3]
> 11,50 1,19 13,65
Schemat statyczny belki
X PN A
A B C
4|, 6,02 " 1,60 4|,

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - f.4= 13,33 MPa, fy =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,16
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa



Stal zbrojeniowa montazowa A-1l (18G2-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

39,52

32,8
>D)
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w
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Obwiednia sit wewn etrznych
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =20,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia ¢pom = 25 mm

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 39,52 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 4,12 cm”. Przyjeto 4¢16 o As = 8,04 cm?® (p = 1,54%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 39,52 KNm < Mgy = 66,77 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)44,13 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy
prawej podporze oraz co 190 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = (-)44,13 KN < Vgg3 = 45,89 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy ; = 33,29 KNm
Szerokosé rys prostopadiych:  w, = 0,146 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msk i) = 28,58 mm < aj, = 30,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 40,18 kN
Szerokosé rys ukosnych:  w, =0,179 mm < w;, =0,3 mm

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)49,86 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 5,44 cm®. Przyjeto 3916 o As = 6,03 cm? (p=1,16%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = (-)49,86 KNm < Mgq = 54,09 kNm

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)42,00 KNm

Szerokosé rys prostopadiych:  w, =0,278 mm < w;, = 0,3 mm

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 36,81 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = 36,81 KN < Vgg; = 42,29 kN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy ; = (-)42,00 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = (-)1,91 mm < aj;, = 8,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 34,02 kN
Szerokosé rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
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SZKIC BELKI
An | Z B
, 020 , 2,50 , 020 ,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl. Zasigg |m]
1. Obcigzenie od schodow 16,67 1,20 -- 20,00 cata befka
2. Ciezar wiasny belki 1,25 1,10 -- 1,38 oaia belka
[0,20m-0,25m-25,0kN/m3]
> 17,92 1,19 21,38

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - f.4= 13,33 MPa, fyy =1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢=3,16

Stal zbrojeniowa gtowna A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-1l (18G2-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =20,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia cpom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 19,48 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,42 cm”. Przyjeto 2¢16 o As = 4,02 cm?® (p = 0,95%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,48 KNm < Mgq = 30,29 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)22,21 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)22,21 KN < Vgg; = 33,74 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msgy ;= 16,33 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  w, = 0,242 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 8,38 mm < a;, = 13,50 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 22,40 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

i

¥ 17 x 14,5 = 246 ¥
2410
: /I'A ' ' ' ' ' ' ' '2(p16' : : : ' ' ' ' 'V ' B
L, 20 250 L 20
d
Nr2 2410 =285
285
Nrl 2¢l6 =283

283



20

Nr3 186 =79

a-a

StUPY SZ1, S22

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =20,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =20,0cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 16 mm ze stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) - f.4= 13,33 MPa, fy =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspobitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,22

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom =25 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]

Nsq Nsa it Msq
1. 45,00 45,00 17,00
2. 145,00 145,00 10,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 5,17 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 4,70 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: przesuwna

Numer kondygnacji od géry: 1
Wspoitczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By =1,13
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 1,17



ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Aq; = As, = 3,84 cm? Przyjeto po 2¢16 0 A, = 4,02 cm”
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Aq = As, = 0,60 cm?. Przyjeto po 2@16 0 A; = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 4@l6 o As = 8,04 cm? (p=2,01%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @6 w rozstawie co 20,0 cm
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DECYZJA ur123/00

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Epa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Michala Zalifsldego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pan ini. Michat ZALINSKI
ur. dniz 8 stycznia 1974 r.w Jaworznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
bez. ograniczeri
do projcktowania
w specjainodci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Michala Zalisiskiego
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale InZynierii Ladowej oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolaniec do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

0 - .
1. Pan Michal Zaliriski
Dab 67
32-522 Jaworzng nienialWOJEWODY
2. Gi6wny Inspektor # - tc
nopka
Nadzoru Budowlanego s ydziaty Arch/tskl
ospodorki Prrastizannej

ul. Rrucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a
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Pani/Pan Michat Zalinski
ul. Dab 67
43-608 Jaworzno

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Zalinski Michat

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4800/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel./fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib.katowice.pl

- OKREGOWA Katowice, 30 listopada 2010 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. ).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Marcin Grzegorz Kordaszewski
urodzony dnia 23.11.1978 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0120/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin
Kordaszewski posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza
decyzja oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci
i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kordaszewski
Zederman 219

32-300 Olkusz
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniong

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

1)  sporzqdzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2)  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

Marcin Kordaszewski
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jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 sierpnia 2010 r.
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