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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem Inwestora przedmiotem inwestycji jest remont i
termomodernizacja DOMU LUDOWEGO w TUROWIE.
W zakresie instalacji elektrycznych niniejszy projekt obejmuje:

- wymiane instalacji oswietlenia i gniazd 230V,

- oSwietlenie awaryjne,

- zainstalowanie wytgcznika gtéwnego ppoz.,

- instalacje zasilajgcg wentylacije,

- wymiane instalacji odgromowej,

- instalacje wykrywania pozaru i oddymiania klatki schodowej,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- dyspozycje opracowan branzowych, czesci architektonicznej,
instalacji wentylaciji, instalacji wod-kan, rzeczoznawcy p.poz
- czesciowej inwentaryzacji instalacji elektrycznych dla potrzeb
projektu,
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejacy

Budynek Domu Ludowego jest konstrukcji murowanej, dach konstrukcji drewnianej
kryty papa. Budynek zasilany jest w energie elektryczng przytaczem napowietrznym
z linii napowietrznej NN. Wewnetrzne instalacje elektryczne z wyjatkiem uktadu
pomiarowego podlegajg demontazowi.

4.0go6lna charakterystyka obiektu

W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki, garaze OSP, sala
konsumpcyjna z podgrzewalnig positkow i weztem sanitarnym. Pomieszczenia
zakwalifikowano do klasy ZL1 i ZL3.

Moc zainstalowana 47,3 kW
w tym: - osSwietlenie 6,8 kW
- wentylacja 6,0 kW
- gniazda wtyczkowe i inne 34,5 kW
Moc zapotrzebowana (przytgczeniowa) 25.0 KW

5. Zasilanie obiektu i pomiar en. elektrycznej.
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian z linii napowietrznej NN. W przedsionku

nalezy zainstalowac wytgcznik gtéwny ppoz.
Pomiar energii w uktadzie bezposrednim 3 — fazowym.
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6.Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice RE-1 i RE-2 zaprojektowano na elementach FAREL zabudowanych w

szafkach wnekowych typu Ekinoxe TX 4x18 z drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze

biatym.

Rozdzielnice wyposazono w:

- czton podtaczen kablowych z wytacznikiem gtéwnym z bezpiecznikami,

- zabezpieczenie przepieciowe — ograniczniki klasy i 1l

- pola odptywowe z roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami r6znicowo
pradowymi typu P300.

7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietlenia zaprojektowano z uzyciem opraw $wietldwkowych firmy
PHILIPS i PLEXIFORM, rozmieszczenie i typy opraw podano na rysunkach. Jako
zrodta swiatta nalezy stosowac energooszczedne swietldwki TL-D/840 szeregu T5 i
T8. Obwody o$wietleniowe wykonane przewodem YDY n x 1,5 mm?, 750 V z zytg
ochronng PE. Instalacje gniazd wtyczkowych ogdélnego dostepu nalezy wykonac
przewodami YDY 3 x 2,5 mm? 750 V, gniazda wtyczkowe podwéjne z bolcem
ochronnym.

Obwody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W przestrzeniach nad sufitem
podwieszonym na tynku w uchwytach, korytkach lub rurkach.

Gniazda wtykowe 230V instalowaé w pokojach biurowych na wysokosci 0,8 m od
podtogi, w korytarzach na wysokosci 0,3 m, w weztach sanitarnych przy
umywalkach na wysokosci 1,4 m od podtogi.

8. Instalacja sity.

Obwody instalacji sity przewiduje sie wykonac przewodami kabelkowymi typu YDY
750 V o przekrojach dobranych odpowiednio do mocy i zabezpieczen. Sposéb
prowadzenia instalacji sitowej podobnie jak instalacji oswietlenia oswietlenia.

9. Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne stuzace dla celéw ewakuacji zaprojektowano przez
wyposazenie czesci opraw w modut awaryjny — 1 godzinny. Oprawy te oznaczono
symbolem ,aw”.

10. Ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej dla ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano odgromniki
4 x klasy 11 Il.

11. Ochrona przeciw pozarowa.

W przedsionku przy wejsciu do budynku zastosowano wytgcznik umozliwiajgcy
wytgczenie budynku — za pomocg wytgcznika p. poz. zainstalowanego za szybka.
Dla ochrony budynku przed pozarem wywotanym pragdami doziemnymi, w RE-1
zainstalowano wytgcznik réznicowo — prgdowy o czutosci 500mA.
Projekt obejmuje rowniez zainstalowanie czujek wykrywania pozaru w
pomieszczeniu ksiegozbioréw, przedsionku, pomieszczeniu porzadkowym i przy
wejsciu na sale wielofunkcyjng. Zadziataniu czujki winno spowodowaé samocaynne:

- zafgczenie sygnatu akustycznego

- otwarcie klapy dymowej nad klatkg schodowa,

- otwarcie drwi wejsciowych do klatki schodowe;.
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12. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja fabryczna instalacji i urzadzen. Jako ochrone
dodatkowa ochrony przed porazeniem pragdem stanowi system szybkiego
wytgczania, za pomocg wytgcznikow réznicowo pragdowych 30 mA, uzupetniony
potgczeniami wyréwnawczymi.
Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodem YLY 16 mm?, z giéwna
szyng uziemiajgcg nalezy ptaczy¢ z szyng wyrbwnawcza:

- przewody N i PE instalacji elektrycznej

- instalacje wodociggowa,

- instalacje CO,

- instalacje gazowg kanaty wentylaciji i klimatyzaciji,
Po wykonaniu instalacji skutecznos$¢ ochrony nalezy stwierdzi¢ pomiarem i
sporzadzi¢ protokét.

13. Instalacja odgromowa

Projektuje sie budynek wyposazy¢ zgodnie z wymogami normy serii PN-EN 62305

w instalacje odgromowa klasy III.

Na powierzchni dachu zastosowano zwody poziome niskie wykonane drutem
stalowym ocynkowanym & 8 mm, uktadane za pomocg uchwytow klejonych do
powierzchni dachu. Do zwodow i przewoddw odprowadzajagcych nalezy podigczyé,
drutem Fe/Zn 8mm, metalowe rynny, drabiny oraz wszelkie metalowe konstrukcje i
obudowy urzadzen nie majgcych styku z urzgdzeniami elektrycznymi.

Metalowe elementy wystajgce ponad dach chronione beda za pomocag zwodow
pionowych.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ drutem Fe/Zn 8mm.

Przewody uziemiajgce — bednarka stalowa ocynkowana 20x5 mm, ztgcza kontrolne —
potaczenia srubowe podwajne.

Jako uziom nalezy wykona¢ uziom otokowy lub wykorzysta¢ odpowiednio
przystosowane zbrojenia fundamentéw budynku lub wykona¢ uziom otokowy
bednarkg stalowg ocynkowang 30x4 mm, utozong w ziemi na gtebokosci nie mniej niz
0,6m w odlegtosci 1,5 m od fundamentéw budynku.

Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac 30Q po uwzglednieniu wymaganych
wspotczynnikdw.

14. Obliczenia techniczne.
14.1. Natezenia oswietlenia do charakterystycznych pomieszczen przyjeto:

- korytarze 200 Ix
- toalety, szatnie, 200 Ix
- biblioteka 300 Ix
- sala wielofunkcyjna 300 Ix
- pokdj biurowy 300 Ix
- magazyny 100 Ix

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano metodg sprawnosci, wyniki
obliczen zestawiono w tabeli nr 1 egzemplarza archiwalnego.

14.2. Dobér przewodow
Zgodnie z PN-91/E-05009/43 przewody dobrano tak aby spetniaty warunki:
IB<|n<|z
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oraz  1,<1,45<l,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

|, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego dla bezpiecznikow
topikowych I, = 1,6 |,, dla zabezpieczenia S300 I, = 1,45 |,

15. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 216 z pOzniejszymi zmianami
oswiadczam ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ...........cccccvvvvneeee. Sprawdzajacy: .
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