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istniejaca
belka stalowa

ISTNIEJĄCY SŁUP
OBUDOWANY CEGLĄ I TYNKOWANY

BLENDA Z PŁYT "ALUCOBOND" NA RUSZCIE
STALOWYM MOCOWANA DO ŚCIAN BUDYNKU LUB
KONSTR. DACHU
KOLOR WG. KOLORYSTYKI ELEWACJI

DYLATACJA

1

3

4

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

istniejace schody przeznaczone
do wyburzenia

docieplenie styropianem
30 cm poniżej poziomu terenu

1

2a

docieplenie styropianem
30 cm poniżej poziomu terenu

BLENDA Z PŁYT "ALUCOBOND" NA RUSZCIE
STALOWYM MOCOWANA DO ŚCIAN BUDYNKU LUB
KONSTR. DACHU
KOLOR WG. KOLORYSTYKI ELEWACJI

klatka schodowa żelbetowa
z balustradą stalową, malowaną proszkowo
(wg. kolorystyki elewacji)

murłata 24x12 cm

murłata 12x12 cm

krokwie 6x14cm

PROJ. ŚCIANA ATTYKOWA

1 2 2a

3 4 5

ISTN. BELKA STALOWA
2 X [200

istniejace warstwy sufitu
podwieszonego do usunięcia

A

B

C

nadproże stalowe
2x HEB120

P7P8 P8

P6

P2aSŻ2

SŻ1 SŻ1

ŁF1

8,40%

PRZEKRÓJ A/1

3,5%

4,25%

10
 x

 1
4,

5
30

10
 x

 1
4,

5
30

PAPA PODKŁADOWA I NAWIERZCHNIOWA
STYROPAP 20cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY USUNĄĆ
PŁYTA ŻELBETOWA NA KONSTR. STALOWEJ
PROJ. SUFIT PODWIESZONY 60X60

PARKIET DREWNIANY USUNĄĆ ­ SZLICHTĘ SKUĆ
WYKŁADZINA SPECJALNA
SZLICHTA
STYROPIAN 2cm
ISTNIEJĄCA PŁYTA STROPOWA
PROJ. SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STALOWYM

ISTNIEJACE PŁYTKI SKUĆ
PŁYTKI GRESU
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI

PAPA PODKŁADOWA I NAWIERZCHNIOWA
PŁYTA OSB
KROKWIE DREWNIANE 14X6cm
SUFIT PODWIESZONY Z PANELI ALUMINIOWYCH

PYTKI GRESU MROZOODPORNE ­ ANTYPOŚLIZGOWE
(STOPNICE RYFLOWANE)
ŻELBETOWA PYTA KONSTR. SCHODÓW

PŁYTKI GRESU ZE SPADKIEM
ISTNIEJACA PŁYTA STROPOWA
DOCIEPLENIE 5cm STYROPIAN

PODEST ORKIESTRY

PARKIET

ISTNIEJĄCA MUROWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
DOCIEPLENIE OD WEWNĄTRZ­STYROPIAN 5cm

ISTNIEJĄCA MUROWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
DOCIEPLENIE ­ STYROPIAN 12cm

ISTNIEJĄCA MUROWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
DOCIEPLENIE COKOŁU­ STYROPIAN 5cm
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