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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgganych z wykonywaniem nawierzchni z betonu
cementowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na drogach krajowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowdé cementy, ktérych wigiwosci odpowiadai wymaganiom normy
PN-EN197-1:2002 [5].

Przechowywanie cementu powinng sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [43].
Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betocbvppdano w tablicy 2.



2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzctirogowych naley
stosowa kruszywa tamane,wirowe, piasek, o0 maksymalnym wymiarze ziaren d 3im
wedtug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-11112:199F][ PN-B-11113:1996 [38] i
spetniajce wymagania zawarte w niniejszych OST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowdn warstwy goérnej
nalezy stosowa kruszywa tamane i/lubwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren
do 8,0 lub 16,0 mm, zataie od grubéci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance
0 uziarnieniu do 8 mm powinien wynésio najmniej 50% a w mieszance paey8 mm co
najmniej 35%. Do dolnej warstwy moa stosowéa kruszywo z recyklingu pod warunkiem
spetnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spettiswymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

o B40 | B30 :
Lp. Wiasciwosci iB50! iB35 Badanie wediug

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, %, nie

AACTan 25 | 35 | PN-B-06714-42[34
wiecej niz:

2 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych

i przeobraonych "~ )
- frakcja od 4 mm do 8 mm 1,5 2,0 PN-B-06714-1§30]
- frakcja powyej 8 mm 1,2 2,0

b) kruszywa ze skat osadowych 20 | 3,0

3 | Mrozoodporné, %, nie wecej niz:

a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-19 [31]

i przeobraonych 2,0 4,0
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
— - YR
4 r%iaztyvarteic ziarn nieforemnych, %, nie wdej 20 25 | PN-B-06714-16 [29
- - YR
5 Zgwart@iszanleczyszcieobcych, Y%, nie 0.1 0.2 | PN-B-06714-12 [26
wiecej niz:

6 | Zawartd¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na

SO, %, nie wicej Niz 0,1 0,1 | PN-B-06714-28 [33

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejszawzorcowa |PN-B-06714-26 [32]
niz:

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek tamany Rlg-B-11112:1996 [37]
powinny spetnia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku famanego



Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
piasek Jrplasek wedtug
amany
1 | Wskanik piaskowy, wekszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44
p : PR
2 Zawa_rtcé_.c.zanleczyszcz‘eobcych, 0%, nie 01 01 | PN-B-06714-12 [26
wigcej niz:
3 | Zawartd¢ ZV\_/Ia(Zk_OW_SI?I:kI w przeliczeniu 0.2 0.2 | PN-B-06714-28 [33
na SQ, %, nie wegcej niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza i
g — YT
5 Zawa_rté_.c ziarn ponzej 0,075 mm, %, nie 1.0 1.0 PN-B-06714-15 [26
wigcej niz
p . YT
6 Zawa_rtcfx_.c.nadmarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15 [24
wigcej niz:

Zwir powinien spetnia wymagania okrdone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dlaviru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 Smeraln_dc w bqlqnle _Lo; A_\-ngeles o5 35 PN-B-06714-42 [34]
(catkowita), %,nie wicej niz
o YR
2 r%iz;/vartéc ziarn stabych, %, nie wtej 7 10 PN-B-06714-43 [35]
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
4 | Mrozoodpornéc, %, nie wecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]
o : YT
5 Zawa_rtcé_.c.ﬂarn nieforemnych, %, nie 15 o5 PN-B-06714-16 [29]
wigcej niz:
- : YT
6 Zawa_rtcé_.c.zanleczyszcz‘eobcych, 0%, nie 0.1 02 PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
7 | Zawartd¢ ZV\_/Ia(Zk_OW_SI?I:kI w przeliczeniy 0.2 1.0 PN-B-06714-28 [33]
na SQ, %, nie wegcej niz:
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza i
2.4. Woda

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakoi miekgnaciji wykonanej
nawierzchni naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].
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Bez bada laboratoryjnych mzna stosowé&wodochgowa wodk pitna.
2.5. Domieszki napowietrzagce

Do napowietrzania mieszanki betonowej ngle stosowa domieszki
napowietrzajce, zgodne z norqrPN-EN 934-2:1999 [8] lub aprohatiechnicza.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkamiowsirzapcymi oraz
spos6b oznaczania w nich zawaciopowietrza, powinny by zgodne z PN-EN 12350-
7:2001 [15].

Zalecamn zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6

Tablica 6. Zalecana zawaftopowietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwart& powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
srednica ziaren| bez domieszki uptynniagej lub z domieszik uptynniajca lub
kruszywa, uplastyczniajcej uplastyczniajca
mm $rednia dzienna minimalna | $rednia dzienng minimalna
8 55 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 55 5,0
315 4,0 3,5 5,0 4,5

2.7. Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej

Do piekgnacji nawierzchni betonowych mogy¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
— wiékniny wedlug PN-P-01715:1985 [41],

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej typu gijtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikéw, gwarantace nastpujace tolerancje dozowania, wyr@ne w stosunku do
masy poszczegoélnych sktadnikéw: kruszyiwB8%, cement 0,5%, wodat 2%.

— przewanych zbiornikéw na wog(do piekgnaciji),

— ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

— zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych daggszczania w miejscach
trudno dosgpnych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, natomiast workowany zma przewoz
dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przedgaceniem.

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pighacyjne naley dostarczé zgodnie z warunkami
podanymi wswiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§vee zgodnie z PN-B-06250
:1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowe;j

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym z zynierem,
Wykonawca dostarczy ignierowi do akceptacji projekt sktaduieszanki betonowepraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i problaterialtéw pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez lzyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilgci cementu,
— doborze ildci wody,
- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié& si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch podano
w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie miesziamnlgzyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do8 | 0od0do16 | od 0 do 31,5
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przechodzi przez
315 100
16,0 100 62+ 80
8,0 100 60+ 76 38+ 62
4,0 61+ 74 36+ 56 23+ 47
2,0 36+ 57 21+ 42 14+ 37
1,0 21+42 12+ 32 8+ 28
0,5 14+ 26 7+20 5+18
0,25 5+11 3+8 2+8

Podczas projektowania sktadu betonu halevykona prébne zaroby w celu
sprawdzenia wkiwosci mieszanki betonowej zgodnie z narN-B-06250:1988 [25], w
nastpujacym zakresie:

— oznaczenie konsystencji. Dopuszczae dionsystengg w od K2 do K4 (od
gestoplastycznej do péiciektej). Konsystenopieszanki betonowej nate okreslac wg
metody:

— pomiaru opadu stika zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12352001
[10],

— pomiaru metog Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 3@3
3:2001 [11],

— pomiaru stopnia zagzczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metod stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2(13],

— oznaczenie zawaroi powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; ezaly
zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tabljcy 6

— 0znaczenie gptasci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cemgn powinien by
mniejszy nk 0,45. Zawarté cementu nie powinna Bymniejsza ni 350 kg/ni; zaleca i,
aby zawarté cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie bylecksza nk 450 kg/m. W
przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 nopubzcza 8i500 kg/n.

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykona& prébki o wymiarach podanych paej w celu sprawdzenia cech
betonu:

- wytrzymatdici nasciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na probkhs0 x 150 x
150 mm, spormdzonych i pietgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001
[17],

- wytrzymaldci na rozciaganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [A3]
prébkach 150 x 150 x 700 mm lub PN-EN 12390-6:200[[ dopuszcza si
wytrzymalai¢ na rozciganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6 2(#1],

— odporngci na dziatanie mrozu metgdezpdredni zgodnie z norm PN-B-06250:
1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100 mm, spdzpnych i pieggnowanych wg ww.
normy,



— nasikliwosci zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100
mm, sporadzonych i piedgnowanych wg ww. normy,

5.4. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinnachyykonywana gdy temperatura powietrza
jest nisza nk 5°C i nie wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur
zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementwartinienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzyma# i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturoaviptrza
powyzej 25°C pod warunkiemze temperatura mieszanki betonowej nie przekroc2¢ 30
W przypadkach koniecznych dopuszcza siykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powietrza parj 5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajicych na utrzymanie temperatury mieszanki betonqwosyyzej 5°C przez okres
€0 najmniej 3 dni.

Betonowania nie mama wykonywaé podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonoweinperatury powietrza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania naxdgleni betonowej

Temperatuora '_I'emperf';\tura uk}ad_anej Uwagi
powietrza § “C mieszanki betonowej °C

+5<t,<+25 + 5< 1< + 30 dopuszcza giprowadzenie robot
+25<t,<+30 t<+30 stosowanie specjalnych zabiegow

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dkosaymi w
SST dla poszczegélnych rodzajéw podbudow.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszank betonow o $cisle okr&lonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, naley wytwarz& w wytworniach betonu, zapewniaych chglosé
produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki betonu powinny ldydozowane zgodnie z nognPN-B-06250:1988 [25]
lub PN-EN 206-1:2000 [6]. Domiesgknapowietrzajca naleey dozow& razem z wosl
zarobowvy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢hyd razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb zabezpieazgjprzed segregagj wysychaniem.

5.7. Whbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowe] #ecse odbywa sie:
- w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— w deskowaniu przesuwnyniliggowym).
9



Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierz¢ghmaley wykonywa
mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego eiprzapewniajcego réwnomierne
roztozenie masy oraz zachowanie jej jednoradnazgodnie z wymaganiami normy PN-S-
96015:1975 [42]. Do zagzczenia mieszanki betonowej nalestosowda mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewni@e jednolite zagszczenie. Swiezo zagszczone;
nawierzchni betonowej nalg nad& tekstug. Sposob nadania tekstury powiniencby
okreslony w SST i zaakceptowany przezyniera.

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukiadan
matych, o nieregularnych ksztattach powierzchnippgskaniu na to zgody4gniera.

5.8. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami
szybkiego odparowania wody, nae stosowd pielegnacg preparatem
pielegnacyjnym, jako metad najbardziej skutecan i najmnigj
pracochtona.

Preparat piegnacyjny, posiadagy aprobai technicza, naley nanie¢
mozliwie szybko po zak@czeniu wbudowywania betonu. §lo preparatu
powinna by zgodna z ustaleniami SST. Preparatemegredcyjnym nalgy
rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pggddilgotnos¢ powietrza
ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna ¢by mimo naniesienia preparatu
pielegnacyjnego - dodatkowo pigjnowana wosgl.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczasgisowanie piegnacji polegajcej
na przykryciu nawierzchni matami lub wtékninampirgskiwaniu wod przez okres 7 do 10
dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jestyiej 25 C piekgnack nalezy
przedheyé do 14 dni.

Stosowanie innychlrodkéw do piedgnacji nawierzchniwymaga kadorazowej
zgody Irzyniera.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach atpliwych wody i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od
2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszelOS

6.3. Badania w czasie robo6t
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6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni
betonowej podano w tablicy 11.

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Widciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
pkcie 2.3.

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowad badania wody wedtug PN-B-
32250:1998 [40].

6.3.4.Wtasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nale okreili¢ jego wiaciwosci. Wyniki powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 [5] i PN-B-19705:1998][3

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badav czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ bada.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba
na dziennej dziaice roboczej
1 | Wihasciwosci kruszywa , Dla ka.Zde.J partu kruszywa i
i przy kazdej zmianie kruszywg
2 | Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrodia
3 | Wikasciwosci cementu Dla kadej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
6 Oznaczenie zawartoi powietrza w mieszance 3
betonowej
7 Oz_naczeme wytrzymatdei nasciskanie po 28 3 probki
dniach
8 Oz_nac_zeme wytrzymaiol na rozciganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach
9 [ Oznaczenie nagiliwosci betonu 3 prébki na 1 km
10 | Oznaczenie mrozoodpogedbetonu 3 prébki na 1 km

11



6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej najeokresli¢ wediug PN-B-06714-15:1991
[28]. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej pomanby¢ zgodna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej haleykona zgodnie z norm wg
metody podanej w recepcie.

6.3.7.0znaczenie zawardoi powietrza w mieszance betonowe;j

Badanie zawartei powietrza w mieszance betonowej nglevykona zgodnie z
PN-EN 12350-7: 2001 [15]. Wyniki bafl@owinny by zgodne z recept

6.3.8.Wytrzymatai¢ betonu ngciskanie

Przed oznaczeniem wytrzyméb na sciskanie nalgy przeprowadzi oznaczenie
gestasci betonu wg PN-EN 12390-7:2001 [22]e$B0s¢ nie powinna b§ mniejsza ni 97%
gestdsci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymakei betonu nasciskanie nalgy wykona& zgodnie z PN-B-
06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-3:2001[18]. Wynikada powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9.Wytrzymalai¢ betonu na rozgganie przy zginaniu

Badanie wytrzymakxzi betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona
zgodnie z PN-EN 12390-5:2001 [20]. Wyniki badaowinny by zgodne z wymaganiami
zawartymi w tablicy 8.

6.3.10.Nasikliwos¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona& zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11.Mrozoodpornéé¢ betonu

Badanie mrozoodportoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988
[25]. Wyniki bada& powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow podaje tablica 12.
6.4.2.Szerok@¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni powinna Ky zgodna z dokumentacjprojektova, z
tolerancy od 0 do 3 cm.

6.4.3.R6wNaGs¢ nawierzchni

12



Nieréwnaci podiuizne nawierzchni naly mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-
04 [45].

Nieréwndaci nawierzchni nie magprzekraczé

Nieréwnaci poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ tata 4-metrova. Nieréwndci
nie mog przekracz& 5 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpowinny by zgodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,2 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe nawierzchni

Rzedne wysokéciowe nawierzchni powinny Ilgy zgodne z dokumentacj
projektows z tolerancy + 1,5 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ nawierzchni w planie powinna éyusytuowana zgodnie z dokumentacj
projektow z toleranci + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowyah5 cm dla pozostatych
drég.

6.4.7.Grubd¢ nawierzchni

Gruba¢ nawierzchni powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy
od 0 do 0,5%.

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub weiti prébek z wykonanej nawierzchni
i przebadaniu w sposéb okleny w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-0D@

[71.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarovy
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogéine”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

1.
2.
3

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999

PN-EN 12350-1:2001

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001

Metody badania cementu. Ozmiezaytrzymaldci

Metody badania cementu. Anaimiczna cementu

Metody badania cementu. Ozméezazasu wizania
i stalaici objetosci

Metody badania cementu. Ozmiezdopnia zmielenia

Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

Beton. & 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i
zgodnd¢

Domieszki do betonu, zapramgczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki
stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

Badania mieszanki betonowgjes¢ 1. Pobieranie
prébek

Badania mieszanki betonow€ges¢ 2. Badanie
konsystencji metagdstazka opadowego

Badania mieszanki betonow€pges¢ 3. Badanie
konsystencji metadVeBe

Badania mieszanki betonow€ies¢ 4. Badanie

konsystencji metagdoznaczania stopnia zgggczalndci

Badania mieszanki betonow€ges¢ 5. Badanie
konsystencji metagstolika rozptywowego

Badania mieszanki betono@zis¢ 6. Gestas¢

Badania mieszanki betonow€pes¢ 7.
zawartdci powietrza. Metody éhieniowe

Badania betonu.ef€z1. Ksztait, wymiary i inne
wymagania dotycce probek do badania i form

Badania betonued€z2. Wykonywania i pielgnacja
prébek do badawytrzymatagciowych

Badania betonu.e&€€z3. Wytrzymald¢ na sciskanie
prébek do badania

Badania betonuedCz. Wytrzymatdé na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymditiowych

Badania betonu.e€€z5. Wytrzymald¢ na zginanie
prébek do badania

Badania betonued&z. Wytrzymaldé na rozciganie
przy roztupywaniu prébek do badania

Badania betonuedcz . Gestas¢ betonu

Badania betonu.e&€z8. Gkbokas¢ penetracji wody
pod cénieniem

14
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

PN-EN 12504-1:2001

PN-B-06250: 1988

PN-B-06714-12:
PN-B-06714-13:
PN-B-06714-15:
PN-B-06714-16:
PN-B-06714-18:
PN-B-06714-19:

PN-B-06714-26:

PN-B-06714-28:

PN-B-06714-42:

PN-B-06714-43:

1976
1978
1991
1978
1977
1978

1978

1978

1979

1979

PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996

PN-B-11113: 1996

PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985

PN-S-96015: 1975

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Badania betonu w konstrakcjaCzs¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzyrgto
nasciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawagoi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badam@anaczanie zawagoi
pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badaniaznaczanie skladu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badabienaczanie nagiliwosci

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawagoi
czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawagoi
siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badaflanaczaniescieralngci
w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawagoi
ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywtaralne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyamdne do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywtaralne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement specjalny. Cementgmiiki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda dtwhbu i zapraw

Wiokniny. Zestawienie wskkOw technicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogowe i lotniskowe nawienieh z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczeniexmka piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar r&shonawierzchni
planografem i fat

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdysvnych, IBDIM, Warszawa, 1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Béladporngci betonu na dziatanie

soli odladzajch
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