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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — SPIS TRESCI

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Podstawa opracowania,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegétowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowac liste rodzajow robét budowlanych w
oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robét i przewidywane zagrozenia oraz powinna

potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a takze uzupetnié ich liste o

niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i kierownika budowy, ktérych nie mozna

okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.
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1) Przedmiot opracowania,

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z
uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej
inwestycji budowlanej pn.” DOMU LUDOWEGO W TUROWIE”- 98-300 Turéw nr 113, dziatki nr ewid.

578 579.

Przedstawiona w niej zostata cato$¢ inwestycji z wyszczegoélnieniem kolejnosci realizacji poszczeg6inych
etapow robot oraz wskazania dotyczace elementéw zagospodarowania terenu i przewidywanych robot
budowlanych, ktére moga powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podano réwniez
wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. pl.
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac zar6wno dane zawarte w niniejszej informaciji
BIOZ jak i dane wynikajgce ze szczegOtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez
autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw
BHP nalezy wzigé¢ pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.
Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:
aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw lokalizacji w skali 1:500,
zaewidencjonowane w dniu 2011-06-24, pod nr 1806-3829/2011.
Zlecenie inwestora (umowa nr 84/2011 z dnia 20.04.2011r.) podpisane po rozstrzygnieciu przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania
,Odnowa miejscowosci Turow’—Inwestor- Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiegol ,98-300 Wielun,
Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora z dnia 01.06.2011r.
Decyzja nr 17/2011 z dn. 19 lipca 2011r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego terenow dziatek,
inwentaryzacja fotograficzna,
inwentaryzacja budowlana Domu Ludowego w Turowie,
spotkanie z przedstawicielami Zamawiajgcego i uzytkownikami Domu Ludowego w Turowie w dniu
06.05.2011r. na ktérym omowiono problemy projektowe dotyczace wszystkich zadan objetych
projektem oraz wystuchano oczekiwania Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan projektowych.
Postanowienie z dn. 29 lipca 2011r. wydane przez t6dzkiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w t.odzi, dotyczace niespetnienia przepiséw techniczno-budowlanych w
obiekcie dotyczacych wewnetrznej klatki schodowej oraz otworéw okiennych bez odpornosci ogniowe;j
w Scianie przy schodach ewakuacyjnych i wyrazajace zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego z rozwigzaniami zastepczymi okreslonymi w ekspertyzie.

- Protokét ZUD

3). Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlaneqo,

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace zwigzane z przebudowg
budynku DOMU LUDOWEGO W TUROWIE”- 98-300 Turéw nr 113, dziatki nr ewid. 578579, polega¢ bedg
na wykonaniu nastepujacego zakresu rob6t oraz wszelkich niezbednych prac towarzyszacych

tym robotom:

Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie,

Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokét Domu Ludowego w Turowie wraz z budowa parkingu”.
Wymagany zakres prac projektowych pokrywajacy sie w duzej czesci z oczekiwaniami
Zamawiajgcego a w duzej czesci wynikajacy z dostosowania do obowigzujacych przepiséw bedzie
obejmowat nastepujacy zakres:

- przebudowa instalacji elektrycznej silno i staboprgdowej — wymiana na nowg instalacje,

- projekt nowej kottowni na olej opatowy,

- projekt nowej instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt nowej instalacji wentylacji mechanicznej Sali bankietowej,

- projekt przebudowy instalacji wod-kan. w zakresie wymaganym przepisami i dostosowanie do
projektowanych nowych przyboréw sanitarnych,

- projekt utwardzonego placu na smietnik.

- termomodernizacja obiektu metoda lekkg mokrg oraz docieplenie stropodachu,
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- zabezpieczenia pozarowe elementow konstrukcji budynku oraz wymagane przepisami wydzielenie i

podziat na strefy a takze dostosowanie do obowigzujacych przepisow,

- przebudowa pomieszczen z dostosowaniem do wymogéw i funkcji uzytkowych,

- budowa zewnetrznej klatki schodowej i podnosnika dla niepetnosprawnych

-budowe chodnikéw z kostki betonowej zlokalizowanych w potudniowej czesci dziatki, pozwalajacych na
dostep do proj zewnetrznej klatki schodowej, podnosnika dla oséb niepetnosprawnych oraz utwardzenia
pod smietnik.

- wycinke istniejacego drzewa o wys. okoto 17m rosngcego przy granicy z sgsiadem

- budowe wjazdu do garazu OSP w Turowie od strony potudniowej.

- zasypanie istniejgcego betonowego zbiornika otwartego zlokalizowanego w zachodniej
czesci dziatki oraz budowe w tym miejscu nowego parkingu z wjazdem od strony
potudniowo-wschodnie;.

4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje pietrowy, murowany budynek domu ludowego.

Teren otoczenia budynku obecnie funkcjonuje gtéwnie jako utwardzone dojscia do wej$¢ i podjazdéw
pod budynek, trawniki i niezagospodarowane tereny biologicznie czynne oraz basen betonowy do
czerpania wody.

Budynek otaczajg od strony pétnocnej droga powiatowa potgczona w czesci zachodniej skrzyzowaniem
z drogg gminng biegnacg wzdtuz potudniowej sciany budynku. Od strony wschodniej budynek
zlokalizowany jest w bezposredniej granicy z dziatkg sasiednig — przylegajac sciang oddzielenie
pozarowego do istniejacego budynku gospodarczego.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest istniejacy, teren dziatek nr ewid. 578 i 579.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ zaréwno prace wyburzeniowe jak same prace
obiektowe Domu Ludowego oraz jego najblizszego otoczenia, elementéw drogowych i infrastruktury
technicznej, a takze zaplecza budowy z miejscem sktadowania materiatow budowlanych zwigzanych z
pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywany

bedzie przynajmniegj jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane

roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktbrym mowa powyzej, nalezy uwzglednié specyfike nastepujacych rodzajow robot

budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, elementami
kamiennymi lub upadku z wysokosci;

- roboty zabezpieczajace roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m;

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, przy pracach
budowlanych zaréwno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego obiektu a takze elementow
infrastruktury takich jak stupy oswietleniowe terenu, montaz elementéw na dachu, wycinka drzew itp.
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Oplsane powyzej prace sa to prace przy wykonywaniu wykopOw oraz prace wszedzie tam, gdzie moze

nastgpi¢ upadek z wysokosci .

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy pracach

zabezpieczajgcych, wyburzeniowych a takze przy pracach montazowych na wysokosci dachu budynku.

Ryzyko w poczatkowej fazie budowy, podczas prac wyburzeniowych jest zwigzane ze ztym stanem

technicznym istniejacych obiektéw, co wigze sie z duzym ryzykiem utraty statecznosci i wytrzymatosci

konstrukciji sklepienia , belek nadprozy i $cian wewnetrznych i zewnetrznych.
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7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzo6r budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz, ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami wypadkow,
bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybkg ewakuacje w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.
sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika z jego
zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy,

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach,

- zapewnic¢ przestrzeganie przepisoéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do orzeczen lekarskich w
zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydawaé
szczego6towe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczyé niezbedne Srodki
do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznai sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegélnego zagrozenia.
Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogolnych zasad BHP podczas prowadzenia bobét oraz
zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow i elementow
podlegajacych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpor, barierek
zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposéb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy
bezpieczenstwo robot.

Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na rusztowaniach i
przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko jego krawedzi.
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Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek, paséw i linek
zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek zabezpieczajgcych krawedz
dachu.
Na rusztowaniach nalezy stosowac¢ siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb
transportowa¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane
rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig .
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zaktadanie
na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany
pracownik.
W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robdt budowlanych oraz wszelkich innych robot
wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” —
robot, ktérych nie mozna okres$li¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien :
1. Poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;
2. Przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:
Oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie,
Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
3.  Wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem os6b w tym celu wyznaczonych
i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowa¢ stosowanie wytacznie materiatdow i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepiséw prawnych.

Opracowat:

A arch. Michat Otomanski

arch. Andrzej Kusztelak
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