SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-20
NAWIERZCHNIE Z
KOSTKI BETONOWEJ | GRANITOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT\Ssa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetoe]
w ukfadzie komunikacyjnym zwkane z budownawierzchni chodnikéw i dojazdow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jabkuchent przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w paere 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteoe].

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu mefadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavuldwéch warstwach pgézonych ze
soky trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Granitowa kostka brukowa —kostka tupana standardowo o wymiarach 8x8x8cm z
tolerancy wykonania 1 cm.

1.4.3. Pozostale okrdenia podstawowe sa zgodne z obowgrzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami podanymi w ST- 0 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST- 0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puoxla
ST- 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggdprzez uprawnianjednostk.



2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By zwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi <80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonow kostke brukowa o grubdci
60 mm. Kostki o takiej grudgi sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- Na dlugaci +3 mm,
- Na szerokéci 3 mm,
- Na grubdci =5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ngiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych.

Lp. Cechy Warto$¢
1. Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 niach, MPa co najmni
a) srednia z szeiu kostek, 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2. Nasgkliwos¢ woda wg PI-B-06250 [2], %, nie wicej niz 5

3. Odpornd¢ na zamraanie po 50 cyklach zamrania-
wg PN-B-06250 [2]:

a) eknigcia prébki, brak
b) strata masy, %, nie wdej niz, 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku ¢ 20
wytrzymataci probek nie zameanych, %, nie wicej niz

4. Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg I-B-04111 [1], mm
nie wiecej niz 4

2.3 Kostka granitowa tupana
Stosowa kostke granitows szan tupara, granit strzegomski. Tolerancja wymiaréw 1 cm
8x8x8cm

2.4 Palisada
W miejscach tukow stosowazamiast krawznikOw lub rabatki pionow palisa@d z kostki
betonowe;j



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST- 0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmst, recznie.

J&li powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana
stosowé& mechaniczne uszlzenia uktadaice. Urzadzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterovv_anego hydraulicznie, shetego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogech
u’rOZenlg.O zagszczenia nawierzchni stosujeg siibratory ptytowe z ostan z tworzywa

sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mma stosow& mechaniczne usglizenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST- 0 ,Wymagania ogélne 4kt

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe didae g warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasei betonu min. 0,7 R, kostki przesane g na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w folie i spinastag stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST- 0 ,Wyana ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae
Podtaze gruntowe pod nawierzclpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,Koryto wraz z gfilowaniem i zagszczeniem

podiaza”.

5.3. Koryto pod chodnik i nawierzchnie z kostki brikowej



Koryto wykonane w podtar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w projekcie.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzcheichodnika z kostki
brukowej mana wykonyw& bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o WP35 w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa

Podbudowa z tluczniaziviru. Ogoélne zasady wykonania robot podano w Spkagiji
technicznej dotyccej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohanicznie.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke uktada zgodnie z projektem. Ewentualne zmiany muby¢ akceptowane
przez autora dokumentacji projektowe;j.

Kostke uktad& na warstwiezwiru o frakcji 3-15mm w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 3 do 4 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowane] niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetni drobnoziarnistymzwirem o frakeji 1-
3mm, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy zyciu szczotekgcznych lub
mechanicznych i przygpic do ubijania nawierzchni chodnika. Nie zasypywszczelin
piaskiem.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosugevabratory ptytowe z
ostora z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i

zamig&¢ nawierzchng.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w ST- 0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek
brukowych posiada aproleatechnicza.

Pozostatle wymagania okleno w Specyfikacji Technicznej ,Nawierzchnia z #os
brukowej betonowe;”.



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaooz dokumentaagj projektowy i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- Glebokaici koryta, o szerokiei do 3 m: £1 cm,
- Szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentag projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchra kostki brukowe;j.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodicowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami
niniejszej ST:

- Pomierzenie szerokoi spoin,

- Sprawdzenie prawidtowégi ubijania (wibrowania),

- Sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

- Sprawdzenie, czy przy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika i nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie rowrdgi nawierzchni przeprowadzanalery tata, co najmniej raz na
kazde 15 do 30 futozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny pr&é pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podigznego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,coi 10 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie
mog przekraczé+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezry szablonem z poziomigc co
najmniej raz na kale 15 do 30 mchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej,
niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 0 ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naigprzyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST- 0 ,Wymégagolne” pkt 8.

Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢dé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST- 0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.1.
Podstaw ptatngci za wykonane roboty w okresach migzinych ledzie kwota wynikajca z

obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjaetye) w kosztorysie i sposgdzenie

przez Wykonawe protokotu odbioru tych robét.

Protokot odbioru roboét duwlzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaieralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad wymagania i ocena
zgodnd@ci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Nie wyskpuja.



