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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora— Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego; 98-300 Wielun.

2. Projekt budowlany przebudowy i termoizolacji Domu Ludowego w Turowie;
98-300 Turéw nr 113.
Autor projektu: Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski; 93-347 £.6dz,
ul. Leszczynskiej 20/17; tel. 042 209 32 86; email: michalotomanski@interia.pl.

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
/tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, Poz. 1380/

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
/Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z p6zn. zm./

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

/Dz. U. nr 109 z 2010 r. Poz. 719/

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

/Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/

7. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

8. PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

9. “Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — metodyka obliczen” —
Ryszard Matolepszy, ,Metodyka obliczen wymaganych czaséw bezpiecznej
ewakuaciji i zabezpieczenia techniczne drég ewakuacyjnych w aspekcie nowej
formuty przepisbw techniczno - budowlanych”. Materiaty konferencyjne
Warszawa 2009

10. PN-EN 60598-2-22: Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania
szczegoOtowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

gTBE-pni. 3/10
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11.PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

12.PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

13.1.T.B. - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa. W-wa 2005 r.

14.1.T.B. - Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. W-wa 1979 .

15.0dpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych Komenda Gtdéwna Strazy
Pozarnych — wyd. Instytut Wydawniczy C.R.Z.Z. W-wa 1976 r.

16.Zasady wiedzy technicznej.

1.2. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek Domu Ludowego w Turowie
z siedzibg OSP Turéw, majacy podlegac przebudowie i termoizolaciji.

1.3. Cel ekspertyzy.

Ekspertyza realizowana w trybie 82 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz.690
z p6zn. zm.) Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla
rozpatrywanego budynku, w tym przedstawienie rozwigzan technicznych, innych niz
okreslone rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.), ktore to rozwigzania nie powodujg pogorszenia warunkéw
ochrony ppoz. przedmiotowego budynku oraz zapewniajg w nim akceptowalny poziom
bezpieczenstwa.

Ekspertyza rozstrzyga kwestie zwigzane z ochrong przeciwpozarowg obiektu,
przy czym dla swojej waznosci wymaga uzgodnienia przez tédzkiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi. Uzgodnienie to w postaci
wyrazenia zgody na zastosowanie technicznych rozwigzan zamiennych, dokonywane
jest w trybie postanowienia.

Niniejsza ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowg. W oparciu o zawarte
W hiej ustalenia oraz w oparciu o wydane postanowienie todzkiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w todzi inwestor powinien opracowa¢ wiasciwg dokumentacije
projektowa.

gTBE-pni. 4/10

=020 LOACN TN 1-C20r0Ae DTS BTl ekl

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Zakres opracowania niniejszej ekspertyzy jest zgodny z procedurami ustalonymi
przez KG PSP w Warszawie w pazdzierniku 2008 r.

2. Zakres modernizacji, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktoére budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi .

Budynek nie byt wczesniej uznany za zagrazajacy zyciu ludzi.

Budynek i jego lokalizacja pozostaje bez zmian w swoim ksztatcie i obrysie
z dodaniem zewnetrznej klatki schodowej schodow.

Budynek objety projektem podlegat bedzie zgodnie z Prawem Budowlanym
przebudowie i termomodernizacji. Zmiany gtéwnie polegajg na dobudowie do obiektu
zewnetrznej klatki schodowej z podnosnikiem dla os6b niepetnosprawnych oraz
dostosowanie jego funkcji do obecnie obowigzujgcych przepiséw oraz wydzieleniu
pomieszczen na kottownie i magazyn oleju opatowego.

Stwierdzone w obiekcie nieprawidtowosci po przebudowie oraz po zastosowaniu
rozwigzan zastepczych, nie bedg stwarzaé zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi
w rozumieniu obowigzujgcych przepisbw, a stan bezpieczenstwa pozarowego

znajdowac sie bedzie na poziomie akceptowalnym.

3. Charakterystyka pozarowa (dane z projektu budowlaneqgo).

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1.

Powierzchnia wysokosc¢ i
liczba kondygnacji:

Budynek niski (wys. 8,5 m), dwukondygnacyjny o powierzchni
uzytkowej 547 m2 i kubaturze 2200 m3.

Odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych:

Od strony wschodniej przylega nizszy budynek gospodarczy
posadowiony na sasiedniej dziatce — przylega do $ciany oddzielenia
ppoz. rozpatrywanego budynku. W pozostatych kierunkach nie
wystepuje zblizenie budynkow.

Parametry pozarowe
wystepujacych substancji
palnych:

Parter: kottownia na olej opatowy z magazynem oleju, pomieszczenia
biblioteki i garaz OSP.

Pietro: Jednoprzestrzenna sala bankietowa z zapleczem kuchennym,
przeznaczona dla nie wiecej niz 180 oséb.

State elementy wykonczenia i wystroju budynku w euroklasie klasie
C-sl, posadzki badz wyktadziny podiogowe Cy — s1; sufity
podwieszane w euro klasie A2-s1,d0.

Olej opatowy o temperaturze zaptonu powyzej 55 st.C.

Przewidywana gestosé
obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy obszaréw kwalifikowanych do ZL;

Garaz OSP jako obszar PM o Qd < 1000 MJ/m2

Pomieszczenie kottowni z magazynem na olej opatowy - zbiorniki
dwuptaszczowe oleju opatowego o pojemnosci 1 m3 kazdy.

Kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana
liczba os6b na kazdej

Parter: kottownia na olej opatowy ze zbiornikiem 1 m3; pomieszczenia
biblioteki kwalifikowane do kategorii ZL 1l ok. 10 0s0b;
garaz OSP jako obszar PM.

)

TEB-poz.
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Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
kondygnaciji i w Pietro: jednoprzestrzenna sala bankietowa z zapleczem kuchennym,
poszczegoélnych przeznaczona dla nie wiecej niz 180 os6b, kwalifikowana do kategorii
pomieszczeniach: ZLI
6. |Ocena zagrozenia Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
wybuchem pomieszczeh
oraz przestrzeni
zewnetrznych:
7. | Podziat obiektu na strefy Budynek podzielony bedzie na 3 strefy pozarowe:
pozarowe: 1. Kottownia REI60 z magazynem oleju REI120 i drzwiami EI60 o
powierzchni facznej 12 m2;
2. Obszar ZLI + ZLIIl o powierzchni wewnetrznej o tacznej
powierzchni 432 m2;
3. Garaz OSP z magazynem OSP — 103 m2
8. Kla}sa odpornosci Gtéwna konstrukcja nosna parteru co najmniej R120;
pozarowej budynku, klasa . . ] . L
o . - Gtéwna konstrukcja nosna pietra co najmniej R60
odpornosci ogniowej i ] o )
stopien Strop nad garazem zelbetowy i pozostatg czgscig KLEINA — w klasie
elementéw budowlanych: | Sciany wydzielajgce kottownie i garaz w klasie REI60, Sciany
wydzielajace magazyn oleju w klasie REI120.
Dach budynku w klasie R15 i EI15
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku
jest klasa C — budynek po przebudowie ma spetnia¢ wymagania dla
klasy C odpornosci pozarowej.
9. War_unki ewakuacji, Diugosci przejsc nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych.
oswietlenie awaryjne - . . .
. . ; Dojscia ewakuacyjne z pietra w postaci:
(bezpieczenstwa i i ) ) ) )
ewakuacyjne) oraz 1) wewnetrznej klatki schodowej obudowanej w klasie REI120
przeszkodowe: (8ciany konstrukcyjne) i zamknietej drzwiami w klasie EI60 oraz
2) w postaci zelbetowych schodow zewnetrznych w klasie R60.
Budynek zostanie oznakowany znakami ewakuaciji.
10. | Spos6b zabezpieczenia Przepusty instalacyjne dla przejs¢ instalacji przez sciany i stropy
przeciwpozarowego budynku —wymagane w klasie jak dla przegréd, przez ktére
instalacji uzytkowych: przechodza.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu gtownym.
11. Dobor urza_ﬁzer’m Budynek wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych w
przeciwpozarowych: obszarze strefy pozarowej ZLI + ZLIIl — 2 hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym, po jednym hydrancie na kazdej kondygnaciji.
System oddymiania grawitacyjnego wewnetrznej klatki schodowej wg
PN-B 02877-4 z samoczynnym napowietrzaniem poprzez drzwi
wejsciowe do klatki schodowej — sterowany przez czujki dymu,
zainstalowane przed wejsciem do klatki schodowej na parterze i na
pietrze wraz z sygnalizatorami akustycznymi.
Oswietlenie ewakuacyjne poprzez oprawy modutowe — czas swiecenia
1 godz. natezenie Swiatta co najmniej 5 Ix.
gTBE-pni. 6/10

=020 LOACN TN 1-C20r0Ae DTS BTl ekl

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

12. |Wyposazenie w gasnice: | Wyposazenie w gasnice przenosne:

1 x GP-4X ABC w kottowni;

1 x GP-4X ABC w bibliotece;

1 x GP-4X ABC na Sali bankietowej

1 x GP-6X ABC w garazu OSP.

Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantéw oznaczone znakami ochrony

ppoz.
13. | Zaopatrzenie w wode do Minimalne wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
zewnetrznego gaszenia gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 I/s.
pozaru: Budynek objety zewnetrzng ochrong ppoz. hydrant zewnetrzny
nadziemny 80 przy budynku — garazu OSP w odlegtosci 2 m od
budynku.
14. | Drogi pozarowe: Dla budynku zachowane sg warunki dojazdu pozarowego jak dla drogi

pozarowej — droga powiatowa z podjazdem pod budynek.

4. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz scenariusz
pozarowy, dziatania personelu i urzadzen w przypadku powstania

pozaru.

4.1. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

Przyjeto koncepcje zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu opartg o:

1) zabezpieczenia czynne urzadzeniami  wykrywania dymu  sterujgcymi
grawitacyjnym systemem oddymiania wewnetrznej klatki schodowej — szybkie
wykrycie, ostrzezenie oséb przebywajgcych w budynku; czujki z urzadzeniami
sygnalizacji akustycznej powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach — po
jednej czujce:

- ksiegozbioru z wypozyczalnig;

- przedsionku przed wejsciem do klatki schodowej na parterze;

- pomieszczeniu porzadkowym;

- sali bankietowej przed wejsciem do klatki schodowej na pietrze.

2) po wykryciu pozaru mozliwe bedzie szybkie podjecie dziatan gasniczych za
pomocg gasnic przenosnych badz hydrantéw wewnetrznych, a przede wszystkim
mozliwe bedzie rozpoczecie zorganizowanej ewakuacji w | fazie pozaru oséb
przebywajgcych w sali bankietowe;.

QTBE-|:||:|2. 7/10
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4.2. Scenariusz dzialania personelu i urzadzen w przypadku powstania pozaru
spéjny z przyjeta koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku.

Po czasie ok. 100 s od momentu zainicjowania procesu spalania czujka
znajdujgca wysle sygnat pozarowy do centralki oddymiania i spowoduje zataczenie sie
alarmu akustycznego, otworzy sie klapa dymowa i otworzg sie drzwi wejsciowe na
klatke schodowg. Tym samym zostanie rozgtoszony alarm pozarowy w budynku.

5. Zakres niezgodnosci z przepisami, ktore pozostana.

5.1. Niezgodnosci z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

1. W klatce schodowej istnieje zwezenie szerokosci spocznika biegéw schodéw do
129 — 123 cm, wobec wymagania wynoszacego 150 cm — stanowi naruszenie § 68
ust. 1 rozporzadzenia [4].

2. W klatce schodowej istnieje zwezenie szerokosci biegu schodéw do 109 cm, wobec
wymagania wynoszacego 150 cm — stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzgdzenia

[4]

3. Drugie wyjscie ewakuacyjne z sali bankietowej prowadzi na schody zewnetrzne
czesciowo obudowane i zadaszone, biegngce przy scianie z otworami okiennymi ze
zwyktymi oknami; schody prowadzg z poziomu wyzej niz 3 m — stanowi naruszenie
8§ 66 oraz 8§ 278 ust. 4 rozporzadzenia [4].

6. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz_okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezqodnosci_niemozliwe do
usuniecia w_zabezpieczeniu_ przeciwpozarowym Ww_stosunku do wymagan

przepiséw)

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
zaproponowano rozwigzanie zastepcze:
1) wydzielenie pozarowe wewnetrznej Kklatki schodowej z zastosowaniem
grawitacyjnego systemu usuwania dymu;

gTBE-pni. 8/10
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2) zastosowanie w budynku ochrony poprzez czujki dymu z urzgdzeniami
sygnalizacyjno-akustycznymi sterujgcymi systemem grawitacyjnym usuwania
dymu;

3) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku ze
szczegoblnym uwzglednieniem procedur postepowania na wypadek powstania
w budynku zagrozen.

Kluczowe znaczenie w rekompensacie niezgodnosci ma zainstalowanie czujek
dymu, ktéry pozwoli na wykrycie pozaru w poczatkowej fazie — w pierwszej fazie
rozwoju. Dzieki temu bedzie mozliwe podjecie skutecznych dziatan gasniczych badz
przeprowadzenie w szybkim czasie ewakuaciji.

Podjecie dziatan gasniczych zaraz po wystgpieniu zdarzenia daje gwarancje
ugaszenia bez koniecznosci rozpoczecia zorganizowanej ewakuacji ludzi.

7. Analiza | ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, Stuzaca wykazaniu niepogorszeniu
warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

7.1. Analiza czaséw ewakuacji.

Wykonano dodatkowo analize warunkéw ewakuacji w oparciu o dostepny czas

bezpiecznej ewakuacji i wymagany czas bezpieczne]j ewakuaciji. Przedstawia sie
nastepujaco.
Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) wedtug opracowania Ryszarda
Matolepszego - “Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — metodyka
obliczen”, ,Metodyka obliczen wymaganych czaséw bezpiecznej ewakuacji i
zabezpieczenia techniczne drég ewakuacyjnych w aspekcie nowej formuty przepisow
techniczno — budowlanych” sktadajg sie:

- czas detekcji pozaru — 100 s,

- czas zaalarmowania — od razu,

- czas reakcji do 120 s,

- czas przemieszczania — 120 s (zatozono wariant zgodny ze scenariuszem pozarowym
ewakuacji w | fazie z kondygnaciji objetej pozarem, wariant ewakuaciji z pietra).

- dostepny czas ewakuaciji DCBE — 60 minut (warunkowany klasg odpornosci ogniowej
drzwi ppoz. do klatki schodowej).

Suma czasow: detekcji + zaalarmowania + rozpoznania + reakcji + przemieszczania =
WCBE = 340 s = ok. 6 minut przy najmniej korzystnym wariancie.

DCBE > WCBE
warunek spetniony dla bezpiecznej ewakuaciji
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W przedmiotowym obiekcie przy zatozeniu pozaru w jednym z pomieszczen,
po ustyszeniu sygnatu alarmowego, wystepuje przestanka do natychmiastowej
zorganizowanej ewakuacji ludzi z budynku, do bezpiecznego miejsca na zewnatrz
obiektu, wyznaczonego do celéw zbiérki do ewakuacji — miejsce powinno byé wskazane
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Czas potrzebny od momentu wykrycia zagrozenia pozarowego do rozpoczecia
ewakuacji badz do podjecia skutecznej akcji gasniczej przy pomocy gasnic
przenosnych lub hydrantbw wewnetrznych nie powinien by¢ dtuzszy niz 220 s.
Powyzsze kwestie powinny zosta¢ zawarte i rozstrzygniete w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Mozna uznaé, ze istniejagce warunki techniczne w budynku pomimo ich
niezgodnosci z literalnymi zapisami w przepisach — w rozporzadzeniu [4], nie generujg
stanu, ktéry nalezatoby kwalifikowaé jako zagrazajacy zyciu ludzi.

Nalezy tutaj wyraznie zaznaczy¢, ze sktadowanie materiatéw palnych na drogach
ewakuacyjnych lub tez innych przedmiotéw, ktére mogtyby te drogi dodatkowo zawezaé
badz utrudnia¢ ewakuacje, jest zabronione.

8. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajgc charakter i przeznaczenie budynku po zrealizowaniu
zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie przedsiewzie¢, poziom zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku bedzie niezgorszy niz w przypadku literalnego spetnienie
wymogow przepisow.

Rzeczoznawcy stwierdza, Ze realizacja zalecen wynikajgcych z ekspertyzy
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa.
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