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pionowa platforma dla niepełnosprawnych
"ATLAS-LIFT" typu Kali-B.

Projektowany cokół betonowy wys.10cm
pod kocioł "Sime Rondo 40kW",
obłożony płytkami gresu.
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A - oprawa świetłówkowa, szczelna, n/t, typu TWC 060
     1x36W, IP 54, firmy PHILIPS

A1 - jw lecz 1x58W

B - oprawa świetlowkowa z AL-rastrem typu TBS 160 C3
     4x18W firmy PHILIPS

B1 - oprawa świetlowkowa z kloszem mlecznym,
       typu TBS 160 P 4x18W, firmy PHILIPS

OZNACZENIA I UWAGI
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   - gniazdo wtykowe 230V podwójne, 2x16A +Z

   - włącznik 1-bieg. 10A

   - wlącznik 2-bieg. 10A

   - włącznik schodowy 10A

   - glówny wyłącznik prądu

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ -
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH I BEZPIECZNIKÓW
ORAZ POŁĄCZEŃIA WYRÓWNAWCZE. UKŁAD SIECI TN-S

2

- sufit podwieszony modulowy typu
  "ARMSTRONG" - 60x60cm
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N  - naświetlacz metalohalogenowy typu RVP 251
1xCDM-TD 70W, firmy PHILIPS
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RE  - rozdzielnica elektyczna

R1.10  - gniazdo zasilane z rozdzielnicy
R1, nr obw. 10
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KLUB
GRES
A: 38,54 m2

GARAŻ OSP
GRES
A: 96,41 m2

MAGAZYN 0SP.
GRES
A: 9,08 m2

POM. ADMIN. OSP.
GRES
A: 15,94 m2

PRZEDSIONEK
GRES
A: 2,67 m2

SANITARIAT ON
GRES
A: 11,98 m2

KSIĘGOZBIÓR
WYKŁADZINA DYWANOWA
A: 23,96 m2

PRZEDSIONEK
GRES
A: 8,50 m2

CZYTELNIA
WYKŁADZINA DYWANOWA
A: 18,99 m2

WYPOŻYCZALNIA
WYKŁADZINA DYWANOWA
A: 17,09 m2

POM. PORZĄDKOWE
GRES
A: 3,93 m2

KOTŁOWNIA
GRES
A: 6,58 m2

MAG. OLEJU
GRES
A: 5,40 m2
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PROJEKT WYKONAWCZY ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI TURÓW
ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA
DOMU LUDOWEGO W TUROWIE
ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE
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