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ZADANIENR 112

,Odnowa miejscowosci Turéw” w zakresie:
Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie,
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokot Domu Ludowego w Turowie wraz z budowa parkingu”.
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KONTAKT:
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tel. (0 42) 209 32 86
fax.  (042) 209 31 94
2-:: P AICHALL michalotomanski@interia.pl

INWESTOR: GMINA WIELUN, Plac Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun.

ARCHITEKTURA: Projektant: mgr inz. arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL w spec. arch. bez ograniczen.
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Barbara Krupowczyk
upr. bud. nr 431/87/W+t w spec. arch. bez ograniczen.
Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
mgr inz. arch. Ltukasz Wilczak

KONSTRUKCJA: Projektant: mgr inz. Michat Zalinski upr. bud. nr 123/00
- w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.
Sprawdzajacy: inz. Marcin Kordaszewski upr. bud. nr MAP/0120/PWOK/10

- w specjalnosci konstrukcyjni — budowlanej bez ograniczen.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant: mgr inz. Stanistaw Kusztelak
upr. bud. nr 63/75/tm - w spec. instalacji urzadzen elektrycznych
Sprawdzajacy: inz. Jerzy Jagas

upr. bud. nr 135/75/£m - w spec. instalacji urzadzen elektrycznych

PRZYLACZA SANITARNE: Projektant: mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wt w spec. instal. i sieci san. bez ograniczen.
Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Pawelski

upr. bud. nr 514/89/Wt w spec. instal. i sieci san. bez ograniczen.
PROJEKT DROGOWY:

Projektant: techn. Roman Tyrlik upr. bud. nr 326/88/WkL
- w spec. kontr.- inzynieryjnej w zakresie drog
Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Brodowski upr. bud. nr 280/Sz/86
- w spec. kontr.- inzynieryjnej w zakresie drog
Lipiec 2011r.

BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZY TECZNOSCI PUBLICZNE],
WIELORODZINNY CH, PRZEMY SLOWY CH, JEDNORODZINNY CH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI | ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW | ICH OTOCZENIA ORAZ

WY STROJACH | STYLIZACJ WNETRZ.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

A/ CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA,

PRZEDMIOT INWESTYCJI,

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ZALOZENIA PROJEKTOWE, ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH,
PROGRAM UZYTKOWY — STAN ISTNIEJACY,

PROGRAM UZYTKOWY — STAN PROJEKTOWANY,

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE | MATERIALOWE.

NoOs~WNE

B/ CZESC RYSUNKOWA

nazwa rysunku skala nr rysunku

1. RZUT PARTERU -INWENTARYZACJA 1:100 02
2. RZUT PIETRA -INWENTARYZACJA 1:100 03
3. RZUT DACHU -INWENTARYZACJA 1:100 04
4. PRZEKROJ A/1 -INWENTARYZACJA 1:100 05
5. PRZEKROJ A/2 -INWENTARYZACJA 1:100 06
6. PRZEKROJ A/3 -INWENTARYZACJA 1:100 07
7. ELEWACJE PLN. | PLD. - INWENTARYZACJA 1:100 08
8. ELEWACJE WSCH. | ZACH. - INWENTARYZACJA 1:100 09
9. RZUT PARTERU - PROJEKT 1:50 10
10. RZUT PIETRA - PROJEKT 1:50 11
11. RZUT DACHU - PROJEKT 1:50 12
12. PRZEKROJ A/1 - PROJEKT 1:50 13
13. PRZEKROJ A/2 - PROJEKT 1:50 14
14. PRZEKROJ A/3 - PROJEKT 1:50 15
15. ELEWACJE PEN. | PLD. - PROJEKT 1:100 16
16. ELEWACJE WSCH. | ZACH. - PROJEKT 1:100 17
17. WYKAZ STOLARKI - PROJEKT 1:100 18
18. DETAL 1 — DASZEK NAD WROTAMI GARAZOWYMI 1:10 19
19. DETAL 2 - BLENDA Z PLYT ,ALUCOBOND” 1:10 20
20. KOLORYSTYKA ELEWACJI - PROJEKT 1:200 21
21. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
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OPIS OGOLNY ARCHITEKTONICZNY:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celdw lokalizacji w skali 1:500,
zaewidencjonowane w dniu 2011-06-24, pod nr 1806-3829/2011.

zlecenie inwestora (umowa nr 84/2011 z dnia 20.04.2011r.) podpisane po
rozstrzygnieciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania ,Odnowa miejscowosci Turow” —
Inwestor - Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun,

Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora z dnia 01.06.2011r.

Decyzja nr 17/2011 z dn. 19 lipca 2011r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego terenéw dziatek,

inwentaryzacja fotograficzna,

inwentaryzacja budowlana Domu Ludowego w Turowie,

spotkanie z przedstawicielami Zamawiajgcego i uzytkownikami Domu Ludowego w
Turowie w dniu 06.05.2011r. na ktbrym omoéwiono problemy projektowe dotyczace
wszystkich zadan objetych projektem oraz wystuchano oczekiwania Zamawiajgcego w
zakresie rozwigzan projektowych.

Postanowienie z dn. 29 lipca 2011r. wydane przez tédzkiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, dotyczace niespetnienia
przepiséw techniczno-budowlanych w obiekcie dotyczgcych wewnetrznej klatki
schodowej oraz otworéw okiennych bez odpornosci ogniowej w scianie przy schodach
ewakuacyjnych i wyrazajgce zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego z rozwigzaniami zastepczymi okreslonymi w ekspertyzie.
Protokét ZUD

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest:
,Odnowa miejscowosci Turéw” w zakresie:
Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie,
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokot Domu Ludowego w Turowie wraz z budowa parkingu”.

Budynek objety projektem podlegat bedzie zgodnie z Prawem Budowlanym przebudowie i
termomodernizacji. Zmiany gtéwnie polegajg na dobudowie do obiektu zewnetrznej klatki
schodowej z podnos$nikiem dla oséb niepetnosprawnych oraz dostosowanie jego funkcji do
obecnie obowigzujacych przepiséw oraz wydzieleniu pomieszczen na kotlownie i magazyn
oleju opatowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren otoczenia Domu Ludowego w Turowie obecnie funkcjonuje gtownie jako
utwardzone dojscia do wejs¢ i podjazdow pod budynek, trawniki i niezagospodarowane
tereny biologicznie czynne oraz basen betonowy do czerpania wody.

Budynek otaczajg od strony pétnocnej droga powiatowa potgczona w czesci zachodniej
skrzyzowaniem z drogg gminng biegngcg wzdtuz potudniowej sciany budynku. Od
strony wschodniej budynek zlokalizowany jest w bezposredniej granicy z dziatka
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sgsiednig — przylegajac sciang oddzielenie pozarowego do istniejgcego budynku
gospodarczego.

Zadaniem projektu jest dostosowanie zagospodarowania terenu do nowych funkcji oraz
prawidtowego funkcjonowania a takze do obecnie obowigzujacych przepisow,
standarddéw oraz poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

Teren woko6t Domu Ludowego w Turowie w ostatnim czasie podlegat modernizaciji po
stronie poétnocnej i czesciowo wschodniej, gdzie wykonano utwardzenie z kostki
betonowej placu przed budynkiem w nawigzaniu do chodnika remontowanego odcinka
drogi powiatowej. Plac i utwardzone chodniki po stronie zachodniej i poinocnej sg w
dobrym stanie technicznym — podlega¢ beda minimalnej przebudowie i ingerenciji.
Elementami wymagajgcymi najwiekszych zmian sa:

- teren potozony po stronie potudniowej — teren gospodarczy zagospodarowany jako
trawnik, na ktérym zlokalizowano budynek gospodarczy w ztym stanie technicznym, jedno
duze drzewo o wys. okoto 17m rosngce przy granicy z sgsiadem, smietnik, oraz schody
zewnetrzne ewakuacyjne z pietra a takze wjazd do garazu OSP w Turowie.

- teren potozony po stronie zachodniej — zajety jest w najwiekszym stopniu przez betonowy
zbiornik otwarty — basen pozarowy - stuzgcy kiedys jako rezerwa wody na cele pozarowe
dla wozéw bojowych OSP w Turowie.

Po stronie wschodniej budynek Domu Ludowego w Turowie zlokalizowany jest w ostrej
granicy z dziatkg sasiednig i czesciowo przylega do nizszego budynku gospodarczego
zlokalizowanego na sasiedniej dziatce.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE, ZAKRES PRAC | GLOWNE PROBLEMY
PROJEKTOWE ZADAN INWESTYCYJNYCH OBJETYCH PROJEKTEM.

Budynek Domu Ludowego w Turowie objety projektem podlegaé bedzie przebudowie
jak wynika z oceny stanu istniejgcego oraz oczekiwan Zamawiajgcego. Celem projektu
jest dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ale takze podniesienia standardu
uzytkowego funkcjonujgcego obecnie budynku.

Stwierdzone problemy projektowe to gtéwnie:

- zupemny brak instalacji ogrzewania — poza lokalnymi piecami na paliwo state,

- brak prawidtowej wentylacji pomieszczen,

- brak prawidtowej ilosci pomieszczen sanitarnych, socjalnych, porzadkowych,
technicznych itp.

- niezgodne z przepisami wymiary szer. drzwi, szer. pomieszczen sanitarnych, szerokosci
schodéw i spocznikéw oraz drég ewakuacii,

- brak mozliwosci prawidtowej ewakuaciji z pomieszczenia na pietrze zaklasyfikowanego
do przebywania wiecej niz 50 os6b — czyli kategorii zagrozenia ludzi ZLI — niewtasciwe
wymiary schodéw wewnetrznych i schodéw zewnetrznych, a takze ilosci stopni oraz
nieprawidtowe wysokosci balustrad zaréwno schodowych jak i balkonowych,

- nieprawidtowa odlegtos¢ okien od granicy dziatki sasiedniej nr 580 — okno w Scianie
znajdujgcej sie w granicy.

Wymagany zakres prac projektowych pokrywajacy sie w duzej czesci z oczekiwaniami
Zamawiajgcego a w duzej czesci wynikajacy z dostosowania do obowigzujacych
przepiséw bedzie obejmowat nastepujacy zakres:
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- przebudowa instalacji elektrycznej silno i stabopragdowej — wymiana na nowg instalacje,
- projekt nowej kottowni na olej opatowy,

- projekt nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt nowej instalacji wentylacji mechanicznej Sali bankietowej,

- projekt przebudowy instalacji wod-kan. w zakresie wymaganym przepisami i

dostosowanie do projektowanych nowych przyboréw sanitarnych,
- projekt utwardzonego placu na smietnik.
- termomodernizacja obiektu metodg lekkg mokrg oraz docieplenie stropodachu,

- zabezpieczenia pozarowe elementow konstrukcji budynku oraz wymagane przepisami
wydzielenie i podziat na strefy a takze dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw,

- przebudowa pomieszczen z dostosowaniem do wymogow i funkcji uzytkowych,

- budowa zewnetrznej klatki schodowej i podnosnika dla niepetnosprawnych.

Terenu wokot Domu Ludowego w Turowie dostosowany bedzie
do nowych funkcji oraz prawidtowego funkcjonowania a takze do obecnie
obowigzujacych przepiséw, standardéw oraz poprawy estetyki przestrzeni publicznej.
Projekt obejmowac bedzie:
-budowe chodnikéw z kostki betonowej zlokalizowanych w potudniowej czesci dziatki,
pozwalajacych na dostep do proj zewnetrznej klatki schodowej, podnosnika dla os6b
niepetnosprawnych oraz utwardzenia pod smietnik.
- wycinke istniejgcego drzewa o wys. okoto 17m rosngcego przy granicy z sgsiadem
- budowe wjazdu do garazu OSP w Turowie od strony potudniowej.
- zasypanie istniejgcego betonowego zbiornika otwartego zlokalizowanego w zachodniej
czesci dziatki oraz budowe w tym miejscu nowego parkingu z wjazdem od strony
potudniowo-wschodnie;.

5. PROGRAM UZYTKOWY — STAN ISTNIEJACY

Lp. PARTER SCIANY SUFIT POSADZKA POW. [m?]
- MALOWANIE POSADZKA BET. 2
1.| GARAZ OSP EMULSJA/FARBA MALOWANIE FARBA 96,41 m
TERAKOTA
MALOWANIE 2
2.| PRZEDSIONEKOSP | Zo " e s canaa MALOWANIE FARBA 2,67 m
MALOWANIE 2
3.| MAGAZYN OSP EMULSJA/FARBA MALOWANIE FARBA TERAKOTA 9,08 m
POMIESZCZENIE MALOWANIE 2
4| ADMIN. OSP EMULSJA/FARBA MALOWANIE FARBA TERAKOTA 15,96 m
5. POM. KLUBOWE MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 38,11 m°
6.| BIBLIOTEKA MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 38,54 m®
POM. ADMIN. MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 17,09m2
POM. ADMIN. MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 18,09m2
9.| POM. PORZADKOWE | MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA LASTRIKO 3,89m*
10| PRZEDSIONEK MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA LASTRIKO 8,50 m”
POW. PARTERU 248,34 m?
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LP PIETRO $CIANY SUFIT POSADZKA POW [m 7]
SALA MALOWANIE FARBA,/ | PODWIESZONY - )
15) KONSUMPCYJINA | BOAZERIA BOAZERIA DESKI PODLOGOWE | 148,22 m
SALA
16 | KONSUMPCYJNAII MALOWANIE FARBA/ | 1Al OWANIE FARBA DESK| PODLOGOWE | 97,18 m?
BOAZERIA
GLAZURA/ 2
1 | PODGRZEWALNIA MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 32.69 m
7 | SZATNIA MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 11,44 m?2
18| WC GLAZURA /EMULSJA | MALOWANIE FARBA TERAKOTA 3.69 m?
19| MAGAZYN MALOWANIE FARBA | MALOWANIE EMULSJA | TERAKOTA 14,09 m?
21| KLATKA SCHODOWA | MALOWANIE FARBA | MALOWANIE FARBA LASTRIKO 14,21 m?
2
POW. PIETRA 821.52m"
6. PROGRAM UZYTKOWY — STAN PROJEKTOWANY
Lp. PARTER SCIANY SUFIT POSADZKA  POW. [m?]
: TYNK GRES s
1.| GARAZ OSP INWICZNY MALOWANIE EMULSJA P 96,41 m
TYNK GRES )
2.| PRZEDSIONEK OSP | syuiion MALOWANIE EMULSJA B0XE0 267m
MALOWANIE )
3.| MAGAZYN OSP EMULSJA MALOWANIE EMULSJA GRES 60X60 9,08 m
POMIESZCZENIE MALOWANIE s
4| ADMIN. 5Sp EMULSIA MALOWANIE EMULSJA GRES 60X60 15,94 m
TYNKI PODWIESZONY TYPU WYKL, s
5.| POM. KLUBOWE STIUKOWE | ARMSTRONG 60X60 DYWANOWA 38,54 m
5. | BIBLIOTEKA - TYNKI PODWIESZONY TYPU WYKL, 18.99
| CZYTELNIA STIUKOWE | ARMSTRONG 60X60 DYWANOWA ’
| BIBLIOTEKA - TYNKI PODWIESZONY TYPU WYKL, 17.09 1
| WYPOZYCZALNIA STIUKOWE | ARMSTRONG 60X60 DYWANOWA ’
BIBLIOTEKA - TYNKI PODWIESZONY TYPU )
8| KSIEGOZBIOR STIUKOWE | ARMSTRONG 60X60 GRES 60X60 23,96 m
GLAZURA MALOWANIE EMULSJA, )
9.| WC NIEPELNOSPR. EMOLSIA TERAKOTA 11,98 m
GLAZURA MALOWANIE EMULSJA, s
10.] POM. PORZADKOWE | 2 ~cT) TERAKOTA 3,93 m
TYNK PODWIESZONY TYPU GRES s
11| SCHODY ZYWICZNY | ARMSTRONG 60X60 60X60 7,33m
TYNK PODWIESZONY TYPU GRES 2
12| PRZEDSIONEK ZYWICZNY | ARMSTRONG 60X60 60X60 8,50m
GLAZURA |MALOWANIE EMULSJA | GRES 2
13| KOTLOWNIA EMULSIA 30530 6,58m
MAGAZYN OLEJU GLAZURA GRES 2
14) Sba OWEGO EMULSIA | MALOWANIE EMULSIA | o8 -7 5.40 m
POW. PARTERU 266,4 m”
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Lp PIETRO SCIANY SUFIT POSADZKA POW [m?]
TYNK PODWIESZONY TYPU \évgécthDLzl\'&A
15.| SALA BANKIETOWA ARMSTRONG 60X60 204,88 m?
STIUKOWY | A USTYCZNY IMITACJA
PARKIETU
WYKEADZINA
17 | PODEST TYNK iS%VT'E%ZN%Ngo%gU SPECIALNA 155 28 m?
ORKIESTRY STIUKOWY | A USTYCZNY IMITACJA :
PARKIETU
MALOWANIE FARBA GRES
18.| CHLODNIA GLAZURA ZMYWALNA 30X30 4,58 m?
WODOODPORNA
PRZYGOTOWALNIA MALOWANIE FARBA GRES
18.| —- PODGRZEWALNIA | GLAZURA ZMYWALNA ANTYPOSLIZG | 30,00 m?
POSILKOW WODOODPORNA owY
MALOWANIE EMULSJA
. GLAZURA 2
19.| WC PRACOWNIKOW | Zo /") TERAKOTA 3,18 m
TYNK MALOWANIE EMULSJA 2
20.| KORYTARZ STIUKOWY TERAKOTA 3,39 m
GLAZURA |MALOWANIE EMULSJA 2
20.| WC DAMSKIE IEMULSIA TERAKOTA 7,56 m
MALOWANIE EMULSJA
GLAZURA 2
21.| WC MESKIE EMULSJA TERAKOTA 7,67m
TYNK MALOWANIE EMULSJA 2
22 | MAGAZYN STIUKOWY TERAKOTA 8,11 m
53| KLATKA TYNK PODWIESZONY TYPU GRES 10.82 m?
‘| SCHODOWA ZYWICZNY | ARMSTRONG 60X60 60X60 ’
2
POW. PIETRA 280,52 m”
Dane techniczne obiektu
l.p. Dane: llosé:
1. Powierzchnia uzytkowa 546,92m?
2. Kubatura budynku 2200 m®
3. Wysokos¢ budynku 8,2m

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE | MATERIALOWE

Opis stanu istniejagcego budynku do przebudowy i rozbudowy

Istniejgcy dwukondygnacyjny budynek — parter i pietro objety opracowaniem jest w rzucie
zblizony do prostokata o bokach — dtuzszym dtugosci 29m i krotszym 13m.
W parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia:
- Strazy pozarnej — garaz, administracja i magazyn,

- Biblioteki — oddzielne pomieszczenie z wejsciem z zewnatrz,
- Pom. klubowe — dostepne z przedsionka klatki schodowej,

- Pom. magazynowe i sanitarne oraz klatka schodowa,

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

MICHAL. OTOMANSKI

tédz, lipiec 2011

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI DOMU LUDOWEGO W TUROWIE.
98-300 TUROW NR 113, DZIALKI NR EWID. 578 i 579.

Na pietrze budynku znajduja sie pomieszczenia:

- sale konsumpciji — do organizacji uroczystosci okolicznosciowych np. wesel,

- magazyn przyboréw kuchennych,

- zaplecze kuchenne z sanitariatem,

- szatnia okry¢ wierzchnich.

Budynek sktada sie z dwéch czesci wykonanych w réznym okresie czasu — pierwotna czesc
o dt. ~17m od strony granicy z sgsiadem zostata wykonana w latach 50-tych — rozbudowa o
dodatkowe 12m w latach 80-tych. Pomiedzy obiema czesciami wystepujg roznice wysokosci
posadzek okoto 5-20cm. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
murowane z cegty petnej ceramicznej, stropy pierwotnie drewniane zostaty wymienione na
stropy na belkach stalowych. Dach nad catym budynkiem o konstrukcji stalowej z belek
stalowych dwuteowych pokryty papg. Stan techniczny budynku mozna ocenic¢ wstepnie jako
dobry. Budynek moze by¢ przebudowany zgodnie z zatozeniami projektu.

Opis ogolny zakresu robo6t i materiatow budowlanych,

PARTER — Kondygnacja gdzie gtéwng funkcjg jest Ochotnicza Straz Pozarna w Turowie oraz
biblioteka i klub. Zmianie zgodnie z zaproponowang koncepcjg beda podlegaty pomieszczenia
biblioteki, klubu oraz podziat pomieszczeh dla potrzeb nowych funkcji — pomieszczenia porzadkowe,
sanitarne i techniczne — kotlownia olejowa z pomieszczeniem magazynu oleju opatowego.

Zmiany materiatdw wewnetrznych na bardziej szlachetne — granitogresy i tynki stiukowe i zywiczne
wewnatrz w przestrzeniach ogélnych komunikaciji i klatek schodowych oraz zastosowanie sufitbw
kasetonowych podwieszonych.

PIETRO — Kondygnacja ta bedzie gtéwnie petnita funkcje obstugi uroczystosci okolicznosciowych —
sala bankietowa oraz zaplecze sanitarno - kuchenne.

Tej funkcji podporzadkowano rozwigzania projektowe.

- Wyeksponowanie Sali Bankietowej oraz remont klatki schodowej wewnetrznej,

- Wydzielenie pomieszczen sanitarnych dla gosci,

- wydzielenie pomieszczenia chtodni i przygotowalni oraz magazynu,

- budowa nowych schodéw zewnetrznych do celéw ewakuacji oraz podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych umozliwiajgcego dostep do kondygnaciji pietra dla tych oséb.

- wydzielenie pomieszczen sanitarnych i porzadkowych dla personelu.

Opis materiatdw wykonczeniowych w poszczegdélnych pomieszczeniach opisano na programie
uzytkowym obiektu. Przestrzenie ogdlne wykonczono poprzez granitogresy na posadzkach i tynki
stiukowe lub zywiczne na $cianach oraz modutowe sufity podwieszane. Spdjna kolorystyka ujednolica
w odbiorze obiekt jako jedng catos¢ pomimo réznorodnych funkcji jakie petnia poszczegdlne
kondygnacje i pomieszczenia.

Elementy konstrukcji budynku,
Ogolne dane o projektowanej przebudowie i rozbudowie.
W ramach projektowanej przebudowy przewidziano:
- budowe nowych schodéw zewnetrznych w konstrukcji zelbetowej obtozonych gresem,
- wykonanie nowych podziatow niektérych pomieszczen dopasowujac funkcje obiektu do oczekiwan
Zamawiajgcego,
- wykonanie przeku¢ otworéw w istniejgcych $cianach z zastosowaniem nadprozy stalowych.
Elementy wykonhczeniowe zewnetrzne,

Dach pokryty nowag papg nawierzchniowg szarg po wczesniejszej termomaodernizacji — docieplenie za
pomocg styropapu 20cm. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym
zgodnie z wybrana kolorystyka obiektu. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem o gr. 12cm,
wykonczone w systemie lekkim - mokrym tynkiem akrylowym wg wybranej wersji kolorystyki elewaciji.
Ocieplenie styropianem FS-15 grubosci 12cm oraz 5¢cm od wewnatrz w $cianie szczytowej. Sciany
ponizej poziomu terenu 50cm i w czeéci cokotowe] ocieplone STYROFOAM grubosci 8cm z
wykonczeniem tynkiem zywicznym.
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Sciany zagtebione w stosunku do poziomu terenu SRYROFOAM — PERIMATE DI o grubosci jiw.
Detale architektoniczne, gzymsy, pilastry, pogrubienia, boniowanie, parapety zgodnie z rysunkiem
elewacji z zastosowaniem typowych profili wybranego producenta.

Docieplenie i wykonczenie wegarkdéw osciezy okiennych i drzwiowych styropianem FS-15

grubosci 3 cm w systemie lekkim mokrym. Powierzchnia zewnetrzna z cienkowarstwowej akrylowej
wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem kleju, siatki, galanterii systemowej do zabezpieczenie
naroznikow wklestych i wypuktych i innych newralgicznych miejsc elewacji.

Podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Parapety zewnetrzne aluminiowe —
dopasowane do okien. Przyjeto wymiane pokrycia istniejgcego pokrycia dachowego z dwoch warstw
papy — podkfadowej i nawierzchniowej.

Balustrady wewnetrzne

Balustrady wewnetrzne wykonane ze stali malowanej proszkowo — jako systemowe — mocowane do
czota stopni i spocznikdw — pochwyty i stupki z rur okragtych.

Pochwyt — stal nierdzewna szczotkowana mat.

Balustrady schodéw zewnetrznych i balkonu wykonane ze stali malowanej proszkowo — jako
systemowe — mocowane do czota stopni i spocznikdw — pochwyty i stupki z rur okragtych —w miejscu
podnosnika nozycowego dla osdb niepetnosprawnych projektuje sie balustrade z mozliwoscig
rozpinania na czas transportu. Pod urzadzenie podnosnika przewidziano fundament wg wytycznych
producenta.

Pochwyt — stal nierdzewna szczotkowana mat.

Elementy wykonczeniowe budowlano — architektoniczne,

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe proponuije sie z r6znych materiatéw w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia:

1. z cegty dziurawki klasy ,7,5” na zaprawie cementowo — wapiennej — gr. 12cm murowane parteru,

2. z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej — gr. 25cm murowane parteru,

3. z bloczkédw YTONG czy H+H na zaprawie klejowej 12cm — murowane pietra,

4. szkieletowe na szkielecie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej w systemie KNAUF lub
NIDA GIPS — gr. 12cm szkieletowe,

5. systemowe gr. 10mm z ptyty HPL — kabiny sanitariatéw.

Zastosowano $cianki o réznych grubosciach — szczegoty pokazano na rysunkach rzutow.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW POMIESZCZEN.

Istniejgce tynki skué. Wszystkie sciany wykonczone w tynku szpachlowym, gtadkim. W
pomieszczeniach mokrych - tazienkach, umywalniach, kuchenkach, pomieszczeniach porzadkowych,
kabinach WC itp. $ciany obtozone okfadzing Scienng z ptytek glazury minimum do wys. 2m — przy
przyborach sanitarnych w pomieszczeniach ,suchych” stosuje sie fartuchy z glazury.

Malowanie pomieszczen mokrych w technologii "odtacajgce wode" - sciany zapewniajgc odpornosé
na wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu, opryskiwanie woda, mycie powierzchni sciany itp.,
zapobiegajgc rozwojowi plesni i spetnia najwyzsze parametry dotyczgce higieny i sterylnosci.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA POMIESZCZEN:

Stolarka okienna istniejgca PCV do wykorzystania poza oknami zamurowywanymi oraz
zmieniajacymi swoje wymiary i funkcje — szczeg6ty na rysunkach. Wszystkie nowe okna wykona¢ w
nawigzaniu do istniejgcych. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne w ztym stanie technicznym zdemontowac
i wymieni¢ na nowe w konstrukcji na profilach aluminiowych.

Wrota garazowe OSP — pomalowaé. Do pomieszczeh wewnagtrz zaprojektowano drzwi drewniane
typu Porta z regulowanymi oscieznicami drewnianymi obejmujacymi grubos¢ muru. Drzwi do Kklatek
schodowych oraz pomieszczen technicznych o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej.
Szerokos$ci zgodnie z przepisami.

PARAPETY WEWNETRZNE — wykonane jako systemowe z ptyty meblowej dostosowane
kolorystyka do okien — biate lub wykonane z aglomeratu marmurowego w kolorze jasno szarym
marmurkowym — do wyboru przez Inwestora.
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WYKONCZENIA SUFITOW.

Projektuje sie sufity kasetonowe modutowe typu Armstrong nha ruszcie krzyzowym w module
60x60cm. W pomieszczeniach sal weselnych projektuje sie wypetnienie z ptyt akustycznych dla
likwidacji pogtosu.

IMPREGNACJA, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA POZAROWE | ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
BUDYNKU

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ochronnymi od grzybow i owadéw oraz srodkami
ogniochronnymi np. Drewnosol, Mycetox B posiadajgcymi odpowiednie atesty i zabezpieczajgcymi do
stopnia trudnozapalnosci. Elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia -
wymagana odpornos$é ogniowa konstrukcji gtbwnej nosnej klasy R15.

Zastosowac system farb peczniejgcych np Flame Control No173 o odpowiedniej grubosci powtoki wg
Aprobaty Technicznej ITB AT - 15 - 3112/2001 celem zabezpieczenie elementéw konstrukcji do klasy
R15.

Pozostate elementy stalowe przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie np.
zestawem farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowtokowy ogéinego stosowania) wg katalogu
producenta np. POLIFARB - £6dz:

Wszystkie materiaty malarskie stosowac¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw Miejsca uszkodzone
w trakcie transportu i spawane na montazu halezy oczysci¢ i pomalowac zestawem farb jw.
Ochrona cieplna budynku - wartosci zaktadanych wspétczynnikéw:

- podtoga na gruncie — U= 0, 169 + 0,258 [W/m?K],

- stropodach - U=0,183 + 0.25 [W/m?K],

- éciana zewnetrzna - U= 0,417 [W/m?K],

- éciana wewnetrzna - U= 0,695 + 2,712 [W/mK],

- strop - U=0,358 + 1,28 [W/m’K],

- okna zewnetrzne U= 1,80 [W/mK],

- drzwi - U=2,60 [W/mK].

POSADZKI

Poszczegdlne wykonczenia posadzek opisano w programie uzytkowym. Stosuje sie wyktadziny
dywanowe petelkowe oraz gres techniczny 30x30 i dekoracyjne granitogresy 60x60 np. witoskie oraz
terakote w pomieszczeniach sanitarnych.

KOMINY

Kominy wentylacyjne grawitacyjne:

— istniejgce murowane — ponad dachem do ponownego wymurowania i wykonczenia.

- projektowane murowane wykonane poprzez wykucie bruzdy w $cianie oraz wymurowanie komina
ponad dach,

- na pietrze proponuje sie zastosowanie kanatéw stalowych ,spiro” zakonczonych anemostatem w
suficie podwieszonym i powyzej poszycia stalowym wywietrzaniem dachowym.

Dla sal weselnych proponuje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o
centrale wentylacyjng ustawiong na dachu.

WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Budynek proponuje sie udostepni¢ w sposéb likwidacji barier architektonicznych, zapewniajgc osobg
niepetnosprawnym, a w szczegoélnosci poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich warunki do
korzystania z niego. Uksztattowanie chodnikéw przed drzwiami wejsciem bez progéw. Przy wejsciu
do biblioteki przedsionka zlokalizowano sanitariat dla oséb niepetnosprawnych. Od strony schodéw
ewakuacyjnych zewnetrznych proponuje sie umieszczenie podnosnika umozliwiajgcego dostep do
sal weselnych.
INSTALACJE WEWNETRZNE — WYTYCZNE PROJKETOWE

Wentylacja i klimatyzacja pomieszczen:

Dla potrzeb wentylacji proponuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg
na dachu. Proponuje sie montaz nawiewnikéw w stolarce okiennej pomieszczen wentylowanych oraz
zamontowanie nowych okien z funkcjg rozszczelniania umozliwiajgca prawidtowa infiltracje powietrza
zewnetrznego. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach biurowych i technicznych. W
pomieszczeniach sanitarnych i bez okien wspomagana wentylatorami kanatowymi.
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Ogrzewanie

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z przepisami odpowiednio dla przeznaczenia
poszczegoblnych pomieszczen. Zasilanie z nowoprojektowanej kottowni na olej opatowy.
Ogrzewanie pomieszczen grzejnikowe.

Instalacja wod.-kan.

Do odpowiednich pomieszczen i punktow poboru zgodnie z rysunkami nalezy przewidzie¢
doprowadzenie wody zdatnej do picia oraz celdéw gospodarczych i sanitarnych — przebudowa
istniejgcej wewnetrznej instalacji oraz rozbudowa.

Instalacje elektryczna

Podstawowym oswietleniem sztucznym proponowanym w omawianej koncepciji jest oswietlenie
fluorescencyjne. Dodatkowo nalezy zaprojektowac oswietlenie ewakuacyjne — poprzez oprawy z
modutem awaryjnym. Instalacje niskoprgdowe po szczeg6towym uzgodnieniu standardu z
Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

Instalacje wewnetrzne i przytacza

Na bazie istniejgcych przylaczy — nie przewidziano zmian istniejgcych elementow infrastruktury
zewnetrznej do przeprojektowania.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiadujgce. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy, wibracje,
odpady state, promieniowanie jonizujgce i zakidcenia elektromagnetyczne.

ZATRUDNIENIE | ZAGADNIENIA BHP

W budynku przewiduje sie pomieszczenia do pracy ciggtej jak i czasowej.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw zaprojektowano pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz
porzadkowe. Szafki ubraniowe dla okry¢ wierzchnich dla pracownikéw biblioteki, klubu i pom.
administraciji OSP znajdowaty sie beda odpowiednio w pomieszczeniach biurowych w ilosci
dostosowanej do ilosci 0s6b w poszczegoinym pomieszczeniu.

W budynku zatrudnionych bedzie okoto 2 pracownikéw. Pomieszczenia socjalne z weztami
sanitarnymi dostosowano do ilosci pracownikow i zlokalizowano na poszczegoinych
kondygnacjach. Wszystkie pomieszczenia nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami
bezpieczenhstwa i higieny pracy, uwzgledniajac:

Odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen technologicznych i wyposazenia zapewniajgc
mozliwo$¢ fatwego i wygodnego poruszania sie pomiedzy stanowiskami pracy i pozostatymi
pomieszczeniami uzytkowymi,

Dobrg wentylacje pomieszczen,

Dobre oswietlenie naturalne i sztuczne o odpowiednim natezeniu swiatfa,

WYTYCZNE | ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane og6lne

Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy budynku DOMU LUDOWEGO W TUROWIE.
Przebudowywany obiekt to dwukondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia wykonany w technologii
tradycyjnej zelbetowo - murowanej. Stropy i dach istniejace w oparciu o belki stalowe. Schody
istniejace i nowoprojektowane zelbetowe.

Budynek niski (wys. 8,5 m), dwukondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 547 m? i kubaturze 2200 m®
Lokalizacja i dojazdy pozarowe.

Od strony wschodniej przylega nizszy budynek gospodarczy posadowiony na sasiedniej dziatce —
przylega do $ciany oddzielenia ppoz. rozpatrywanego budynku. W pozostatych kierunkach nie
wystepuje zblizenie budynkéw. Obiekt posiada mozliwo$¢ dojazdu z dwbdch stron pétnocnej i
potudniowej z drogi gminnej i powiatowej. Dla budynku zachowane sg warunki dojazdu pozarowego
jak dla drogi pozarowej — droga powiatowa z podjazdem pod budynek. Dojscia do wszystkich klatek
ewakuacyjnych z drég i podjazdéw pozarowych znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz 25m.
Minimalne wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
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10 I/s. Budynek objety zewnetrzng ochrong ppoz. hydrant zewnetrzny nadziemny 80 przy budynku —
garazu OSP w odlegtosci okoto 2 m od budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi

Parter:

- kottownia na olej opatowy ze zbiornikiem 1m3; pomieszczenia biblioteki kwalifikowane do kategorii
ZL 11l ok. 10 os6b.

- garaz OSP jako obszar PM

Pietro:

- jednoprzestrzenna sala bankietowa z zapleczem kuchennym, przeznaczona dla nie wiecej niz 180
0s0b, kwalifikowana do kategorii ZLI

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. budynek powinien
by¢ wykonany w klasie ,C” odpornosci pozarowej.

Gtéwna konstrukcja nosna parteru co najmniej R120;

Gtéwna konstrukcja nosna pietra co najmniej R60

Strop nad garazem zelbetowy i pozostatg czescig KLEINA — nalezy doprowadzi¢ do warunku REI120.

Sciany wydzielajace kottownie i garaz w klasie REI60, $ciany wydzielajagce magazyn oleju w klasie
REI120.

Dach budynku w klasie REI15

Wysokosé budynku liczona od terenu przy najnizej potozonym wejsciu wynosi okoto 8,2m - nie
przekracza wiec 12m i dlatego klasyfikuje sie go jako budynek niski.

Zgodnie z § 216 wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i ponadto
spetnia¢ wymagania przedstawione zgodnie z ponizszg tabelg:

KI. odp. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
poz. bud.
glowna_ konstrukcja - . .
konstrukcj dachu strop Sciana Sciana przekrycie
anosna zewnetrzna wewnetrzna dachu
C R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15

Strefy pozarowe i oddzielenia p. poz.

Budynek podzielony bedzie na 3 strefy pozarowe:
. Kottownia REI60 z magazynem oleju REI120 i drzwiami EI60 o powierzchni tgcznej 12 m2;
. Obszar ZLI + ZLIIl o powierzchni wewnetrznej o tgcznej powierzchni 432 m2;

Garaz OSP z magazynem OSP — 103 m2

N -

W parterze odpornos¢ wydzielen pozarowych pomieszczenia techniczne kottowni i magazynu oleju
opatowego Scianami i stropem w klasie REI 120 z drzwiami w klasie El 60. Przejscia instalacyjne
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ przepusty ogniowe w Klasie
odpornoséci ogniowej wymaganej dla danego elementu. Ponadto przepusty takie nalezy zastosowac
takze przy przejsciu instalacji o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez elementy, dla ktérych wymagania
jest klasa odpornosci ogniowe;.

Warunki ewakuaciji.
Dtugosci przejs¢ nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych.
Dojscia ewakuacyjne z pietra w postaci:

1) wewnetrznej klatki schodowej obudowanej w klasie REI120 (Sciany konstrukcyjne) i zamknietej
drzwiami w klasie EI60 oraz

2) w postaci zewnetrznych schodéw w klasie R 60.

Budynek zostanie oznakowany znakami ewakuacji.

Z budynku istnieje kilka wyj$¢ na zewnatrz. Wejscie gtbwne od strony poétnocnej — projektuje sie
bezposrednio z klatki schodowej — nowy otwér w Scianie.
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Dodatkowo dla potrzeb ewakuacji z pietra ZLI projektuje sie drugg klatke schodowg spetniajgc w ten
spos6b warunek dwoch oddalonych od siebie o co najmniej 5m wyj$¢ z pomieszczen ZLI oraz dwoch
kierunkow ewakuaciji.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen w strefie ZL | nie przekroczy dopuszczalnej wielkosci
(przy dwoch kierunkach) 40m. Ewakuacja z pozostatych pomieszczen (ZL 1) nie przekroczy
dopuszczalnej wielkosci (przy dwdch kierunkach) 60m.

Szeroko$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby osd6b mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniach, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie mniej
niz 0,9 m w swietle.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono przyjmujac 0,6 m na 100 os6b mogacych
przebywac¢ na danej kondygnacji budynku, jednak szeroko$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia nie moze by¢ mniejsza niz - 2 m. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
stosowac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

UWAGA:

Istniejaca klatka schodowa wewnetrzna nie spetnia wymaganych wymiarow szerokosci biegow i
spocznika — odstepstwo Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi
poprzedzone  wykonaniem  ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowanego —zatgcznik nr.4 przedmiotowego projektu.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Parter: kottownia na olej opatowy z magazynem oleju, pomieszczenia biblioteki i garaz OSP.

Pietro: Jednoprzestrzenna sala bankietowa z zapleczem kuchennym, przeznaczona dla nie wiecej
niz 180 0s6b.

State elementy wykonczenia i wystroju budynku w euroklasie klasie C—s1, posadzki bgdz wyktadziny
podiogowe Cjy — s1; sufity podwieszane w euro klasie A2-s1,d0.

Olej opatowy o temperaturze zaptonu powyzej 55 st.C.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Wyposazenie w gasnice przenosne:

1 x GP-4X ABC w kottowni;

1 x GP-4X ABC w bibliotece;

1 x GP-4X ABC na Sali bankietowe]

1 x GP-6X ABC w garazu OSP.

Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantow oznaczone znakami ochrony ppoz.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego.

W budynku nie wolno stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — wszystkie istniejgce elementy
takie jak oktadziny, boazerie, obudowy wykonane z takich materiatéw nalezy zdemontowac i zamienic
na wykonane z materiatbw wtasciwych.

Oktadziny sufitow i sufitbw podwieszonych nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych.

Inne przeciwpozarowe wymagania instalacyjne.

Przepusty instalacyjne dla przej$¢ instalacji przez sciany i stropy budynku —wymagane w klasie jak
dla przegrod, przez ktére przechodza.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu gtownym.

Budynek wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych w obszarze strefy pozarowej ZLI + ZLIII
— 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym, po jednym hydrancie na kazdej kondygnaciji.
Minimalne wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
10I/s. Budynek objety zewnetrzng ochrong ppoz. Hydrant zewnetrzny nadziemny 80 przy budynku —
garazu OSP w odlegtosci 2m od budynku.

System oddymiania grawitacyjnego wewnetrznej klatki schodowej wg PN-B 02877-4 z samoczynnym
napowietrzaniem poprzez drzwi wejsciowe do klatki schodowej — sterowany przez czujki dymu,
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zainstalowane przed wejsciem do klatki schodowej na parterze i na pietrze wraz z sygnalizatorami
akustycznymi. Czujki wraz z urzgdzeniami sygnalizacji akustycznej powinny by¢ rozmieszczone w
pomieszczeniach — po jednej czujce:

- ksiegozbioru z wypozyczalnig

- przedsionku przed wejsciem do klatki schodowej na parterze

- pomieszczeniu porzadkowym

- sali bankietowej przed wejsciem do klatki schodowej na pietrze

Oswietlenie ewakuacyjne poprzez oprawy modutowe — czas swiecenia 1 godz. Natezenie $wiatta co
najmniej 5 Ix.

OPRACOWALI:

Projektant: mgr inz. arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

mgr inz. arch. tukasz Wilczak
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