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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wewngtrznej instalacji wod-kan
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu, Os. Wojska Polskiego 6 (dz.
nr ewid. 92/13).

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa.

o~ E

Zlecenie Inwestora.

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Plan zagospodarowania terenu.

Inwentaryzacja pomieszczen budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

»Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji” —
COBRTI Instal, W-wa 1981 r.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — COBRTI Instal
—zeszyt 10, W-wa 2000 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — COBRTI Instal
—zeszyt 7, W-wa 2003 r.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI Instal
—zeszyt 12, W-wa 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.
1156, z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;
Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 r.).

10. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny jest obiektem wolnostojacym,
pigciokondygnacyjnym, jednoklatkowym, czgSciowo podpiwniczonym z poddaszem
uzytkowym.

Budynek wykonany tradycyjnie — $ciany zewnetrzne wielowarstowe z cegly ceramicznej
pelnej, stropy kanatowe, podtogi drewniane 1 ceramiczne.

Stropodach korytkowy z pokryciem papa.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCW szczelna.

Program uzytkowy obiektu:

piwnica:
- komorki lokatorskie,
- pralnia,
- wezet cieplny,
parter i pietra:
- mieszkania,

poddasze:
- suszarnia.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wod-kan,
- CO,
- elektryczna.

Wentylacja pomieszczen (kuchni i tazienek) wywiewna grawitacyjna.
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Zaopatrzenie obiektu w wode z miejskiej sieci wodociagowej istniejacym przytaczem.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym
przytaczem.

Ciepta woda wuzytkowa przygotowywana indywidualnie w  pojemnos$ciowych
podgrzewaczach elektrycznych.

Zaopatrzenie obiektu w ciepto zdalaczynne poprzez wezet cieplny zlokalizowany
na poziomie piwnic budynku.

Kubatura budynku : 4800,0 m®

. INWENTARYZACJA WEWN. INSTALACJI WOD-KAN

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w wewngtrzna instalacje wodociagowa
I kanalizacji sanitarnej.
Instalacja wodociagowa doprowadzajaca wode do pomieszczen tazienek i kuchni.
Scieki sanitarne odprowadzane z w/w pomieszczen.
Zaopatrzenie obiektu w wodg z miejskiej sieci wodociagowej istniejacym przytaczem.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym
przytaczem.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidualnie w pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych.
Instalacja wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych kielichowych.
Instalacja po czterdziestoletniej eksploatacji kwalifikuje si¢ do wymiany na nowa.
Wezel wodomierzowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.
W skiad zestawu wodomierzowego wchodza:

- wodomierz skrzydetkowy typu JS10 50 mm,

- zawory odcinajace @50 mm.

KONCEPCJA | ZAKRES REMONTU WEWN. INSTALACJI WOD-KAN

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjgto koncepcj¢ remontu wewn. instalacji wod-kan
W istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym polegajaca na jej wymianie na nowa.
Koncepcja zaktada demontaz zuzytej instalacji wodociagowe]j i montaz nowej instalacji od
gtownego wezla wodomierzowego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic do poszczegdlnych punktow poboru wody, oraz instalacji kanalizacyjnej
od poszczego6lnych przyborow sanitarnych po piony kanalizacyjne zakonczone w piwnicy
budynku.

Koncepcja remontu kanalizacji sanitarnej nie zaklada wymiany poziomoéw kanalizacji
sanitarnej pod posadzka piwnicy z uwagi na niewspotmiernie wysokie koszty ich wymiany
co przy zadowalajacym stanie technicznym poziomow nie bytoby celowe.

Wymiana istn. instalacji wodociagowej z rur stalowych ocynkowanych na miedziane, oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych kielichowych na PVC kielichowe.

Zakres remontu:
- piony, poziomy i podej$cia wodociagowe,
- piony i podejscia kanalizacyjne,
- filtr siatkowy 1 zawor antyskazeniowy w we¢zle wodomierzowym,
- zawory odcinajace, zabudowa wodomierzy,
- miski ustgpowe.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania objeto:
1. Wewngtrzng instalacj¢ wody zimne;.
2. Wewngtrzna instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

VIil. ROZWIAZANIE TECHNICZNE REMONTU WEWNETRZNEJ

INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Zapotrzebowanie wody

Doprowadzenie wody do pomieszczen:
- lazienek,
- kuchni,
- pralni.

. Opis instalacji wspolnej

Zaprojektowano remont instalacji wody zimnej od gléwnego wezta wodomierzowego
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic do poszczegélnych
punktow poboru w mieszkaniach.

Instalacje wodociagowa stanowiaca poziomy rozprowadzajace, piony oraz podejscia pod
zawory czerpalne i baterie zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Armatura odcinajaca kulowa mufowa.

Poziomy rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem piwnic.

Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian (po wykonaniu prob szczelnoéci i zaizolowaniu
zabudowac plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna).

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ i wykonaé¢ proby szczelnosci
na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacje nalezy przedezynfekowaé podchlorynem sodu i po 24 godzinach instalacjg
dwukrotnie przeptluka¢ oraz zleci¢ PSSE badanie wody pod wzglgedem bakteriologicznym
i fizykochemicznym.

Poziomy, piony, podejscia wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling cieptochronng typu
THERMAFLEX, po wykonaniu prob szczelnosci.

Dalsze szczegoty pokazano na rysunkach.

. Opis instalacji w mieszkaniach

Zaprojektowano remont instalacji wodnej w mieszkaniach polegajacy na wymianie podejs$¢
pod zawory czerpalne i baterie.

Instalacje w mieszkaniach wyposazy¢ w zestawy wodomierzowe ztozone z wodomierza
skrzydetkowego 1 zaworow odcinajacych.

Przewidziano wymiang armatury czerpalnej bedacej w ztym stanie technicznym, pozostata
cze$¢ armatury pozostawiona do dalszej eksploatacji (wg przedmiaru robot).

Instalacja z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.

Podej$cia prowadzi¢ w bruzdach.

Dalsze szczegodty analogicznie jak w opisie instalacji wspolne;.

. Opis instalacji w pralni

Zaprojektowano remont instalacji wodnej w pralni polegajacy na zamontowaniu
W pomieszczeniu zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza.

Instalacjg w pralni wyposazy¢é w zestaw wodomierzowy zlozony z wodomierza
skrzydetkowego 1 zaworow odcinajacych.
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Instalacja z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Podejscie pod zawor czerpalny prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Dalsze szczeg6ty analogicznie jak w opisie instalacji wspolnej.

VIill. ROZWIAZANIE TECHNICZNE REMONTU WEWNETRZNEJ

INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Odprowadzenie §ciekow

Odprowadzenie §ciekow sanitarnych z budynku na zewnatrz do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Scieki sanitarne odprowadzane z pomieszczen:

- lazienek,

- kuchni,

- pralni.

. Opis instalacji wspolnej

Zaprojektowano remont wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej tj. pionow spustowych.
Istniejace poziomy kanalizacji sanitarnej pozostawiono pod posadzka piwnic bez ich
wymiany jako nadajace si¢ do dalszej eksploatacji.

Instalacjg zaprojektowano z rur PVC kielichowych.

Na tzw. potpionach zaprojektowano napowietrzniki automatyczne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi.
Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy
przeczyszczenie kazdego jej odcinka.

Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

. Opis instalacji mieszkaniowej

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach ztozonej z podejsc¢
odplywowych z poszczeg6lnych przyboréow sanitarnych.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur PVC kielichowych.

Przewidziano wymiang misek ustgpowych bedacych w zlym stanie technicznym, pozostata
cze$¢ pozostawiona do dalszej eksploatacji (wg przedmiaru robot).

Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.

. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przekucia przez $ciany i stropy wykonaé oszczgdnie elektronarz¢dziami bez rozbijania
przegrod.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
Z obowiazujacymi przepisami w zakresie wymagan bhp i1 ochrony ppoz.

3. Z uwagi na stan zamieszkania bloku, roboty nalezy wykona¢ mozliwie w krotkim czasie
w oparciu 0 harmonogram uzgodniony z administratorem budynku oraz uzytkownikiem
poszczegbdlnych mieszkan.

UWAGI KONCOWE
1. Projekt instalacji ccw stanowi odrgbne opracowanie.

2. Roboty remontowe wykona¢ etapami umozliwiajacymi zachowanie ciaglosci dostawy
wody 1 odprowadzania $ciekOdw z poszczegdlnych mieszkan.

3. Do projektu zataczono przedmiar robot na projektowany zakres zadania.



