OBLICZENIA

do projektu remontu wewnetrznej instalacji wod-kan
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Wieluniu, Os. Wojska Polskiego 6 (dz. nr ewid. 92/13)

Spis tresci :
1. Okreslenie zapotrzebowania wody
2. Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociagowej
3. OKkreslenie wymaganego ciSnienia dyspozycyjnego

4. OKkreslenie zapotrzebowania wody zimnej dla jednego
mieszkania

5. Dobér wodomierza mieszkaniowego

6. OkreSlenie ilosci odprowadzanych $ciekow
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I. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Okreslenie sumy réwnowaznikow rozbioru wody z punktéw czerpalnych

2. Okreslenie miarodajneqo rozbioru wody

umywalka:

zlewozmywak:

wanna:
dolnoptuk:
pralka:

30x0,33= 99

30 x1,00= 30,0
30 x1,00= 30,0
30 x0,50 = 15,0
30 x1,00= 30,0
EN=114,91/s

0y, =0,2x+/N +kx N

q,, =0,2x+/114,9 +0,002x114,9 =237 | /s

II. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Dziatka N q I d \Y; R RxI
- I/s I/s m mm m/s Pa/m Pa
1-2 1,00 0,20 0,4 15 1,50 2500 1000
2-3 2,00 0,29 0,4 18 1,40 1900 760
3-4 2,50 0,32 1,8 18 1,50 2000 3600
4-5 3,50 0,38 0,1 22 1,25 1100 110
5-6 3,83 0,40 3,4 22 1,30 1200 4080
6-7 7,66 0,57 2,9 22 1,70 1900 5510
7-8 11,49 0,70 2,9 28 1,40 1000 2900
8-9 15,32 0,81 2,4 28 1,65 1500 3600
9-10 19,15 0,91 1,1 35 1,15 500 550
10-11 33,30 1,24 0,4 35 1,40 700 280
11-12 52,45 1,57 3,3 42 1,30 500 1650
12 -13 57,45 1,65 4,1 42 1,35 600 2460
13-14 71,60 1,85 1,3 42 1,50 700 910
14 - 15 114,90 2,37 9,5 54 1,20 300 2850

Y. =30260 Pa = 3,0 msw

Po uwzglednieniu oporéw miejscowych H

=13x3,0=39 msw.

111. OKRESLENIE WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO

Wymagane cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczania do instalacji wodociagowej liczone
dla baterii prysznicowej na pigtrze budynku wynosi:

Hd > Hg + Hstrat + Hwod + HZA + Hwyl

He=128+39+20+0,5+ 10,0 =29,2 msw

Hq = 0,29 MPa
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IV. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY ZIMNEJ DLA JEDNEGO
MIESZKANIA

1. OKreslenie sumy rownowaznikow rozbioru wody z punktow czerpalnych

- umywalka: 1x0,33= 0,33

- zlewozmywak: 1x1,00= 1,00

- wanna: 1x1,00= 1,00

- dolnoptuk: 1x0,50= 0,50

- pralka: 1x1,00= 1,00
XN= 3,83l/s

2. Okreslenie miarodajneqgo rozbioru wody

(o |98 =0,2x+/N +kx N
d,, =0,2x3,83+0,002x383=0,41/s

V. DOBOR WODOMIERZA MIESZKANIOWEGO

1. Dane wyjSciowe

- miarodajny rozbiér wody na cele bytowo-gospodarcze:
q=041/s

2. Miarodajny przeplyw przez wodomierz

Q=36xq
Q=3,6x0,4=1,44mh

3. Dobor wodomierza

- dla kazdego mieszkania przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
firmy POWOGAZ typu JS 1,5 G1-02 o wielkosci:

dn, =20 mm
Qn=1,5m%h
Qmax = 3 m*h
Qmin = 0,06 m*/h

4. Opor wodomierza

dla Q = 1,5 m%h i dy = 20 mm odczytano z monogramu spadek ciénienia na wodomierzu
Hwod = 2,0 msw

VI. OKRESLENIE ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW

1. Dane wyjSciowe

- miarodajny rozbior wody: qw = 2,37 I/s

- maksymalny odptyw z przyboru: g, = 1,5 I/s
- dobowy odptyw sciekow: qq = 100 I/osxd

- liczba mieszkancow: n = 77



2. Chwilowy odplyw $ciekow

Q=0qw+0p
Q=237+15=3871/s

3. Dobowy odplyw $ciekow

Qd=0qdxn
Qq = 100 x 77 = 7700 I/d

Qq=7,7m/d
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