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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji ccw w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu, Os. Wojska Polskiego 6 (dz. nr ewid. 92/13).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa.

Zlecenie Inwestora.

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Plan zagospodarowania terenu.

Inwentaryzacja pomieszczen budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

,Materialy pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji” —

COBRTI Instal, W-wa 1981 r.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — COBRTI Instal

— zeszyt 10, W-wa 2000 r.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — COBRTI Instal
— zeszyt 7, W-wa 2003 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.
1156, z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;
Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 r.).

9. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny jest obiektem wolnostojacym,
pieciokondygnacyjnym, jednoklatkowym, czesciowo podpiwniczonym z poddaszem
uzytkowym.

Budynek wykonany tradycyjnie — $ciany zewngtrzne wiclowarstowe z cegly ceramicznej
pelne;j, stropy kanatowe, podlogi drewniane i ceramiczne.

Stropodach korytkowy z pokryciem papa.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCW szczelna.

Program uzytkowy obiektu:
piwnica:
- komorki lokatorskie,
- pralnia,
- wezet cieplny,
parter i pigtra:
- mieszkania,

poddasze:
- suszarnia.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- wod-kan,
- CO,
- elektryczna.

Wentylacja pomieszczen (kuchni i tazienek) wywiewna grawitacyjna.

Zaopatrzenie obiektu w wodg z miejskiej sieci wodociagowej istniejacym przyltaczem.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym
przyltaczem.



V.

VI.
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidualnie w pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych.

Zaopatrzenie obiektu w cieplo zdalaczynne poprzez wezel cieplny zlokalizowany
na poziomie piwnic budynku.

Kubatura budynku : 4800,0 m®

INWENTARYZACJA WEWN. INSTALACJI WOD-KAN

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w wewngtrzna instalacje wodociagowa
i kanalizacji sanitarnej.
Instalacja wodociagowa doprowadzajaca wode do pomieszczen tazienek i kuchni.
Scieki sanitarne odprowadzane z w/w pomieszczen.
Zaopatrzenie obiektu w wodg z miejskiej sieci wodociagowej istniejacym przytaczem.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym
przytaczem.
Ciepta woda wuzytkowa przygotowywana indywidualnie w pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych.
Instalacja wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych.
Instalacji po czterdziestoletniej eksploatacji kwalifikuje si¢ do wymiany na nowa.
Wezel wodomierzowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:

- wodomierz skrzydetkowy typu JS10 @50 mm,

- zawory odcinajace ¥50 mm.

INWENTARYZACJA WEZYLA CIEPLNEGO

Istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.
Wezet cieplny bezposredni dwufunkcyjny zasilany z wezta grupowego zlokalizowanego
w bloku nr 3 przylaczem cieplnym czteroprzewodowym (2xco+cwu+cyrk.).

KONCEPCJA DOSTAWY I ROZDZIALU CCW

W koncepcji przyjeto dostawe cieptej wody uzytkowej centralnie z istniejacego wezta
cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku.
Ciepla woda doprowadzona zostanie do poszczegolnych mieszkan instalacja zlozona
Z pozioméw 1 8 piondw rozdzielczych.

Podejscia do mieszkan zakonczone wodomierzami.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CCW

Zaprojektowano instalacj¢ cieplej wody jako dwuprzewodowa (cw + cyrkulacja) zlozona
z poziomow rozdzielczych, 8 piondéw, podejs¢ do mieszkan i wodomierzy.

Piony ztozone sa z przewodu rozbiorczego cwu i przewodu cyrkulacyjnego.

Podejscie do pionu cyrkulacyjnego zostanie wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtr
siatkowy oraz wielofunkcyjny termostatyczny zawoér cyrkulacyjny firmy DANFOSS typu
MTCV w wersji A z funkcja rOwnowazenia temperaturowego.

Podejscia pod poszczegdlne punkty czerpalne nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.
Do pomiaru zuzycia cieptej wody przewidziano wodomierze @15 i 20 mm.

Przewody wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut migkki.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa.

Poziomy rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnic.
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Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian (po wykonaniu prob szczelnos$ci i zaizolowaniu
zabudowac plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna).

Po zakonczeniu montazu instalacje¢ nalezy przepluka¢ i wykonaé proby szczelnosci
na zimno i na goraco.

Probe na zimno przeprowadzi¢ na cisnienie 0,9 MPa, a proébe na goraco instalacji
przeprowadzi¢ w ciagu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach cwu.

Instalacj¢ nalezy przedezynfekowaé podchlorynem sodu i po 24 godzinach instalacje
dwukrotnie przeplukaé oraz zleci¢ PSSE badanie wody pod wzglegdem bakteriologicznym
i fizykochemicznym.

Poziomy i piony nalezy =zaizolowa¢ otuling cieplochronng typu THERMAFLEX,
po wykonaniu prob szczelnosci.

Dalsze szczegdty pokazano na rysunkach.

VII. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przekucia przez $ciany 1 stropy wykona¢ oszczednie elektronarz¢dziami bez rozbijania
przegrod.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
obowiazujacymi przepisami w zakresie wymagan bhp i ochrony ppoz.

3. Z uwagi na stan zamieszkania bloku, roboty nalezy wykona¢ mozliwie w krotkim czasie
w oparciu o harmonogram uzgodniony z uzytkownikiem.

VIIl. UWAGI KONCOWE
1. Projekt remontu instalacji wod-kan stanowi odr¢bne opracowanie.

2. Przedmiotowy zakres opracowania obejmuje instalacje ccw od zaworow gidéwnych
W wezle cieplnym do wodomierzy zlokalizowanych w tazienkach.

3. Zaprojektowanie wielofunkcyjnych termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych
MTCV na podejsciach do piondéw cyrkulacyjnych cwu wymaga zainstalowania
W wezle cieplnym pompy cyrkulacyjnej cw z automatycznag regulacja obrotow.

4. Za nienaruszalno$¢ nastawy na wielofunkcyjnym termostatycznym zaworze
cyrkulacyjnym cwu odpowiedzialny bedzie uzytkownik komérki, w ktérej tenze
zawoOr zostanie zainstalowany.

5. Do projektu zataczono przedmiar robdt na projektowany zakres zadania.



