OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA REMONT UL. WYSZYNSKIEGO W WIELUNIU
OD KM 0+000 DO KM 0+074 O DE.. 74 m

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt opracowano na podstawie umowy z gming Wielus.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu byly:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- pomiary wiasne projektanta w terenie
- obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drog
2, ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
W zakres remontu ul. Wyszynskiego w Wieluniu wchodzg nast¢pujgce prace:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;
- rozebranie istniejacej podbudowy betonowej
- rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych ulicznych
- wykonanie nowej podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwéch warstwach
- wykonanie nowych krawgznikéw betonowych ulicznych i wjazdowych na tawie betonowe;j
3. STANISTNIEJACY
Istniejaca ulica Wyszyriskiego w Wieluniu przewidziana do remontu jest drogg gminna klasy L,
ktéra stanowi potaczenie ulicy Koéciuszki z ul. POW.
Przedmiotem remontu jej jest tylko fragment o db. 74 cm od strony wiaczenia do ulicy
Kosciuszki. Ulica Wyszynskiego jest drogg lokalna stuzacg mieszkanicom do dojazdu do blokéw
zlokalizowanych przy ulicy. Ulica posiada nawierzchnie asfaltowg w zlym stanie technicznym.
Odwodnienie ulicy powierzchniowe w kierunku ulicy POW, gdyz wody opadowe sptywaja do
kanalizacji deszczowe;.
Ruch pieszy odbywa sie jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,50 m zlokalizowanym poza
Jezdnig po zachodniej stronie ulicy.
Srodkowy odcinek ulicy Wyszynskiego zostat wykonany w latach 2010 — 2011
Powigzanie ulicy Wyszynskiego z innymi drogami:
- od strony potudniowej powigzana jest z droga gminng (ulica Kosciuszki )
- od strony pétnocnej z droga powiatows (ulica POW )
W pasie drogowym remontowanej drogi na dt. 74 cm wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- istniejacy cieplociag
- istniejacy kabel telefoniczny
- istniejacy wodociag
- istniejaca kanalizacja sanitarna
- istniejgcy kabel elektryczny
Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowanym remontem nawierzchni ulicy, gdyz
projektowany remont nawierzchni bedzie polegat na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni
asfaltowej poprzez generalna jej wymiane.
Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego na remontowanym odcinku ulicy Wyszyrskiego wynosi
od 11,50 do 20,0 m.




