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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | KNR; KNNR Opis robot i obliczenie ikei Jedn.| llos¢ Uwagi
specyf. miary | jedn.
1 2 3 4 5 6
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie
0119-03 réwninnym
D-01.00.00 km 0+000 do km 0+074 dt. 74 m km 0,074
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 Rozebranie istniggego krawznika
0813-03 betonowego ulicznego o wym. 15x30x100 na
D-01.00.00 |podsypce cementowo-piaskowej
2X74 = 148 m m 148
3 KNR 2-31 Rozebranie istniggej tawy betonowej pod
0812-03 kraweznik z betonu B-10
D-01.00.00 148 m x 0,05 = 7,4 m* |74
4 KNR 2-31 Rozebranie istniggego chodnika z kostki
0807-01 betonowej gr. 6 cm
analogia 2x5x1,00= 10Mm m?> |10
D-01.00.00
5 KNR 2-31 Rozebranie istniggej nawierzchni z kostki
0807-01 betonowej gr. 8 cm na Zédzie
analogia 5,00 x 3,00 + 4,00 x 1,00 = 1Fm m* |19
D-01.00.00
6 KNR 2-31 Rozebranie istniggych obrzey 8x30 na
0814-02 podsypce cementowo-piaskowej
D-01.00.00 500+3,00+3,00+2x5+15 =36 m m 36
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istrjegj
0803-03i 04 |nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm
D-01.00.00 |74x5,50+5x3,0+5x3,0+4x2@x6x6 = 513 M |m*  |513
2 2
8 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istrgegj podbudowy
0801-03i 04 |z betonu B-20 gr. 25 cm
D-01.00.00 | 74 x 5,50 + 4 x 20= 447 M m* | 447
2
9 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istrjegj podbudowy
0804-03i 04 |z kruszywa tamanego gr. 20 cm
D-01.00.00 2Xx5x3+2x6x6= 66n
2 m° |66
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10 | KNR 4-01 | Wyw0z gruzu z rozbidrki samochodami wywrotkami
0108-09i 10 | na odlegté¢ 6 km
D-01.00.00 [poz.2 148mx0,15x0,30 = 6,7m
poz.3 74m
poz.4  10rhx 0,06 = 0,6
poz.5 191 0,08 = 1,5
poz.6 36mx008x0,30 = 09m
poz.7 513 mx 0,06 = 30,8 m® [173
poz.8 447 fx 0,25 = 111,8%n
poz.9 66 Mx 0,20 = 132
RAZEM 173m
Il PODBUDOWA
11 | KNR 2-31 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu
0109-03 i 04 | stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm =
D-04.06.01 |=2,5MPagr.15cm
407 M+ 40 nf +36nf = 483 M m® 483
12 | KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0114-05i 06 | niesortowanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm
D-04.04.00 483m m- 483
13 | KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. Il
0201-02 gt. 12 cm z transportem na odlegtd km
D-04.06.01 483x0,12 = 60°m m> |60
IV KRAW EZNIKI
14 | KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod keanik
0402-04 z betonu B-15 m> |8,9
D-08.01.01b 148 x 0,06 fitm = 8,9 m
15 | KNR 2-31 Utozenie kravgznika betonowego ulicznego o wym.
0403-03 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01..01b 148 m m 148
V NAWIERZCHNIA
16 | KNR 2-31 | Skropienie podbudowy emudsasfaltovy
1004-08 modyfikowary w ilosci 0,60 kg/nd
D-05.03.05b 407 + 36 + 15 = 458'm m* |458
17 | KNR 2-31 | Mechaniczne ulzenie dolnej warstwy (wgizacej) z
0310-01 betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm z transporte
1501-02 na odlegté¢ 50 km
1502-02 443 i+ 15 nf = 458 nf m® | 458

D-05.03.05b
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18 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emudsasfaltovg w ilosci
1004-08 0,30 kg/nf
D-05.03.05b 458m m® | 458
19 | KNR 2-31 Mechaniczne ulzenie warstwyscieralnej
0310-05i 06 |nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o gr.
1501-02 4cm z transportem na odlegtdb0 km
1502-02 443 M + 15 nf = 458 M m® | 458
D-05.03.05a
20 | KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.
0512-03 8 cm na podsypce piaskowej
D-05.03.23 40 +15+4 =59 M m* |59
VI CHODNIKI
21 | KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.
0511-04 6 cm na podsypce piaskowe]
D-08.02.00 10 nf + 15 nf = 25 nf m* |25
22 | KNR 2-31 Utozenie obrzey betonowych 8x30x100 na
0407-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.00 36m m |36
VII SCIEKI
23 | KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej zwykie] padiek z
0402-03 betonu B-15 gr. 10 cm
D-08.05.00 18 x 0,25 = 4,57x 0,10 = 0,45 rh m* |0,45
24 | KNR 2-31 Wykonaniescieku z kostki betonowej szarej o wym.
0607-02 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 18 x 0,20 = 3,6 m® |3,6
D-08.05.00
VIIl URZ ADZENIA OBCE
25 | KNR 2-31 Regulacja wysok&ziowa istniegcych zasuw
1406-04 wodnych betonem B-20
D-03.02.01a 2 szt. szt. |2




